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建筑 施工 机 械 的 分 类 . 

建筑 施工 机 械 的 发 展 . 
建筑 施工 机 械 的 学 习 任务 与 要 
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4.7 灌注 桩 成 孔 机 械 . 






5.2 ”钢筋 冷加工 机 械 . 
5.3 ”钢筋 成 型 机 械 
5.4 钢筋 连接 机 械 


概述 
灰 浆 制 铸 补 械 ， 
灰 浆 喷涂 机 械 . 
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8.1 施工 机 械 使 用 管理 基本 要 求 
8.2 ”施工 机 械 使 用 管理 基本 制度 . 
8.3 ”机 械 安全 管理 与 事故 预防 .…. 
8.4 ”施工 机 械 的 修理 管理 











了 解 建筑 施工 机 械 的 含义 ， 了 解 机 械 化 施工 的 意 区 :各 握 机械 化 程度 的 衡量 指标 ， 掌 
所 建筑 施工 机 械 的 分 类 ， 了 解 工程 施工 机 械 的 发 展 站 


能 名 区 施 工 现场 各 类 施 ip 术 相关 型， es 
学 习 打下 坚实 的 基础 。 ] 


[Oo 引言 7 和 - ) A SN 

建筑 业 是 我 国 国民 经 济 建设 的 支 桩 产业 之 一， 一 个 建筑 物 或 构筑 物 的 施工 ， 是 由 许多 
工种 组 成 的 ， 而 每 一 个 工种 的 施工 都 离 不 开 施工 机 械 设备 。 建 筑 施 工 机 械 是 建筑 工程 中 用 
于 减轻 劳动 强度 、 提 高 劳动 生产 率 、 保 证 工程 质量 和 降低 工程 成 本 的 主要 施工 手段 ， 它 对 
建筑 工程 中 施工 机 械 化 及 建筑 工业 化 的 发 展 具 有 极其 重要 的 意义 
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建筑 施工 机 械 与 设备 是 指 用 于 工程 建设 和 城镇 建设 的 机 械 与 设备 的 总 称 。 

建筑 施工 机 械 在 各 国有 着 不 同 的 含义 ， 其 中 在 美国 和 英国 称 汶 建筑 机 械 与 设备 ， 德 
称 为 建筑 机 械 与 装置 ， 俄 罗斯 称 为 建筑 与 筑 路 机 械 ， 日 本 称 为 建设 机 械 。 我 国 由 于 以 前 归 
口 部 门 不 同 ， 有 工程 机 械 、 建 筑 机 械 、 筑 路 机 械 、 施 于 机 械 等 称号 ， 名 称 不 同 ， 实 际 上 是 
你 中 有 我 ， 我 中 有 你 ， 由 归口 部 门 按 需 要 采用 , :区 肉 容 头 同 小 异 。 

当前 ,“ 设 备 ”作为 机 械 设 备 的 统称 ， 已 在 国内 外 普遍 采用 ， 因 为 “机 械 ”也 属于 设备 
的 范畴 ， 故 现在 在 建筑 施工 行业 把 机 械 设备 统称 为 机 械 或 设备 。 
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机 械 化 施 - -是 指 应 用 现代 科学 管理 手段 ， 在 对 答 补 建 筑 工程 组 织 施工 时 ， 充分 利用 成 
套 机 械 设备 进行 施工 作业 的 至 过 程 ， 以 达到 优 让 高效 、 低 耗 地 完成 施工 任务 的 目的 。 

机 械 化 施 - ti eB 
可 国民 经 济 的 发 展 起 着 重要 的 作用 。 建筑 工程 施工 是 - -个 占用 劳动 力 多 、 劳 动 强度 大 、 
动 条 件 差 和 劳 5 志 产 率 低 的 工程 类 型 ， 只 有 最 广泛 地 实现 机 械 化 施工 ， 才 能 将 人 们 从 小 后 
的 手工 操作 和 繁重 的 体力 劳动 中 解放 出 来 ， 才 有 可 能 从 根本 上 改变 我 国 建筑 企业 施工 水 平 
相对 落后 的 现状 。 
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由于 建筑 工程 机 械 的 使 用 条 件 多 变 ， 工 作 环境 恶劣 ， 受 施工 场地 、 自 然 环 境 等 各 种 条 
件 影响 大 ， 工 程 作业 中 受 冲 击 和 振动 载荷 作用 ， 直 接 影响 到 机 械 设备 的 稳定 性 和 寿命 ， 因 
此 要 求 建筑 工程 机 械 应 具有 良好 的 工作 性 能 ， 主 要 包括 以 下 几 方 面 的 要 求 。 
1. 适应 性 
我 国 是 一 个 幅员 辽阔 的 国家 ， 建 筑 工程 机 械 的 使 用 地 区 从 热带 到 高 寒带 ， 自 然 条 件 和 地 
理 条 件 差 别 大 ， 施 工 环境 有 地 下 、 水 下 及 高 原 ， 多 数 在 野外 、 露 天 作业 ， 建 筑 工程 机 械 设 备 
常年 受到 粉尘 、 风 吹 、 日 晒 的 影响 ， 必 须 具 有 良好 的 防 尘 和 耐 腐蚀 性 能 。 因 此 ， 建 筑 工程 机 
械 既 要 满足 一 般 施工 要 求 ， 还 要 满足 各 种 特殊 施工 的 需要 。 








































































































































































































专题 中 








2. 可 靠 性 

大 多 数 建筑 工程 机 械 是 在 移动 中 作业 的 ， 工 作对 象 有 泥土 、 砂 石 、 碎 石 、 沥 青 、 混 凝 
土 等 。 建 筑 工程 机 械 作业 条 件 严酷 ， 机 器 受 力 复杂 ， 振 动 与 磨损 剧烈 ， 构 件 易于 变形 ， 底 
盘 和 工作 装置 动作 频繁 ， 经常 处 于 满 负荷 工作 状态 ， 常 常 因 疲劳 而 损坏 。 因 此 ， 要 求 建筑 
工程 机 械 具有 良好 的 可 靠 性 。 

3. 经 济 性 

建筑 工程 机 械 制 造 的 经 济 性 体现 在 工艺 合理 、 加 工 方便 和 制造 成 本 低 等 方面 ， 使 用 经 
济 性 则 应 体现 在 效率 高 、 能 耗 少 和 管理 及 维护 费用 较 低 等 方面 。 

4. 安全 性 

建筑 工程 机 械 在 现场 作业 ， 易 于 出 现 意外 危险 ， 因 此 ， 对 建筑 工程 机 械 的 安全 保护 装 
置 有 严格 要 求 ， 不 按 规定 配置 安全 保护 装置 的 不 允许 出 厂 。 
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常 以 下 面 4 项 指标 作为 衡量 机 械 化 施工 水 平 的 主要 指标 。 【参考 图 文 ] 

1. 机械 化 程度 NN 

计算 方法 有 货币 和 工程 量 两 种 ， 即 用 货币 消耗 和 机 械 施 工 工程 量 统计 。 由 于 货币 往往 
有 变化 ， 故 以 工程 量 计算 比较 真实 。 我 国 寺 般 都 采用 机 械 施工 工程 量 统计 的 方法 来 计算 机 
械 化 程度 指标 ， 即 采用 机 械 化 完成 的 王 程 量 占 总 工作 量 的 比率 作为 机 械 化 程度 指标 。 

2. 装备 率 yy, 本 

装备 率 一 般 以 每 千 ( 或 每 个 ) 施 工人 员 所 占有 的 栅 械 台数 、 马 力 数 、 重 量 或 投资 额 来 计算 。 

3. 设备 完好 率 ) 

设备 完好 率 是 指 机 械 设备 的 完好 台数 与 总 台数 之 比 。 设 备 完好 率 是 反映 机 械 本 身 的 可 
靠 性 、 寿 命 和 维修 保养 、 管 理 与 操作 水 平 的 六 项 综合 指标 。 

4. 设备 利用 率 

设备 利用 率 是 指 实际 运转 的 台 班 数 与 全 年 应 出 勤 数 的 总 台 班 数 的 比率 。 设 备 利用 率 与 
施工 任务 的 饱满 程度 、 调 度 水 平 及 设备 完好 率 等 都 有 密切 关系 。 
实际 上 ， 机 械 化 施工 水 平 与 施工 条 件 、 施 工 方法 、 机 械 性 能 、 容 量 、 可 靠 性 、 管 理 水 
、 维 修 保养 、 操 作 熟 练 程度 等 许多 因素 有 关 。 一 般 只 能 从 实际 效果 上 来 衡量 机 械 化 水 平 
的 高 低 ， 即 从 节约 劳动 力 或 施工 高 峰 人 数 、 工 期 或 年 度 竣工 量 、 劳 动 生产 率 或 工程 的 单位 
耗 工 量 等 方面 去 评价 。 
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建筑 施工 机 械 按 其 用 途 不 同 可 分 为 以 下 几 类 。 
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1. 施工 准备 机 械 








施工 准备 机 械 是 











如 除根 机 、 灌 木 清 除 村 





图 1.1 








来 在 大 型 施工 现场 施工 前 准备 必要 的 施工 条 件 和 施工 环境 的 机 械 ， 
、 松 土 机 、 平 地 机 (图 1.1) 和 卷扬机 (图 1.2) 等 。 














平地 机 


2. 土方 工程 施工 机 械 


土方 工程 施工 机 械 是 用 来 进行 土方 ,五 帮 施 工 的 机 械 ， 了 


斗 挖掘 机 )、 推 土 机 (图 
挖掘 机 。 

















1.3)、 铲 运 机 、 玄 岩 机 、 装 载 机 、 平 地 














图 1.2 卷扬机 


要 有 挖掘 机 ( 单 斗 挖掘 机 、 多 
机 械 等 。 如 图 1.4 所 示 为 反 镑 





图 1.3 推土机 


3. 压 实 机 械 











图 1.4 反 铲 挖 握 机 


压 实 机 械 是 用 来 压 实 灰 土 、 三 合 土 垫 层 和 基 坑 、 基 础 回填 土 的 机 械 ， 主 要 有 静 力 式 碾 























压 机 械 、 冲 击 式 压 实 机 械 和 振动 式 压路机 等 。 如 





振动 压 实 机 。 











图 1.5 所 示 为 蛙 式 打 夯 机 ， 如 图 1.6 所 示 为 

















图 1.5 蛙 式 打 夯 机 图 1.6 人 震动 压 实 机 


4. 桩 工 机 械 

柱 工 机 械 是 用 来 对 护坡 桩 和 桩 基础 施工 的 机 械 ， 主 要 有 预制 柱 打 桩 机 械 (柴油 桩 锤 、 蒸 
汽 打桩 锤 、 液 压 打桩 锤 和 振动 打 拔 桩 锤 等 ) 和 灌注 桩 成 礼 机 械 (螺旋 钴 孔 机 、 冲 击 成 孔 机 和 
冲 抓 成 孔 机 械 等 )。 如 图 1.7 所 示 为 桩 架 ， 如 图 RN8 所 示 为 静 力 压 桩 机 。 





图 1.7 桩 架 图 1.8 静 力 压 桩 机 


5. 工程 起 重 机 械 

工程 起 重 机 械 是 建筑 施工 时 用 来 进行 垂直 运输 和 水 平 运输 吊 运 安装 的 机 械 ， 主 要 有 起 
重 卷扬机 、 自 行 回转 式 起 重 机 (汽车 式 起 重 机 、 轮 胎 式 起 重 机 和 履带 式 起 重 机 等 ) 和 塔 式 起 
重 机 (轨道 式 塔 式 起 重 机 、 自 升 式 塔 式 起 重 机 ) 等 。 如 图 1.9 所 示 为 塔 式 起 重 机 ， 如 图 1.10 
所 示 为 履带 式 起 重 
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A 
图 1.9 塔 式 起 重 机 、XS 图 1.10 硕 带 式 起 重 机 
6。 钢 筋 加 工 机 械 ky 
钢筋 加 工 机 术 是 钢筋 混 疑 十 预制 入 各 上 -、 钢 和 加 工厂 或 施工 现场 对 钢筋 进 行 各 工艺 加 
工 的 机 柜 。 这 类 机 械 包 括 钢 入 强化 机械 ( 钢 入 冷 拉 机 械 、 钢 入 冷 拔 机 械 和 钢 入 准 筷 机 械 )、 
钢筋 调 直 机 械 、 钢 盘 切 断 机 械 钢 入 曲 机 械 和 钢筋 埋 接 视 被 钢筋 对 焊 机 械 、 钢 入 点 爆 机 、 
电 洽 压 力 烛 机 等 ) 等 。 1 所 示 为 钢 盘 切 断 机 图 上 12 所 示 为 钢 入 出 机 。 


EN 





图 1.11 钢筋 切断 机 图 1.12 钢筋 弯曲 机 


7. 混凝土 施工 机 械 

混凝土 施工 机 械 包 括 混凝土 原材料 的 计量 设备 、 混 凝 土 搅拌 机 械 ( 自 落 式 搅拌 机 、 强 制 
式 搅 拌 机 )、 混 凝 土 搅拌 楼 (站 )、 混 凝 土 运输 机 械 、 混 凝 土 浇 筑 机 械 (混凝土 浇筑 泵 、 混 凝 土 
浇 泵 车 和 混凝土 布料 机 械 等 )。 如 图 1.13 所 示 为 混凝土 搅拌 机 ， 如 图 1.14 所 示 为 混凝土 搅 
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图 1.13 混凝土 搅拌 机 SN aN 图 1.14 混凝土 搅拌 站 
8， 路 面 施工 机 械 AX 
路 面 施工 机 械 是 用 来 对 居民 小 区 和 统 市 道路 施工 的 机 械 ， 主要 有 路 床铺 筑 机 械 、 沥 青 
混凝土 摊 铺 机 械 、 压 路 机 、 人 如 图 1.15 所 示 为 光 面 压路机 ， 
Nd 


如 图 1.16 所 示 为 轮胎 压路机 。 和 





图 1.15 光 面 压路机 图 1.16 轮胎 压路机 


9. 装饰 机 械 
装饰 机 械 指 对 建筑 物 进行 装修 时 使 用 的 各 种 机 械 、 机 具 等 。 这 类 机 械 机 具 根 据 动 力 源 


的 应 用 不 同 分 为 电动 和 气动 两 大 类 。 电 动机 具 类 有 电 锤 、 电 钻 、 电 饮 、 电 刨 、 电 动 修整 机 、 
电动 水 磨 石 机 、 电 动 刻 槽 机 、 电 动 路 面 切割 机 等 ; 气动 机 具 又 称 为 风 动 机 具 ， 主 要 有 风 钢 、 
风 钻 、 风 锤 、 风 动 玄 岩 机 和 和 气动 射 钉 枪 、 气 动 扳手 等 。 如 图 1.17 所 示 为 水 磨 石 机 , 如 图 1.18 


所 示 为 抹 光 机 。 
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图 1.17 水 磨 石 机 





随 着 建筑 工业 突 汪 猛 进 的 发 展 ， PE Gg 安全 、 
低 成 本 的 要 求 入 国内 外 都 根据 自身 的 国情 ;发 展 以 建筑 施工 机 械 化 为 核心 的 建筑 机 械 。 无 
论 是 单机 多 能 组 合 配套 ， 还 是 大 中 小 型 建筑 施工 机 械 ， 都 朝 着 液压 自控 机 械 化 和 自动 化 
的 方向 发 展 。 


ED ayieThittoXReb 


(1) 在 技术 设计 制造 上 发 展 集 机 电 一 体 化 的 当代 新 技术 。 
4 在 建筑 施工 机 械 的 发 展 中 ， 提 高 其 机 电 一 体 化 的 目的 主要 体现 在 节约 
【参考 图 文 】 才 源 ， 净 化 排 气 ， 提 高 效率 ， 提 高 操纵 性 能 ， 提 高 安全 性 ， 提 高 可 靠 性 
实现 运行 的 合理 化 管理 方面 。 

(2) 建筑 机 械 要 向 大 型 化 、 多 用 途 和 高 效 实用 型 方向 发 展 。 

建筑 施工 机 械 是 为 了 在 建筑 施工 中 保质 高 效 地 完成 施工 任务 的 需要 ， 即 实用 型 。 在 高 
层 建筑 的 发 展 史 中 ,， 施 工 混凝土 的 泵 送 机 械 在 向 高 压 大 流量 、 垂 直 输送 距离 长 的 方向 发 展 ; 
塔 式 起 重 机 在 向 加 长 起 重 臂 和 增 大 起 重量 的 方向 发 展 。 

G3) 从 环境 保护 的 角度 考虑 ， 发 展 低 污染 、 低 噪声 的 施工 和 养护 机 械 。 

建筑 施工 机 械 的 发 展 应 适应 各 种 环境 的 需要 ， 如 何 降低 污染 及 噪声 是 目前 发 展 清洁 








































































































专题 中 绪 











高 效 机 械 的 目的 。 如 美国 卡特 彼 勒 公司 最 新 研制 成 功 的 电子 控制 液压 操纵 燃料 喷射 系统 ， 
可 不 受 工作 条 件 的 限制 ， 使 燃料 充分 雾 化 ， 减 轻 污 染 。 在 建筑 施工 中 ， 目 前 对 基础 施工 
多 采用 先进 的 灌注 成 孔 术 技术， 以 降低 柴油 打桩 及 其 他 冲击 设备 带 来 的 噪声 及 污染 的 负 
面 影响 。 
(4) 建筑 施工 机 械 在 向 机 械 的 安全 性 、 和 舒适 性 和 易 操纵 性 等 方向 发 展 。 

建筑 施工 机 械 的 操作 劳动 强度 大 、 操 纵 复杂 、 要 求 的 操纵 技能 较 高 。 如 在 装载 机 循环 
作业 中 ， 换 挡 非常 频繁 ， 如 果 能 使 机 械 操作 变 得 像 开 小 汽车 一 样 ， 换 挡 操作 在 方向 盘 上 就 
可 以 进行 ， 将 会 使 操作 更 加 容易 和 和 舒适， 这 就 要 求 电动 开关 控制 换 挡 向 微机 控制 自动 换 挡 
方向 发 展 。 同 时 ， 建 筑 机 械 的 安全 性 问题 也 是 重 中 之 重 ， 在 建筑 机 械 的 发 展 中 也 是 不 容 小 
视 的 。 


到 我 对 4 轴 术 的 发 展 概况 及 最 新 建筑 机 械 科 介 “ 


建筑 施工 机 械 化 水 平 是 衡量 一 个 国家 的 施工 技术 来 唐 的 重要 指标 。20 mt 
世纪 50 年 代 初 ,我 国土 方 挖 、 夯 、 垂 直 运输 及 混 凝 二 浇灌 基本 上 实现 了 半 【参考 图 文 】 
机 械 化 和 机 械 化 ，20 世纪 60 年 代 ， 巩 固 和 发展 了 许多 技术 成 果 ， 出 现 了 大 量 的 塔 式 起 重 
机 和 土方 施工 机 械 ;，20 世纪 70 年 代 ， 向 水 胖 运 输 机 械 化 和 墙 体 改革 进军 ， 取 得 了 较 快 的 
发 展 ， 也 推动 了 模板 的 发 展 ，20 世纪 80 年代， 商品 混凝土 搅拌 车 、 泵 送 混 凝 土 有 了 较 明 
显 的 发 展 ，20 世纪 90 年 代 取 得 所 钢筋 接头 改革 和 装修 工程 机 械 化 的 突破 ， 使 我 国 施工 机 
械 有 了 较 大 的 发 展 。 

目前 ， 我 国 的 建筑 施 二 机械 已 由 成 熟 走向 技术 出 新 阶段 成 功 研 制 和 开发 了 一 系列 的 
建筑 施工 机 械 ， 达 到 截至 超过 了 20 世纪 90 年 代 初 国际 同类 产品 的 先进 水 平 ， 成 为 蔡 代 同 
类 进口 产品 的 理想 机 种。 但 国产 设备 尚 有 许多 空白 点 ， 如 水 泥 混 凝 土路 面 施工 中 的 大 型 拌 
和 、 运 输 设备 及 维护 成 套 设备 ， 大 型 滑 模 式 水 泥 混 凝 土 推 铺 机 等 。 
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在 建筑 工程 技术 专业 学 习 与 培训 过 程 中 学 习 建 筑 施工 机 械 在 于 了 解 建筑 施工 机 械 的 基 
本 知识 ， 掌 握 常 用 建筑 施工 机 械 的 构造 组 成 、 工 作 原 理 、 技 术 性 能 、 生 产 率 计算 方法 、 使 
用 中 的 注意 事项 等 ， 以 达到 在 充分 了 解 施工 要 求 的 情况 下 ， 做 好 准确 、 经 济 、 合 理 地 选用 
建筑 施工 机 械 ， 并 顺利 地 进行 机 械 化 施工 的 目的 。 
建筑 施工 机 械 课程 所 涉及 的 理论 和 实践 知识 范围 较为 广泛 ， 机 械 的 类 型 、 品 种 、 型 号 
又 十 分 繁杂 ， 选 机 时 会 进行 类 比 和 相关 的 分 析 、 计 算 ， 对 具体 工程 施工 还 要 进行 机 种 、 机 
型 的 组 配 分 析 ， 从 而 确定 出 优化 的 机 械 化 施工 方案 ， 以 保证 所 选 定 的 机 械 在 施工 过 程 中 发 
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挥 最 佳 的 效益 。 从 这 个 意义 上 讲 ， 要 求学 生 在 学 习 过 程 中 着 重建 立 系统 概念 ， 掌 握 分 析 和 
解决 问题 的 方法 ， 从 施工 的 实际 需要 出 发 准确 掌握 各 种 建筑 施工 机 械 的 性 能 要 素 , 选 机 、 
定型 、 定 数 的 结果 ， 应 以 保证 施工 进度 、 施 工 质 量 、 施 工 安全 ， 最 大 限度 地 发 挥 机 械 效 益 
为 测量 的 标准 ， 充 分 体现 机 械 化 施工 的 优越 性 。 


























C 习 题 ) 





1. 简 述 建筑 工程 施工 对 建筑 施工 机 械 的 基本 要 求 。 
2. 衡量 机 械 化 水 平 的 主要 指标 有 哪些 ? 
3， 建筑 施工 机 械 按 其 用 途 可 分 为 哪 几 类 ? 

















专题 人 ET 人 


熟悉 起 重 机 械 的 类 型 和 起 重 机 的 主要 性 能 参数 ;i 掌握 千斤 项 、 滑 车 、 卷 扬 机 、 塔 式 起 
重 机 、 汽 车 起 重 机 、 轮 胎 起 重 机 、 有 履带 式 起 重 机 的 类型 、 特 点 和 工作 过 程 ， 了解 千 斤 顶 、 
葫芦 、 滑 车 、 卷 扬 机 、 塔 式 起 重 机 、 汽 车 式 儿 重 机 、 轮 胎 式 起 重 机 、 懂 带 式 起 重 机 及 施工 
升降 机 的 构造 、 工 作 原 理 和 使 用 场合 尺 ~)- 


























能 够 在 工程 施工 过 程 中 正确 选择 使 用 千斤 < 滑车 、 卷 扬 机 、 塔 式 起 重 机 、 汽 车 式 直 
重 机 、 轮 胎 式 起 重 机 - 几 带 式 起 重 机 。 7;。》 


以 引言 

在 工业 建筑 、 民 用 建筑 和 工业 设备 安装 等 工程 中 的 结构 与 设备 的 安装 工作 以 及 建筑 材 
料 、 建 筑 构件 的 垂直 与 装 邵 工作 中 ， 还 有 交通 、 农 业 、 油 田 、 水 电 和 和 军工 等 部 门 的 装卸 与 
安装 工作 中 都 广泛 地 应 用 各 类 工程 起 重 机 械 。 它 对 减轻 工人 的 繁重 体力 劳动 ， 加 快 施工 进 
度 ， 提 高 劳动 生产 率 ， 降 低 施工 成 本 起 着 重要 作用 。 
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起 重 机 是 一 种 间歇 吊 升 并 做 短 距离 运送 重 物 的 机 械 ， 是 现代 生产 部 门 中 应 用 极为 广泛 
的 设备 。 














由 于 使 用 要 求 和 工作 条 件 的 不 同 ， 起 重 机 有 许多 类 型 ， 通 常 根据 结构 特 
征 分 为 以 下 三 类 。 

1， 简单 起 重 机 

简单 起 重 机 是 一 种 只 能 使 重 物 惠 降 的 设备 ， 又 称 简单 起 重 设备 ， 又 分 为 
千斤 项 、 滑 车 和 卷扬机 等 (图 211)s 


" 


Ya) 千斤 顶 (bj 请 车 (c) 卷扬机 











图 2.1 简单 起 重 机 


2. 转 臂 式 起 重 机 

转 臂 式 起 重 机 是 一 种 吊 臂 (起 重 臂 ) 能 够 绕 机 械 回转 中 心 做 360" 旋转 的 机 械 (图 2.2), 又 称 
旋转 类 起 重 机 ， 可 以 在 吊 臂 回转 范围 内 吊 运 重 物 。 其 基本 动作 有 重 物 升 降 、 吊 臂 变 幅 和 转台 
回转 ， 依 靠 升降 动作 吊 升 重 物 ， 依 靠 变 幅 动作 改变 径 向 吊 重 距 离 ， 依 靠 回转 动作 使 吊 重 范围 
成 为 一 个 圆 形 空间 。 如 将 机 械 固定 在 基 座 上 ， 就 成 为 桥 杆 起 重 机 ， 如 将 机 械 装 在 轮 式 底盘 
履带 底盘 、 塔 架 、 船 舶 上 就 成 为 轮 式 起 重 机 、 履 带 式 起 重 机 、 塔 式 起 重 机 、 起 重 船 等 ， 其 工 
作 范围 也 就 扩大 成 为 具有 一 定 高 度 的 任意 空间 。 

3. 桥 式 起 重 机 

桥 式 起 重 机 是 一 种 以 刚性 或 挠 性 架空 支架 为 支承 ， 重 物 吊 在 小 车 上 升降 并 在 支架 上 临 
空运 行 的 机 械 (图 2.3)， 刚 性 支架 (桥架 ) 可 以 在 轨道 上 行走 ， 故 机 械 工作 范围 是 一 矩形 空间 。 
若 桥架 在 行车 梁 轨 道上 运行 ， 就 是 桥 式 起 重 机 ， 若 桥架 两 端 装 腿 架 ， 在 地 面 轨道 上 运行 
就 成 为 龙门 起 重 机 ;， 如 跨 距 很 大 ， 以 挠 性 线索 代 蔡 桥架 ， 小 车 在 线索 上 运行 ， 就 是 线索 起 
重 机 。 
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起 重 幅 度 











图 22 半角 式 地 午休 








图 2.3 桥 式 起 重 机 


此 外 ， 还 有 一 种 建筑 施工 中 常用 的 提升 设备 一 一 建筑 升降 机 ， 也 可 属于 起 重 机 械 。 建 
筑 升 降 机 是 一 种 利用 吊 笼 或 盛 器 沿 垂直 导轨 提升 物件 的 固定 升降 装置 ， 分 为 载 物 和 载 人 两 
种 (图 2.4)。 
起 重 机 一 般 由 金属 结构 、 工 作 机 构 、 动 力 装 置 和 控制 系统 等 组 成 。 

金属 结构 是 起 重 机 的 承重 骨架 ， 包 括 吊 臂 、 人 字 架 、 转 台 、 底 架 、 塔 架 等 ， 一 般 占 起 
在 机 整 机 质量 的 50% 一 70%， 甚 至 更 大 。 
工作 机 构 一 般 分 起 升 、 变 幅 、 回 转 、 行 走 4 种 机 构 ， 用 以 实施 重 物 吊 升 、 吊 辟 变 幅 、 
上 车 回转 和 整 机 行走 等 工作 运动 。 
动力 装置 主要 有 电 驱 动 和 内 燃 机 驱动 两 种 ， 前 者 应 用 广泛 ， 后 者 多 用 于 自行 式 起 重 机 。 
控制 系统 有 操纵 系统 和 安全 装置 两 种 ， 操 纵 系统 用 于 控制 各 种 动作 ， 安 全 装置 用 于 保 
证 起 重 机 安全 作业 ， 有 起 重量 、 起 重力 矩 、 起 升 高 度 和 行走 终点 等 限制 器 以 及 相应 的 信号 
报警 装置 。 
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起 重 机 械 的 主要 性 能 参数 有 起 重量 、 幅 度 、 起 逢 高 度 、 各 机 构 的 工作 速度 ， 对 于 塔 式 
起 重 机 还 包括 起 重力 矩 和 轨 距 。 此 外 ,生产率 外形 尺寸 和 整 机 质量 也 是 起 重 机 的 重要 参 
数 。 这 些 参数 表明 起 重 机 的 工作 性 能 和 技 米 经 济 指标 ， 也 是 设计 起 重 机 和 选用 各 种 起 重 机 
的 技术 依据 。 

1. 起 重量 (Q) 

起 重量 是 起 重 机 起 吊 重 物 的 质量 值 ， 单 位 为 t 或 kg。 起重机 起 吊 的 质量 参数 通常 以 额 
定 起 重量 表示 ， 所 谓 额定 起 重量 是 起 重 机 在 各 种 工 况 下 安全 作业 所 容许 起 吊 重 物 的 最 大 质 
量 值 。 起 重量 通常 不 包括 吊 具 的 质量 ， 但 包括 抓 斗 、 电 磁 吸 盘 等 的 质量 ， 塔 式 起 重 机 的 起 
重量 则 包括 吊 具 质量 。 履 带 式 和 轮 式 起 重 机 还 标注 有 最 大 额定 起 重量 ， 是 指 最 小 工作 幅度 
下 所 吊 重 物 的 最 大 质量 值 ， 但 由 于 幅度 太 小 ， 无 法 利用 ， 只 是 一 种 名 义 上 的 起 重 能 力 。 

2. 幅度 (R) 

起 重 机 回转 中 心 轴线 至 吊 钧 中 心 线 的 水 平 距离 称 为 幅度 (图 2.5)， 单 位 为 m， 对 于 幅度 
可 变 的 起 重 机 ， 常 以 最 大 幅度 值 来 表示 机 械 不 移 位 时 的 工作 范围 。 

有 效 幅 度 (4) 是 指 起 重 机 起 吊 最 大 额定 起 重量 时 ， 吊 钧 中 心 垂 线 到 机 械 倾 翻 点 重 线 之 间 
的 距离 ， 单 位 为 m， 反 映 起 重 机 幅度 实际 可 用 的 范围 。 

对 于 桥 式 起 重 机 ， 其 横向 工作 范围 用 跨 距 (Z) 来 表示 ， 跨 距 是 大 车 运行 轨道 面 
间 的 距离 ， 单 位 为 m。 
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3. 起 重力 矩 (W) 





工程 起 重 机 械 








图 2.5 起 重 机 的 幅度 与 起 入 高 成 Sh 


六 二 


起 重量 8 与 相应 于 该 起 重量 时 的 工作 幅度 及 前 杀 积 为 起 重力 条 M(M=Q. g* R)， 单 位 


为 N.m。 超重 力矩 是 一 个 综合 参数 ， 能 够 比较 全 面 和 确切 地 反映 起 重 机 的 起 重 能 力 。 尤其 
是 塔 式 起 重 机 ， 它 的 起 重 能 力 一 释 以 起 全 站 人 的 m 值 来 表示 。 


4. 起 升 高 度 (H) 





为 m。 
5. 工作 速度 (V) ， 





但 





各 度 而 再 放 式 eh 的 的 口中 必 的 垂直 距离 ， 单 位 


起 重 机 工作 速度 包括 起 升 速度 、 变 幅 递 度 、 .各 速度 和 行走 速度 ， 对 于 伸缩 臂 轮 式 起 


重 机 ， 还 包括 蝇 辟 伸缩 速度 和 支 腿 放 收 速 庆 > 
起 升 速度 是 指 吊 钧 或 取 物 装置 的 上 升 速度 ， 单 位 为 mimin， 变 幅 速度 是 指 吊 多 或 取 物 
装置 从 大 幅度 移 到 最 小 幅度 的 平均 线 速度 ， 单 位 为 m/min; 回转 速度 是 指 转台 每 分 钟 转 数 ， 


单位 为 r/min; 行走 速 


度 是 整 机 的 移动 速度 ， 单 位 为 m/min 或 km/h。 此 外 ， 吊 臂 伸缩 和 支 


腿 放 收 ， 通 常 以 所 需 时 间 (s) 来 计算 。 


6. 轨 距 


轨 距 是 两 根 轨道 中 心 线 之 间 的 距离 ， 对 于 轨道 式 塔 式 起 重 机 ,轨道 是 一 项 重要 的 参数 ， 
因为 它 直接 影响 到 整 机 的 稳定 性 和 机 械 本 身 尺寸 。 


7. 自重 (G) 


起 重 机 自重 是 指 起 重 机 在 工作 状态 时 机 械 本 身 的 全 部 质量 , 单位 为 t, 是 一 项 评价 起 重 











机 优 劣 的 综合 性 能 指标 。 为 考核 起 重 机 自重 指标 ， 通 常用 起 重量 利用 系数 天 来 衡量 ， 此 系 
数 是 指 起 重 机 在 单位 自重 下 有 多 大 的 起 重 能 力 。 显 然 ， 及 值 越 大 ， 自 重 指标 越 先进 。 
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钢丝 强 是 起 重 机 作业 时 所 使 用 的 绳索 ， 其 特点 是 自重 轻 、 挠 性 好 、 强 度 
高 、 官 性 好 ， 能 承受 冲击 荷载 作用 ， 并 且 在 高 速 运行 时 无 噪声 ， 破 断 前 有 断 
丝 征兆 。 因 此 ， 它 被 广泛 应 用 于 各 种 起 重 机 上 的 超重 绳 、 牵 引 绳 以 及 起 重 作 
中 业 中 的 索 绳 ( 吊 挂 索 绳 、 捆 绑 索 绳 )。 AR 
1. 钢丝绳 的 组 成 和 种 类 4 
钢丝 强 是 起 重 机 械 和 其 他 建筑 机 械 中 用 于 悬 厦 、 过 引 或 捆 缚 重 物 的 挠 性 件 。 一 般 的 钢 
丝 绳 由 直径 为 0.4 一 2mm 的 钢丝 按照 一 定 规则 失手 而 成 。 按 照 抢 制 方法 ， 钢 丝 强 分 单 绕 、 
双 绕 和 三 绕 钢丝 绳 等 。 单 绕 钢丝 强 是 由 一 或 数 导 钢丝 绕 成 的 ， 双 绕 钢丝 强 是 先 由 钢丝 抢 成 
股 ， 再 由 多 股 绳 围绕 绳 芯 捡 成 绳 ;三 绕 钢丝 纺 是 以 双 绕 绳 为 股 ， 再 围绕 绳 芯 抢 成 绚 。 起 重 
机 和 建筑 机 械 上 常用 的 是 双 线 钢丝 强 。 a 
钢丝 强 的 强 世 有 机 芯 ( 麻 芯 、 神 芯 六 石棉 芯 、 金 属 共 等 | 机 芯 钢丝 强 的 找 性 和 弹性 好 
但 承受 横向 压力 差 ， 耐 高 湿性 能 差 ， 如 采用 浸 过 油脂 的 机 蕊 ， 则 贮 油 润滑 的 性 能 好 ， 石 棉 
芯 的 性 能 与 机 蕊 相似 ， 并 可 在 高 温 下 工作 ， 具 有 软 钢丝 强 芯 的 钢丝 绳 可 耐 高 温 ， 并 能 承受 
横向 压力 ， 但 挠 性 较 答 。 钢 丝 强 芯 标记 代号 : 纤维 芒 为 FC， 天 然 纤维 芯 为 NFC; 合成 纤 
维 芯 为 SFC; 固态 聚合 物 芯 为 SPC; 钢 芯 为 启 C; 独立 钢丝 芯 为 IWRC; 钢丝 股 芯 为 WSC; 
压 实 股 独立 钢丝 强 芯 为 IWRC(K)。 | 
起 重 机 常用 的 双 绕 钢丝 绳 按照 抢 制 方向 分 为 同 向 绕 、 交 叉 绕 和 混合 绕 钢 丝 绳 三 大 
(图 2.6)。 同 向 绕 钢丝 绳 [图 2.6(aj] 是 钢丝 挫 成 股 的 方向 与 股 拾 成 绳 的 方向 相同 ， 这 种 绳 的 挠 
性 好 、 表 面 光 滑 、 磨 损 小 ， 但 易 松散 和 扭转 ， 不 宜 用 来 悬 吊 重 物 。 交 叉 绕 钢丝 绳 [图 2.6(b)] 
是 指 钢丝 抢 成 股 的 方向 与 股 抢 成 绳 的 方向 相反 ， 这 种 绳 不 易 松散 和 扭转 ， 宜 作 起 吊 绳 ， 但 
党 性 差 。 混 合 绕 钢丝 强 [ 图 2.6(o] 指 相 邻 两 股 的 钢丝 强 绕 向 相反 ， 性 能 介 于 前 两 者 之 间 ， 殿 
制造 复杂 ， 使 用 较 少 。 

抢 制 类 型 及 方向 代号 : 抢 制 方向 用 两 个 字母 (Z 或 S) 表 示 。 第 一 个 字母 表示 钢丝 在 股 中 
4 抢 向 ， 第 二 个 字母 表示 在 钢丝 绳 中 股 的 拾 向 。 字 母 “Z” 表 示 右 向 捡 ， 字 母 “S” 表 示 左 
向 抢 ; “ZZ” 或 “SS” 表 示 右 同 向 拾 或 左 同 向 捡 ,，“ZS” 或 “SZ” 表 示 右 交互 抢 或 左 交互 


抢 ;“aZ” 或 “aS” 表 示 右 混合 抢 或 左 混合 抢 。 
III ss 


(a) 同 向 绕 钢丝 强 (b) 交叉 绕 钢丝 绳 (c) 混合 绕 钢丝 强 











































































































































































































图 2.6 双 绕 钢丝 绳 的 构造 类 型 


专题 多 











钢丝 绳 表面 状态 标记 代号 : 光 面 钢丝 为 U; A 级 镀 锌 钢丝 为 A; B 级 镀 锌 钢丝 为 B; B 
级 锌 合金 镀层 为 B(Zn/Al); A 级 锌 合金 镀层 为 A(Zn/Al)。 

按照 钢丝 绳 股 中 钢丝 与 钢丝 的 接触 状态 ,钢丝 绳 分 为 点 接触 绳 和 线 接触 绳 两 种 (图 2.7)。 

点 接触 绳 [图 2.7(a)] 的 强 股 中 各 层 钢丝 直径 相同 , 但 内 外 层 的 钢丝 节 距 不 同 , 相互 交叉 
形成 点 接触 ， 因 此 接触 应 力 高 、 寿 命 短 ， 但 制造 工艺 简单 ， 价 格 低 。 常 用 的 点 接触 钢丝 强 
有 6x19 和 6x37 两 种 形式 ( 即 绳 由 6 股 抢 成 ， 每 股 有 19 根 或 37 根 钢丝 )， 其 股 的 标记 分 别 
为 (1+6+12) 和 (1+6+12+18)。 图 2.8(a) 所 示 为 6x19 点 接触 绳 的 截面 形式 。 

线 接触 绳 [图 2.7(b)] 的 绳 股 由 不 同 直径 的 钢丝 绳 绕 成 ， 各 层 钢丝 的 节 距 相同 ， 外 层 钢丝 
位 于 内 层 钢 丝 间 的 沟 槽 里 ， 形 成 线 接触 ， 其 接触 情况 好 、 挠 性 大 、 承 载 能 力 大 ， 有 利于 选 
用 直径 较 小 的 滑轮 、 卷 简 ， 使 整个 机 构 的 尺 十 和 重量 减 小 ， 所 以 其 在 起 重 机 中 应 用 广泛 。 


eS 


(0 点 接 般 绚 ， “8 线 接 角 强 
图 2.7 钢丝 起 的 深 沽 捧 太 


线 接触 强 分 为 X 型 [ 西 尔 型 或 外 粗 式 ;图 2.8(b)]、W 型 [ 瓦 林 型 或 粗细 式 ,图 2.8(o)]、T 
型 [充电 型 ,图 2.8(d)]。X 型 绳 股 中 同 层 钢丝 直径 相同 , 外 层 钢丝 最 粗 , 绳 的 标记 为 6X(19)， 
强 股 结构 (1+9+9)。W 型 强 股 的 外 层 钢丝 粗细 不 同 , 粗 钢丝 位 于 内 层 钢丝 的 内 层 细 钢 丝 的 
沟 模 中 ， 断 面 呈 圆 形 ， 充 填 系数 高 ， 绳 的 标记 为 6W6L9)， 强 股 结构 为 (1+6+6/6)。T 型 强 股 
在 内 层 6 根 钢丝 档 中 以 航 细 的 钢丝 形成 12 个 沟 模 ,再 后 上 外 层 12 层 钢丝 ， 使 其 充填 系数 
大 ， 绕 性 高 ， 强 的 标记 为 /6T(25)， 强 股 结构 为 C1367 6+12)。 











































































































(a) 点 接触 (b) 线 接触 X 型 (©) 线 接触 W 型 。” (d) 线 接触 型 
图 2.8 ”钢丝绳 的 截面 形式 


为 了 使 起 升 高 度 大 时 钢丝 绳 不 旋转 ， 现 已 生产 出 不 旋转 钢丝 绳 : 有 的 是 使 内 层 绳 股 与 
外 层 强 股 绕 向 相同 ;， 有 的 是 使 内 层 绳 股 与 外 层 绳 股 绕 向 相反 ， 使 扭转 趋势 相反 ， 相 互 抵消 ; 
也 有 的 是 在 擒 制 工艺 上 采用 预 变形 加 工 同 向 绕 方 法 ， 即 在 成 强 前 ， 使 强 股 获得 应 有 的 弯 
形状 ， 以 完全 消除 旋转 、 松 散 的 现象 。 

根据 国家 标准 ， 钢 丝 绳 的 标记 组 成 内 容 包 括 公称 直径 、 钢 丝 的 表面 状态 、 钢 丝 绳 的 
结构 形式 、 钢 丝 绳 的 公称 抗 拉 强度 、 抢 向 、 最 小 破 断 拉力 、 单 位 长 度 的 质量 、 产 品 标准 
编号 等 。 
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AU 四 特别 提示 


18NAT6x19S+NF1700ZZ190117GB8706 

表示 钢丝 绳 的 公称 直径 为 18mm， 表 面 状 态 为 光 面 钢丝 ， 结 构 形式 为 6 股 ， 每 股 19 丝 
西 鲁 式 天然 纤 维 芯 ， 钢 丝 绳 的 公称 抗 拉 强度 为 1700MPa， 擒 向 为 右 同 向 擒 ， 钢 丝 绳 的 最 小 
破 断 拉力 为 190kKN， 单 位 长 度 的 质量 为 117kg/100m， 产 品 标准 编号 为 GB 8706 一 2006。 

18ZAA6x19W+SF1700ZS190 

表示 钢丝 绳 的 公称 直径 为 18mm， 表 面 状态 为 A 级 镀 锌 钢丝 ， 结 构 形式 为 6 股 ， 每 股 
19 丝 瓦 林 知 型 合成 纤维 芯 ， 钢 丝 绳 公称 抗 拉 强 度 为 1700MPa， 擒 向 为 右 交互 捡 ， 钢丝 绳 的 
最 小 破 断 拉力 为 190kN。 


2. 钢丝 强 的 寿命 和 报废 

钢丝 的 断裂 主要 是 由 于 钢丝 绳 绕 过 滑轮 和 卷 简 时 ， 在 很 大 拉力 作用 下 ， 反 复 弯 曲 和 挤 
压 引 起 金属 疲劳 ， 再 加 上 磨损 而 引起 的 ， 具 体 地 说 ， 影 响 钢 丝 绳 寿命 的 因素 主要 有 以 下 几 
个 方 















































(1) 钢丝 绳 绕 过 滑轮 和 卷 简 ， 反 复 弯 绕 仆 使 绳 寿命 降低 ， 因 此 应 尽 可 能 减少 反复 正 反 
相向 弯 绕 。 \ 

(2) 滑轮 和 卷 简 直径 较 小 时 ， 强 的 这 曲 应 力 和 挤 压 应 力 增 大 ， 降 低 绳 的 寿命 ， 因 此 滑 
轮 和 卷 简 直径 DD 与 钢丝 强直 径 d 之 间 必 须要 有 合适 的 比率 "1 即 D/d 之 e(e 值 见 表 2-1)。 








表 2-1 钢丝 强 的 安全 系数 







起 重 机 类 型 作 类 委 K 


手动 六 | 
机 械 驱 动 





塔 式 、 自 行 式 汶 柳 杆 式 
起 重 机 





(3) 滑轮 和 卷 简 的 材料 过 硬 ， 会 使 钢丝 绳 的 寿命 降低 。 

(4) 滑轮 不 良 ， 将 钢丝 强 锈 蚀 ， 并 加 快 磨损 。 

钢丝 绳 中 断 丝 数 达到 和 超过 规定 的 报废 标准 时 ， 必 须 调换 新 绳 。 断 丝 数 指 在 一 个 编 抢 
的 节 距 内 ( 即 绳 股 绕 一 周 在 螺旋 线 上 又 到 起 始 位 置 ) 的 钢丝 断裂 数 。 对 于 交叉 绕 强 报废 标准 
为 断 丝 数 达 到 总 丝 数 的 10%; 对 于 同 向 绕 绳 为 总 丝 绳 数 的 5%; 对 于 W 型 强 ， 细 钢丝 作 1、 
粗 钢丝 作 1.7 计算 。 对 于 运送 人 或 危险 钢丝 绳 报废 断 丝 数 标准 减 半 。 

此 外 ， 当 钢丝 强 有 一 股 折断 或 外 层 表 面 钢丝 磨损 大 钢丝 直径 的 40% 时 ， 不论 钢 丝 多 少 ， 
应 立即 报废 。 尚 未 达 40% 时 ， 断 丝 数 的 报废 标准 见 表 2-2。 




















专题 他 恩 时 本 双 下风 








表 2-2 ”钢丝绳 报 废 断 丝 数 标准 


3. 钢丝 强 端 头 固 接 方法 
钢丝 绳 使 用 时 经 常 要 与 其 他 零件 连接 ， 其 端 头 固 接 方法 如 图 2:9 所 示 。 
1) 强 卡 固定 法 [图 2.9(a)] 

















强 卡 由 器 形 螺栓 、 鞍 形 件 和 螺母 组 成 ,钢丝绳 绕 过 环 套 以 后 ， 用 强 卡 将 强 尾 固定 ， 强 
卡 个 数 与 强 的 直径 有 关 。 当 d<16mm 时 ， 用 3 个 当 16<d<20 时 , 用 4 个 ; 当 20<d< 
26 时 ， 用 5 个 ; 当 d >26 时 ， 用 6 个 。 

2) 编 结 法 [图 2.9(b)] 

钢丝 绳 绕 过 套 环 , 将 尾 段 各 股 分 别 插 闪 绳 各 股 之 间 , 然后 用 钢丝 绑 紧 , 绑扎 长 度 二 (20 一 
25)d，d 为 绳 的 直径 ，/ 不 应 小 于 300nim。 

3) 枢 套 固定 法 [图 2.9(cj] 

用 斜 攀 自 动 换 紧 固定 ”此 法 不 宣 用 于 承受 振动 荷载 的 情况 ， 以 免 有 拉 脱 危 险 。 

4) 灌 铅 法 [图 2.9(d)] ) 

将 绳 尾 钢 丝 拆 散 擦 净 ， 穿 入 锥 形 套 简 息 ;< 并 把 钢丝 末端 这 成 钧 状 ， 然 后 灌 满 熔 铅 。 

5) 压 套 法 图 2.9(e)] 

将 绳 尾 折 成 股 ， 弯 转 180" 后 用 包子 分 别 插入 绳 的 各 股 之 间 , 切 去 强 芯 ， 装 入 铝 合 金 套 
管 中 ， 然 后 用 压力 机 压 住 。 此 法 工艺 好 ， 质 量 轻 。 
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将 乓 


(a) 强 卡 固定 法 〈b) 编 结 法 (9 模 套 固定 法 。 (d) 灌 铅 法 。 (e) 压 套 法 


图 2.9 ”钢丝绳 端 头 固 接 方法 
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Ap 和 特别 提示 


在 钢丝 绳 的 使 用 和 选用 中 ， 必 须 注意 钢丝 绳 的 报废 标准 ， 主 要 涉及 钢丝 绳 的 断 丝 的 性 
质 和 数量 、 绳 端 断 丝 、 断 丝 的 局 部 聚集 、 断 丝 的 增加 率 、 绳 股 断裂 、 绳 径 减 小 、 弹 性 减 小 、 
外 部 及 内 部 磨损 、 外 部 及 内 部 腐蚀 、 变 形 等 方面 的 内 容 。 


Ean 


1. 滑轮 
滑轮 用 于 引导 钢丝 绳 ， 改 变 强 的 运动 方向 ， 平 衡 强 的 拉力 ， 并 组 成 滑轮 组 滑轮 通 党 
通过 滑动 或 滚动 轴承 支撑 在 心 轴 上 做 旋转 运动 。 次 
滑轮 (图 2.10) 一 般 用 灰 铸铁 或 球墨 铸铁 制 成 ， 重 载 滑轮 用 竺 钢 链 造 或 板 件 焊 成 。 尼 龙 
和 外 合金 合成 的 清 轮 ， 质 量 径 ， 并 能 提高 钢丝 册 寿命 ， 但 成 水 澳 ， 也 有 采 在 普通 滑轮 模 
底 镶 装 尼龙 垫 的 办 法 提高 钢丝 绳 寿命 的 。 NM- 
AN、 
和 
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(b) 焊接 滑轮 
图 2.10 滑轮 

滑轮 的 计算 直径 D 是 指 滑轮 槽 底 处 的 直径 。 滑 轮 直径 的 选用 必须 遵照 表 2-1 规定 的 钢 
丝 绳 直径 4 的 比率 (e)。 绳 槽 尺寸 可 查阅 有 关 手 册 。 

2. 滑轮 组 

滑轮 组 全 称 钢丝 绳 滑轮 组 ， 由 钢丝 绳 依次 绕 过 若干 个 定 滑轮 和 动 滑轮 组 成 ， 按 其 功能 
可 分 为 省 力 滑 轮 组 和 增 速 滑轮 组 两 种 。 
(1) 省力 滑轮 组 可 以 用 较 小 的 拉力 起 升 或 牵引 较 大 的 重 物 ， 是 起 重 机 和 建筑 机 械 上 常 
用 的 形式 。 根 据 绳 绕 方法 不 同 省 力 滑轮 组 又 分 为 单 联 滑轮 组 [图 2.11(a)] 和 双 联 滑轮 组 
[图 2.11(b)]。 
(2) 增 速 滑轮 组 [图 2.11(c)] 可 用 于 气 包 或 液压 饶 较 小 的 行程 ,使 重 物 做 成 倍 的 位 移 ， 
于 气力 或 液压 驱动 的 起 升 机 构 中 。 
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(a) 单 联 滑轮 组 (b) 双 联 滑轮 组 ，- 合 简 速 滑轮 组 
r C 、 
图 2.11 滑轮 组 <N 





2.2.3 


NS 

卷 简 是 起 重 机 械 用 来 卷 绕 钢 丝 绳 的 部 件 j 同时 是 运动 转换 的 简单 可 靠 部 件 ， 即 能 将 自 
身 的 回转 运动 转换 为 钢丝 强 的 直线 运动 六 状 简 通常 为 卷 简 型 ， 特殊 要 求 的 卷 简 也 有 圆锥 形 
和 曲面 形 。 

卷 简 分 为 光 面 卷 简 [图 2. ommend leone, 光 面 卷 简 用 于 多 层 
钢丝 强 缠 绕 ， 其 侧面 高 度 较 天 带 模 卷 简 用 于 单 层 钢丝 螺旋 槽 的 作用 是 可 以 避免 
钢丝 绳 缠绕 时 互相 摩擦 和 挤 压 ， 增 大 绳 与 简 的 接触 面积 以 降低 接触 应 力 ， 从 而 提高 绳 的 寿 
命 ， 但 容 强 量 较 小 < CN 易于 损坏 ， 但 由 于 起 重 机 所 卷 绕 的 钢丝 
绳 一 AN 面 卷 简 2 

































































(a) 光 面 卷 简 


图 2.12 卷 贡 
卷 简 可 以 用 灰 铸 铁 、 球 黑 铸 铁 或 铸 钢 制 成 ， 大 尺寸 卷 简 多 用 钢板 焊 成 。 
卷 简 的 直径 一 般 用 名 义 直 径 来 表示 。 名 义 直 径 D 是 从 绕 在 卷 简 上 的 钢丝 强 中 心算 起 的 
直径 ， 它 与 钢丝 强直 径 d 之 间 也 应 保持 表 2-1 所 列 e 值 的 关系 。 
Dzed 
卷 简 长 度 工 由 所 卷 绕 的 钢丝 强 长 度 ! 来 决定 ， 对 于 带 槽 卷 简 


二 (十 + 
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式 中 “了 一 一 卷 简 的 名 义 直 径 ， 等 于 卷 简 几 何 直 径 Do 与 钢丝 绳 直径 d 之 和 ， 即 D=Dotd; 
20 一 一 绕 在 卷 简 上 不 放出 的 圈 数 ， 可 取 zo=2 一 3; 
1 一 一 卷 简 螺旋 槽 的 螺 距 。 
对 于 多 层 绕 光 面 卷 简 
old 





L=— 
nA(Dm+dam ) 





式 中 一 一 卷 简 上 绕 绳 层 数 ; 
4 一 钢丝 绳 卷 绕 不 均匀 系数 。 





钢丝 绳 在 卷 简 











-固定 ， 有 模 形 孔 和 压板 两 种 固定 方式 。 





























1) 攀 形 孔 固定 法 [图 2.13(a)] 


钢丝 强 绕 在 





E 模 子 上 ， 并 





与 模子 一 起 装 入 卷 简 的 枢 孔 内 ， 在 钢丝 绳 的 拉力 作 

















下 被 换 紧 。 


棉 子 的 斜 度 一 般 为 (1 : 4) 一 (1 : 5)， 以 满足 自 锁 条 件 。 这 种 方法 卷 简 构 造 复杂 ， 更 换 钢丝 强 























较 费 事 ， 但 可 以 用 于 多 层 绕 。 由 于 较 粗 的 钢丝 绳 末端 不 易 论 曲 ,` 不 能 采用 本 法 。 














采 








2) 压板 固定 法 
用 带 半圆 形 或 梯形 槽 的 压板 将 绳 端 压 紧 在 郑 简 表面 。 此 法 简单 可 靠 、 检 查 与 更 换 钢 




















丝 绳 方便 


钢丝 强 在 卷 简 
拉 脱 。 





卷扬机 (绞车 ) 是 建筑 施 了 
扬 机 由 卷 简 、 动 力 部 分 、 


起 重 机 械 





图 2.13(b)] 


， 应 用 比较 广泛 。 
-的 固定 端 应 保留 23 圈 不 能 放出 ,以 保证 工作 时 钢丝 绳 不 会 从 卷 简 上 

















(a) 枢 形 孔 固 定 法 
图 


























(b) 压板 固定 法 
2.13 钢丝绳 在 卷 简 上 的 国定 


上 的 主要 了 








[ 作 机 构 。 如 塔 式 起 对 


[机 械 中 最 常用 的 构造 最 简单 的 起 
操纵 系统 和 机 架 组 成 。 卷 扬 机 既 可 以 单独 作 

















也 可 以 人 








设备 之 一 。 一 般 来 说 ， 卷 


E 为 其 他 











机 上 的 起 升 机构 和 变 幅 机 构 、 施 工 现场 








工程 的 高 车 架 ( 吊 篮 ) 的 动力 装置 、 一 些 简易 起 重 设备 的 动力 装置 等 ， 都 是 单独 使 
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于 装修 




















卷扬机 








专题 多 熙 写生 








将 材料 、 机 具 或 重 物 垂直 运送 到 一 定 高 度 或 水 平 运送 到 指定 的 地 点 。 


EE 


卷扬机 的 种 类 很 多 ， 一 般 分 为 以 下 几 种 。 

(1) 按 钢 丝 绳 牵引 速度 分 ， 有 快速 卷扬机 、 慢 速 卷扬机 和 调 速 卷扬机 三 种 。 

(2) 按 卷 简 数 量 分 ， 有 单 简 卷 扬 机 、 双 简 卷 扬 机 和 多 简 卷 扬 机 三 种 。 

(3) 按 传动 方式 分 ， 有 手动 卷扬机 、 电 动 卷扬机 、 液 压 卷扬机 和 气动 卷扬机 等 多 种 。 
(4) 按 使 用 行业 分 ， 有 建筑 卷扬机 、 林 业 卷 扬 机 、 矿 山 卷扬机 和 船舶 卷扬机 等 多 种 。 


区 四 kts 


























我 国 卷扬机 的 型 号 用 5 个 符号 来 表示 ， 如 JJK、JD、Ji2K\NJJM、JS 等 ， 见 表 2-3。 
表 2.3 卷扬机 的 型 号 ”| 









(圆柱 齿轮 传动 ) | 
D( 行 星 齿轮 传动 ) 疏 
B( 行 星 摆 线 齿轮 传动 ) 直 

S( 手 柄 驱动 动 ) \ 


Ap 四 特别 提示 
2JK5 型 卷扬机 即 疯 丝 绳 的 额定 拉力 入 50KN 的 双 简 快 速 卷扬机 
JM5 型 卷扬机 即 钢丝 绳 的 额定 拉力 为 50kN 的 单 简 快 速 卷扬机 。 
JT2 型 卷扬机 即 钢丝 绳 的 额定 拉力 为 20kN 的 单 简 快 速 卷扬机 。 


E33 


图 2.14 和 图 2.15 所 示 为 下 型 卷扬机 外 形 图 及 传动 机 构 示意 图 。 电动 机 1 与 减速 器 
5( 高 速 轴 端 ) 以 弹性 柱 销 联 轴 器 7 连接 ， 联 轴 器 上 带 有 制 动 轮 6。 卷 简 3 固定 在 卷 简 心 轴 2 
上 ， 通 过 十 字 滑 块 联 轴 器 4 与 减速 器 5( 低 速 轴 端 ) 连 接 ， 卷 简 心 轴 的 另 一 端 支承 在 双 列 向 心 
球面 球 轴承 的 训 分 式 轴承 架 上 。 钢 丝 绳 穿 过 卷 简 上 的 绳 孔 ， 用 压板 固定 在 卷 简 的 一 端 。 制 
动 器 采用 短 行程 常 闭 式 块 式 制动器 ， 当 制 动 电磁 与 电动 机 同时 通电 时 ， 磁 铁 吸 合 ， 制 动 块 
张 开 ， 电 动机 通过 减速 器 带动 卷 简 旋转 ， 卷 进 或 放出 钢丝 绳 ， 断 电 时 ， 制 动 块 将 制 动 轮 抱 
住 ， 卷 简 停 止 运转 。 常 用 的 下 型 卷扬机 的 基本 参数 见 表 2-4。 
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* 滑 块 联 轴 器 ; 


1 一 电动 机 ; 2 一 卷 简 心 轴 3 一 站 一 
弹性 柱 销 联 轴 器 


5 一 减速 器 ,a6 一 制 动 轮 ; 









表 2-4 JK 型 单 简 快 速 卷扬机 技术 参数 





额定 静 拉 力 /kN 





直径 /mm 











钢丝 强直 径 /min 3 B~14 
强 速 /(m/min) 34 








JM 型 卷扬机 的 基本 构造 与 江 型 基本 相同 ， 其 系列 和 基本 参数 见 表 2-5。 
表 2-5 ”JM 型 单 简 慢 速 卷扬机 技术 参数 





额定 静 拉力 /kN 







































直径 /mm 320 

卷 简 ED 710 800 

容 强 量 /m 150 | 250 

直径 /mm 320 | 320 

钢丝 强直 径 /mm 93 | 28 
绳 速 /mmin) 15 
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EDN 


1， 卷 简 转速 (na) 


j -传动 系统 中 所 有 从 动 轮 直 径 x 齿 数 的 边 乘积 
”传动 系统 中 所 有 主动 轮 直 径 x 具 数 的 边 乘积 
式 中 一 一 电动 机 的 转速 ，r/min; 
记 一 一 卷扬机 传动 系统 总 传动 。 














其 中 ， 蜗 杆 件 的 齿 数 是 指 蜗杆 的 头 数 或 线 数 。 ,入 
2. 卷 扬 速 度 (V) CK < 
y= . \ x 
60 Me 
式 中 vv 一 一 卷 简 上 钢丝 绳 的 运行 速度 ，m/s; AAS- 
吃 一 一 卷 简直 径 ，m; >» 
nw 一 一 卷 简 转速 ，rm。 4 \ 人 
3， 卷 扬 力 (F) SA 


ee Px60x102xm ,1 六 |、 
人 小 区 
式 中 一 钢丝 纺 所 受 拉 力 ; 本 ,WK 
一 一 电动 机 功率 ,| kW; 
四 一 闪 所 机 的 有 机 将 扬 机 闪 放 动 时 ， =0.80; 当 卷 扬 机 为 蜗轮 蜗杆 传 
J 时 > y=0.52)。 
4， 卷 简 的 容 绳 量 (L) 


Lm (D+ dn)+ 


100 
式 中 一 
c 一 一 卷 简 的 有 效 长 度 内 钢丝 绳 所 绕 圈 数 ， ok 1 为 卷 简 的 有 效 长 度 ，cm:; 


4b 为 钢丝 绳 缠绕 的 节 距 ，cm， 一 般 光 面 卷 简 b=1.14); 
d 一 一 钢丝 强直 径 ，cm; 
1 一 一 钢丝 强 在 卷 简 上 缠绕 的 层 数 ; 
3rD 一 一 3 圈 安 全 圈 钢 丝 绳 的 长 度 。 


Ap 特别 提示 

卷扬机 必须 有 足够 的 容 绳 量 . 每 台 卷 扬 机 的 铭牌 上 都 标 有 对 某 种 直径 钢丝 绳 的 容 绳 量 ， 
选择 时 必须 注意 ， 如 果实 际 使 用 的 钢丝 绳 的 直径 与 铭牌 上 标明 的 直径 不 同 ， 还 必须 进行 容 
绳 量 的 校 核 。 
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E51 


要 考 











先 
率 ， 











行 费 
没有 
果 在 


日 


构 紧 


应 采 
非 防 


机 
4 机 
卷 扬 
固 法 
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1. 卷扬机 的 选择 
卷扬机 的 合理 选择 主要 是 让 所 选择 的 卷扬机 能 达到 技术 可 行 、 经 济 上 合理 的 
虑 以 下 几 个 方面 的 因素 。 











目的 ， 了 





(1) 速度 选择 。 对 于 建筑 安装 工程 ， 由 于 提升 距离 较 短 ， 而 准确 性 要 求 较 高 ， 一 般 应 














慢 速 卷扬机 ， 对 于 长 距离 的 提升 (如 高 层 建 筑 施工 ) 或 奉 引 物体 的 工程 ， 为 了 
减少 电能 消耗 ， 最 好 选用 快速 卷扬机 。 








提高 4 














产 


(2) 动力 选择 。 可 参考 电动 机 的 有 关内 容 进 行 选择 。 由 于 电动 机 械 工作 安全 可 靠 ， 运 
es os te ss ie 

















电源 则 可 根据 情况 选用 手 摇 卷 扬 机 或 内 燃 卷扬机 。 


(3) 简 数 选择 。 一 般 建筑 施工 多 采用 单 简 卷 扬 机 ， 其 结 本 简单 操作 和 移动 方便 ， 如 
双 线 轨道 上 来 回 牵 引 斗 车 ， 宣 选用 双 简 卷扬机 ， 六 第 省 投资 (在 同 规格 能 力 的 情况 下 ， 
台 双 简 卷 扬 机 比 两 台 单 简 卷 扬 机 便宜 )， 简化 安装 交工 人 减少 操作 人 员 ， 提 高 生产 率 。 
(4) 传动 形式 选择 。 人 


次 、 重 量 轻 、 运 转 灵活 、 操 作 简 便 ,很 适合 建筑 施工 时 使 用 。 








(5) 考虑 防爆 问题 。 A 当 工 作 环境 有 瓦斯 爆炸 危险 时 ， 


用 防爆 的 调度 绞车 ， 以 保证 安全 





如果 工作 











境 较 好 六 则 可 采用 一 般 的 非 防爆 型 绞车 ， 


ee 功率 较 大 ， 使 用 起 来 比较 合算 。 


2， 卷扬机 的 安装 要 求 “》 











(1) 临时 安装 卷扬机 ,可 利用 机 座 上 的 预 大 开 有 钢丝 旨 线 机 座 因 定 在 地 错 上 ， 在 
临时 安装 











架 的 后 部 应 加 放 压 铁 ， 并 应 选择 地 势 稍 高 = 才 手 视 时 良好、 地基 坚 实 的 地 方 。 
座 下 面 ; 还 条 起 热 卫 棺木 ， 若 需 永 久 性 安装 》 则 以 地 脚 曙 栓 紧 固 在 混凝土 的 基础 上 ， 确 保 




















机 在 作业 时 不 发 生 滑动 、 位 移 、 倾 覆 现 象 。 固 定 卷扬机 的 方法 有 螺栓 锚固 法 、 











去 、 立 桩 锚固 法 和 压 重 锚 固 法 4 种， 如 图 2.16 所 示 。 




















(0) 立 桩 锚固 法 (d) 压 重 锚固 法 
图 2.16 固定 卷扬机 的 方法 
1 一 卷扬机 ，2 一 地 脚 螺栓 ，3 一 横 木 ，4 一 拉 索 ; 5 一 木 桩 ; 6 一 压 重 ;7 一 压板 











水 于 


EF 锚 








专题 他 加 








(2) 钢丝 绳 出 头 应 从 卷 简 下 方 引 出 ， 出 绳 的 方向 应 接近 于 水 平 ， 卷 简 中 心 应 与 前 面 的 
第 一 个 导向 滑轮 中 心 线 垂直 ， 两 者 之 间 的 距离 至 少 保持 8 一 12m， 超 过 3t 的 卷扬机 应 大 于 
15m。 钢 丝 强 绕 到 卷 简 两 端 ， 其 倾角 不 准 超过 1.5° 一 2”， 以 减少 其 与 导向 轮 或 卷 简 槽 边 的 
磨损 ， 延 长 钢丝 强 和 机 具 的 使 用 寿命 。 

(3) 钢丝 绳 经 过 的 第 一 个 导向 滑轮 ， 不 准 使 用 开口 滑轮 ， 室 外 安装 的 卷扬机 要 有 防 雨 、 
防潮 和 防 尘 措施 ， 一 般 要 搭设 简易 工棚 。 工 棚 搭 好 后 ， 应 保证 机 手 能 看 到 被 吊 物体 的 起 落 
情况 及 地 点 。 

(4) 为 确保 安全 ， 当 重 物 处 于 最 低位 置 时 ， 钢 丝 绳 不 应 从 卷 简 上 全 部 放出 ， 除 压板 固 
定 的 圈 数 外 ， 至 少 还 应 留 有 2 一 3 个 安全 圈 。 

(5) 卷扬机 的 电器 控制 系统 ， 要 设 在 操作 人 员 身 边 ， Ue 所 有 电器 开 
关 及 转动 部 分 必须 设 有 保护 四 保护 ， 以 防 触电 。 



























































3， 卷扬机 的 使 用 要 求 KK 
(1) 作业 前 先 空 载 进行 5min 的 试 运转 ， et 制动器 、 传 动 滑轮 及 电 
控 装置 工作 的 可 笔 性 ， 确 认 无 误 后 方 可 作业 。 、 


(2) 卷扬机 的 额定 起 重量 ， 不 准 超 过 外 层 钢 区 编 ( 生 简 上 的 外 层 钢丝 名 ) 所 允许 承受 的 最 
大 静 拉力 ， 因 为 此 层 钢丝 绳 的 绳 速 最 大 ,7 即 条 准 超 荷 使 用 。 

(3) 卷扬机 在 作业 时 ， 钢丝 绳 不 准 拖 地 运行 ， 每 隔 3 一 Sm 设 一 个 托 辊 ， 以 减少 钢丝 强 
的 磨损 。 钢 丝 绳 经 过 过 道 时 ， ;加 保护 装置 ， 不 准 人 踩 、 硅 压 ; 严禁 人 员 跨 越 正在 运行 的 
受 力 钢丝 绳 ， 或 在 卷扬机 前 穿 过 ， 更 不 准 用 卷扬机 运送 施工 人 员 。 

(4) 卷扬机 在 作业 中 车 发 现 宙 械 失常、 音响 不 正常 制 动 机 构 不 灵 、 轴 承 温度 有 剧烈 
上 升 等 现象 时 ， 应 立即 停机 答 修 ， 排除 故障 后 \ 方 可 继续 使 用 。 

(5) 卷 简 上 的 钢丝 强 应 保持 顺序 排列 示 准 出 现 乱 层 和 超过 卷 简 侧 边 缠绕 的 现象 ， 以 
防 跳绳 而 ] 员 坏 联 轴 区 、 拉 断 钢丝 强 或 挤 出 卷 简 等 事故 。 钢丝 绳 的 绳 芯 应 贮 有 润滑 油 ， 表 面 
润滑 要 好 。 外 层 钢丝 绳 距 卷 简 边缘 的 高 度 不 得 小 于 钢丝 强直 径 的 1.5 一 2.5 倍 。 

(6) 操作 人 员 在 作业 中 ， 要 精神 集中 ， 严 格 执行 操作 规程 ， 在 紧急 、 危 险 的 情况 下 ， 
对 任何 人 发 出 的 危险 信号 包括 呼叫 声 等 均 应 听从 ， 立 即 停车 ， 弄 清 情况 后 ， 方 可 继续 作业 。 

(7) 工作 结束 后 ， 必 须 将 提升 中 的 重 物 或 升降 台 车 的 提篮 停放 在 地 面 上 ， 不 准 悬 在 半 
空 。 下 班 前 要 对 卷扬机 进行 清洁 、 保 养 、 切 断 电 源 、 锁 好 闸 箱 。 
;全 ”知识 链接 

《建筑 卷扬机 》(GB/T 1955 一 2008) 的 主要 内 容 如 下 。 

1 范围 [参考 的 文 】 

本 标准 规定 了 建筑 卷扬机 (以 下 简称 卷扬机 ) 的 分 类 、 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 以 及 
标志 、 和 包装 贮存 等 。 

本 标准 适用 于 建筑 和 安装 工程 使 用 的 由 电动 机 驱动 的 卷扬机 。 

本 标准 不 适用 于 作为 起 重 机 、 施 工 升降 机 和 基础 施工 设备 等 机 种 的 一 个 机 构 来 使 用 的 
卷扬机 。 
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2 规范 性 引用 文件 

下 列 文件 中 的 条 款 通过 本 标准 的 引用 而 成 为 本 标准 的 条 款 。 凡 是 注 日 期 的 引用 文件 ， 
其 随后 所 有 的 修改 单 (不 包括 勘误 的 内 容 ) 或 修订 版 均 不 适用 于 本 标准 ， 然 而 ， 鼓 励 根据 本 
标准 达成 协议 的 各 方 研究 是 否 可 使 用 这 些 文件 的 最 新 版 本 。 凡 是 不 注 日 期 的 引用 文件 ， 其 
最 新 版 本 适用 于 本 标准 。 

3 术语 和 定义 

下 列 术 语 和 定义 适用 于 本 标准 。 

4 分 类 

4.1 形式 
卷扬机 按 速度 和 是 否 有 溜 放 功 能 分 为 高 速 、 快 速 、 快 速 溜 放 、 慢 速 、 慢 速 溜 放 和 调 速 


4.2 主 参 数 

5 技术 要 求 

5.1 工作 级 别 

Ss 通用 机 械 堆 件 和 卷 稍 容 纪 尺寸 的 设计 这 RR] | 
5.3 基本 性 能 

5.4 制动器 

5.5 操作 机 构 SS 7 
5.6 传动 系统 sb 2 
5.7 钢丝 强 NA 
5.8 郑 简 和 郑 简 轴 

5.9 停止 器 离 会 器、 排 缉 器 

5.10 电动 机 和 电气 系统 

5.11 外观 

5.12 ”使 用 说 明 书 

5.13 ”可靠 性 

5.14 使 用 与 维护 

6 试验 方法 

6.1 试验 条 件 

6.2 整 机 质量 、 外 形 尺 寸 测量 和 外 观 质 量 检查 
6.3 ”防护 和 电气 装置 检查 和 测量 

6.4 操作 力 和 行程 测量 

6.5 载荷 试验 

6.6 可靠 性 试验 

6.7 试验 结果 

7 检验 规则 

7.1 检验 分 类 
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7.2 出厂 检验 
7.3 型 式 检 验 
8 标志 和 贮存 








8.1 产品 标牌 应 符合 GB/T 13306 的 规定 ， 并 应 可 靠 地 固定 在 卷扬机 的 显著 位 置 。 


8.2 ”必须 有 严禁 载 人 的 明显 标志 。 


8.3 ”随机 至 少 应 提供 装 箱 单 、 使 用 说 明 书 、 产 品 合格 证 等 技术 文件 。 
8.4 卷扬机 应 贮存 在 干燥 、 通 风 、 防 十 和 无 腐蚀 性 气体 的 场所 。 


2.4” 塔 式 起 重 机 





【参考 图 X] 


Et 村上 类 法 


塔 式 起 重 机 是 一 种 具有 竖立 塔 身 、 寓 辟 装 在 塔 身 项 部 的 转 辟 起 重 机 。 由 于 吊 辟 装 于 塔 
身 项 部 ， 形 成 工 形 工作 空间 , 因而 有 较 大 的 工作 范围 和 起 天 高 度 ， 其 利用 幅度 比 其 他 起 重 
机 高 ， 一 般 可 达 全 幅度 的 80% 沁 而 普通 轮 式 和 履带 式 起 重 机 则 不 超过 50%， 塔 式 起 重 机 在 


房屋 建筑 施工 中 ， 尤其 是 高 层 建 筑 中 得 到 广泛 应 用 ， 由于 物料 的 重 


0 
. 塔 式 起 重 机 的 特点 




















旺 直 和 水 平 运输 及 建筑 构 





eA ete 
(2) 工作 半径 大 ， 塔 式 起 重 机 要 进行 旋转 作业 ， 活 动 范 围 大 ， 一 般 要 在 20 一 80m 的 旋 








转 半径 范围 ht 
(3) 应 用 范围 广 ， 塔 式 起 重 机 能 吊装 框架 和 围 护 结构 的 
筑 材料 等 。 


















































(4) 塔 式 起 重 机 多 为 电力 操纵 ， 具 有 多 种 工作 速度 ， 不 仅 能 使 繁重 的 唱 、 运 、 装 卸 工 





作 实现 机 械 化 ， 而 且 动作 平稳 ， 较 为 安全 可 靠 。 
(5) 具有 多 种 作业 性 能 ， 特 别 有 利 于 采用 多 层 分 段 安 装 





结构 件 还 能 吊装 和 运输 其 他 建 


作业 施工 方法 











。 起 重 构件 时 ， 








一 般 不 会 与 已 安装 好 的 构件 或 砌 筑 物 相 碰 ， 能 充分 利用 现场 ， 构 件 堆放 容易 有 条 理 ， 且 比 


(6) 塔 式 起 重 机 在 一 个 施工 地 点 使 用 时 间 一 般 较 长 ， 在 某 一 工程 结束 后 需要 拆除 、 转 








移 、 搬 运 ， 再 在 新 的 施工 点 安装 ， 比 一 般 施 工 机 械 麻 烦 ， 因 








轨道 。 
2. 塔 式 起 重 机 的 分 类 、 特 点 及 适用 范围 
塔 式 起 重 机 的 分 类 、 特 点 和 适用 范围 见 表 2-6。 



































而 要 求 


也 严格 ， 并 需 数 设 行走 
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表 2-6 塔 式 起 重 机 的 分 类 、 特 点 及 适应 范围 










没有 行走 装置 ， 起 重 机 固定 在 基础 上 ， | 高 层 建筑 施工 ， 高 度 可 达 50m 


塔 身 随 着 建筑 物 的 升 高 而 自行 升 高 以 上 


固定 式 
( 自 升 式 ) 



























































按 行 走 a 
人 类。 | 安生 | 起 和 让 sm 有 的 人 
(轨道 式 ) 2 . 工业 与 民用 建筑 施工 
内 部。 | 机) 人 和 托 和 夫人 | 和民 比 和 
3 i 用 于 施工 现场 狭窄 的 环境 
部 位 分 类 起 重 机 安装 在 建筑 物 一 侧 ， 底 座 固定 在 
外 部 。 | 基础 上 ， 塔 身 用 几 道 了 着 装置 与 建筑 牧 直 高 层 建筑 施工 ,高 度 可 达 00m 
附着 式 | 一 以 上 
固定 
俯仰 变 幅 “| 起 重 辟 与 塔 身 匀 接 ， 变 幅 时 宫调 整 起 重 nd 
起 重 辟 。 | 辟 的 仰角 ， 负 荷 随 起 重 辟 汪 怒 升降 pe 
按 起 重 辟 变 起 重 辟 固 定 在 米 平 位 置 ， 下 弦 装 有 起 重 
由 方法 分 类 | 修 革 六 辣 “| 小 车 ， 依 调整 起 重 小 车 的 距离 来 改变 | 自 升 式 增 式 起 重 机 都 采用 这 
py 起 重 机 的 幅度 ， 这 种 变 幅 装置 操作 为 站 种 结构 ， 工 作用 盖 面 大 ， 适 用 
. 于 高 层 大 型 建筑 工程 
培 身 固定 ， 增 顶 上 安装 起 重 背 及 平和 ee 
辟 ， 能 做 360” 回 毯 可 简化 增 身 与 门 | 加 时 结构 ， 能 运 应 多 利 形式 建 
架 的 连接 ， 结 构 简单 ， 安 装 方便 ， 但 重 2 
心 高 ， 须 增加 中 心 夺 重 人 
方式 分 类 


塔 身 与 起 重 臂 同时 回转 ， 回 转机 构 在 塔 | 适用 于 整体 架设 ， 整 体 拖 运 的 
身 下 部 ， 所 有 传动 机 构 都 装 在 下 部 ， 重 | 小 型 塔 式 起 重 机 ， 适 用 于 分 散 
心 低 ， 稳 定性 好 ， 但 回转 机 构 较 复杂 | 施工 






轻型 塔 式 


色 重 机 起 重量 为 0.5 一 3t 5 层 以 下 民用 建筑 施工 








起 重量 为 3 一 15t 高 层 建筑 施工 











起 重量 为 20 一 40t 重型 工业 厂房 及 设备 吊装 











见 表 2-7。 
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表 2-7 塔 式 起 重 机 的 型 号 分 类 及 表示 方法 


上 回转 式 塔 式 起 重 机 
上 回转 自 升 塔 式 起 重 机 
下 回转 式 塔 式 起 重 机 



























































建 | px 
的 | 额定 

起 | 0、T [国定 式 G| 一 | orG | 固定 式 载 式 起 重 机 起 重 | kN mxl0" 
重 | 起 、 增 ) QTP 内 把 升 式 增 式 起 重 机 力 逢 

机 | 一 | or | 轮胎 式 塔 式 起 重 机 


汽车 式 塔 式 起 重 机 















LAW 特别 提示 


QTK400 代表 起 重力 矩 为 400kN ' m 的 快速 安装 式 塔 式 起 重 机 。 
QTZ800 代表 起 重力 矩 为 800kN -im 的 上 回转 自 升 塔 式 起 重 机 。 


1. QTZ80 型 塔 式 起 重 机 的 主要 工作 机 构 

1) 变 幅 机 构 

变 幅 机 构 和 起 升 机 构 一 样 ， 也 是 由 电动 机 、 减 速 器 、 卷 简 和 制动器 等 组 成 的 ， 但 其 功 
率 和 外 形 尺 寸 较 小 ， 其 作用 是 使 用 起 重 臂 俯仰 以 改变 工作 幅度 。 为 了 防止 起 重 臂 变 幅 时 失 
控 ， 在 减速 器 中 装 有 螺杆 限 速 摩擦 停止 器 ， 或 采用 蜗轮 蜗杆 减速 器 和 双 制 动 器 。 水 平 式 起 
重 臂 的 变 幅 是 由 小 车 牵引 机 构 来 实现 的 ， 即 电动 机 通过 减速 器 转动 卷 简 ， 使 卷 简 上 的 钢丝 
绳 收 或 放 ， 牵 引 小 车 在 起 臂 上 往返 运行 。 
2) 回转 机 构 
可 转机 构 一 般 由 电动 机 、 减 速 器 、 回 转 支 撑 装 置 等 组 成 。 一 般 塔 式 起 重 机 内 装 一 台 回 
转机 构 ， 重 型 塔 式 起 重 机 装 有 2 台 甚 至 3 台 回 转机 构 。 电 动机 采用 变 极 电动 机 ， 以 获得 较 
好 的 调 速 性 能 。 回 转 支 承 装置 由 齿 圈 、 座 圈 、 滚 动 体 ( 滚 球 或 滚 柱 )、 保 持 隔离 体 及 连接 螺 
栓 组 成 ， 由 于 滚 球 ( 柱 ) 排 列 方式 不 同 可 以 分 为 单 排 式 和 双 排 式 ， 由 于 回转 小 齿轮 和 大 齿 圈 
哮 合 方式 不 同 ， 又 可 以 分 为 内 哮 合 式 和 外 哮 合 式 。 塔 式 起 重 机 大 多 采用 外 员 合 双 排 球 式 
转 支 承 。 

3) 起 升 机 构 

起 升 机 构 是 由 电动 机 、 减 速 器 、 卷 简 、 制 动 器 、 离 合 器 、 钢 丝 绳 和 吊装 装置 等 组 成 的 。 
电动 机 通电 后 通过 联 轴 器 带动 减速 器 进而 带动 卷 简 转 动 。 电 动机 正 转 进 ， 卷 简 放 出 钢丝 绳 ， 
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反 转 时 卷 简 回收 钢丝 绳 ， 通 过 滑轮 组 及 吊 钩 把 重 物 提升 或 下 降 。 起 升 机 构 有 多 种 速度 ， 在 





起 吊 重 物 和 安装 就 位 时 适当 放 慢 ， 而 在 空 钩 时 能 快速 下 降 。 大 部 分 起 重 机 都 具有 多 种 起 降 
速度 ， 如 采用 功率 不 同 的 双 电 动机 ， 主 电动 机 用 于 荷载 作业 ， 副 电动 机 用 于 空 钩 高 速 下 降 。 
一 种 双 电 动机 驱动 是 以 高 速 多 极 电动 机 和 低速 多 极 电 动机 经 过 行星 传动 机 构 的 差 动 组 合 

















获得 多 种 起 升 速 度 。 
4) 大 车 行进 机 构 





大 车 行进 机 构 是 起 重 机 在 轨道 上 行进 的 装置 ， 其 构造 按 行进 轮 的 多 少 而 有 所 不 同 。 一 
般 轻 型 塔 式 起 重 机 有 4 个 行进 轮 ， 中 型 的 装置 有 8 个 行进 轮 ， 而 重型 的 则 装 有 12 个 甚至 
16 个 行进 轮 。4 个 行进 轮 的 传动 机 构 设 在 底 架 一 侧 或 前 方 ， 由 电动 机 带动 减速 器 通过 中 间 
传动 轴 和 开 式 齿轮 传动 ， 从 而 带动 行进 轮 使 起 重 机 沿 轨 道 运行 。8- 个 行进 轮 的 需要 两 套 行 
进 机 构 (2 个 主动 台 车 )， 而 12 个 行进 轮 的 则 需要 4 套 行进 机 构 (4 个 主动 台 车 )。 大 车 行进 机 
构 一 般 采 用 蜗轮 蜗杆 减速 器 ， 也 有 采用 圆柱 齿轮 减速 器 或 时 轮 行星 减速 器 的 。 大 车 行 
进 机 构 中 一 般 不 设 制动器 ， SO 控 式 电磁 制动器 。 




















5) 液压 项 升 系统 





它 主要 是 靠 安装 在 顶 升 染 NN 


6) 起 升 绳索 组 
它 由 起 重 卷 箭 、 导 轮 、 a 倍率 变换 滑轮 等 组 成 。 
2，QTZ80 型 塔 式 起 重 机 的 主要 移 
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作 。 


2 、 
QTZ80 型 塔 式 起 重 机 为 士 回转 s 上 加 节 、 外 套 架 侧 定 顶 升 、 水 平 辟 架 、 一 机 多 用 的 自 
升 式 塔 式 起 重 机 ; 其 标准 发 25m， 出 厂 幢 长 .30 也 可 根据 施工 需要 接 成 35m、40m、 





45m、50m 等 。QTZ80 开 红 式 起 重 机 通过 更 换 或 增加 一 些 辅助 装置 ， 可 


[分 





附着 式 、 内 让 式 及 猎 立 固定 式 起 重 机 ， 锋 定 直 重力 矩 为 800KN  m， 如 
D) 底 间 (图 248) 

它 由 基础 弛 1、 纵 梁 2、 模 梁 3、 夹 轨 器 4 以 及 撑 杆 5 组 成。 

2) 塔 身 标准 节 ( 图 2.19) 





























别 用 作 轨 道 式 、 


图 2.17 所 示 。 


塔 身 标准 节 为 1.8mx1.8m， 每 节 长 2.5m。 标 准 节 要 求 具有 互 换 性 ， 通 过 顶 升 机 构 可 将 
其 增加 或 减少 ， 使 塔 身 达到 所 需 的 高 度 。 各 标准 节 均 设 有 垂直 扶梯 3 和 休息 平台 4。 





3) 顶 升 套 架 ( 图 2.20) 





它 主要 由 套 架 1、 平 台 2 及 液压 项 升 装置 3 组 成 ， 套 架 套 在 塔 身 标准 节 顶 端 ， 上 部 











螺栓 与 上 支承 座 相连 。 
4) 旋转 塔 架 (图 2.21) 











它 由 塔 帆 1、 司机 室 2 及 平台 3 等 组 成 ， 上 端 通过 拉 索 4 与 起 重 臂 、 












































平衡 臂 相 连 。 





起 重 辟 架 是 由 无 颖 钢管 与 模 钢 组 成 的 三 角形 截面 。 第 一 节 5.4m， 其 余 sm， 共有 6 节 、 





总 长 30.4m。 超 重 臂 架 的 下 弦 杆 由 槽 钢 加 钢板 封 焊 成 矩形 结构 ， 作 为 牵引 小 车 的 轨道 ， 其 























上 有 钢板 网 走道 板 ， 便 于 安装 、 检 查 及 维修 。 臂 根部 一 节 与 塔 身 铵 接 ， 在 该 节 上 放置 有 小 


车 牵引 机 构 。 
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26 
(a) 行走 式 (b) 附着 式 


图 2.17 QTZ80 型 塔 式 起 重 机 结构 简 图 





EL 

= Rn 

Oks eT ' 

【参考 视频 】 

1 一 起 升 机 构 ，2 一 平衡 臂 ，3 一 平衡 臂 拉 索 ; 4 一 塔 帽 ，5 一 起 重 臂 ;6 一 小 车 牵引 机 构 ; 

7 一 起 重 辟 拉 索 ，8 一 起 重 小 车 :9 一 吊 钧 滑轮 ，10 一 回转 机 构 :，11 一 回转 支承 :12 一 下 支 座 

13 一 引进 小 车 ，14 一 平衡 重 ，15 一 顶 升 架 : 16 一 塔 身 ，17 一 压 重 ; 18 一 压 重 ，19 一 底 架 ; 20 一 主动 台 车 ; 
21 一 附着 装置 ，22 一 平台 ; 23 一 液压 项 升 机 构 ，24 一 操纵 室 ， 25 一 被 动 台 车 ，26 一 电缆 卷 简 
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图 2.18 底 架 
梁 ， 3 一 横梁 ，4 一 夹 轨 器 入 5 一 撑 杆 














图 2.49 玉 逊 身 业 准 节 





1 一 立柱 ，2 一 横梁 ;3 盖 垂直 扶梯 ，4 一 休息 平台 














图 2.20 顶 升 套 架 
1 一 套 架 ，2 一 平台 ; 3 一 液压 项 升 装置 
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图 2.21 4 和 人 
\ 
1 一 增 由 ,2 一 司机 室 ， 各 肖 [ 4 一 拉 索 
, 








6) 平衡 辟 kk 

平衡 辟 与 塔 身 贸 链 ， 上 村 和 才 汶 宰相 据 起 和 发 度 而 定 

7) 附着 装置 

附着 装置 由 4 个 撑 杆 和 工 疹 床 染 等 组 成 。 它 主 要 是 指 江 加 与 建筑 物 国定 起 依附 作用 。 
使 用 时 环 梁 套 在 标准 节 i 四 A 用 8 个 调节 蝇 恰 通 注 顶 快 将 标准 节 顶 着 ， 如 图 2.22 所 示 。 

8) 上 支承 座 。”， 个， 入 

a 局 旋转 增加 相连 .证 兴 自 转 支承 的 内 轩 连 接 ， 在 支 座 两 侧 @ 处 ， 
对 称 地 安装 两 套 回转 机 构 回转 机 构 下 部 的 小 再 轮 与 回转 支承 处 齿 圈 吐 合 , 如 图 2.23 所 示 。 


~» 4000 


tN 
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6800 








200 


| 1966.46 | 
图 2.22 附着 装置 图 2.23 上 支承 座 


9) 下 支承 座 
它 的 上 部 连接 旋转 塔 架 ， 下 部 连接 顶 升 套 架 的 过 渡 节 。 上 部 平面 用 螺栓 与 回转 支承 装 
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置 的 外 齿 圈 连接 ， 支 承 上 部 结构 。 下 部 四 角 平 
连 ， 如 图 2.24 所 示 。 



































吾 


而 用 高 强度 螺栓 与 顶 升 套 架 、 塔 身 标准 节 相 











图 2.24 下 支承 座 


3， 项 升 程序 

如 图 2.25 所 示 ，QTZ80 型 塔 式 起 重 机 的 顶 升 程序 如 下 。 

(1) 将 臂 架 旋转 至 引入 塔 身 标准 节 的 方向 * 

(2) 调整 好 顶 升 套 架 1 与 塔 身 标准 节 2 之 间 的 间 际 ， 一 般 以 3 一 5mm 为 宜 。 

(3) 吊 起 一 节 标 准 节 放 入 引进 轨道 :Rsy\ 然后 再 吊 起 一 节 ， 并 将 载重 小 车 运行 至 离 塔 中 
心 17 一 18m 处 ， 使 塔 身 两 边 平衡 ; 即 塔 身 所 承受 的 不 平衡 为 矩 接 近 最 小 值 。 
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图 2.25 项 升 过 程 示意 图 
1 一 顶 升 套 架 ;2 一 标准 节 ;， 3 一 油缸 ; 4 一 活塞 杆 ，5 一 横梁 销 子 ; 
6 一 标准 节 踏 步 ，7 一 连接 螺栓 ，8 一 爬 爪 9 一 标准 节 
(4) 开动 油泵 操纵 手柄 ， 油 缸 3 的 活塞 杆 4 伸 出 并 将 横梁 销 子 5 插入 标准 节 踏 步 6 的 
销 孔 中 。 检 查 无 误 后 ， 再 拆 下 下 支承 座 与 塔 身 标准 节 之 间 的 连接 螺栓 7， 然 后 开始 项 升 。 
如 图 2.25 所 示 ， 当 项 升 套 架 被 顶 升 1.25m 后 ， 用 扑 爪 8 支撑 在 标准 节 2 的 踏步 6 上 ， 代 蔡 
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油缸 横梁 支撑 顶 升 套 架 ， 并 缩 回 活塞 杆 4。 当 活塞 杆 缩 回 到 上 一 步 踏步 时 ， 将 油缸 横梁 的 
销 子 重 新 插入 销 孔 中 ， 再 次 项 升 。 待 活塞 杆 4 再 次 全 部 伸 出 后 ,用 油缸 支撑 着 起 重 机 上 部 ， 
将 标准 节 9 引入 。 

(5) 将 标准 节 对 正 塔 身 ， 操 纵 油 缸 将 标准 节 徐 徐 放 下 ， 装 上 和 拧紧 与 塔 身 连 接 的 螺栓 。 
这 样 就 完成 了 接 一 节 (2.5m) 的 全 部 过 程 。 

(6) 按 以 上 顺序 直至 所 需 高 度 ， 再 将 下 支承 座 与 塔 身 用 螺栓 连接 好 ， 并 收 


[WA 加 特别 提示 


塔 式 起 重 机 的 主要 安全 装置 : 起 升 高 度 极 限 位 置 限制 器 、 起 重力 矩 限制 器 、 最 大 起 重 
量 限制 器 、 幅 度 限 位 装置 、 夫 轨 器 和 行走 限 位 装置 、 风 速 仪 、 避 和 雷 与 防 电磁 波 感 应 装置 、 
极限 力矩 联 轴 器 等 。 

塔 式 起 重 机 的 工作 过 程 的 危险 性 非常 高 ， 时 一天 区 ，、 拓 塔 式 起 重 机 的 常见 
事故 : 整 机 倒塌 事故 、 倾 禾 事 故 、 上 部 结构 坠落 事故 、 钢丝 交 断 肥 嫌 剧 从 落 事 帮 ， 误 听 指 
挥 信号 落 多 事故 、 吊 件 险 落 伤 人 事故 、 ue 



































s 





活塞 杆 。 





外 ， 案例 分 析 ,~ SN 
2002 年 11 月 ， 北 京 某 建筑 工地 ， 一 条 160 m 塔 机 在 顶 升 作业 时 ,突然 发 生 塔 机 上 部 
结构 下 落 ， 硬 在 上 部 标准 节 上 ， 造 成 平衡 销 弯 折 使 配 平 用 标准 节 险 落 的 事故 。 


原因 分 析 : 据 事故 现场 调查 ， 这 机 本 和 大 条 上 而 委 扑 认 与 全 计 的 记 
梳 均 己 措 裂 ， 千 成 肛 扑 上 赤 ? 顶 升 大 办 失去 支撑 ，) 而 版 时 硕 部 标准 节 已 经 拆除 ， 回 转 下 支 
座 与 堪 身 之 间 有 2.Gnnm 发 右 的 距离， 造成 套 架 连同 上 部 结 澡 构 一 起 下 落 ， 


1， 建筑 物 主体 结构 工程 施工 选用 塔 式 起 重 机 应 考虑 的 几 个 主要 问题 

使 用 轨 行 式 塔 式 起 重 机 ， 就 应 考虑 到 轨道 中 心 至 建筑 外 墙 之 间 的 距离 ， 一 般 控制 在 
4.5 一 6.5m; 使 用 外 附 自 升 塔 式 起 重 机 时 ， 应 考虑 被 附着 的 框架 节点 的 承载 能 力 ; 若 使 用 内 
疏 式 塔 式 起 重 机 ， 则 应 考虑 建筑 结构 支承 塔 式 起 重 机 后 的 强度 和 稳定 性 。 

塔 式 起 重 机 的 吊 高 ， 应 是 施工 过 程 的 最 大 吊装 高 度 ; 作业 回转 半径 ， 应 是 施工 过 程 中 
要 求 的 最 远 的 安装 距离 。 

在 同一 施工 现场 使 用 多 台 塔 式 起 重 机 同时 作业 时 ， 应 考虑 有 没有 障碍 物 ， 塔 式 起 重 机 
的 起 重 臂 是 否 会 出 现 碰撞 ， 平 衡 臂 是 否 有 可 靠 的 安全 措施 。 
2. 塔 式 起 重 机 的 选择 
选择 原则 : 根据 所 需 最 大 起 升 高 度 选择 塔 式 起 重 机 的 类 型 ， 根 据 所 需 吊 运 的 不 同 距离 
和 不 同 起 重量 来 确定 起 重 机 的 型 号 。 简 而 言 之 ， 塔 式 起 重 机 要 满足 起 重力 矩 、 幅 度 、 起 重 
量 和 起 升 高 度 的 要 求 。 

1) 幅度 

选择 幅度 应 考虑 起 重 机 的 最 大 幅度 ， 即 塔 式 起 重 机 旋转 中 心 到 吊 钧 中 心 最 远 的 水 平 距 
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离 ， 如 图 2.26 所 示 。 常 用 下 式 计算 
Rmax=A+B+AL 




















式 中 4 一 一 安全 操作 距离 ; 
8 一 一 建筑 物 的 全 宽 ; 
AL 一 一 为 便于 安装 就 位 所 需 裕 量 ， 常 取 1.5 一 2m。 


















F (a) 轨道 式 塔 式 起 重 机 (b) 附着 式 塔 式 起 重 机 2 (c) 内 怜 式 塔 式 起 重 机 
【参考 图 | 图 2.26 ee 


轨道 式 塔 式 机 起 重 安全 操作 距离 4， 取 自 轨道 中 心 笃 建筑 上 出 部 分 外 墙 之 间 的 距离 。 若 
施工 中 要 搭设 外 脚手架 ， 应 取 轨 道中 心 至 外 脚手架 边线 的 距离 ， 并 另 加 0.7 一 Im 的 安全 裕 量 。 
采用 附着 式 塔 式 超重 机 进行 高 建筑 施工 时 ， 塔 机 的 最 大 幅度 应 满足 








Rr |] +(4+B) bE 


当 采 用 内 疏 式 Nae 和 的 最 大 幅度 应 满足 








\y < 人 

2) 起 重合 必 直 重力 抵 

选用 塔 机 进行 吊装 施 - 工时 ， 首 先 应 检查 最 大 幅度 起 重量 是 否 满足 要 求 ， 即 最 大 幅度 起 
重量 应 大 于 构件 重量 及 吊 具 重 量 的 总 和 并 留 有 一 定 的 裕 量 。 

3) 起 升 高 度 

在 吊装 大 板 建筑 时 ， 安 装 最 高 一 层 墙 板 或 大 模板 所 必需 的 起 升 高 度 可 按 下 式 计 算 

H=H1+Hy+H3+Ha 
式 中 厂 一 塔 机 所 需要 的 最 大 起 吊 高 度 
一 一 建筑 物 总 高 度 ; 

员 安 全 生产 所 需 高 度 ， 一 般 取 2m; 
， 可 取 3m; 对 大 模板 ， 可 取 3.5m 或 实 长 ); 
吊 索 高 度 ， 一 般 取 2m。 


FEa sxiegtnt 有 


塔 式 起 重 机 使 用 前 ， 必 须 严格 按照 《建筑 机 械 试 验 规程 》 的 规定 进行 试验 。 具 体操 作 
要 求 如 下 。 






































【参考 视频 】 
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(1) 塔 式 起 重 机 的 操作 者 和 指挥 者 必须 身体 健康 ， 经 专业 培训 、 考 试 合格 后 ， 持 证 上 
岗 ， 严 禁 无 证 开机 。 
(2) 作业 前 应 检查 塔 式 起 重 机 的 安全 附件 、 各 种 安全 装置 是 否 齐 全 有 效 ， 并 进行 试 运 
转 ， 确 认 安全 后 ， 方 可 投入 使 用 。 
(3) 操作 人 员工 作 时 精力 要 集中 ， 不 做 与 本 职 无 关 的 事 ， 严 禁 闲 人 上 机 。 
(4) 行走 塔 式 起 重 机 上 机 前 应 清除 轨道 上 的 障碍 物 ， 收 直 起 夹 轨 钳 ， 塔 式 起 重 机 在 走 
进 端 部 时 应 提前 减速 。 
(5) 重 物 时 ， 要 先 试 吊 ， 做 到 慢 慢 起 钩 ， 重 物 离 地 面 50cm 时 稍 停 ， 待 重 物 稳定 后 再 继 
续 起 升 ， 中 途 停电 或 人 员 离 岗 ， 各 控制 器 应 转 到 零 位 、 拉 闸 、 锁 箱 。 
(6) 起 重 辟 改变 仰角 时 ， 必 须 空 载 进行 变 幅 或 做 其 他 动作 ， 严 禁 快速 回转 
(7) 塔 式 起 重 机 在 过 有 6 级 以 上 大 风 或 暴雨 时 应 暂停 使 用 , 天 风雨 过 后 
应 全 面 检查 (轨道 和 塔 机 )， 确 认 安 全 后 方 可 作业 ; 两 台 境 式 起 重 机 革 近 作业 
时 ， 应 保持 安全 距离 ， 吊 臂 不 能 安装 在 同一 高 度 。 
(8) 运行 中 发 现 异常 ， 应 停机 检修 ， 检修 时 忆 折 家 了 并 挂 役 “有 入 
工作 ， 禁 止 合 六 ”警示 标志 或 设 监护 人 ， 行 走 塔 让 超重 机 应 锁 好 夹 轨 钳 。 
ee 》(GB 5082 一 1985)， 
操作 者 必须 服从 指挥 ， 并 坚持 “十 不 串 兴 原则 ， 上 、 下 吊 物 时 均 应 鸣 铃 示 警 。 
(10) 夜间 作业 ， 工 作 场所 应 有 是 够 的 照明 ， i 
计 毕 ， 吊 钩 升 到 距离 起 重 氏 2 一 3m 的 位 置 沾 塔 式 起 重 机 停放 在 轨道 中 部 
了 于 轨道 方向 ， 锁 紧 炎 轨 钳 ， 所 有 有 控制 器 转 到 稚 位 ， 切 断 电源 ， 锁 好 开锁 箱 。 
(12) 严格 执行 交接 班 制度 ， 并 做 好 本 机 的 征用 > 停 用 、 维 修 和 保养 的 记录 。 


-保生 知识 颖 洪 - k 必 ” 

《 塔 式 起 重头 安全 规程 》 (GB 5 144 一 2006) 的 主要 内 容 如 下 

(1) 主题 内 容 与 适用 范围 。 本 标准 规定 了 塔 式 起 重 机 在 设计 、 制造 、 
安装 、 使 有 用、 维修、 检验 等 方面 应 遵守 的 安全 技术 要 求 。 

(2) 引用 标准 。 引 用 了 塔 式 起 重 机 在 设计 、 制 造 、 安 装 、 使 用 、 维 修 、 检 验 等 相关 方 
面 的 各 种 标准 。 

(3) 整 机 。 该 部 分 要 求 塔 机 的 工作 条 件 应 符合 GB/T 9462 一 1999 中 的 规定 。 

(4) 结构 。 该 部 分 对 塔 式 起 重 机 的 材料 、 连 接 、 附 属 设施 等 做 了 相关 规定 。 

(5) 机 构 与 零 部 件 。 该 部 分 对 塔 式 起 重 机 的 机 构 及 零 部 件 (钢丝 绳 、 吊 钧 、 卷 简 、 滑 轮 
制动器 、 车 轮 ) 的 相关 要 求 做 了 规定 。 

(6) 安全 装置 。 该 部 分 对 塔 式 起 重 机 的 安全 装置 (起 重量 限制 器 、 起 重力 矩 限 制 器 、 行 
程 限 位 装置 、 幅 度 限 位 装置 、 小 车 断 绳 保护 装置 、 小 车 断 轴 保护 装置 、 钢 丝 绳 防 脱 装置 滑 
轮 、 起 升 着 和 位 、 钢 丝 绳 防 脱 装置 、 风 速 仪 、 夹 轨 器 、 缓 冲 器 等 ) 做 了 相关 规定 。 

(7) 操纵 系统 。 该 部 分 对 塔 式 起 重 机 的 操作 系统 做 了 相关 规定 。 

(8) 电气 系统 。 该 部 分 对 塔 式 起 重 机 的 电气 系统 做 了 相关 规定 (接地 问题 、 防 震 等 )。 


















































【参考 视频 】 















【参考 图 文 】 
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(9) 液压 系统 。 该 部 分 对 塔 式 起 重 机 的 液压 系统 做 了 相关 规定 ， 包 括 液压 系统 应 有 防 
止 过载 和 液压 冲击 的 安全 装置 、 顶 升 液压 红 应 具有 可 靠 的 平衡 闪 或 液压 锁 。 

(10) 安装 与 试验 。 该 部 分 规定 塔 式 起 重 机 在 安装 、 拆 红 及 塔 身 加 节 或 降 节 作业 时 ， 应 
按 使 用 说 明 书 中 有 关 规 定 及 注意 事项 进行 。 

(11) 操作 使 用 。 该 部 分 规定 了 塔 式 起 重 机 操作 司机 及 信号 员 必 须 满足 的 相关 条 件 。 





自行 式 起 重 机 按 底 盘 形式 不 同 可 分 为 履带 式 起 重 机 、 汽 车 起 重 机 、 轮 胎 起 重 机 和 特殊 
底盘 起 重 机 。 自 行 式 起 重 机 机 动 性 好 ， 转移 入 地 方便 ， 所 以 在 建筑 工地 、 仓 库 、 码 头等 被 
人 \ 




















履带 式 起 重 机 N 
履带 式 起 重 机 是 - 种 具有 凌 痢 生起 半 和 的 转 从 起 重 宙 一 般 可 以 与 履带 式 挖掘 机 换 装 
工作 装置 ， 也 有 专用 的 。 其 起 重 最 和 起 升 高 度 较 大 ; 常用 的 为 10~50t， 目 前 最 大 起 重量 达 
350t， 最 大 起 升 高 度 达 135m， 吊 璧 通常 是 相 架 结构 的 接 长 臂 。 由 于 履带 接地 面积 大 ， 机 械 
能 在 较 差 的 地 面 上 行驶 和 作业 ， 作 业 时 看 需 支 腿 ， 可 带 载 移动 ， 并 可 原 地 转弯 ， 故 在 建筑 
工地 得 到 广泛 的 应 用 ， 但 其 自重 大 ， 行 走 速度 慢 (<5km/h)， 专 长 是 需要 其 他 车 辆 搬运 。 
履带 式 起 重 机 按 传动 方式 不 同 可 分 为 机 械 式 (QU)、 液 压 式 (QUY) 和 电动 式 (QUD) 三 种 ， 
目前 常用 液压 式 。 
图 2.27 为 履带 式 起 重 机 结构 的 外 形 图 。 它 由 履带 行走 装置 、 回 转机 构 、 起 重 臂 、 起 重 
滑轮 组 、 变 幅 滑轮 组 和 机 棚 等 组 成 。 


AM 和 特别 提示 


QU32Q 一 一 最 大 额定 起 重量 为 32t 的 机 械 式 履带 起 重 机 ， 生 产 序号 为 A。 
QUY100 一 一 最 大 额定 起 重量 为 100t 的 液压 履带 起 重 机 。QUY 表示 液压 履带 起 重 机 ， 
100 表示 最 大 额定 起 重量 为 100t. 


2. > 







































































目的 起 重 臂 形式 分 为 旋 架 式 臂 架 和 箱 形 伸缩 式 臂 架 两 种 ， 其 中 旋 架 
式 只 用 于 少量 大 型 起 重 机 ， 而 绝 大 多 数 汽车 起 重 机 使 用 箱 形 伸缩 式 臂 架 。 
按 其 传动 装置 的 不 同 ， 汽 车 起 重 机 分 为 机 械 传动 、 电 力 传动 和 液压 传动 三 种 。 其 中 机 
械 传动 式 汽车 起 重 机 早已 被 淘汰 ， 当 前 ， 汽 车 起 重 机 主要 采用 液压 传动 。 
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专题 多 恩 车 连 直 








图 2.27 履带 式 越 重 械 
1 一 履带 行走 装置 ，2 一 回转 机 构 ，3 一 起 重 臂 4 起 和 滑轮 组 ; 5 一 变 幅 滑 轮 组 ; 6 一 机 机 
按 汽车 起 重 机 额定 起 重量 的 不 同 分 为 小 型 vs 中 型 、 大 型 和 特大 型 。 额 定 起 重量 在 12t 
以 下 的 为 小 型 ， 额 定 起 重量 为 16~50t 的 为 中 型 ， 额 定 起 重量 65 一 125t 的 为 大 型 ， 额 定 起 
E 量 125t 以 上 的 为 特大 型 。 
汽车 起 重 机 的 特点 是 动作 跨 活 、 操 作 轻 便 平稳 交 使 用 安全 、 省 时 、 省 力 、 起 重 范围 大 
特别 适用 于 流动 性 大 、 场所 不 固定 的 作业 。 其 不 足 之 处 是 车 身 较 长 ， 转 弯 半 径 较 大 ， 工 作 时 
需 打 支 腿 ， 工 作 时 内 能 在 车 的 左右 和 后 方 吊装 作业 ， 限 制 了 工作 范围 。 
汽车 起 重 机 银 据 吊 璧 结构 分 为 定 长 臂 沁 接 长 辟 和 伸缩 臂 3 种 。 图 2.28 为 伸缩 辟 式 汽车 
起 重 机 的 外 形式 结构 。 回 转 平台 上 装 有 回转 机 构 ， 通 过 回转 支承 安装 在 汽车 专用 底盘 上 。 
起 重 辟 和 变 幅 油缸 铵 接 在 回转 平台 上 。4 个 伸缩 的 液压 支 腿 安装 在 车 架 前 后 的 两 侧 ， 以 保 
证 吊装 作业 时 和 车身 的 稳定 。 





好 












































图 2.28 伸缩 臂 式 汽车 起 重 机 
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el 


TA | 






参考 视频 
【参考 视频 】 图 2.28 伸缩 导 式 汽车 起 重 机 ( 续 ) 





1 一 伸缩 支 腿 ; 2 一 伸缩 支 腿 ; 3 一 底盘 ;4 一 回转 机 构 ，5 一 起 升 机构 7 = 变 幅 油缸: 7 一 伸缩 辟 


汽车 起 重 机 的 型 号 由 以 下 几 个 部 分 组 成 ， 第 一 部 分 为 QI” 即 “起 ”汉语 拼音 的 第 一 
个 字母 ， 第 二 部 分 为 “Y”， 即 “ 液 ” 汉 语 拼音 的 第 一 在 字母 。 


Lp 各 特别 提示 


QY8 一 一 最 大 额定 起 重量 为 8t 的 液压 汽车 起 重 机 。 
QAY160 一 一 最 大 额定 起 重量 为 160t 的 徐 重 集团 全 路 面 液 压 汽车 起 重 机 (又 称 AT 起 重 机 )。 


3. 轮胎 式 起 重 机 

轮胎 式 起 重 机 不 采用 汽车 底盘 ， 而 另行 设计 轴 距 较 小 的 专门 底盘 ， 行 驶 驾驶 和 起 重 机 
作业 操纵 集中 在 一 个 司 栅 室 内 ， 由 于 轴 距 小 ， 转 弯 半 径 也 小 ， 行 驶 方便 ， 起 重量 大 ， 并 且 
在 一 定 吊 重 范围 内 可 以 带 载 行驶 ， 广 泛 用 考 建 贷 工 地 等 处 进行 起 重 、 安 装 和 撮 载 工作 。 轮 
胎 式 起 重 机 分 为 机 械 传 动 和 液压 传动 两 种 4 液压 式 轮胎 式 起 重 机 主要 有 QLY16 和 QLY25 
型 两 种 。 

图 2.29 为 轮胎 式 起 重 机 的 外 形 结构 。 它 由 伸缩 支 腿 、 底 盘 、 回 转机 构 、 起 升 机 构 、 变 
幅 油缸 和 伸缩 臂 等 组 成 。 为 了 增 大 起 重 机 工作 时 的 稳定 性 和 起 重 能 力 ， 轮 胎 式 起 重 机 都 设 
有 支 腿 伸缩 机 构 。 
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图 2.29 轮胎 式 起 重 机 





图 2.29 轮胎 式 起 重 机 ( 续 ) 





1 一 底盘 ，2 一 伸缩 支 腿 ，3 一 回转 机 构 ，4 一 司机 室 六 5 一 变 幅 油缸 ，6 一 伸缩 臂 


/Vv 和 特别 提示 
QLD16 一 一 最 大 额定 起 重量 为 16t 的 电动 轮 起 重 机 。 
QLY25 一 一 最 大 额 顶 起 重量 为 25f 的 液压 轮胎 起 重 机 。 


E52 


(1) 履带 式 起 重 机 的 性 能 指标 见 表 2-8。 
表 2-8 履带 式 起 重 机 的 性 能 指标 





操纵 形式 


最 大 疏 坡 能 力 / 度 


起 重 机 总 重 人 





最 大 回转 半径 时 /t 
最 小 回转 半径 时 /t 
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(2) 汽车 式 起 重 机 的 性 能 指标 见 表 2-9。 
表 2-9 汽车 式 起 重 机 的 性 能 指标 


















































注 : 表 中 ， 主 臂 








3) 轮胎 式 起 重 机 的 性 能 指标 见 表 :2:10s 
表 到 10、 老 胎 式 起 重 机 的 性 能 指标 















额定 起 重量 /t 
最 大 起 升 高 度 /m 
最 小 回转 半 丛 /m 













285. 40 
29.6 37.4 













工作 速度 /(m/min) 7( 倍 率 9) 
空 钧 速度 /(m/min) 
回转 速度 /(r/min) 







变 幅 速度 /s 
最 大 行驶 速度 (km/min) 
回转 半径 /m 
坡 能 力度 
液压 系统 工作 压力 /MPa 





































要 考虑 如 下 问题 ， 机 械 的 机 动 性 、 稳 定性 和 对 地 面 低 比 压 的 要 求 ， 采 用 机 


选择 起 如 
械 传动 起 重 机 还 是 采用 液压 传动 起 本 


















































机 合适 ， 是 否 采用 专用 起 
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专题 多 到 











(1) 物料 装卸 、 零 星 吊装 以 及 需要 快速 进 场 和 转 场 的 施工 作业 ， 选 择 汽车 式 起 重 机 比 
较 合适 ， 其 中 液压 式 汽车 起 重 机 是 最 理想 的 吊装 机 械 。 

(2) 当 吊装 工程 要 求 起 重量 大 、 安 装 高 度 高 、 幅 度 变化 较 大 的 起 重 作业 时 ， 则 可 以 根 
据 现 有 机 械 情况 ， 选 用 履带 式 或 轮胎 式 起 重 机 。 若 地 面 松软 ， 行 驶 条 件 差 ， 则 履带 式 起 重 
机 最 合适 ， 若 作业 范围 内 的 地 面 不 允许 破坏 ， 则 采用 轮胎 式 起 重 机 最 好 。 
(3) 当 施工 条 件 限制 ， 要 求 起 重 机 吊 重 行驶 时 ， 可 以 选择 履带 式 起 重 机 或 轮胎 式 起 重 
机 。 轮 胎 式 起 重 的 机 动 性 较 好 ， 而 履带 式 起 重 机 吊 重 行驶 的 稳定 性 较 高 。 
(4) 尽量 选择 多 用 、 高 效 、 节 能 的 起 重 机 产品 ， 若 建筑 工地 既 需 要 自行 吊装 ， 又 需要 
用 塔 式 起 重 机 时 ， 应 该 选用 有 提供 起 重 的 自行 塔 式 起 重 机 ， 以 节省 投入 机 械 台 数 。 
2. 起 重 机 的 型 号 选择 
(1) 根据 起 重量 和 起 升 高 度 ， 考 虑 现场 条 件 ， et 
性 能 表 中 找到 合适 的 规格 。 由 于 起 重 机 的 最 大 起 重量 越 大 如 项 目 中 充分 发 挥 它 的 各 
种 性 能 就 越 困难 ， 利 用 率 越 低 。 因 此 ， 只 要 能 满足 吊装 技术 朗 求 ， 不 必 选择 过 大 的 型 号 。 

(2) 当 轮 胎 式 起 重 机 不 能 使 用 支 腿 时 ， 说 明 书 
规定 (一 般 为 支 腿 起 重量 的 25% 以 下 )。 如 果 在 采 坦 sj 坚 葬 的 路 面 上 吊 重 行驶 ， 则 起 重量 应 
为 不 打 支 妥 时 的 额定 容量 的 75%， 以 保证 安全 作 滥 : 

G) 若 单 台 起 重 机 的 起 重量 不 能 满足 要 末 "可 选择 两 台 进 行 拍 吊 施工 。 为 保证 施工 安 
全 ， 吊 装 构件 的 重量 不 得 超过 两 全 起重机 总 起 重量 的 80%。 

3: 起 重 机 经 济 性 能 的 选择 > XXX 

选择 自行 式 起 重 机 的 综 侣 经 济 性 外 要 标 的 原由 网 料 中 构件 在 汉 输 、 吊装 及 装 
印 中 单价 最 低 。 因 此 可 用 各 班 定额 的 起 重 eo 
低 的 一 种 。 2 和 

此 外 ， 还 应 综 何 考虑 能 耗 少 、 人 以 减轻 人 工 劳动 强度 ， 若 选 购 ， 还 应 考 
虑 制造 质量 从 将 以 及 维修 服务 和 信贷 条 得 等 。 

总 之 ， 从 技术 上 可 行 的 自行 式 起 重 机 中 ， 选 择 在 当前 和 今后 能 提供 最 有 效 的 使 用 和 获 
得 最 大 效益 的 型 号 规格 。 
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1， 轮胎 式 起 重 机 的 使 用 要 点 

1) 新 车 使 用 注意 事项 

(1) 最 大 起 重量 不 应 超过 额定 起 重量 的 13%， 并 且 不 允许 用 最 高 速度 工作 。 

(2) 新 车 使 用 50h 后 ， 应 清洗 液压 系统 滤 清 器 ， 并 更 换 滤 芯 。 

(3) 新 车 行驶 1500km 后 ， 应 清洗 油箱 。 不 得 在 无 负荷 时 高 速 空转 发 动机 。 不 得 急剧 起 
步 、 加 速 及 紧急 制 动 。 行 驶 中 车 速 不 得 超过 新 车 走 合 中 对 各 挡 的 限 速 值 。 
2) 起 重 机 行驶 中 的 注意 事项 
(1) 起 重 机 在 行驶 前 必须 按照 汽车 有 关 操 作 规程 及 交通 规则 ， 将 起 重 辟 放 在 支架 上 ， 
帅 钧 用 专用 钢丝 强 挂 住 。 将 车 架 尾部 的 两 撑 杆 分 别 撑 在 尾部 下 方 的 两 支 座 内 ， 使 撑 杆 稍微 
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受 力 即 可 ， 并 








(2) 锁 住 起 重 操纵 室 门 ， 收 





锁 架 螺母 锁定 ， 以 改善 转台 行驶 时 的 受 力 情况 。 将 销 式 制 动 器 插入 销 孔 ， 
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支 腿 。 








(3) 取 力 器 


踩 下 离合 器 踏板 和 力 





操纵 手柄 应 在 脱 开 位 置 ， 发 动机 启动 时 ， 把 变速 杆 手柄 放 在 空挡 位 置 ， 并 


速 踏板 。 一 次 按 下 启动 按钮 的 时 间 不 超过 10s， 在 10s 内 不 能 启动 时 ， 


立即 松 开 按钮 ， 约 停 30s 以 后 再 做 第 二 次 启动 。 如 果 连 续 按 过 4 一 5 次 仍 无 法 启动 ， 则 应 检 





查 故 障 原因 











(4) 行驶 前 (尤其 


按 有 关 步 又 再 次 收 
(5) 
(6) 
(gp 








， 设 法 排除 。 





是 在 起 重 机 长 时 间 停 置 内 )， 应 检查 各 支 腿 的 收 存 是 否 松动 ， 松 动 时 应 





起 重 机 行驶 

起 重 机 在 下 域 行驶 时 ， 不 得 用 空挡 滑行 、 炸 灭 发 动机 ， 议 锡 发 生 事故 。 
当 起 重 机 陷入 泥 坑内 或 处 于 坏 路 上 不 易 起 步 时 ， 

法 来 冲击 起 步 。 在 上 车 操纵 作业 时 ， 不 允许 操纵 下 车 , 
3) 起 重 机 在 起 重 作业 中 的 注意 事项 0 
(1) 作业 前 的 准备 。 
@ 作业 前 应 将 载荷 、 半 径 内 障碍 物 、 ar 以 保证 安全 作业 。 
@ 检查 作业 场地 。 作 业 地 

垫上 适当 的 木 块 ， 在 确认 安 :全 以 后 > 直 疗 始 工作 。 
@ 按 润 滑 保养 规定 给 各 润滑 冯 加 油 。 检 查 液压 
@ 检查 吊 避 伸缩 用 
检查 直 开动 中 可 和 及 各 部分 办 人 时 





退 。 轮 胎 气压 低 于 0.45MPa 时 ， 不 应 起 步行 驶 。 


时 水 温 应 在 80 一 90'C 范 围 内 ， 水 温 未 达到 90'C 不 得 高 速 行驶 。 




















EN 尖 痢 然 放松 离合 器 踏板 


6 方 
观 人 mn 


XY} 





如 遇 松软 地 基 ， 或 起 伏 不 平 的 地 面 ， 一 定 要 











面 应 坚实 和 下 











E 规 定 的 刻 线 范 





引 内 。 
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清 况 。 检查 吊 具 、 吊 扣 的 牢固 程度 。 











钢丝 强 的 张力 和 磨损 情况 





@ 液压 到 启动 时 -应 以 低速 运 转 和 



































(2) 作业 时 注意 事项 。 

O 起 重 作业 时 ， 起 重 臂 下 严禁 站 人 。 人 重 物 不 得 超越 驾驶 室 上 
方 ， 也 不 得 在 车 前 方 起 吊 ， 一 般 整 机 倾斜 度 不 得 大 于 1.50， 底 盘 车 的 手 制动器 必须 锁 死 。 

@ 风力 大 于 6 级 应 停止 工作 ; 起 重 作 业 时 ,不 要 扳 动 支 腿 操纵 阀 手柄 。 如 需要 调整 支 
腿 ， 必 须 将 重 物 放 至 地 面 ， 吊 臂 位 于 正 前 方 或 正 后 方 ， 再 进行 调整 。 


@ 重 物 在 空中 需要 较 长 时 间 停留 时 ， 应 将 卷 简 制 动 ， 司 机 不 允许 离开 
@ 操作 应 平稳 、 和 和缓， 严禁 猛 拉 、 
卷 扬 简 上 的 钢丝 绳 圈 数 ， 在 任何 吊 重 情况 下 不 得 少 于 3 
重 物 的 上 升 和 下 降 操 作 。 起 重 机 的 额定 起 重量 是 根据 机 件 的 承受 能 力 及 整 机 的 稳 
定性 来 确定 的 ， 因 此 任何 时 候 不 得 超载 作业 ， 以 免 发 生 事故 ， 过 载 起 重 、 
的 转换 操作 等 
地 下 降 ， 当 将 重 物 停止 时 ， 应 逐渐 减速 ， 最 后 停止。 





回 起 升 
G) 








以 及 急剧 








操纵 室 。 
在 地 下 的 物体 。 





猛 推 、 猛 操作 ， 不 用 起 重 机 吊 拔 埋 
圈 。 








横向 拖拉 、 前 吊 
， 都 是 非常 危险 的 ， 应 严格 禁止 ， 操 作 重 力 下 降 时 要 使 重 物 有 控制 


























(4) 吊 臂 的 伸缩 操作 。 在 吊 臂 伸缩 时 ， 其 吊 钩 会 随 之 上 升 。 因 此 ， 在 伸 长 吊 臂 之 前 ， 
必须 先 使 吊 钧 下 降 到 适当 的 位 置 ， 当 帅 辟 伸 出 后 ， 出 现 前 节 辟 村 的 长 度 大 于 后 节 伸 出 长 度 


时 ， 必 须 经 过 调整 ， 消 除 不 正常 情况 后 ， 方 可 作业 ; 
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吊 臂 作业 接近 满 负 荷 时 ， 应 注意 检查 





专题 多 有- 





臂 杆 的 挠 度 ， 伸 缩 式 臂 杆 伸缩 时 ， 应 按 规定 顺序 进行 。 在 伸 臂 的 同时 要 相应 下 降 吊 钩 ， 当 
限制 器 发 出 警报 时 ， 应 立即 停止 伸 臂 。 臂 杆 缩 回 时 ， 角 度 不 得 太 小 。 

(5) 回转 操作 。 作 业 中 应 平稳 操作 ， 避 免 急剧 地 回转 、 停 止 或 换 向 ， 从 后 方向 侧 方 下 
转 时 ， 要 注意 支 腿 情况 ， 以 免 发 生 翻车 事故 ， 对 起 重 机 的 关键 部 件 ， 如 起 重 臂 等 要 定期 检 
查 是 否 有 和 裂缝、 变形 以 及 连接 螺栓 的 紧 固 情 况 。 有 任何 不 良 情况 都 不 能 继续 使 用 ， 作 业 中 
发 现 起 重 机 倾斜 、 支 腿 变形 等 不 正常 现象 时 ， 应 立即 放下 重 物 ， 空 载 进行 调 整 ， 等 正常 后 ， 
方 能 继续 作业 ， 起 重 机 的 各 项 安全 装置 ， 必 须 经 常 检查 其 可 靠 性 和 准确 性 。 

2. 履带 式 起 重 机 的 使 用 要 点 

(1) 履带 式 起 重 机 的 操作 人 员 和 负责 起 重 作业 的 指挥 人 员 ， 都 必须 经 过 专业 培训 ， 熟 
悉 所 操作 或 指挥 的 起 重 机 技术 与 起 重 性 能 。 

(2) 发 动机 启动 前 ， 应 检查 起 重 机 各 操纵 杆 是 否 处 于 空 et, oa 泣 
滑 油 是 否 加 足 。 发 动机 启动 后 ， 人 村 i 

G) 作业 前 ， 应 先 试 运转 检查 各 机 构 工作 是 否 正 常 可 和 到 在 由宇 局 作业 ， 应 做 起 
重 试 刷 ， 在 确认 可 靠 后 方 能 工作 。 泵 六 

EA hn 





































































































护 装置 ， 不 得 随意 调整 和 拆除 。 严 CT 代 蔡 操纵 。 对 无 起 重 展 提升 眼 位 装置 的 起 
重 机 ， 起 重 辟 最 大 仰角 不 得 超过 78、 

(5) 起 重 机 必须 按 规定 的 起 重 性 能 作业 ， 不 得 超 表亲 六 水 明 重 量 的 物体 。 严 起 重 
钩 捍 拉 、 斜 帅 。 流 友 和 气 夺取 的 起 和 机， 应 严 要 本 起 和 机 所 规定 压力 、 4 和 
严禁 用 提高 压力 、 加 快 转速 等 手段 来 满足 施工 的 需要 

(9 使 io dl leeds he ileni nhat 
入 空挡 。 装 有 保险 束 轮 的 变 幅 卷 扬 机 构 ， 不 论 是 起 升 或 降落 起 重 辟 ， 都 应 将 环 扑 投 离 术 轮 ， 
待 起 重 辟 停 稳 启 ， 再 将 炳 爪 拨 入 止 动 粮 轮 。 
(7) 起 重 机 带 载 行走 时 ， 起 重 辟 应 与 履带 平行 ， 重 物 应 推拉 绳 。 行 走 转弯 时 不 应 过 急 ， 
路 面 崎 眶 或 四 凸 不 平 的 地 方 ， 不 得 转弯 。 

(8) 起 重 机 在 坡 道上 无 载 行驶 ， 上 坡 时 应 将 起 重 臂 的 仰角 放 小 一 些 ， 而 下 坡 行驶 则 应 
将 起 重 峭 的 仰角 放大 一 些 ， 以 此 平衡 起 重 机 的 重心 。 严 禁 下 坡 时 空 持 清 行 。 

(9) 如 遇 大 风 、 大 雪 、 大 雨 或 大 雾 时 ， 应 停止 作业 ， 并 将 起 重 辟 转 至 顺风 方向 。 

(10) 如 遇 重大 物件 必须 使 用 两 台 起 重 机 同时 起 吊 时 ， 重 物 重量 则 不 得 超过 两 台 起 重 机 
所 允许 起 重量 总 和 的 15%。 绑 扎 时 应 注意 到 载荷 的 分 配 情况 ， 使 每 台 起 重 机 分 别 担负 的 坟 
荷 不 得 超过 该 机 允许 载荷 的 80%， 以 免 因 其 中 任何 一 台 负 荷 过 大 而 造成 事故 。 

(11) 起 重 机 工作 完毕 后 ， 应 将 起 重 机 柴油 机 电 门 关 闭 ， 操 纵 手 枉 置 于 空挡 位 置 ， 制 动 
手柄 推 到 制 动 位 置 。 冬 季 将 排水 阁 打 开 ， 放 尽 冷 却 水 ， 将 司机 室 门 窗 锁 住 后 ， 驾 驶 员 方 可 
离开 。 


;全 ”知识 链接 


进口 汽车 起 重 机 的 型 号 识别 方法 如 下 。 


























































































































-人 


i | 建筑 施工 机 械 (第 二 版 ) 


国外 移动 式 工程 起 重 机 型 号 都 是 由 生产 厂家 自行 规定 的 ， 所 以 比较 繁杂 。 但 基本 上 是 
以 英文 大 写字 母 表示 生产 厂家 名 称 第 一 字母 与 机 型 ， 用 数字 表示 起 重量 。 


,全 ”知识 链接 

汽车 起 重 机 与 轮胎 起 重 机 的 区 别 是 什么 ? 

汽车 起 重 机 、 轮 胎 起 重 机 都 属于 轮 式 起 重 机 ， 它 们 之 间 的 区 分 ， 尚 没有 
严格 的 规定 ,习惯 上 将 装 在 通用 或 专用 汽车 底盘 上 的 起 重 机 称 为 汽车 式 起 重 

A A 
【会考 视频 】 ” 胎 式 起 重 机 。 它们 在 构造 、 性 能 、 用 途 等 方面 有 很 多 相同 之 处 ,特别 是 随 着 
ste i 已 经 很 难 再 从 行 怠速 度 、 -司机 宝 数量、 使 用 特性 
等 各 项 严格 区 分 





KS 


1， 起重机 有 哪些 主要 类 型 ? 其 特点 和 应 用 场合 如 何 ? 

2. 起 重 机 芯 能 参数 有 哪些 ?OY 

3， 影 响 钢丝 绳 寿命 的 主要 因素 有 哪些 ? 

4. 人 

5 塔 式 起 重 机 的 主要 工 作 机 构 包括 哪些 ? 各 起 到 什 用 用? 
6 \ 

7 

8 






， 简 述 塔 式 起 重 机 的 项 升 过 程 。 
， 塔 式 起 重 机 的 选择 原则 包括 哪些 ? 3 
自行 式 起 重 机 包括 哪些 类 型 ? 各 自 特点 如 何 ? 
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专题 人 EE 时: 是 时 忆 





掌握 推土机 、 铲 运 机 、 挖 掘 机 、 装 载 机 及 压路机 的 类 型 、 特 点 和 工作 过 程 ， 了 解 推 土 
机 、 铲 运 机 、 挖 掘 机 、 装 载 机 、 压 路 机 、 蛙 式 打 务 机 及 内 燃 式 打 夯 机 的 构造 、 工 作 原 理 币 
使 用 场合 ， 安 全 使 用 注意 事项 。 > 


能 够 在 土方 工程 施工 过 程 让 选择 采用 推土机 ;第 运 机 、 挖 掘 机 、 装 载 机 、 压 路 机 、 蛙 
式 打 夯 机 和 内 燃 式 打 夯 机 能 够 组 织 土方 机 械 施工 ;能 够 计算 机 械 生产 率 。 


从 引言 


土方 工程 所 使 用 的 机 械 设备 ， 一 般 具 有 功率 大 、 机 动 性 强 、 生 产 效率 高 和 配套 机 型 复 
杂 等 特点 。 土 方 机 械 设备 主要 分 为 挖掘 机 械 、 推 土 机 械 、 装 载 机 械 、 铲 运 机 械 、 压 实 机 械 、 
运输 机 械 等 。 它 们 是 工程 机 械 中 用 途 最 广泛 的 一 大 类 机 械 ， 也 是 公路 建设 特别 是 高 等 级 公 
路 建设 土石 方 工程 中 的 主要 机 械 。 同时， 土石 方 机 械 还 广泛 应 用 于 铁路 、 水 利 、 矿 山 、 港 
口 、 机 场 、 农 田 及 国防 等 工程 建设 中 ， 在 国民 经 济 建 设 中 起 着 重要 的 作用 。 

土石 方 机 械 的 作用 对 象 是 各 种 土 、 砂 、 石 等 物料 ， 主 要 担负 上 述 物料 的 铲 装 、 填 挖 、 
运输 、 整 平等 作业 。 在 进行 施工 作业 时 ， 机 械 承 受 负荷 重 ， 外 载 变化 波动 大 ， 工 作 场地 条 
件 差 ， 环 境 比较 恶劣 。 它 具有 施工 速度 快 、 作 业 质量 高 、 生 产 效 率 高 等 优点 ， 是 现代 工程 
建设 中 不 可 缺少 的 机 械 。 
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推土机 是 处 理 土石 方 工程 的 主要 机 械 之 一 ， 主 要 用 于 推 运 土方 、 石 渣 ， 开 控 基 坑 ， 平 
整 场地 ， 清 理 树 根 、 石 块 ， 填 沟 压 实 和 堆 集 石料 等 作业 ， 是 一 种 效率 高 ， 既 能 独立 工作 ， 
又 能 多 台 集 体 作业 ， 或 配合 其 他 机 械 联 合 施工 的 土方 机 械 。 推 土 机 的 经 济 运 距 一 般 小 于 
100m。 目 前 ， 在 我 国 广泛 使 用 的 推土机 中 ， 机 械 操纵 的 履带 式 直 镁 推土机 基本 停止 使 用 ， 
液压 操纵 的 履带 式 直 铲 推土机 有 T60 型 、T120 型 和 T180 型 ; 液压 操纵 的 履带 式 角 铲 推 寺 
机 有 T120A-6 型 、T120 型 与 T150B-2 型 等 ; 液压 拘 纵 的 轮 鹏 直角 匀 推 十 机 有 TL160 型 
TL180 型 和 TL220 型 等 。 


Eaps aanaspt 


推土机 的 种 类 繁多 六 “条 及 扫 行走 方式 、 传 运 方式 、 工 作 装 置 、 功 率 等 

CA, SS ep 
. 按 行走 方 并 分 类 T= 

um hb qo 履带 式 推 二 机 附着 举 下 此 接地 比 压低 ， 息 坡 能 力 强 , 但 
【参考 图 文 】 行驶 速度 低 一 适用 于 条 件 比较 差 的 地 带 作业 。 

(2) 轮胎 式 。 园 朋 式 推土机 行驶 速度 高 志 杭 动 灵活 ， 作业 循环 时 间 短 ， 运 输 转 移 方便 ， 
但 牵引 力 小 ， -通用 于 经 常 变换 工地 或 时 成 的 入 况 下 使 用 。 

2， 按 传动 为 我 分 类 

(1) 机 械 传动 。 传 动 效率 高 ， 制 造 简单 ， 维 修 方便 ， 但 牵引 力 不 能 随 外 阻力 自动 变化 ， 
换 挡 频 繁 ， 操 作 笨 重 ， 动 载荷 大 ， 发 动机 容易 熄火 ， 作 业 效 率 较 低 。 

(2) 液压 机 械 传动 。 在 其 他 条 件 不 变 的 情况 下 ， 将 主 离合 器 变 为 液 力 变 失 器、 机 械 变 
速 器 变 为 动力 换 挡 变速 器 而 成 。 车 速 和 牵引 力 可 随 外 阻力 的 变化 而 变化 ,改善 了 牵引 性 能 
操纵 轻便 ， 可 不 停车 换 挡 ， 作 业 效 率 高 ， 但 传动 效率 低 ， 制 造成 本 高 ， 维 修 较 困难 。 

(3) 全 液压 传动 。 除 工作 装置 采用 液压 操纵 外 ， 行 走 机 构 驱 动 也 采用 液压 马达 ， 具 有 
燃油 消耗 低 、 作 业 效 率 高 、 操 纵 灵 活 、 可 原 地 转向 、 机 动 性 强 、 结 构 紧 凑 、 动 荷载 小 的 
优点 。 

(4) 电气 传动 。 采 用 电动 机 驱动 ， 其 结构 简单 ， 工 作 可 靠 ， 不 污染 环境 ， 作 业 效 率 高 。 
此 类 推土机 一 般 用 于 露天 矿山 开采 或 井下 作业 。 因 受 电力 和 电缆 的 限制 ， 电 气 传 动 式 推 土 
机 的 使 用 范围 受到 很 大 的 限制 。 

3. 按 工作 装置 分 类 

(1) 直 铲 式 。 铲 刀 与 底盘 的 纵向 轴线 构成 直角 ， 铲 刀 的 切削 角 可 调 ， 因 
的 经 济 性 ， 在 大 型 和 小 型 的 推土机 上 采用 较 多 。 
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(2) 角 铲 式 。 铲 刀 除 了 能 调节 切削 角度 外 ， 还 可 在 水 寻 
+25° )， 可 实现 侧 向 卸 士 ， 应 用 范围 


ss 3 TE 




















4. 按 功率 等 级 分 类 
(1) 超 轻 型 推土机 。 功 率 在 30kW 以 下 。 


(2) 轻型 推土机 。 





(3) 9 


推土机 型 号 标注 见 表 3-1。 








推土机 
T( 推 ) 






型 推土机 。 
(4) 大 型 推土机 。 功 
(5) 特大 型 推土机 。 功 





轮胎 式 推土机 工 





功率 在 30~~74kW 范围 内 。 
功率 在 74 一 220kW 范围 内 。 
: 220 一 520kW 范围 
































也 








表 3-1 推土机 型 号 标注 


土 机 (T) 
推土机 (TY) 


液压 操纵 轮胎 式 推 








LUWp 特别 提示 


TY100 即 为 100 马力 的 液 质 操纵 履带 式 推土机 ; 
TL180 即 为 180 马力 的 液压 操纵 轮胎 式 推土机 。 


方向 上 回转 一 定 角度 (一 般 为 








任何 形式 的 推土机 都 是 

















和 辅助 设备 组 成 的 ， 如 图 3.1 所 示 。 


发 动机 、 底 盘 、 液 压 系统 、 电 气 系统 、 工 作 装 置 ( 推 土 装置 ) 





图 3.1 推土机 的 总 体 构造 图 








1 一 铲 刀 ; 2 一 液压 系统 ;3 一 发 动机 ; 4 
6 一 传动 系统 ; 7 一 松 土 器 ; 8 一 行进 装置 ，9 一 机 架 





驾驶 室 ，5 一 操纵 系统 ; 
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推土机 的 工作 装置 主要 由 推 土 刀 和 支持 架 两 个 部 分 组 成 。 推 土 刀 分 固定 式 ( 直 铲 ) 和 器 
转 式 ( 角 铲 ) 两 种 。 前 者 的 推 土 铲 与 主机 纵 轴 经 线 固定 为 直角 ， 如 图 3.2 所 示 。 后 者 如 图 3.3 
所 示 ， 推 土 铲 可 以 水 平面 内 左右 回转 约 25° 角 ， 在 垂直 面 内 可 倾斜 8" 一 12* 角 ， 且 能 视 不 
同 的 土质 条 件 改变 其 切削 角 ， 故 回转 式 因 能 适应 较 多 的 工 况 而 获得 广泛 使 用 。 








































































































图 32 国定 岗 扒 生 扫 工作 机 构 





1 一 顶 推 架 ，2 一 斜 撑 杆 ; 3 一 铲 刀 升 降 油缸 3 排 寺 梳 ， 5 一 球形 镜 ，6 一 水 平 撑 杆 ，7 一 销 连接 ， 8 一 刀片 


2 < 





图 3.3 回转 式 推土机 工作 机 构 
1 一 项 推 架 ，2 一 铲 刀 升 降 油缸 ; 3 一 推 土 板 ，4 一 中 间 球 匀 ，5、6 一 上 下 撑 杆 ，7 一 贸 接 ，8 一 刀片 


BE#tW 





L 1， 作业 过 程 
【参考 视频 】 推土机 工作 时 ， 将 铲 刀 切 入 土 中 ， 依 靠 主机 的 前 进 动力 ， 铲 起 一 层 : 
壤 ， 并 逐渐 堆 满 在 推 土 板 前 ， 土 壤 堆 满 后 ， 将 匀 刀 稍稍 提升 到 适合 于 运行 的 位 置 后 ， 将 4 
推送 到 卸 土 处 ， 提 升 锌 刀 进行 扼 士 ， 然 后 回程 ， 即 推土机 可 以 独立 完成 铲 土 、 运 士 、 逢 4 
三 种 作业 过 程 ， 其 工作 过 程 如 图 3.4 所 示 。 
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(a) 铲 十 (b) 运 十 (c) 印 土 
图 3.4 推土机 的 工作 过 程 


2. 作业 方式 

(1) 直 铲 作业 。 直 铲 作业 是 推土机 最 常用 的 作业 方法 ， 用 于 推送 土壤 和 石 潭 ， 平 整 场 
地 作业 。 其 经 济 作业 距离 : 小 型 履带 推土机 一 般 为 50m 以 内 ; 中 型 履带 推土机 为 30 一 100m， 
最 远 不 宜 超 过 120m; 大 型 履带 推土机 为 50 一 100m， 最 远 不 宜 超过 引 50m; 轮胎 式 推土机 为 
50 一 80m， 最 远 不 宜 超过 150m。 

(2) 侧 铲 作业 。 侧 铲 作业 用 于 傍 山 铲 士 、 单 侧 弃 土 亏 此 时 ， 推 土 板 的 水 平 回转 角 一 般 
为 左右 各 25”。 作 业 时 能 一 边 切 削 土 壤 ， 一 边 将 士 壤 移 宇 另 一 侧 。 侧 铲 作业 的 经 济 运 距 一 
般 较 直 铲 作业 时 短 ， 生 产 率 也 低 。 

(3) 斜 铲 作 业 。 斜 铲 作业 主要 应 用 在 坡度 不 大 的 斜坡 上 铲 运 硬 士 及 挖 沟 等 作业 中 ， 推 
土 板 可 在 垂直 面 内 上 下 各 倾斜 9”。 工 作 时 ， 场 地 的 纵向 坡度 应 不 大 于 20” ,横向 坡度 应 不 
pn 

3. 松 土 器 作业 

松 土 器 是 推 十 机 一 个 相当 重要 的 辅助 设备 ， 如 图 3.5 所 示 。 松 土 器 有 多 齿 和 单 齿 两 种 ， 
要 用 于 疏松 较 薄 的 硬 土 、 洪 土屋 ,还 可 以 劈 裂 风化 岩 和 有 裂缝 的 岩石 ， 并 可 拔除 树 根 等 。 





















































图 3.5 松 土 器 构造 示意 图 


1 一 安装 架 ; 2 一 倾斜 油缸 ; 3 一 提升 油缸 ; 4 一 横 架 ; 
5 一 齿 杆 ，6 一 保护 盖 ; 7 一 齿 尖 ， 8 一 后 支架 
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Ee 


推土机 的 生产 率 指 单位 时 间 内 所 完成 的 土方 量 或 平整 场地 面积 。 推 土 机 作业 生产 率 的 
计算 ， 要 考虑 的 因素 很 多 ， 也 很 复杂 ， 它 主要 与 推土机 的 总 体 性 、 地 面条 件 、 司 机 操纵 熟 
练 程度 、 施 工 组 织 等 有 关 。 铲 刀 前 的 积 土 ， 按 下 式 计算 

3600HT2LKN K; 
2tang,KuT 












































式 中 “万 一 一 推 土 板 高 度 ，m; 
工 一 一 推 土 板 长 度 ，m; 本 
Ky 一 一 推土机 作业 时 间 利 用 系数 ， 一 般 取 0.85 一 0.90; KR 
Ki 一 一 土壤 松散 系数 ， 一 般 取 1.08 一 1.35; 
一 一 土壤 自然 堆积 角度 (对 于 砂 gu=35”, 玫 寺 本 种 植 十 gy=25* 一 40 ); 
7 一 一 每 一 工作 循环 所 延续 的 时 间 ，s ,人 
及 一 一 土壤 在 途中 的 损失 系数 ， ma Li, Kx=1- 0.005L1。 


平地 作业 生产 率 
0 a—-mLK, 
,NX s+] ,< 
式 申 8 一 久 刀 的 宽度 ， ,了 x 
“一人 水 了 BE 让 
i 时 重 各 部 分 帘 订 52 
度 ; 人 S$ 吐 
-EE 过 | = 
n 一 一 每 段 地 的 平整 次 数 ; 
v 一 一 推土机 平地 速度 ， 取 0.8 一 1.0m/s; 
4 一 一 推土机 调头 时 间 ， 一 般 取 t=10s。 
决定 推土机 生产 率 高 低 的 因素 较 多 ， 但 人 是 其 中 最 重要 的 因素 。 此 外 ， 机 械 的 技术 性 
能 状况 、 司 机 的 操作 技能 、 施 工 组 织 和 管理 水 平面 的 高 低 也 直接 影响 到 推土机 的 生产 率 。 
因此 ， 有 具体 计算 时 ， 一 定 要 从 实际 出 发 ， 综 合 考虑 各 种 影响 因素 ， 并 要 进行 客观 的 分 析 ， 
以 使 计算 结果 具有 现实 意义 。 


ER itrati 


要 想 提高 推土机 的 生产 率 ， et 为 设计 能 力 ， 即 
达到 或 者 超过 铲 刀 的 几何 容积 另 一 方面 则 要 根据 施工 对 象 采用 正确 的 施工 组 织 ， 以 缩短 
每 一 工作 循环 所 用 的 时 间 ， Rs 具体 措施 如 下 。 

(D 加 强 机 械 的 维护 保养 ， 使 推土机 经 常 保持 良好 状态 。 
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(2) 要 提高 生产 率 首先 应 缩短 推土机 作业 的 循环 时 间 ， 提 高 时 间 利用 系数 ， 减 少 辅助 
时 间 ， 加 快 作 业 循环 。 为 了 缩短 一 个 循环 作业 的 时 间 ， 推 土 机 在 铲 士 时 应 充分 利用 发 动机 
的 功率 以 缩短 铲 士 距离 ， 合 理 选 择 运 距 ， 使 送 士 和 回程 距离 最 短 ， 并 尽量 创造 下 坡 铲 士 的 
条 件 ， 此 外 还 应 提前 为 下 道 工序 做 好 准备 ， 尽 量 做 到 有 机 配合 。 

(3) 正确 地 进行 施工 组 织 ， 合 理 选 择机 型 ， 以 免 使 用 不 当 而 不 能 发 挥 机 械 效能 。 此 外 ， 
在 施工 中 对 各 种 施工 条 件 采用 正确 合理 的 操作 方法 ， 遇 到 硬 土 时 ， 用 松 土 机 预先 松 土 ， 或 
在 铲 士 刀 后 面 加 装 钢 齿 ， 在 倒退 时 进行 松 土 
(4) 为 了 减少 土壤 漏 损 ， 推 送 时 应 采用 土 模 、 土 卉 或 并 列 推送 方式 ， 这 样 不 但 可 以 提 
高 送 土 效 率 ， 也 可 增 大 镑 刀 前 土 堆 的 体积 。 土 质 松软 时 ， 可 将 镜 刀 两 侧 的 挡 土 板 加 长 ， 提 
高 铲 刀 前 的 堆 土 量 。 

Aion 


/下 特别 提示 XK 和 
SA 
推土机 的 推 土 作 月 法 、 


推土机 常用 的 推 土 方法 有 拉 横 推 土 法 、 多 2 并 列 推 土 法 及 下 坡 推 土 法 等 。 

ee 借助 楼 沟 的 两 侧 壁 作为 运 土 时 的 挡 壁 ， 
以 防止 推 土 过 程 中 土壤 散失 ， 只 适用 于 下 .> 开 级 土壤 地 区 ， 

CD 失守 在 宇内 站 二 人 二 ， 和 兵科 
运 至 各 段 的 切 土 终点 处 ， 等 作业 线 止 积聚 起 若干 个 土 堆 后 由 远 而 近 采用 以 土 拥 土 的 办 法 
司 送 至 填 方 处 。 多 思 推 土 法 和 下 坡 雅 土 法 结 合 使 用 ，) 能 显著 地 提高 生产 率 . 

(3) 并 列 推 土 法 是 指 飞 用 2X3 台 推土机 并 列 作业 ， 这 样 推 土 量 可 增加 15% 一 30%6。 并 
列 推 土 时 ， 各 机 的 速度 要 一 |- 肥 ， 7 30 一 50cm 的 间隔 ， 这 就 要 求 司机 有 
较 热 练 的 操作 技术 3 一 

(4) 下 坡 对 法 是 指 在 他 坡 上 ， 机 此生 直 方 和 妇 上 闪避 机 机 下 的 和 力作 
用 切 土 ， 增 加 切 汪 深度 和 运 土 数量 ， 可 提高 生产 率 30%~40%， 但 坡度 不 宜 超过 15。 ， 
免 后 退 时 疏 坡 困难 。 


Ee 


在 土石 方 的 施工 过 程 中 ， 如 何 根据 推土机 的 技术 性 能 和 士 方 工程 条 件 ， 选 择 合理 的 机 
型 ， 充 分 发 挥 推土机 的 功能 ;工程 条 件 比较 复杂 时 ， 如 何 创造 条 件 ， 采 取 有 效 措施 或 先进 
的 施工 方法 ， 使 现 有 的 推土机 发 挥 出 应 有 的 功能 。 对 于 这 些 问 题 ， 现 场 施工 技术 人 员 和 管 
理 人 员 必 须 认 真 考虑 。 推 土 机 的 类 型 选择 ， 主 要 考虑 以 下 几 方面 情况 。 

(1) 土方 量 大 小 。 当 士 方 量 大 而 且 集中 时 ， 应 选用 大 型 推土机 ， 土方 量 小 而 且 分 散 时 ， 

应 选用 中 、 小 型 推土机 ， 土 质 条 件 允 许 的 可 选用 轮胎 式 推土机 。 

(2) 土壤 性 质 。 一 般 推 土 机 均 适 合 I 、 开 级 土壤 施工 或 II、IV 级 土壤 预 松 后 施工 。 如 

果 土 壤 比较 密实 、 坚 硬 ， 或 为 冬季 冻 土 ， 应 选用 液压 式 重型 推土机 或 带 松 土 齿 推土机 ;如 

土壤 属 潮湿 软 泥 ， 则 最 好 选用 宽 履带 式 推土机 。 
(3) 施工 现场 。 在 危险 地 带 作 业 ， 如 有 条 件 可 采用 自动 化 推土机 。 在 修筑 半 挖 半 填 的 傍 
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山坡 道 时 ， 最 好 选用 回转 式 推土机 ; 在 严禁 噪声 的 地 方 施 工时 ， 应 选用 低 噪声 推土机 ; 在 水 























【参考 图 




















作业 时 ， 可 选用 水 下 推土机 ， 在 高 原 地 区 ， 则 应 选择 高 原型 推土机 等 。 

















(4) 作业 要 求 。 根 据 施工 作业 的 各 种 要 求 ， 为 减少 投入 现场 机 械 的 台数 
和 提高 机 械 化 作业 的 范围 ， 最 好 选用 具有 多 种 功能 的 推土机 施工 作业 。 

此 外 ， 还 应 考虑 其 整个 的 经 济 性 。 施 工 单位 必须 对 土方 成 本 进行 计算 ， 
才能 确定 施工 机 械 的 使 用 费 和 机 械 生产 率 。 选 择 推土机 型 号 时 ， 应 初 选 两 
六 】 种 或 两 种 以 上 的 机 械 ， 经 过 计算 比较 ， 选 择 士 方 成 本 最 低 的 推土机 。 对 于 


























租用 的 推土机 ， 土 方 成 本 可 按 合 同 规定 的 定额 标准 计算 。 
) 生 :知识 链接 











1 
pr/ 
3 
4 
6. 
7 
8 
9. 


10. 


推土机 的 十 大 名 牌 


。 东方 红 (1955 年 创立 ， 中 国名 牌 ， 东 方 红 拖 拉 机 工程 机 械 全 团 公 司 ) 

. 山 推 (中 国名 牌 产品 ， 山 推 工程 机 械 股份 有 限 公 司 ) 

， 宣 工 (中 国名 牌 ， 河 北 宣化 工程 机 械 有 限 公司 》 

， 移 山 (我 国 最 早 从 事 履带 式 推土机 生产 的 众 炽 ， 天 津 移 山 工程 机 械 有 限 公 司 ) 
.卡特 (1904 年 创立 ， 美 国 Caterpillar .卡特 披 勒 重工 集团 ) 


小 松 Komatsu[1921 年 创立 ， 世 界 知 名 品牌 ， 小 松 (中 国 ) 投 资 有 限 公 司 ] 
徐工 (中 国 500 强 企 业 ， 中 国 驰名 商标 ， 徐 工 集团 ) 


.彭浦 (1959 年 创立 ， 全 国名 牌 产 品 ， 上 海 彭 浦 机 器 有 限 公司 ) 


大 地 (1954 年 创立 ， 丙 蒙古 过 机 集团 大 地 工程 机 械 有 限 公司 ) 
厦 虎 (推土机 十 类 品牌 厦门 市 三 家 乐 工程 灿 械 有 限 公司 ) 





镜 运 机 是 一 种 利用 镜 斗 镜 削 土壤 ， 并 将 碎 土 装 入 镑 斗 进 行 运送 的 镜 土 运输 机 械 ， 能 够 


完成 匀 - 











-、 装 土 、 运 土 、 卸 士 和 分 层 填 土 、 局 部 碾 实 的 综合 作业 ， 适 于 中 等 距离 运 土 。 








铁路 、 道 路 、 水 利 、 电 力 和 大 型 建筑 工程 中 ， 它 被 用 于 开 挖 土方 、 填 筑 路 堤 、 开 挖 河道 、 
修筑 堤坝 、 挖 气 基 坑 、 平 整 场 地 等 工作 中 ， 具 有 较 高 的 工作 效率 和 经 济 性 ， 其 应 用 范围 与 


地 形 条 但 
铲 运 机 的 运 距 比 推土机 大 ， 拖 式 铲 运 机 适宜 的 运 距 为 800 一 1000m,， 自 行 式 铲 运 机 适宜 


























F、 场 地 大 小 、 运 土 距 离 等 有 关 。 镑 前 I 级 以 上 土壤 时 ， 需 要 预先 松 土 。 


的 运 距 为 800 一 5000m。 自 行 式 铲 运 机 的 工作 速度 可 以 达到 40km/h 以 上 ， 充 分 显示 了 镜 运 


机 在 中 1 





长 距离 作业 中 具有 很 高 的 生产 效率 和 良好 的 经 济 效益 的 优越 性 。 建 筑 工程 施工 铲 运 























机 主要 








于 大 型 的 基 坑 的 开 挖 ， 以 及 大 面积 、 自 然 地 坪 的 场地 平整 。 
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铲 运 机 种 类 繁多 ， 可 按 斗 容量 、 印 士 方式 、 运 行 方式 、 传 动 方式 等 分 类 。 
(1) 按 斗 容量 可 以 分 为 小 型 (5m 以 下 )、 中 型 5 一 15m)、 大 型 (15 一 30m)、 特 大 型 (30m” 
以 上 )。 
(2) 按 印 士 方式 分 为 强制 式 、 半 强制 式 和 自由 式 。 
@ 强制 式 。 用 可 移 的 铲 斗 后 壁 将 斗 内 土壤 强制 推出 ， 印 士 干净 彻底 ， 使 用 最 广泛 。 
@ 半 强 制 性 。 铲 斗 后 壁 与 斗 底 为 一 个 整体 ， 印 载 时 绕 前 边 匀 点 向 前 旋转 ， 将 土 例 册 。 
@ 自由 式 。 印 载 时 ， 将 铲 斗 倾斜， 土壤 靠 自重 倒 出 ， 适 用 于 小 型 铲 运 机 。 
(3) 按 运行 方式 可 分 为 拖 式 和 自行 式 铲 运 机 。 到 
@ 拖 式 铲 运 机 。 镑 运 斗 由 单独 的 牵引 车 拖 挂 进行 工作 % 泌 引 舍 可 以 是 履带 式 或 轮胎 式 
拖拉 机 。 常 用 履带 式 拖拉 机 牵引 ， 其 运 距 在 70 一 800m: 范 围 内 。 
@ 自行 式 铲 运 机 。 让 御 与 人 运 半 组 成 统 的 机 人 二 者 不 可 分 离 。 绝 大 多 数 为 轮 式 ， 
行驶 速度 高 ， 机 动 灵活 ， 生 产 率 高 ， 运 距 适 应 于 1300~$000m。 
(4) 按 传动 方式 可 以 分 为 液压 式 和 机 械 式 。 
国家 标准 规定 ， 铲 运 机 代号 为 C. 钼 起 铲 运 机 代号 : 机 械 操纵 式 为 CT， 液 压 操纵 式 为 
CTY.。 自行 式 铲 运 机 代号 ;履带 机 械 操 纵 为 C， 懂 带 液压 探 纵 为 CY， 轮 胎 液压 操纵 为 CL。 

























































































主 参 数 代号 表示 铲 半 几何 容积 (ny 0 
AN 六 
/以 和 特别 提示 \S 


i 了 , 
cL6 Wu Gm 的 自行 式 轮胎 季 运 机 。 


[ 开 吏 入 5 的 基本 9 造 


拖 式 铲 运 机 本 身 不 带动 力 ， 工 作 时 由 履带 式 或 轮 式 拖拉 机 牵引 。 这 种 铲 运 机 的 特点 是 
牵引 力 的 利用 率 高 、 接 地 比 压 小 、 附 着 能 力 大 、 爬 坡 能 力 强 等 ， 在 短 距离 和 松软 潮湿 地 带 
工程 中 普遍 使 用 ， 工 作 效率 低 于 自行 式 铲 运 机 。 

拖 式 铲 运 机 结构 如 图 3.6 所 示 ， 由 拖把 、 辕 架 、 工 作 油缸 、 机 架 、 前 轮 、 后 轮 和 铲 斗 
等 组 成 。 铲 斗 由 斗 体 、 斗 门 和 件 士 板 组 成 。 

自行 式 铲 运 机 多 为 轮胎 式 ， 一 般 由 单 轴 牵 引 车 和 单 轴 铲 斗 两 部 分 组 成 ， 有 的 在 单 轴 铲 
斗 后 还 装 有 一 台 发 动机 ， 铲 士 工作 时 可 采用 两 台 发 动机 同时 驱动 ， 其 特点 是 本 身 具 有 动力 、 
结构 紧凑 、 附 着 力 大 、 行 驶 速度 快 、 机 动 性 好 、 通 过 性 好 ， 在 中 长 距离 土方 转移 施工 中 应 
较 多 ， 效 率 比 拖 式 铲 动机 高 。 如 图 3.7 所 示 为 CL7 型 自行 式 铲 运 机 的 结构 示意 图 。 
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图 3.6 拖 式 护 记 du 网 造 


1 一 拖把 ，2 一 前 轮 ，3 一 油管 ，4 一 辕 架 ， 和 一 卫 作 油缸 : 6 一 斗门 ，7 一 铲 斗 ，8 一 机 架 ，9 一 后 轮 














图 3.7 自行 式 铲 运 机 的 结构 示意 图 


1 一 发 动机 ，2 一 单 轴 牵 引 车 ，3 一 前 轮 ，4 一 转向 支架 ，5 一 转向 液压 缸 ; 6 一 辕 架 ; 
7 一 提升 油缸 ;8 一 斗门 ，9 一 斗门 油缸 ;10 一 铲 斗 ，11 一 后 轮 ，12 一 尾 架 
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1， 作业 过 程 

















如 图 3.8 所 示 ， 铲 运 机 的 作业 过 程 中 包括 铲 装 、 运 士 、 卸 士 和 回程 四 个 环节 。 















(a) 铲 装 (c) 卸 十 


图 3.8 锌 运 机 的 工作 过 程 


(1) 铲 装 过 程 。 如 图 3.8(a) 所 示 ， 升 起 前 斗门 ， 放 下 铲 沸 半 、 铲 运 机 向 前 行驶 ， 斗 口 千 
斗 的 自重 (或 液压 力 ) 切 入 士 中 ， 将 铲 削 下 来 的 一 层 土 挤 装 从 铲 士 斗 内 。 

(2) 运 土 过 程 。 如 图 3.8(b) 所 示 ， 铲 士 斗 装潢 后 关闭 斗门 ， 升 起 铲 士 斗 ， 铲 运 机 行进 
至 印 土 地段。 SNN 

(3) 印 士 过程 。 如 图 3.8(e) 所 示 ， 放 下 铲 主 站 使 斗 口 与 地 面 保持 一 定 距离 , 打开 斗门 ， 
随 着 机 械 的 前 进 将 斗 内 的 土壤 全 部 卸 盟 信 仓 也 的 一 层 土壤 同时 被 铲 运 机 后 部 的 轮胎 压 S 

(4) 回程 。 卸 士 完毕 ， 关 闭 冰冰 ,、 升 起 铲 士 斗 ， 铲 运 本 空 载 行驶 到 原 铲 士 地 段 ， 进 行 
下 一 个 作业 循环 。 SA wr 

2. 卸 士 方式 \A ”> NA 

铲 运 机 的 印 士 方式 有 强 员 式 、 半 强制 式 和 首 由 倾 翻 式 三 种 ， 如 图 3.9 所 示 ， 可 根据 不 





























3 
(a) 强制 式 邱 士 (b) 半 强 制式 邱 士 (c) 自由 倾 翻 式 卸 士 
图 3.9 铲 斗 却 土 示意 图 
1 一 斗门 ，2 一 铲 斗 ，3 一 刀片 ， 4 一 后 斗 壁 ，5 一 斗 底 
(1) 强制 式 卸 士 ， 如 图 3.9(a) 所 示 。 外 士 原理 是 靠 安装 在 铲 士 斗 后 壁 内 的 可 移动 卸 士 板 
将 斗 内 的 土壤 向 前 强制 推出 。 这 种 卸 士 方式 能 彻底 清除 铲 士 斗 内 壁 黏附 的 土壤 。 
(2) 半 强 制式 卸 士 ， 如 图 3.9(b) 所 示 。 其 原理 是 利用 制 成 一 体 的 斗 底 与 后 壁 一 起 翻转 ， 


先 以 强制 式 方式 卸 出 一 部 分 土壤 ， 然 后 再 借 土 的 自重 卸 完 。 
(3) 自由 倾 翻 式 印 士 ， 如 图 3.9(c) 所 示 。 务 士 时 将 铲 士 斗 整体 翻转 倾倒 ， 土 壤 完全 靠 自 
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重 卸 出 。 这 种 邑 士 方式 消耗 能 量 小 ， 但 不 易 将 斗 内 的 土壤 全 部 卸 出 ， 比 较 适 合 铲 运 砂 性 土 
或 含水 率 较 低 的 土壤 。 


ED riahtrebil 和 


铲 运 机 的 生产 率 可 按 下 式 计 算 














3600VK,K, 
2 天 
式 中 “一 一 铲 斗 的 几何 容量 ; 
KK 一 一 土 的 松散 系数 ， 取 Ki=1.1~1.4; 























后 一 一 铲 斗 的 充 熏 系 数 ， 取 Ks=0.6~1.25; r 
有 一 一 时 间 利 用 系数 ， 取 Ks=0.85 一 0.9; 了 丛 
7 一 一 每 一 工作 循环 所 延续 的 总 时 间 。 局 
3.2.5 
AS 
0) 提高 铲 士 斗 充满 系数 。 XxX 


@ 根据 施工 条 件 ， 选用 合理 的 运行 外线 和 施工 方法 。 

@ 在 铲 运 机 上 加 装 松 士 贞 ， 利 用 间 往 进行 松 士 。 

回 选择 填 方士 源 时 ， 应 考 晤 于 和 匀 运 机 生产 于 的 朋 用 > 

@ 对 于 自行 式 铲 运 机 ,采用 项 推 助 铲 。 A 

(2) 提高 时 间 利用 去 数 。 做 好 机 械 维护， pe 合理 组 织 施工 ， 避 免 工 序 之 
间或 机 械 之 间 发 生 于 护 ， 以 减少 非 生产 时 间 ， 交 沿用 或 不 占用 作业 时 间 来 做 好 机 械 准备 工 


作 等 。 六 党- 
G) nm， 
@ 缩短 铲 士 时 间 。 


@ 提高 行驶 速度 ， 铲 士 时 用 低速 挡 ， 运 土 和 卸 士 用 中 速 挡 ， 加 速 时 用 高 速 挡 。 

@ 缩短 外 士 时 间 ， 填 筑 施 工时 ， 应 以 最 佳 土 层 厚度 铺 卸 。 

@ 缩短 运 土 时 间 ， 根 据 现场 施工 条 件 ， 选 择 合理 的 运行 路 线 。 

(4) 避免 运 土 途中 士 的 漏 失 。 铲 运 机 在 运 土 途中 如 将 土 漏 失 ， 对 运输 道路 的 平整 和 铲 
运 效率 的 影响 很 大 ， 除 要 求 镑 土 斗 关 闭 严 密 外 ， 还 应 注意 平稳 操作 ， 避 免 机 身 摇晃 和 紧急 
制 动 。 


/和 特别 提示 

铲 运 机 的 常用 作业 方法 包括 下 坡 铲 士 法 、 沟 槽 铲 士 法 和 助 铲 法 。 

(1) 下 坡 铲 土 法 。 锌 运 机 顺势 下 坡 铲 土 ， 借 机 械 下 行 自重 产生 的 附加 牵引 力 来 增加 切 
土 深度 和 充盈 数量 ， 最 大 坡度 不 应 超过 20” ， 铲 土 厚度 以 20cm 为 宜 。 

(2) 沟 槽 铲 土 法 。 在 较 坚 硬 的 地 段 挖 土 时 ， 采 取 预 留 土 填 间隔 铲 土 。 土 十 两 边 沟 槽 深 
度 以 不 大 于 0.3m、 宽 度 略 大 于 10 一 20cm 为 宜 。 作 业 时 土 填 与 槽 交替 下 挖 。 
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(3) 助 铲 法 。 在 坚硬 的 土 体 中 ， 使 用 自行 式 铲 运 机 ， 另 配 一 台 推 土 机 松 土 或 在 铲 运 机 
的 后 拖 杆 上 进行 顶 推 ， 协 助 铲 土 ， 可 缩短 铲 士 时 间 。 


ED wishtamie 


根据 使 用 经 验 ， 影 响 镑 运 机 生产 效能 的 工程 因素 主要 有 土壤 性 质 、 运 距 长 短 、 施 工期 
限 、 现 场 情况 、 当 地 条 件 、 土 方 量 大 小 及 气候 等 ， 因 此 可 按 这 些 因素 合理 选择 机 型 。 

1 按 土壤 性 质 选择 

(1) 当 士 方 工 程 为 I 、 开 类 的 土壤 时 ， 选 择 各 类 铲 运 机 均 可 以 ; 如 果 是 了 类 土壤 ， 则 
可 选择 重型 的 大 带 式 镑 运 机 ;， 若 为 入 类 土壤 ， 则 首先 进行 翻 松 ， 然 后 选择 一 般 的 镜 运 机 锌 


运 。 









































1 

(2) 当 土 壤 的 含水 量 在 25% 以 下 时 ， 采 用 一 mien 如 施工 现场 多 软 泥 或 
沙 地 ， 则 必须 选择 履带 式 铲 运 机 ; A 应 选择 强制 式 或 半 强 制 
式 的 履带 式 铲 运 机 。 由 于 土壤 的 性 质 和 状况 可 因 气 然 条 件 而 变化 ， 也 可 因 人 为 的 措 
施 而 改善 ， 因此 选择 久远 机 时 应 综合 考虑 其 施工 条 伟 及 工 方法 。 

2， 按 运 土 距离 选择 

(1) 当 运 距 小 于 70m 时 ， gai on 可 选择 推土机 运 土 。 

(2) 当 运 距 为 70~300m 时 ,可 选择 小 型 ( 斗 容 在 6m 以 下 ) 铲 运 机 ,其 经 济 运 距 为 100m 
在 阁 。 NA》 2 
(3) 当 运 距 为 300~800m 时 可 选择 申 型 ( 守 容 为 10m 所 运 机 ， 其 经 济 运 距 为 500m 








(9) = ee se 10 一 25m) 自 行 式 铲 运 机 ， 
其 经 济 运 距 为 4500”72500m。 

(5) 当 运 中 为 3000~5000m 时 ， 可 渤 反 科大 型 ( 守 容 为 25m 以 上) 自行 轮胎 式 久 运 机 ， 
其 经 济 运 距 为 3500~~4000m。 同 时 ， 也 可 以 选择 挖 装机 械 和 自 扼 汽车 运输 配合 施工 ， 但 是 
均 应 进行 比较 和 经 济 分 析 ， 最 后 选择 机 械 施工 成 本 最 低 的 施工 设备 。 

3. 按 土方 数量 选择 

在 正常 情况 下 ， 土 方 量 较 大 的 工程 ， 一 般 选 择 大 、 中 型 铲 运 机 ， 因 为 大 、 中 型 铲 运 机 
的 生产 能 力 大， 施工 速度 较 快 ， 能 充分 发 挥 机 械 化 施工 的 特长 ， 保 质保 量 ， 缩 短工 期 ， 降 
低 工 程 成 本 。 对 于 小 量 或 零散 的 土方 工程 ， 可 选择 小 型 的 铲 运 机 施工 。 

4. 按 施工 地 形 选择 

利用 下 坡 铲 装 和 运输 可 提高 铲 运 机 的 生产 率 ， 适 合 铲 运 机 作业 的 最 佳 坡度 为 7° 一 
8”， 坡度 过 大 不 利于 装 斗 。 因此 , 铲 运 机 适用 于 从 路 旁 两 侧 取 土 坑 的 土 来 填 筑 路 堤 (高 3 一 
8m) 或 两 侧 弃 士 挖 深 3 一 8m 路 握 的 作业 。 纵 向 运 十 路面 应 平整 ， 纵 坡度 不 应 小 于 5” 。 镑 
运 机 适用 于 大 面积 场地 平整 作业 ， 锌 平 大 土 堆 ， 以 及 填 挖 大 型 管道 沟 槽 和 装运 河道 土方 
等 工程 。 

5 按 铲 运 机 的 种 类 选择 
双 发 动机 铲 运 机 可 提高 功率 近 一 倍 ， 并 具有 加 速 性 能 好 、 牵 引力 大 、 运 输 速度 快 、 疏 
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坡 能 力 强 、 可 在 较 恶 劣 地 面条 件 下 施工 等 优点 ， 但 其 投资 大 ， 且 铲 运 机 的 
质量 要 增加 10% 一 43%， 折 旧 和 运转 费用 增加 27% 一 33%。 所 以 ， 只 有 在 
th 单 发 动机 式 铲 运 机 难以 胜任 的 工程 条 件 下 ， 双 发 动机 的 铲 运 机 才 具 有 较 好 
【参考 图 文 】 的 经 济 效果 。 


,全 ”知识 链接 
































铲 运 机 的 国内 外 发 展 史 


国外 

铲 运 机 的 发 展 已 经 有 上 百年 的 历史 。18 世纪 就 出 现 了 马 拉 式 铲 运 机 ， 其 铲 运 斗 置 于 地 
面 ， 用 马 拖拉 ， 运 距 为 15 一 50m。 

1883 年 出 现 了 轮 式 全 金属 铲 运 机 。 

1910 年 ， 美 国 制造 了 拖拉 机 这 引 的 专用 铲 运 机 。 苏联 在 20\ 扯 纪 20 年 代 以 后 开始 成 批 
制造 轮胎 拖 式 铲 运 机 。 

1938 年 美国 制造 出 自行 式 铲 运 机 。 

1949 年 出 现 了 双 发 动机 铲 运 机 。 

20 世纪 60 年 代 出 现 了 链 板 装载 式 铲 运 本 和 世界 上 最 大 的 铲 运 机 。 

国内 

中 国 在 20 世纪 60 年 代 开 始 锌 运 机 的 研发 。1962 年 ,12 月 22 日 ， 中 国 第 一 台 自 行 式 铲 
运 机 样机 C-6106 在 郑州 工程 机 械 制造 厂 诞生 。 

1963 年 8 月 ， 根 据 国 家 科 委 “1964 年 新 产品 重 吉 控制 项 目 ” 计 划 ， 郑 州 工程 机 械 制 造 
厂 与 一 机 部 工程 机 械 研 究 所 成 立 联合 设计 组 ， 开 发 设计 CL7 自行 式 铲 运 机 。1972 年 试制 出 
CL7 自行 式 铲 运 机 ， 

1978 年 10\ 月 ? 根据 一 机 部 要 求 ， 两 台 CL7 自行 式 铲 运 机 在 拟 建 青藏 铁路 的 格尔木 至 
西 大 滩 一 段 进行 了 我 国 工 程 机 械 在 高 原 筑 路 的 首次 工业 性 试验 。 





挖掘 机 是 用 斗 状 工作 装置 挖 取 土壤 的 土方 工程 施工 机 械 ， 由 于 它 的 挖 土 效率 高 ， 产 量 
大 ， 能 在 坚实 的 十 炬 和 爆 彼 后 的 涯 右 中 进行 控 报 作业 ， 如 开 接 路 租 、 基 坊 、 沟 展 和 取 二 等 
还 可 在 更 换 各 种 工作 装置 后 ， 进 行 修筑 道路 、 朴 通 河道 、 清 理 废 直 、 挖 气 水 
库 、 剥 离 表 士 、 开 挖 矿石 等 工作 。 挖掘 机 也 被 广泛 应 用 于 建筑 施工 、 交 通 运 
有 输 、 水 利 电力 、 矿 山 采 据 及 军事 工程 等 工作 中 。 
[ 宇 考 国文 ] 单 斗 挖掘 机 是 挖掘 机 中 使 用 最 普遍 的 机 械 , 有 专用 型 和 通用 型 之 分 , 专 
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专题 人 Ez 











型 供 矿山 采 据 用 ， 通 用 型 主要 用 于 各 种 建设 的 施工 中 ， 其 特点 是 挖掘 力 大 ， 可 以 挖 VI 级 
以 下 的 土壤 和 爆破 后 的 岩石 。 它 可 以 将 挖 出 的 土石 就 近 务 掉 或 配备 一 定数 量 的 自 卸 车 进行 
远 距离 的 运送 。 此 外 ， 单 斗 挖掘 机 的 工作 装置 根据 建设 工程 的 需要 可 以 换 抓 斗 、 装 载 、 起 
重 、 碎 石和 钻 孔 等 多 种 工作 装置 ， 扩 大 了 挖掘 机 的 使 用 范围 。 














NI 间 :john9 


单 斗 挖掘 机 的 种 类 很 多 ， 若 按 传动 方式 不 同 可 分 为 机 械 式 和 液压 式 两 类 ， 在 中 、 小 型 
单 斗 挖掘 机 中 主要 发 展 液压 式 。 目 前 国产 WY200、SW200、XW200、HW200 等 挖掘 机 均 


前 先进 的 设计 制造 水 平 。 
































主要 用 于 挖掘 停机 面 以 上 的 土壤 ， 大 
的 土壤 ， 工 作 灵 活 ， 使 用 较 多 ， 是 液 
小 面积 深 挖 ， 如 挖 井 、 深 坑 等 ， 如 图 

















该 工作 装置 的 不 同 ， 液 压 单 斗 挖掘 机 有 正 铲 、 反 铲 、 拉 铲 、 抓 铲 多 种 主要 形式 。 正 镁 
































面积 开 控 时 可 采用 此 形式 : | 到 镁 用 于 挖掘 停机 面 以 下 
压 挖掘 机 的 一 种 主要 工作 装置 形式 。 抓 铲 则 主要 用 于 
3.10 所 示 。 KAN、 























按 行走 机 构 的 不 同 ， 液 压 挖 掘 必 
形式 。 








采用 内 燃 机 驱动 。 





两 大 类 。 


按 动力 装置 的 不 同 ， 控 据 机 可 分 为 电 驱 动 S 内 燃 机 驱动 和 复合 驱动 。 单 斗 液压 控 气 机 


可 分 为 履带 式 、 名 古 式 、 汽 车 式 、 悬 挂 式 和 拖 式 等 





按 作业 方式 的 不 同 , 挖掘 机 可 分 为 短 环 作业 式 ( 单 斗 控 所 机 ) 和 连续 作业 式 (多 斗 挖 所 机 ) 





图 3.10 


(b) 反 锌 挖掘 机 
液压 单 斗 控 握 机 的 主要 形式 
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参考 图 》 <。 
Ee 他 | 抓 铲 挖掘 机 


加 BAO"^ 没 压 单 斗 挖 报 机 的 主要 逢 谍 () 


3.3.2 





单 斗 挖掘 机 型 号 编制 见 表 3-2。 
表 3-2 单 斗 挖掘 机 的 型 号 


机 械 单 斗 挖掘 机 
电动 单 斗 挖掘 机 
液压 单 斗 挖掘 机 标准 斗 容量 


长 臂 单 斗 挖掘 机 
隧道 单 斗 挖掘 机 





AU 和 特别 提示 


例如 ， 型 号 为 WY100 的 挖 气 机 表示 斗 容量 为 lm 的 履带 式 液压 单 斗 控 气 机， 
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单 斗 液压 挖掘 机 主要 由 工作 装置 、 回 转机 构 、 回 转 平台 、 行 走 装置 、 
动力 装置 、 液 压 传动 系统 、 电 气 系统 和 辅助 系统 等 组 成 。 工 作 装置 是 可 更 
换 的 , 可 以 根据 作业 对 象 和 施工 的 要 求 进行 选用 。 如 图 3.11 所 示 为 EX200V 
型 单 斗 液压 挖掘 机 构造 图 。 














































Na DD. 
强 紧 恰 一 NS 5 
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Sy 


人 
行走 装置 


~、) 周 和 单 半 液压 挖 扳机 构 疙 轿 ] 


ER] 单 4 流 Ei 扣 lfkdid 权 















[SS 


单 斗 液压 挖掘 机 的 作业 过 程 : 操纵 半 秆 与 镑 斗 液压 饶 使 匀 斗 切削 土壤 并 装 土 ， 铲 斗 装 
满 时 ， 操 纵 动 朵 液 下 红 ， 使 动 臂 连 同 铲 斗 升 到 印 十 高 度 ， 并 同时 操纵 上 部 转台 回转 至 伙 士 
位 置 ， 操 纵 斗 杆 与 铲 斗 液压 缸 使 铲 斗 反 转 外 士 ， 操 纵 上 部 转台 回转 到 挖掘 位 置 ， 并 同时 操 
纵 动 臂 液压 缸 使 动 辟 铲 斗 下 降 至 挖掘 面 进行 下 一 作业 循环 。 每 一 作业 循环 均 由 以 上 所 述 的 
“挖掘 装 斗 一 提升 回转 一 转 斗 印 士 一 空 斗 返回 ”4 个 工序 组 成 。 
AWp 和 特别 提示 

反 铲 挖 气 机 的 基本 作业 方式 主要 有 沟 端 挖 气 、 沟 侧 挖掘、 直线 挖 气 、 六 
曲线 挖掘、 保持 一 定 角度 挖 握 、 超 深 沟 挖 气 和 沟 坡 挖 所 等 。 OE tm 

沟 端 挖 据 法 即 挖掘 机 从 沟 槽 的 一 端 开 始 挖掘， 然后 沿 沟 槽 的 中 心 线 倒 。“【 兮 考 图 文 】 
退 挖 气 ， 自 卸车 停 在 沟 楼 一 侧 ， 挖 所 机 动 臂 及 铲 斗 回转 40。 一 45。 即 可 纯 料 。 

沟 侧 挖 所 法 与 沟 端 挖 据 法 基本 相同 ， 其 不 同 之 处 是 ， 自 印 车 停 在 沟 槽 端 部 ， 挖 气 机 停 
在 沟 模 一 侧 ， 动 臂 及 铲 斗 回转 小 于 90" ， 可 趣 料 。 

直线 挖 气 法 即 当 沟 楼 宽度 与 铲 斗 宽度 相同 时 ， 可 将 挖掘 机 置 于 沟 档 的 中 心 线 ， 从 正面 
进行 直线 挖 气 。 挖 握 到 所 要 求 的 深度 后 再 后 退 挖 振 机 ， 直 至 挖 完全 部 长 度 . 
曲线 挖 据 法 即 挖 据 曲线 沟 档 时 可 用 短 的 直线 挖 气相 继 连 接 而 成 。 
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E35 


单 斗 挖掘 机 的 主要 特点 : 巴 挖 掘 力 大 ;四 一 机 多 用 ， 使 用 范围 大 ， 更 换 相 应 的 工作 装 
置 后 ， 可 进行 挖 、 装 、 填 、 夯 、 抓 、 人 刨 、 吊 、 钻 等 多 种 作业 ; 图 生产 率 高 。 

1. 挖掘 机 生产 率 的 计算 

可 按 下 式 计 算 




















_ 3600gK,K, 


2 TK, 






































KK 一 一 土 的 松散 系数 ， 取 1.1 一 1.4; 
2， 提 高 控 气 机 生产 率 的 措施 NS- 
Re , 
保持 挖 土工 作 面 的 适当 高 度 , 保证 在 最 大 切削 深度 
(3) 缩短 挖掘 循环 时 间 。 当 挖 气 比 较 松软 的 土 层 时 ,可 适当 加 大 切 土 厚 
角 ， 还 可 以 缩短 伍 土 时 间 ， 提 高 挖掘 机 各 工序 的 速度 。 
DiI 证 


式 中 “4 一 一 铲 斗 的 几何 容量 ; 

外 一 一 镜 斗 的 充 僵 系 数 ， 取 0.8 一 1.1; 

ON 
(1) Mn 如 果 土 质 比较 松软 而 机 械 技 术 状 
(2) dine ! 
下 一 次 装 满 镑 半 。 提 5 操作 人 员 技术 水 于 2 8 根据 挖掘 面 高 度 和 切削 土 层 

【参考 图 文 】 度 * 充分 发 挥 机 械 能 力 : 报 据 控 士 区 具体 情况 ， 选择 最 佳 的 开 挖 方法 和 

(4) 做 好 配合 工作 ， 根 据 施工 现场 情况 ， 用 推土机 或 人 工 及 时 将 余 土 推 运 出 挖掘 机 作 

1， 挖掘 面 数量 的 确定 


7 一 每 一 工作 循环 持续 时 间 ， 伦 
多 一 一 时 间 利用 系数 ， 取 0.7 一 0.9。 
况 良 好 ， 可 以 适当 加 大 或 更 折 贸 大 容 量 | 
厚度 的 比例 关系 操作 ， 力 求 一 次 装 满 名 3H， 并 减少 漏 要。 
运 土路 线 。 采 用 自 印 汽 车 装 土 时 ， 运 输 路 线 应 位 于 挖掘 机 侧面 ， 尽 量 缩小 挖掘 机 撮 士 回转 
业 范围 内 ， 经 常 整修 场地 及 道路 ， 为 控 装 和 运输 作业 创造 有 利 条 件 。 
根据 二 方 量 的 大 小 ， 工 其 长短 ， 并 考虑 合 吾 的 经 济 效果 ， 控 所 机 的 数量 按 下 式 计算 





二 
8OTCK, 
式 中 一 一 土方 量 ; 
2 一 一 挖掘 机 的 生产 率 ; 
7 一 一 工期 ， 





C 一 一 每 天 工作 班 数 ; 
Ks 时 间 利 用 率 ， 一 般 取 0.8 一 0.85。 
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专题 仿 十 了 





2. 运输 车 辆 数量 的 确定 
运输 车 辆 的 装载 容量 常 取 挖掘 机 3 一 4 斗 的 务 士 容量 ， 且 保持 挖掘 机 连续 工作 。 运输 
辆 的 数量 按 下 式 计 算 











N= 
全 

式 中 7 一 一 运送 一 次 循环 时 间 ; 

茶 一 一 挖掘 机 每 装 一 辆 所 需 时 间 。 


T=2+t 十 幼 十 如 
扩 装 “[ 印 [ 畏 











式 中 工 一 一 运 距 ， 
旋 一 一 空 车 和 重 车 时 的 平均 速度 ， 自 印 汽车 取 2~20pdf 人 
血 一 一 自 印 汽车 的 印 士 时 间 ， 取 1 一 2s; LK 
加 一 一 自 印 汽车 的 辅助 时 间 ， 取 2 一 3s; A\\ 

名 一 一 自 印 汽车 的 装 土 时 间 ,， tw=nt。 A 下、 
mT 

式 中 一 汽车 每 车 装填 斗 数 。 SG 
一 自 印 汽车 装载 质量 ; 、、、、、 oe 
p 一 土 的 自然 容量 ， 取 Vin 六 
9 一- 铲 斗 容量 、- ~X XL 
一 铲 斗 利用 系数 一 取 0.8~0.95。 < 六 

DA Wa \> 


ED 
入 

根据 土方 工程 的 情况 和 要 求 ， 结 合 施工 现场 的 具体 条 件 ， 选 择 合适 的 挖掘 机 ， 是 正确 
使 用 挖掘 机 ， 高 效率 、 低 消耗 完成 施工 任务 的 前 提 。 
(1) 按 施工 土方 位 置 选择 。 当 土方 在 停机 面 以 上 时 ， 就 可 以 选择 正 铲 挖掘 机 ， 当 土方 
在 停机 面 以 下 时 ， 一 般 选 择 反 铲 挖掘 机 ; 若 开 挖 深 沟 或 基 坑 ， 可 选择 拉 铲 或 抓 铲 挖掘 机 。 
(2) 按 土壤 性 质 选 择 。 当 挖 取水 下 或 潮湿 泥土 时 ， 应 当选 用 拉 铲 、 抓 铲 或 反 铲 挖 掘 机 ; 
当 土 壤 比较 坚硬 或 开 挖 冻 土 时 ， 应 选用 重型 挖掘 机 ;而 装卸 松散 物料 时 ， 宜 采用 抓 铲 挖掘 
机 最 有 效 。 

(3) 按 土方 运 距 选择 。 在 地 形 平坦 的 场地 挖 取 松软 土壤 或 开 挖 各 种 沟 槽 ， 最 好 选择 生 
产 效率 高 的 多 斗 挖掘 机 ， 其 次 再 考虑 其 他 机 型 ， 当 运 土 距离 较 远 ， 挖 掘 机 必须 与 运输 机 械 
配合 施工 时 ， 注 意 挖 斗 容 量 与 运输 车 辆 的 斗 容量 合理 配套 。 

(4) 按 土方 量 大 小 选择 。 当 土方 工程 量 不 大 而 必须 采用 挖掘 机 施工 时 ， 可 选用 机 动能 
好 的 轮胎 式 挖掘 机 或 装载 机 ; 而 在 大 型 土方 工程 中 ， 必 须 选 用 大 型 专用 的 挖掘 机 ， 并 可 以 
采用 多 种 机 械 联合 施工 ， 可 装 较 大 的 石 块 ， 有 利于 提高 运输 车 辆 的 生产 率 。 
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(5) 优先 选择 先进 的 新 型 机 种 。 选 择 施工 机 械 的 原则 是 以 本 单位 现 有 机 械 为 主 ， 如 果 


另 有 机 械 来 源 ， 则 应 根据 施工 条 件 和 要 求 优先 选择 先进 的 新 产品 ， 如 液压 挖掘 机 、 多 功能 


挖掘 














综合 


因此 对 挖掘 机 的 容量 选择 十 分 重要 。 所 以 ， 应 根据 多 方面 因素 选择 出 符合 “高 速 、 低 耗 、 


机 等 ， 以 提高 挖掘 生产 率 ， 缩 短 施工 期 ， 降 低 施 工 成 本 。 
最 后 ， 根 据 上 述 各 种 工程 条 件 ， 能 选择 出 来 的 挖掘 机 可 能 有 好 几 种， 这 样 还 必须 进行 
考虑 。 如 大 型 施工 机 械 受 地 形 条 件 的 限制 ， 与 运输 工具 配合 的 组 织 计 划 工 作 比 较 复 杂 ， 

















安全 ”施工 条 件 的 挖掘 机 。 
;全 “知识 链接 








运 土 、 


土 的 表层 剥离 、 地 面 的 平整 和 松散 材料 的 收集 清理 工作 。 在 工作 中 它 可 以 单独 完成 装 土 、 





国外 挖掘 机 发 展 史 

(1) 1837 年 第 一 台 挖掘 机 在 美国 诞生 一 以 蒸汽 作为 动力 的 动 为 铲 。 
(2) 1900 年 第 一 台 以 柴油 机 作为 动力 的 挖掘 机 问世 。 

(3) 1954 年 第 一 台 全 液压 挖掘 机 在 德国 出 现 . 、 

(4) 1961 年 日 本 从 欧美 引进 了 液压 挖 所 机 技术 人 下 。 

(5) 1985 年 第 一 台 全 电脑 控制 的 液压 挖 气 机 在 日 本 出 现 。 

国内 挖掘 机 发 展 史 

(1) 1954 年 生产 出 第 一 台 机 械 式 挖 据 机 

(2) 1960 年 开始 研制 液压 挖 据 灿 。 

(3) 1970 年 以 后 测绘 国 外 至 机 窟 油 全 液压 失 报 机 取得 起 尖 

(4) 1982 年 起 挖 据 机 行业 第 一 次 全 面 引进 德国 你 司 的 液压 挖掘 机 技术 及 配套 件 技术 。 














装载 机 在 建筑 施工 中 主要 用 于 装 松散 士 和 短 距离 (1.3km 以 内 ) 运 土 , 也 可 用 于 进行 松软 


于 









































卸 士 等 各 工序 。 在 较 长 距离 的 运 土 工作 中 ， 装 载 机 往往 和 运输 车 辆 配合 ， 用 于 装 土 。 




















装载 机 以 轮胎 式 或 履带 式 拖拉 机 以 及 专用 底盘 为 基础 车 ， 装 备 铲 斗 作为 工作 装置 。 





Ea 


装载 机 的 分 类 及 主要 特点 见 表 3-3。 


[到 考 图 ] 


68 





表 3-3 ”装载 机 的 分 类 及 主要 特点 







1. 接地 比 压低 ， 牵 引力 大 ， 但 行驶 速度 低 ， 
车 移 不 灵活 

2. 行驶 速度 快 ， 转 移 方便 ， 可 在 城市 道路 上 

行驶 ， 使 用 广泛 








。 履带 式 ， 采用 履带 行走 装置 
.轮胎 式 : 采用 两 轴 驱 动 的 轮胎 行 
走 装置 
















已 


< 随 外 载荷 的 变化 而 自动 变化 ， 
.机 械 传动 ; | 不 能 人 
， 液 力 机 械 传动 ， 当 前 普遍 采用 的 |2. 牵引 A 变化 范围 大 , 随 着 外 阻力 的 
传动 方式 站 速 自 动 下 降 而 牵引 力 增 大 , 并 能 
. 液压 传动 : 一 般 用 于 110kW 以 有 x 减少 动 载荷 
的 装载 机 上 “|3 人 可 充分 利用 发 动机 功率 ， 
车 速 变化 范围 罕 ， 









D 


按 传动 方式 分 


四 






提高 生产 率 , 但 











. 小巧 灵 活 , 配 上 多 种 工作 装置 ,可 用 于 市 
政工 程 的 多 种 作业 

. 机 动 性 能 好 , 配 有 多 种 作业 装置 ， 能 适应 
多 种 作业 要 求 ,可 用 于 一 般 工程 施工 和 装 
载 作业 

. 铲 斗 容量 大 ,主要 用 于 大 型 土 、 石 方 工程 

4. 主要 用 于 露天 矿山 的 采矿 场 ， 如 与 挖掘 机 

配合 , 能 完成 矿砂 、 煤 等 物料 的 装 车 作业 


.小 型 <<1m 
.中 型 1~5m? 
.大 型 5 一 10m 
.特大 型 二 10m 


[ey 


按 铲 斗 额定 
装载 量 分 


LAW 各 特别 提示 


装载 机 代号 用 “Z” 表 示 。“Z” 后 边 的 数字 表示 额定 承载 力 (单位 KXN)。 轮 胎 式 装载 机 
用 “ZL” 表 示 ， 例 如 ZL50 就 表示 额定 承载 力 为 50kN 的 轮胎 式 装 载 机 。 
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ED 


轮胎 式 装载 机 由 工作 装置 、 行 走 装 置 、 发 动机 、 传 动 系 统 、 转 向 制 动 系统 、 液 压 系统 、 
操作 系统 和 辅助 系统 组 成 ， 如 图 3.12 所 示 。 



































【参考 视频 】 个 






图 3.12 ”装载 机 的 构造 
1 一 发 动机 ，2 一 变 矩 器 ，3 一 驾驶 室 ， 4 一 操纵 系统 ，5 一 动 臂 油 缸 ; 6 一 转 斗 油缸 ， 





7 一 动 臂 ，8 一 摇 臂 ，9 一 连 杆 ，10 一 铲 斗 ，11 一 前 驱动 桥 ，12 一 传动 轴 ; 
13 一 转向 油缸 ; 14 一 变速 箱 ，15 一 后 驱动 桥 ，16 一 车 架 











3.4.3 











单 斗 装载 机 的 工作 装置 如 图 3.13 所 示 ， 根 据 铲 斗 有 无 托 架 ， 其 工作 装置 可 分 为 有 托 架 
式 和 无 托 架 式 两 种 。 
装载 机 的 工作 装置 由 铲 斗 、 连 杆 、 动 臂 、 摇 臂 等 组 成 。 它 们 相互 匀 链 ， 形 成 连 杆 机 构 ， 
以 实现 动作 作业 ， 通 过 转 斗 液压 缸 带 动摇 臂 和 连 杆 使 铲 斗 转动 ， 以 便 铲 斗 在 最 好 的 角度 铲 
土 和 翻转 卸 土 。 动 臂 的 另 一 端 匀 链 在 机 架 上 ， 通 过 动 臂 液压 缸 推动 动 臂 转动 ， 使 动 臂 带 动 





























70 


专题 人 








铲 斗 下 降 至 铲 士 位 置 或 升 高 至 卸 士 位 置 。 

装载 机 进行 装卸 作业 的 过 程 是 : 机 械 驶 近 料 堆 ， 放 下 动 臂 铲 斗 插入 料 堆 ， 待 插入 一 
定 深度 后 转 斗 装 满 ， 举 升 动 臂 至 运输 高 度 ， 倒 车 调头 ， 驶 向 卸 料 地 点 ， 提 臂 至 卸 料 位 置 ， 
铲 斗 倾 翻印 料 ， 再 返回 装 料 处 进行 下 一 循环 。 每 一 循环 均 包括 铲 装 、 运 载 、 卸 料 、 返 加 
个 工序 。 












































图 3.13 装 战 机 的 工作 装置 
1 一 铲 斗 ，2 一 托 架 ，3 一 铲 斗 液压 缸 ; 4 一 连 杆 ;5 一 动 臂 ; 6 一 动 璧 液压 缸 ; 7 一 摇 辟 


Ap 和 特别 提示 

装载 机 常用 的 作业 方式 有 V 型 作业 法 、I 型 作业 法 、L 型 作业 法 、T 型 作业 法 。 

(1) V 型 作业 法 即 自 却 汽车 与 工作 面 之 间 呈 50° 一 55” 的 角度 , 而 装载 机 的 工作 过 程 则 
根据 本 身 结 构 和 形式 而 有 所 不 同 ， 作 业 时 装载 机 装 满 铲 斗 后 ， 在 倒车 驶 离 工作 面 的 过 程 中 
调头 50° 一 55" ， 使 装载 机 垂直 于 自 纯 汽车 ， 然 后 驶 向 自 邱 汽车 印 载 ， 钙 载 后 ， 装 载 机 倒 
车 驶 离 自 竹 汽车 ， 再 调头 驶 向 料 堆 ， 进 行 下 一 个 作业 循环 。 

(2) I 型 作业 法 即 自 却 汽车 平行 于 工作 面 并 适时 地 前 进 和 倒退 ， 而 装载 机 则 垂直 于 工作 
面 穿 梭 地 进行 前 进 和 后 退 作业 。 

(3) 工 型 作业 法 即 自考 汽车 垂直 于 工作 面 ， 装 载 机 铲 装 物料 后 倒退 并 调转 90" ， 然 后 驶 
向 自 却 汽车 却 载 ; 孝 载 后 倒退 并 调转 90° 驶 向 料 堆 ， 进 行 下 次 铲 装 作业 。 

(4) 工 型 作业 法 即 自 孝 汽车 平行 于 工作 面 ， 但 距离 工作 面 较 远 ， 装 载 机 在 铲 装 物料 后 倒 
退 并 调转 90” ， 然 后 再 反方 向 调转 90° 并 驶 向 自 纯 汽车 印 料 。 


型 


-人 
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ED 


装载 机 的 生产 率 是 指 装载 机 在 单位 时 间 内 所 完成 的 工作 量 ， 它 既是 衡量 装载 机 生产 能 
力 的 技术 指标 ， 又 是 装载 机 的 选用 依据 。 

装载 机 的 生产 率 除 取决 于 装载 机 本 身 的 技术 性 质 外 ， 还 和 铲 装 物料 种 类 、 铲 运 方式 、 
运输 距离 、 路 面条 件 以 及 操作 人 员 的 熟练 程度 有 密切 关系 。 

1. 装载 机 生产 率 的 计算 























_36004K 
TK, 


Pp 


2 


式 中 “4 一 一 装载 机 额定 承载 力 ，kKN; R 
K 一 一 镜 斗 装 满 系数 (松散 土壤 取 Ka=1.1 一 1.3， RR .9 一 1.2， 经 破碎 块 度 小 
于 40mm 的 石灰 石 、 碎 石和 块 度 小 于 pI 石 取 Ka=1.0 一 1.2， 经 破碎 块 

0 





度 小 于 50mm 的 坚硬 岩石 取 Kn-0.791 
KK 一 一 物料 松散 系数 ， 常 取 1.25; :NI 
7 一 一 个 作业 循环 的 时 间 。 > 
2， 提 高 装载 机 生产 率 的 措施 NX- 
(1) 尽 可 能 地 缩短 作业 循环 时 间 ;、 诚 少 停车 时 间 。 疏松 的 物料 ， 用 推 机 协助 装填 匀 
可 在 某 些 作业 中 ， 降 低 少 景 循环 时 间 。 i 
(2) 运输 车 辆 不 足 时 ,装载 机 应 尽 可 能 进行 一 些 辆 助 工作 ， 如 清理 现场 、 疏 松 物料 等 。 
G) 尽量 保证 运输 车 销 本 停车 位 置 距离 装 载 届 在 25m 的 合理 范围 内 。 
(4) 装载 机 与 运输 车 辆 的 容量 应 尽量 逃 也 适当。 
(5) 作业 循环 速度 不 宜 太 快 ， 否则 不 能 装 满 斗 。 每 个 作业 现场 的 装载 作业 应 平稳 而 有 
节奏 。 
(6) 行走 速度 要 合理 选择 。 一 般 来 说 ， 装 载 机 行走 速度 每 增加 1km/h， 其 生产 能 力 就 会 
提高 12% 一 21%。 


ED shnsmie 


对 于 装载 机 ， 必 须根 据 搬运 物料 的 种 类 、 形 状 、 数 量 ， 堆 料 场地 的 地 形 、 地 质 、 周 围 
环境 条 件 ， 作 业 方 法 及 配合 运输 的 车 辆 等 多 方面 情况 来 进行 正确 、 合 理 的 选择 。 

1. 斗 容量 的 选择 

(1) 装载 机 的 斗 容量 选择 可 根据 装卸 的 数量 及 要 求 完成 时 间 来 确定 。 一 般 情 况 下 ， 所 
搬运 物料 的 数量 较 大 时 ， 应 选择 较 大 斗 容量 的 装载 机 ， 以 提高 生产 率 ， 否则 ， 可 选择 较 小 
容量 的 装载 机 ， 以 减少 机 械 的 使 用 费用 。 

(2) 如 装载 机 与 运输 车 辆 配合 施工 ， 运 输 车 辆 的 斗 容量 应 该 是 装载 机 斗 容量 的 2 一 3 
倍 ， 不 得 超过 4 倍 ， 过 大 或 过 小 都 会 影响 车 辆 的 运输 效率 。 


上 上 
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2. 行走 机 构 方式 的 选择 

(1) 当 堆 料 现场 地 质 松 软 、 雨 后 泥 尝 或 凹凸 不 平时 ， 应 当选 择 履带 式 装载 机 ， 以 充分 
发 挥 履带 式 装 载 机 防滑 、 动 力 性 能 好 和 作业 效能 高 的 作用 ; 若 现场 地 质 条 件 好 ， 天 气 又 好 ， 
则 宜 选 用 轮胎 式 装载 机 。 
(2) 对 于 零散 物料 的 搬运 ， 在 气候 、 地 质 条 件 允 许 的 情况 下 ， 应 优先 选择 轮胎 式 装载 
机 ， 因 为 轮胎 式 装载 机 行走 方便 、 速 度 快 、 转 移 迅速 ， 而 履带 式 装载 机 不 但 转移 速度 慢 
而 且 不 允许 在 公路 或 街道 上 行驶 。 

(3) 当 装 载 的 施工 场地 狭窄 时 , 可 选用 能 进行 90° 转弯 铲 装 和 印 载 的 履带 式 装载 机 , 如 
转 式 装载 机 。 

(4) 当 与 运输 车 辆 配合 施工 时 ， 可 根据 施工 组 织 的 装 车 方法 选用 。 如 果 场 地 较 宽 ， 采 
V 型 装 车 方法 ， 应 选用 轮胎 式 机 械 ， 因 其 操作 灵活 ， 装 车 效率 较 高 ， 如 果 场 地 较 小 ， 可 
以 选择 能 90° 转弯 的 履带 式 装载 机 。 《AN 
3. 现 有 机 型 的 选用 
优先 选用 现 有 装载 机 是 选择 机 械 的 重要 原则 < 甸 案 现 有 机 械 的 技术 性 能 与 与 工作 环境 不 
相 适应 ， 则 应 采取 多 种 措施 ， 创 造 良好 的 工作 条 征 ; 充分 发 挥 现 有 装载 机 的 特性 。 如 现 有 
装载 机 机 型 容量 较 小 ， 可 以 采用 2 台 共 装 一 辆 。 自 印 卡车 或 改选 载重 量 较 小 的 自 印 卡车 
以 提高 联合 施工 作业 效率 。 SF 

4. 其 他 因素 的 考虑  ， NS 和》 >X\ 

正确 、 合理 地 选择 装载 村 必须 从 面 考虑 机 械 的 使 用 扒 能 和 技术 经 济 指 
标 ， 如 装载 机 的 最 大 扼 裁 距 离 、 最 大 撮 载 高 度 \ 务 料 的 方便 性 、 工 作 装置 
的 可 换 性 、 操 作 简 穗 性 、 工 作 安全 性 等， 应 优先 选择 燃油 消耗 率 低 、 工 作 
性 能 优良 的 先进 产品 > pe 




































































五 







































































AS 





,全 知识 链接 
十 大 装载 机 品牌 eT 
柳 工 (广西 柳 工 机 械 股份 有 限 公 司 是 中 国 制造 业 500 强 企业 ) 【参考 视频 】 


龙 工 (中 国名 牌 产 品 ， 中 国 龙 工控 股 有 限 公司 ， 十 佳 装载 机 品牌 ) 
徐工 (中 国 驰名 商标 ， 中 国 500 强 企业 ， 徐 工 集团 成 立 于 1989 年 ) 
成 工 (中 国名 牌 ， 四 川 成 都 成 工 工程 机 械 股 份 有 限 公司 ) 

福田 (中 国名 牌 ， 十 佳 装载 机 品牌 ) 

常 林 ( 中 国名 牌 ， 常 林 股 份 有 限 公司 成 立 于 1961 年 ) 

临 工 (民营 企业 500 强 ， 中 国名 牌 产 品 ) 

小 松 [小 松 (中 国 ) 投 资 有 限 公 司 成 立 于 2001 年 ， 十 佳 装载 机 品牌 ] 
卡特 (卡特 彼 勒 推土机 公司 在 英国 成 立 于 1950 年 ， 十 佳 装载 机 品牌 ) 
沃尔沃 (世界 知名 品牌 ， 十 佳 装载 机 品牌 ) 
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压 实 机 械 用 来 压 实 由 土 和 各 种 松散 材料 所 组 成 的 任何 建筑 工程 的 基础 及 其 承载 面 层 ， 


使 其 具有 足够 的 强度 和 稳定 性 ， 能 承受 一 定 的 载荷 和 抗 侵蚀 能 力 。 























压 实 机 按 工 作 原 理 可 分 为 碾 压 、 振 实 、 夯 实 和 振 碾 四 种 基本 形式 ， 如 图 3.14 所 示 。 
(1) 碾 压 图 3.14(a) 是 利用 滚轮 沿 被 压 表面 往返 运动 靠 碾 压 机 械 自 重 静 压力 使 被 压 层 
产生 高 度 为 的 永久 变形 。 常 用 的 碾 压 机 械 有 静 力 式 光 轮 压路机 < > 羊 足 碾 和 自行 式 轮胎 








(2) 振 实 图 3.14(b) 是 利用 一 个 高 频 振动 的 物体 M 时 二 被 压 层 表面 上 或 插入 混合 料 内 部 





产生 振动 ， 使 被 压 层 的 颗粒 重新 组 合 ， 间 阶 变 小 必 达 到 密实 的 目的 。 常 用 的 振 实 机 械 有 平 





板 振 捣 器 和 小 型 振 的 





器 。 











(3) 夯实 图 3.14(c) 是 利用 位 于 高 度 为 杂 的 计 物 下 落 时 产生 的 冲击 能 使 被 压 层 密实 。 常 
用 的 夯实 机 械 有 蛙 式 打 夯 机 和 振动 冲击 荔 。” _ 

(4) 振 碾 图 3.14(d) 是 利用 振动 的 滚轮 沿 被 压 层 表 天 往 奥 深 动 ， 通过 静 力 碾 压 和 振 实 的 
综合 作用 ， 使 被 压 层 密实 。 常用 的 振 碾 机 械 有 拖 式 、 下 








(a) 碾 压 图 











冲击 式 压 实 机 械 





的 工人 
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(b) 振 实 图 (c) 夯实 图 (d) 振 碾 图 


图 3.14 压 实 原理 图 

















FE 原 理 是 ， 把 重 物 提升 到 一 定 高 度 ， 然 后 利用 重 物 自重 落下 冲 寺 





二 Hr 








土壤 ， 使 土壤 在 动 载 








特点 ， 压 实 土 的 











荷 作 





\ 害 。 

















目下 产生 永久 形变 而 被 压 实 。 冲 击 式 压 实 机 压 实 土 的 厚度 大 ， 








击 时 间 短 ， 对 土壤 的 作用 大 ， 适 用 压 实 黏 性 较 低 的 土壤 ， 但 是 有 噪声 公害 。 
厚度 大 ; 冲击 时 间 短 ， 对 土壤 的 作用 力 大 ， 适 用 于 压 ( 夯 ) 实 黏 性 较 低 
的 土壤 ;但 是 有 噪声 公 























蛙 式 打 夯 机 (图 3.15) 是 我 国 自行 研制 的 一 种 独特 的 夯实 机 械 。 它 主要 由 夯 头 、 传 动 系 


一 





专题 人 








统 、 拖 盘 三 部 分 组 成 。 电 动机 动力 经 二 级 传动 带 减 速 ， 带 动 夯 头 上 的 大 传动 带 轮转 动 ， 利 
偏心 块 在 旋转 中 产生 的 周期 性 变化 的 离心 力 ， 使 夯 头 架 的 动 臂 绕 轴 销 摇动 ， 形 成 夯 头 架 
抬 起 和 下 落 的 循环 动作 ， 从 而 使 夯 头 不 断 夯 击 ， 同 时 由 于 动 臂 的 摇动 ， 夯 头 架 也 有 惯性 力 
产生 。 当 偏心 块 的 水 平方 向 离心 力 和 夯 头 架 的 水 平方 向 惯性 力 大 于 拖 盘 和 地 面 的 摩擦 力 时 ， 
夯实 机 就 自行 前 进 。 
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图 3.15 蚌 式 甘谷 寺中 形 构造 图 【参考 视频 】 
1 一 夯 头 ，2 一 夯 架 ; 3、8: : 角 汶 : 4 天 底盘 ; 5 传动 灿 架 ; 电动 机 ，7 一 扶手 


而 式 压 实 机 术 是 利用 下 本 身 的 重力 或 衣 和 通过 要 轮作 在 被 压 实 的 土壤 上 ， 使 
被 压 实 土壤 产生 永 冬 变形。 常用 的 碾 压 栅 械 有 自行 式 压路机 (如 光 轮 式 压路机 、 轮 胎 式 压 路 
机 ) 和 拖 式 压路机 (如 羊 足 碾 、 光 轮 路 滚 )。 自 行 式 压路机 设置 有 动力 、 传 动 和 操纵 等 装置 ， 
常用 的 有 二 轮 或 三 轮 压 路 机 和 自行 式 轮胎 压路机 。 

1. 光 轮 式 压路机 

光 轮 式 压 路 机 是 一 种 量 大 面 广 的 压 实 机 械 ， 其 形式 主要 有 二 轮 二 轴 式 、 三 轮 二 轴 式 和 
三 轮 三 轴 式 3 种 ， 如 图 3.16 所 示 。 它 利用 深 轮 光 面 和 机 身 的 自重 对 新 筑 的 基础 土方 或 表层 
材料 进行 压 实 、 压 光 。 其 压 实 过 程 是 沿 工作 面前 进 与 后 退 而 进行 反复 滚动 。 光 轮 压路机 一 
般 采 用 液压 转向 ， 机 械 传 动 行走 。 它 广泛 适用 于 砾石 、 碎 石 、 沥 青 混凝土 、 砂 石 混合 料 、 


低 黏 性 土壤 和 石灰 、 煤 渣 等 基础 压 实 和 路 面 碾 压 。 


图 3.16 光 轮 式 压路机 构造 图 
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图 3.16 光 轮 式 压路机 构造 图 ( 续 ) 


2. 轮胎 式 压路机 
轮胎 式 压 路 机 是 一 种 新 型 压路机 ， 如 图 3.17 所 示 。 它 利用 传 给 轮胎 的 机 身 自重 对 


面 进行 静 力 压 实 。 轮 胎 压路机 能 增 减 配 重 和 改变 轮胎 充气 压 为 ,在 砂 质 土壤 、 混 合 土 
和 半 黏 质 章良 好 的 压 实效 果 ， 且 无 假 压 现 象 此外， 压 实 沥青 路 面 时 ， 
形成 快 ， 密 实 度 好 。 它 宜 于 压 实 基建 基础 、 路 基 ,* 碎 石 、 混凝土 与 沥青 路 面 。 








图 3.17 轮胎 式 压路机 构造 图 


3. 羊 足 碾 
在 拖 式 压 路 机 中 ， 羊 足 碾 。 在 光 面 滚轮 上 装置 许多 凸 爪 ， 由 于 这 此 凸 扑 与 羊 足 





图 3.18 羊 足 碾 构 造 图 





1 一 羊 足 式 钢 棒 ; 2 一 滚 简 ; 3 一 刊 刀 ;4 一 拖 架 : 5 一 充 水 口 :， 6 一 轩辕 ; 7 一 拖拉 机 部 分 
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羊 足 碾 是 基础 土方 压 实 的 常用 机 械 ， 最 适用 于 么 性 和 半 黏 性 土壤 的 碾 压 ， 羊 足 碾 与 十 
壤 的 接触 面积 小 ， 单 位 压力 大 。 羊 足 插 入 土 体 时 ， 土 壤 受 到 挤 压 和 揉搓 的 综合 作用 ， 压 实 
效果 好 。 


1， 振动 压路机 

振动 压路机 的 振动 轮 内 部 安装 有 偏心 块 的 轴 、 油 马达 、 减 振 环 及 连接 架 等 ， 如 图 3.19 
所 示 。 当 油 马 达 驱 动 偏心 轴 高 速 转动 时 ， 振 动 轮 借 助 偏心 块 产生 的 离心 力 和 静 力 碾 压 的 综 
合作 用 ， 在 工作 面 上 一 边 做 圆周 振动 ， 一 边 滚动 ， 将 基础 土方 或 表层 材料 压 实 。 













































































图 3.19 振动 压 路 狼 








振动 压路机 压 实 厚度 类， 生产 率 高 ， 机 身 肖 和 掺 外 ， 宜 于 振 实 低 条 性 土 、 碟 石 、 碎 厂 、 
砂 石 混合 料 和 沥青 湿 凝 土 ， 但 不 适 于 碾 实 茜 性 土壤 。 
2， 振 动 平板 夯 


振动 平板 夯 的 原 动 机 通过 两 级 带 传动 减速 ， 驱 动 前 后 偏心 转子 高 速 旋 转 ， 产 生 的 离心 


力 使 整个 机 身 做 摆 振 和 运动， 进行 夯实 作业 ， 如 图 3.20 所 示 。 





















3 
5 

【参考 视频 】 

Wm 





图 3.20 振动 平板 夯 构造 图 





1 一 夯 板 ，2 一 激 振 器 ; 3 一 V 型 皮带 ; 4 一 发 动机 底 架 ; 5 一 操纵 手柄 ; 6 一 扶手 ; 7 一 弹簧 悬挂 系统 
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振动 平板 夯 压 实效 果 好 ， 机 动 灵活 ， 容 易 操纵 ， 并 可 贴 边 作业 ， 宜 用 于 小 型 土方 工程 
和 城乡 道路 的 修 护 、 建 筑 工程 中 的 地 基 及 地 坪 等 的 夯实 。 


/以 站 特别 提示 


对 于 各 种 不 同 的 压 实 机 械 ， 一 定 要 掌握 它们 的 工作 原理 ， 根 据 土 的 
Hh 性 质 、 密 实 度 要 求 、 填 土 压 实 遍 数 及 施工 现场 实际 情况 合理 选择 各 种 压 
【参考 图 文 】 实 机 械 。 





























,全 -，” 知 识 链接 
国内 压路机 的 发 展 概况 
1952 年 ， 上 海 市 厦门 路 机 械 厂 (洛阳 建筑 机 术 三 首 和 ) 芝 上 Nat 以 内 燃 机 驱动 的 压 
路 机 ， 


1953 年 ， 天 津 第 五 机 械 厂 试 制 成 10t 六 汽 动力 的 三 多 下 唱机 . 

20 世纪 60 年 代 ， 出 现 了 振动 压路机 、 轮 胎 压 路 机 和 自行 式 摆 振 压路机 。 

20 世纪 70 年 代 ， 各 种 压路机 发 展 较 快 ， \ 在 规 炸 、 性 能 等 方面 均 有 较 大 改革 。 

20 世纪 80 年 代 起 到 2003 年 年 末 ， 是 我 国 压路机 大 发 展 时 期 ， 从 仿制 、 技 术 引进 、 " 
化 吸收 到 自主 研制 开发 ， 已 形成 以 徐 剂 王 程 、 一 拖 ( 洛 建 ) 工 程 、 厦 门 三 明 、 常 林 股份 、 
阴 柳 工 等 为 主 的 50 多 家 压路机 制造 企业 和 一 批 科研 辽 个 开 大 科研 、 和 
的 完整 体系 。 \ ¢ 


I> 





.土方 工程 机 械 包 括 哪 几 类 主要 机 械 ? 
推土机 的 作用 、 种 类 和 特点 有 哪些 ? 

铲 运 机 按 印 士 方式 可 分 为 哪 几 种 ? 各 有 什么 优 缺点 ? 

简 述 推土机 和 镑 运 机 的 工作 过 程 。 

按 工作 装置 不 同 ， 液 压 单 斗 挖掘 机 有 哪 几 种 主要 形式 ? 各 适用 于 什么 场合 ? 
. 试 述 装载 机 工作 装置 的 组 成 、 工 作 过 程 及 使 用 场合 。 
. 压 实 机 械 的 压 实 原理 有 哪 几 种 ? 

. 各 种 土方 机 械 的 生产 率 怎么 计算 ? 如 何 提高 各 种 土方 机 械 的 生产 率 ? 
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专题 疏 世 区 者) 攻 坟 





了 解 桩 工 机 械 的 类 型 和 施工 方法 ， 熟 悉 预 制 样 和 灌注 桩 的 施工 机 械 和 施工 过 程 ， 掌 握 
打桩 机 、 柴 油 锤 、 气 动 锤 、 液 压 锤 、 振 动 沉 拔 桩 机 N 静 力 压 拔 桩 机 、 螺 旋 钻 孔 机 、 钻 扩 机 、 
桩 架 的 类 型 和 特点 ; 了 解 打桩 机 、 柴 油 锤 “ 扎 动 钴 、 液 压 锤 、 振 动 沉 拔 桩 机 、 静 力 压 拔 桩 
机 、 螺 旋 钻 孔 机 、 钻 扩 机 、 桩 架 的 构造 并 工作 原理 和 使 用 场合 ， 安 全 使 用 注意 事项 及 合理 
选用 桩 工 机 械 。 > 


能 够 在 工程 施 开 过 程 中 正确 选择 使 用 拉 社 机 振动 沉 拔 桩 机 、 吏 力 压 氢 桩 机 、 螺 旋 钻 
孔 机 、 钻 扩 机 等 社工 机 械 。 


从 引言 


在 工程 施工 中 ， 为 了 使 地 基 能 具有 一 定 的 承载 能 力 ， 防 止 建筑 物 有 可 能 产生 的 沉陷 ， 
采用 桩 作为 建筑 物 或 构筑 物 的 基础 是 基础 工程 中 应 用 较 广 、 发 展 较为 迅速 的 一 种 形式 
其 作用 是 将 结构 物 承 受 的 重 直 和 水 平 负 荷 及 挠 曲 力矩 传递 到 下 部 和 周围 的 地 基 上 ， 使 基 
础 稳固 。 

近年 来 ， 随 着 中 国 经 济 的 快速 发 展 ， 基 础 设施 与 能 源 开 发 等 工程 的 投资 规模 日 益 加 大 ， 
特别 是 “十 一 五 ”规划 对 国家 建设 的 提速 ， 给 桩 工 机 械 行业 带 来 了 前 所 未 有 的 发 展 时 机 。 
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桩 基 可 分 为 预制 桩 和 灌注 赃 两 大 类 。 预 制 桩 以 预先 制 成 的 钢 桩 、 
钢筋 混 凝 土 桩 为 主 , 在 施工 现场 依靠 机 械 作用 力 来 埋设 于 地 基 。 灌注 
桩 在 桩 位 先 做 出 孔 ,然后 在 孔 中 灌 混 凝 土 ， 或 者 在 桩 孔 内 放置 预先 做 
于。 。 好 的 钢筋 骨架 ， 再 涪 筑 混凝土 。 次 

【参考 图 文 】 桩 工 机 械 是 一 种 用 于 完成 预制 桩 的 打 入 演 ZKs 压 入 、 拔 出 或 
灌注 桩 的 成 孔 等 作业 的 施工 机 械 。 由 于 采用 桩 基础 比 采 用 其 字 形式 的 基础 具有 更 
大 的 承载 能 力 及 施工 方便 等 优点 ， 所 以 ， 桩 工 机 械 常用 王 开业 厂房 、 住 宅 建筑 、 
桥梁 、 港 口 等 工业 与 民用 建筑 的 基础 施工 。 桩 焉 机械- 般 可 分 为 预制 村 打桩 机 械 

















和 灌 筑 桩 成 孔 机 械 两 大 类 。 
EE 
oh 由 汉 了 认 流 有 条 和 法、 所 动 法 前 许 X 法 
【参考 视频 ] . 打 入 法 X 


此 法 是 用 入 六 记述 大 。 在 冲击 罕 头 的 瞬间 使 碎 头 受 到 一 个 极 大 的 力 ， 使 桩 贯 
入 土 中 。 属于 打 入 甘 工 作 原理 的 预制 桂 施工 机 械 有 以 下 几 种 。 

(1) 落 锤 \\ 这 是 天 种 古老 的 桩 工 机 械 ,其 构造 简单 、 使 用 方便 ， 但 贯 入 能 力 低 、 
生产 效率 低 ， 对 桩 的 损伤 较 大 ， 此 类 机 械 已 基本 停产 。 

(2) 柴油 锤 。 其 工作 原理 类 似 于 柴油 发 动机 ， 是 目前 最 常用 的 打桩 设备 ,但 其 公 
害 较 严 重 ， 在 我 国 的 城市 中 心地 区 已 禁止 使 用 这 类 机 械 。 

(3) 蒸汽 锤 。 它 是 以 蒸汽 或 压缩 空气 为 动力 的 一 种 打桩 机 械 , 在 柴油 锤 发 展 使 

， 被 逐渐 淘汰 ， 后 因 柴油 锤 公害 严重 使 用 受到 限制 ， 使 蒸汽 锤 又 获得 重新 使 用 。 

(4) 液压 锤 。 它 是 具有 冲击 频率 高 、 冲 击 能 量 大 、 公 害 少 等 优点 的 打桩 机 械 ， 但 
其 构造 复杂 、 造 价 高 、 维 修 技术 水 平 要 求 高 。 

2. 振动 法 

它 是 使 桩 身 产 生 高 频 振动 ， 而 桩 尖 和 桩 身 周围 的 阻力 大 大 减少 ， 桩 在 自重 或 稍 
加 压力 的 作用 下 贯 入 土 中 ， 振 动 法 所 采用 的 设备 是 振动 锤 。 

3. 压 入 法 

这 是 给 桩 头 施加 强大 的 静 压 力 ， 把 桩 压 入 土 中 。 这 种 施工 方法 噪声 极 小 ， 桩 头 
不 受 冲击 力 的 损坏 ， 但 压 入 法 使 用 的 机 械 设 备 本 身 非 常 笨重 、 组 装 迁 移 较 困 难 ， 况 
且 它 只 适用 于 软弱 地 质 的 施工 。 
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灌注 桩 成 孔 方法 有 挤 十 成 孔 法 和 取 土 成 孔 法 。 

(1) 挤 土 成 孔 法 。 用 打 入 法 或 振动 法 将 一 封闭 的 钢管 沉 入 土 中 ， 至 设 【参考 视频 】 
计 深度 后 将 钢管 拔 出 ， 即 可 成 孔 ， 设 备 常 用 既 可 将 钢管 打 入 又 可 将 钢管 拔 出 的 振动 锤 。 

(2) 取 土 成 孔 法 。 采 用 多 种 成 孔 机 械 ， 主 要 有 螺旋 钻 孔 机 、 钻 孔 机 、 冲 击 式 钻机 、 旋 
转 式 钼 机、 潜水 钻机 。 


























柴油 打桩 实质 上 是 一 个 单 缸 二 冲程 发 动机 。 它 是 利用 活塞 的 往复 运动 或 活塞 固定 而 缸 
体 往复 运动 作为 锤子 进行 锤 击 打桩 在 打桩 设备 中 ， 柴 油 打桩 机 使 用 最 广泛 ， 它 不 需要 外 
部 动力 和 其 他 辅助 设备 。 柴 油 打 桩 锤 打击 能 量 大 、 施 工 性 能 好 、 机 动 性 强 ， 并 可 施 打 1 : 1 
的 斜 桩 。 wx | WW 
1. 柴油 锤 的 类 型 ” ) 9 

柴油 锤 按 其 结构 的 不 同 可 分 为 两 种 .下 2 光 

(1) 导 杆 式 柴 油 锤 。 它 是 以 导 杆 为 往复 运动 的 缸 体 导向 ,活塞 固定 而 缸 体 运动 的 柴油 锤 。 

(2) 简 式 柴油 锤 。 它 是 活塞 在 简 形 气缸 内 往复 运动 ， 气 缸 固 定 的 柴油 锤 。 其 结构 和 技 
术 性 能 较为 先进 ， 目 前 国内 被 广泛 采用 。 

2. 柴油 锤 的 特点 

柴油 锤 的 特点 主要 体现 在 以 下 几 个 方面 。 

(1) 构造 简单 ， 维 修 使 用 较 方 便 。 

(2) 安装 拆 印 方 便 ， 便 于 移动 ， 生 产 效率 较 高 。 

(3) 有 噪声 和 废气 排出 ， 振 动 较 大 。 

(4) 使 用 中 易 受 地 层 的 影响 ， 当 地 层 较 硬 时 ， 沉 桩 阻力 较 大 ， 桩 锤 的 反弹 力 越 大 则 其 
跳 起 的 高 度 越 大 ， 当 地 层 较 软 时 ， 桩 下 沉 量 大 ， 燃 油 不 能 爆发 或 爆发 无 力 ， 桩 锤 因 而 不 能 
被 提起 ， 导 致 工作 停止 ， 这 时 只 好 重新 启动 。 

(5) 柴油 锤 的 有 效 功率 比较 小 , 用 来 打桩 的 动能 只 有 40% 一 50%， 有 50% 一 60% 消 耗 在 
燃油 压缩 的 过 程 中 。 
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[Estee 


导 杆 式 柴油 锤 是 公路 桥梁 、 民 用 及 工业 建筑 中 常用 的 小 型 柴油 锤 ， 根 据 柴 油 锤 冲击 部 
分 质量 可 分 为 D1600、D11200、D11800 三 种 。 它 的 特点 是 整 机 质量 轻 ， 运 输 安 装 方便 ， 可 
用 于 打 木 桩 、 板 桩 、 钢 板 桩 及 小 型 钢筋 混凝土 柱 ， 也 可 用 来 打 砂 桩 与 素 混 凝 土 桩 的 沉 管 。 
1. 导 杆 式 柴 油 锤 的 基本 构造 
导 杆 式 柴油 锤 由 活塞 、 缸 锤 、 导 杆 、 顶 横梁 、 起 落架 和 燃油 系统 组 成 ， 如 图 4.1 所 示 。 
























































图 4.1 导 杆 式 柴油 锤 构造 图 





1 一 顶 横 梁 ，2 一 起 落架 ; 3 一 导 杆 ; 4 一 缸 锤 ; 5 一 喷 油嘴 ;6 一 活塞 ; 
7 一 曲 辟 ;8 一 油门 调整 杆 ，9 一 液压 泵 ;10 一 桩 帽 ，11 一 撞击 销 ;，12 一 燃烧 室 


2. 导 杆 式 柴油 锤 的 工作 原理 

导 杆 式 柴油 锤 的 工作 原理 如 图 4.2 所 示 。 其 工作 原理 基本 上 相似 于 二 冲程 柴油 发 动机 。 
工作 时 卷扬机 将 气缸 提起 挂 在 项 横梁 上 。 拉 动 脱 钩 杠杆 的 绳子 ， 挂 钩 自动 脱 钧 ， 气 缸 沿 导 
杆 下 落 ， 套 住 活塞 后 ， 压 缩 气缸 内 的 气体 ， 气 体温 度 迅 速 上 升 。 当 压缩 到 一 定 程度 时 ， 固 
定 在 缸 钴 上 的 撞击 销 推动 曲 臂 旋转 ， 推 动 燃油 泵 柱 塞 ， 使 燃油 喷嘴 喷 到 燃烧 室 ， 呈 雾 状 的 
燃油 与 燃烧 室内 的 高 压气 体 混 合 ， 立 刻 自 燃 爆炸 ， 一 方面 将 活塞 下 压 ， 打 击 桩 下 沉 ， 另 一 
方面 使 气缸 跳 起 ， 当 气缸 完全 脱离 活塞 后 ， 废 气 排除 ， 同 时 进入 新 鲜 空 气 。 当 气缸 再 次 下 
落 时 ， 一 个 新 的 工作 循环 又 开始 了 。 




















































































































人 压缩 (b) 供 油 各 燃烧 ; 广 人 排 气 、 吸 气 
图 42 和 村 式 此 油性 的 工作 原 巡 人 人 必 
NAN 
1 一 缸 锤 ，2 一 活塞 ，3 一 导 笠 


Ye 一 


A IN 


FE was 


1 简 式 柴油 锤 的 基本 构造 NX， 

简 式 柴油 锤 的 构造 如 图 4.3 所 未 、 它 主要 由 锤 体 、 燃 油 供给 系统 、 润 滑 系统 、 冷 却 系 
统 及 起 落架 等 组 成 。 dis | 

(1) 锤 体 ;由 上 气缸 、" 下 气缸 、 上 活塞 、 下 活塞 及 缓冲 、 导 向 装置 等 组 成 。 导 向 缸 在 
打 斜 柱 时 导 引 上 活塞 方向 -~ 还 可 防止 上 活塞 跳出 锤 体 > 

(2) 燃油 供给 系统 :由 燃油 箱 、 滤 油 器 志和 输油管 及 燃油 泵 等 组 成。 

(3) 润滑 系统 :作用 是 润滑 上 、 下 活塞 与 气缸 之 问 的 摩 控 表 面 ， 减 少 磨损 。 

(4) 冷却 系统 i 简 式 柴油 锤 在 工作 时 放出 大 量 热量 ， 使 气缸 与 活塞 等 部 件 温度 升 高 。 
因此 ， 将 使 润滑 油 黏 度 降 低 ， 加 剧 零 部 件 的 磨损 ， 而 且 易 产生 提前 点 火 的 情况 ， 使 桩 锤 不 
能 正常 工作 。 常 设置 的 冷却 系统 分 为 水 冷却 和 空气 冷却 两 种 。 

(5) 起 落架 ， 简 式 柴油 锤 的 起 落架 有 两 个 方面 的 作用 ， 一 是 用 来 提升 上 活塞 进行 启动 ， 
二 是 提升 整个 桂 锤 。 

2。 简 式 柴油 锤 的 工作 过 程 

简 式 柴油 锤 的 工作 过 程 分 为 如 下 几 个 阶段 ， 如 图 4.4 所 示 。 

1) 扫 气 、 喷 油 

上 活塞 在 重力 的 作用 下 降落 ， 进 行 红 内 的 废气 的 清扫 。 当 上 活塞 继续 下 降 触 碰 油 泵 的 
臂 时 ， 燃 油泵 就 将 一 定量 的 燃油 注入 下 活塞 。 
2) 压缩 
上 活塞 继续 下 降 ， 将 吸 排 气 口 关闭 ， 气 缸 内 的 空气 被 压缩 ， 空 气 的 压力 和 温度 升 高 。 
3) 冲击 

上 活塞 下 降 与 下 活塞 相 碰撞 ， 产 生 强大 的 冲击 力 ， 使 桩 下 沉 。 这 是 使 桩 下 沉 的 主要 作 
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【参考 视频 】 县 3 二 简 式 柴油 儿 构 造 图 
1 一 气 负 套 ; 2 六 个 活塞 ，3 一 半圆 挡 环 ，4 一 连接 螺栓 ，5 一 缓冲 执 ，6 一 桂 架 导 杆 ，7 一 下 活 守 





8 一 冷却 水 箱 ;，9% 一 活塞 环 ，10 一 挡 环 ，11 一 下 气缸 ; 12 一 导向 环 ，13 一 燃油 箱 ，14 一 导向 板 ; 
15 一 上 气缸 :; 16 一 下 碰 块 ,17 一 油箱 ，18 一 出 油 口 ，19 一 油箱 盖 ，20 一 油 塞 ，21 一 起 落架 ; 
22 一 吊 耳 护 块 ， 23 一 上 碰 块 ， 24 一 滑润 油箱 ，25 一 接头 ，26 一 润滑 油泵 ; 27 一 保险 卡 ， 

28 一 清扫 孔 ，29 一 油泵 保护 装置 ，30 一 燃油 泵 ，31 一 进 排 气孔 ，32 一 曲柄 ; 33 一 燃油 滤 清 器 ; 

34 一 铭牌 ，35 一 润滑 油嘴 ;，36 一 接头 ，37 一 固定 螺钉 ，38 一 润滑 油管 ，39 一 吊 耳 ，40 一 气 饶 盖 

4) 爆发 

在 上 活塞 冲击 下 活塞 的 同时 ， 下 活塞 中 的 燃油 被 雾 化 ， 雾 化 的 燃油 与 高 温 气体 混合 而 
燃烧 ， 爆 发 出 很 大 的 压力 ， 既 能 使 桩 再 次 下 沉 ， 又 能 使 活塞 向 上 跳 起 。 

5) 排 气 

上 活塞 因 燃 油 爆发 燃烧 产生 的 压力 作用 而 上 升 至 一 定 高 度 时 , 吸 气 口 和 排 气 口 都 打开 。 
燃烧 过 的 废气 在 膨胀 压力 作用 下 由 排 气 口 排 出 。 当 上 活塞 上 升 越过 油泵 的 曲 臂 后 ， 曲 臂 在 
弹簧 作用 下 恢复 原 位 ， 此 时 吸入 一 定量 的 燃油 ， 为 下 一 次 喷 油 做 好 准备 。 
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6) 吸 气 
上 活塞 在 惯性 作用 下 ， 继 续 向 上 运动 ， 当 气缸 内 产生 负 压 时 ， 气 缸 内 又 吸入 新 鲜 的 


空气 。 







































































\ , 了 < 

人) 扫 气 。 。”(b) 压缩 加 冲击 (爆发 。 于 气 、  D 吸 气 
、/ 图 4.4 前 式 业 油 经 的 EK 依 生 种 

[二 气短; 二 上 活塞 ， 3 一 下 活塞 sk 燃油 泵 ;5 一 柱 帽 ，6 一 柱 

降落 人、 KE 

再 次 下 降 , 将 止 活塞 的 动能 全 部 转化 为 势能 ， 重 复 上 述 过 程 。 【参考 视频 】 

这 个 过 程 往复 进行 ， 便 是 简 式 柴油 锤 的 工作 循环 ， 从 中 可 以 看 出 它 是 靠 活塞 的 往复 运 
动产 生 的 冲击 而 进行 沉 桩 的 ， 而 喷 入 的 柴油 即 是 活塞 往复 运动 的 能 量 来 源 。 


[CO tmtotgs 光 


(1) 总 质量 。 它 表示 包括 起 落架 装置 ， 但 除去 燃油 、 润 滑 油 、 冷 却 水 后 的 质量 。 

(2) 活塞 质量 。 活 塞 的 质量 规定 是 仅 装 有 活塞 环 的 状态 ， 而 在 装 有 导向 环 的 情况 下 
则 应 包括 导向 环 的 质量 。 在 活塞 项 部 没有 润滑 油 室 的 场合 ， 应 表示 除去 润滑 油 质量 。 打 桩 
锤 是 以 活塞 质量 进行 区 别 的 。 通 常 ， 以 100kg 为 单位 的 活塞 质量 表示 打桩 锤 型 号 ， 如 D25 
型 柴油 打桩 锤 ， 其 活塞 质量 为 2500kg。 

(3) 冲击 能 量 。 它 指 一 个 循环 内 使 冲击 体 获 得 的 最 大 能 量 。 冲 击 能 量 一 般 可 利用 桩 停 
止 贯 入 时 的 实际 质量 和 活塞 冲程 来 确定 。 

(4) 活塞 冲程 。 它 指 活塞 相对 气缸 移动 的 距离 。 冲 程 越 高 ， 则 获得 的 能 量 越 大 。 但 冲 
程 过 大 ， 容 易 将 桩 打 坏 ， 并 使 气缸 构造 复杂 ， 加 工 也 困难 ， 同 时 会 使 冲击 频率 减少 ， 降 低 
打桩 效率 。 简 式 柴 油 打 桩 锤 的 最 大 冲程 都 限制 在 2.Sm 以 内 。 
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(5) 冲击 频率 。 它 指 活塞 每 分 钟 冲击 的 次 数 。 冲 击 次 数 随 活塞 冲程 而 变化 ， 冲 程 越 高 ， 
则 冲击 次 数 越 少 。 冲 程 与 冲击 次 数 的 关系 随机 型 而 异 。 如 果 把 活塞 看 成 自由 下 落体 ， 通 过 
计算 求 出 冲击 次 数 的 数值 ， 可 用 下 式 表示 



































N=30Vg/2H 
式 中 一 一 每 分 钟 冲击 次 数 ，min; 

妖 一 活塞 冲程 ，m:; 

g 一 一 重力 加 速度 。 


在 实际 上 , 由 于 摩擦 和 压缩 会 引起 减速 , 冲击 次 数 要 小 于 上 式 求 出 的 数值 , 但 误差 极 小 。 

(6) 极限 贯 入 度 。 它 是 指 活塞 一 次 冲击 使 桩 贯 入 允许 的 最 小 值 。 极 限 贯 入 度 的 控制 是 
保护 活塞 避免 因 冲击 而 招致 损坏 的 极限 值 。 如 果 桩 的 贯 入 量 在 极限 贯 入 度 以 下 ， 则 应 停止 
锤 击 。 

(7) 打 斜 桩 时 容许 最 大 角度 。 全 全 和 作 于 县 信 于 7 桩 锤 能 够 连续 运转 的 最 大 倾斜 
度 。 通常 ， 前 后 倾斜 为 同一 角度 。 

打 斜 桩 时 ， 桩 锤 的 冲击 能 量 由 于 上 活塞 的 实际 冲程 小 子 名 义 冲程 以 及 气缸 间 的 磨损 增 
大 ， 因 而 和 打 直 桩 相 比 时 有 所 下 降 。 打 和 斜 桩 时 的 济 击 能 量 和 打 直 桩 时 的 冲击 能 量 相 比 的 效 
率 可 用 下 式 表 示 



































neos OusinO 
式 中 7 一 一 和 打 直 桩 时 相 比 冲 击 能 量 的 效率 ; 
0 一 一 斜 柱 角 ， 以 铅 垂 线 为 基准 的 角度 ; 
/一 一 摩擦 系数 。 .人 


FE tab 


选择 柴油 钵 的 主要 依据 是 桩 的 承载 能 力 ， 同 时 还 应 考虑 施工 效率 和 锤 击 时 柱头、 桩 身 
的 应 力 。 桩 的 承载 能 力主 要 由 桩 锤 的 冲击 能 量 5 来 决定 。 因 此 ， 承 载 能 力 大 的 桩 必须 用 冲 
击 能 量 大 的 锤 来 打 。 用 小 锤 打 大 桩 ， 桩 将 很 快 停止 下 沉 ， 而 桩 的 承载 能 力 还 远 没有 达到 设 
计 要 求 ， 所 以 在 选择 桩 锤 时 应 根据 最 终 贯 入 度 来 检验 其 冲击 能 量 是 否 满足 要 求 。 

为 了 提高 锤 击 效率 ， 理 论 上 应 使 锤 的 质量 大 于 桩 的 质量 ， 而 且 大 得 越 多 则 锤 击 效率 越 
高 。 但 是 ， 选 用 过 大 的 桩 锤 不 仅 不 经 济 ， 而 且 往 往 会 把 桩 打 坏 。 
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柴油 锤 常见 故障 及 排除 方法 见 表 4-1。 
表 4-1 柴油 锤 常见 故障 及 排除 方法 





. 供 油 太 多 ， 发 生 回 火 

.油管 内 有 空气 1. 调整 供 油 量 
. 供 油泵 柱 塞 副 间 隙 过 大 2. 拆 开 油管 、 
. 气缸 磨损 过 大 






拉动 曲 臂 以 排除 空气 
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续 表 






1. 供 油泵 内 部 回路 堵塞 .清洗 供 油 泵 
2. 供 油 泰 调节 阀 位 置 不 正确 . 松 开 调节 病 压板 ， 调 整 调节 阀 位 置 





桩 锤 不 能 停止 工作 






1. 无 燃油 


本 锤 突然 停止 | 2， 燃 油 系统 内 精 有 杂 物 ， 


振动 锤 是 基础 施工 中 应 应 用 庆生 的 一 种 沉 柱 设备 沉 在 工 作 时 ， 利用 振动 锤 产生 的 周期 
性 激 振 力 ， 使 柱 周 边 的 二 琅 液 化 ， 减 少 土壤 对 往 的 摩 阻力 ， 达到 使 柱 下 沉 的 目的 。 振 动 锤 
不 但 可 以 沉 预制 桩 < 也 可 作 灌注 桂 施 工 , 客 既 可 用 于 沉 桂 ， 也 可 用 于 拔 桩 。 


WN 
FEI jiab9xRas 








1， 振动 锤 的 分 类 

振动 锤 按 作用 原理 可 分 为 振动 式 和 振动 冲击 式 。 

按 动力 装置 与 振动 器 连接 方式 可 分 为 刚性 振动 锤 与 柔性 振动 锤 。 

按 振动 频率 可 分 成 低频 、 中 频 、 高 频 与 超 高 频 。 

按 原动力 还 可 分 为 电动 式 、 气 动 式 与 液压 式 。 

如 图 4.5 所 示 为 三 种 类 型 的 振动 树 锤 。 

(1) 刚性 振动 锤 : 其 电动 机 和 振动 器 为 刚性 连接 ， 其 打桩 效果 好 ， 电 动机 在 工作 时 参 
加 振动 ， 其 振动 体系 的 质量 增加 ， 使 振动 幅度 减 小 ， 而 降低 了 功效 ， 且 因 电 动机 不 避 振 而 
易 损 坏 ， 必 须 应 用 耐 振 电动 机 。 

(2) 柔性 振动 锤 : 其 电动 机 与 振动 器 用 减 振 弹簧 隔 开 ， 电 动机 不 参加 振动 ， 但 电动 机 
的 自重 仍然 通过 弹簧 作用 在 桩 上 ， 加 大 了 桩 的 下 沉 力 度 。 
(3) 冲击 式 振动 锤 : 其 振动 器 产生 的 振动 通过 冲击 钻 作用 在 桩 体 上 ， 使 桩 受到 连续 冲 
击 ， 和 避免 直接 的 传递 。 
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(a) 刚性 振动 锤 (b) 柔性 振动 锤 (c) 冲击 式 振动 锤 
图 4.5 振动 柱 锤 类 芍 


1、5、10 一 振动 器 ，2、8 一 电动 机 N3 二 传动 机 构 ; 4 一 夹 桩 器; 
6 一 弹簧 ;7 一 重 荷 ; 9 一 皮带 ; H1 一 链条 ，12 一 冲击 凸 块 ，13 一 弹簧 


2， 振 动 锤 的 型 号 
振动 锤 的 型 号 分 类 及 表示 方法 见 表 站 2。 


表 4-2 “振动 锤 的 型 号 分 类 及 表示 方法 








上 
组 型 代 代 


特 E: 号 | 售 改 ，E 

名 和 
扰动 狂 小 机械 式 | 一 “| DZ | 机柜 式 拔 动 色 
DZ 全? 特 ) | 液压 式 (Y) | ”一 | ”DZY ”| 液压 式 振动 锤 | 振动 犹 功率 


E> E> 





振动 锤 由 电动 机 、 振 动 器 、 夹 桩 器 、 吸 振 器 4 个 部 分 组 成 ， 如 图 4.6 所 示 。 
(1) 电动 机 。 一 般 采 用 耐 振 性 强 的 电动 机 ， 通 过 V 带 传动 直接 驱动 振动 器 ， 也 有 采 上 
液压 马达 或 内 燃 机 驱动 的 。 
(2) 振动 器 。 其 振子 一 般 采 用 成 对 安装 的 偏心 块 ， 也 即 常用 的 二 轴 振 动 器 ， 也 有 采 
! 轴 或 六 轴 的 振动 器 ， 其 偏心 块 的 同步 反 向 转动 产生 垂直 振动 。 
(3) 夹 桩 器 。 振 动 锤 工作 时 ， 靠 夹 桩 器 将 桩 夹 紧 ， 实 现 振动 器 与 桩 的 刚性 连接 ， 多 采 
液压 和 缸 经 倍率 杠杆 增 力 夹 桩 。 
(4) 吸 振 器 。 吸 振 器 是 安装 在 振动 锤 上 部 的 弹性 悬挂 装置 ， 防 止 振动 器 的 振动 传递 到 
悬 吊 它 的 桩 架 起 重 机 上 ， 一 般 由 一 组 螺旋 压缩 弹簧 组 成 ， 靠 弹簧 吸 振 。 
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图 4.6 DZ60 振动 狂 








将 振动 器 的 振动 通过 夹 柱 器 传 给 桩 体 ) 使 柱 产 生 振动 。 桩 体 周围 的 土 时 
寺 颗 粒 在 振动 作用 下 产生 振动 ， 桩 就 在 桩 体 和 振动 打桩 机 的 自重 作用 下 ， 【参考 视频 】 
冲破 土壤 阻力 沉 入 土 中 。 在 拔 株 时 ”振动 也 可 减 小 拔 桩 时 的 阻力 ， 只 需 用 较 小 的 提升 就 可 
把 柱 拔 出 。 机 

振动 锤 的 工作 原理 如 图 4.7 所 示 ， 它 是 由 带 偏心 块 的 高 速 转动 的 轴 组 成 的 ， 两 轴 的 转 
速 相同 ， 方 向 相反 每 个 偏心 块 产生 的 偏心 为 为 
































F=nir@ 
式 中 m 偏心 块 的 质量 ，kg; 
/一 一 偏心 块 的 质心 至 回转 中 心 的 距离 ， 
Oo 一 一 偏心 块 转动 的 角速度 。 
下 所 






| 
r \ | 
， 时 
| 
pa | 
图 4.7 振动 锤 的 工作 原理 图 
-对 偏心 块 质量 相等 ， 且 是 对 称 安装 ， 故 当 它 们 的 转向 相对 时 ， 水 平方 向 的 离心 力 





[ 
是 








四 
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因 方 向 相反 而 抵消 ， 垂 直方 向 的 离心 力 又 加 为 
P=2mre -sing 





式 中 ”gw 一 离心 力 与 垂 线 的 夹 角 。 
当 振动 锤 在 工作 时 其 强迫 振动 频率 和 自 振 频 率 一 致 时 ， 土 颗粒 近似 于 产生 共振 ， 能 
坏 土 颗粒 的 粒子 结构 ， 桩 周围 土 颗粒 的 阻力 会 减 小 ， 桩 就 在 自重 作用 下 下 沉 。 


[ED jiato+gttts 履 


(1) 偏心 力矩 。 偏 心力 矩 M(N : m) 是 指 偏心 块 的 重力 与 其 重心 到 回转 中 心 的 距离 的 乘 
积 的 总 和 ， 即 M =2,Wr 。 振 动 锤 的 偏心 力矩 有 固定 和 可 调 两 种 形式 。 

(2) 振动 频率 。 振 动 频率 是 以 偏心 块 为 振动 子 的 振动 器 ， 其 振动 频率 等 于 偏心 块 的 转 
速 (r/min)。 按 振动 频率 的 高 低 ， 振 动 锤 可 分 为 低频 、 中 频 、 高 频 和 超 高 频 。 

(3) 激 振 力 。 激 振 力 是 使 振动 锤 、 桩 身 及 桩 周 土 体 整 企 振 动 体系 产生 垂直 振动 的 力 。 
其 大 小 为 各 偏心 块 回 转 时 产生 的 离心 力 的 合力 ， 由 于 偏心 块 的 初 相位 均 相同 ， 且 做 同步 反 
转 ， 所 以 合力 方向 可 以 总 在 铅 直 方向 上 ， 合 力 的 大 小 为 转速 与 时 间 乘 积 的 余弦 函数 。 

(4) 振动 幅 。 振 动 幅 是 指 沉 、 ek 柱 的 强制 位 移 量 。 振动 频率 一 定时 ， 振 幅 与 激 
振 力 随 偏心 力矩 的 增 减 而 增 减 。 

(5) 电动 机 功率 。 电动 机 功率 同 打 社 鱼 溃 市 体重 量 一 样 ， 是 能 否 沉 桩 的 关键 性 参数 。 


35 Or 


选用 振动 锤 时 ， 要 考虑 离心 力 、 振 幅 等 参数 的 影响 ， 还 需 考虑 其 土质 的 状况 。 在 各 种 
土 中 下 沉 管 柱 时 振动 桩 锤 主要 参数 选择 范围 > , 见 表 4-3。 


表 4-3 在 各 种 土 中 下 沉 管 桩 时 振动 桩 锤 主要 参数 选择 范围 












































饱和 水 分 砂 质 十 


70~75 35% 一 40% 
久 石 夹 砂 二 45%~50% 
,全 ”知识 链接 





振动 锤 安全 操作 规程 


(1) 作业 场地 至 电源 变压器 或 供电 主干 线 的 距离 应 在 200m 以 内 。 
(2) 电源 容量 与 导线 截面 应 符合 厂家 使 用 说 明 书 的 规定 ， 启 动 时 ， 电 压 降 应 控制 在 规 
定 的 范围 内 。 
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(3) 液压 箱 、 电 气 箱 应 置 于 安全 平坦 的 地 方 ， 电 气 箱 和 电动 机 必须 安装 保护 接地 装置 。 

(4) 长 期 停放 重新 使 用 前 应 测定 电动 机 的 绝缘 值 ， 且 不 得 小 于 5MQ， 并 应 对 电缆 芯 线 
进行 导 通 试验 。 电 绕 外 包 橡胶 层 应 完好 无 损 。 

(5) 应 检查 并 确认 电气 箱 内 各 部 件 完好 ， 接 触 无 松动 ， 接 触 器 触 点 无 烧 毛 现象 。 

(6) 作业 前 ， 应 检查 振动 桩 狂 减 振 器 与 连接 螺栓 的 紧 固 性 ， 不 得 在 螺栓 松动 或 缺 件 的 
状态 下 启动 。 

(7) 应 检查 并 确认 振动 箱 内 润滑 油 位 在 规定 范围 内 。 用 手 盘 转 胶带 轮 时 ， 振 动 箱 内 部 
无 任何 异 响 。 

(8) 应 检查 并 确认 各 传动 胶带 的 松紧 度 ， 过 松 或 过 紧 应 进行 调整 .胶带 防护 日 不 应 有 
破损 。 

(9) 夹 持 器 与 振动 器 的 连接 处 的 紧 固 螺 栓 不 得 松动 。 液压 征 根 部 的 接头 防护 单 应 齐全 ， 

(10) 应 检查 夹 持 片 的 齿 形 。 当 齿 形 磨损 超过 4mm 时 ， 应 更 摘 或 肖 堆 焊 修 复 。 使 用 前 ， 
应 在 夹 持 片 中 间 放 一 块 10 一 1Smm 厚 的 钢板 进行 试 夹 。 斌 突 汕 流 压 红 应 无 少 泊 ， 系统 压力 
应 正常 ， 不 得 在 夹 持 片 之 间 无 钢板 时 试 夹 。 := 

(11) 巧 挂 振动 锤 的 起 重 机 ， WAKA 人 汪汪 振动 钵 悬挂 钢 架 的 耳 
环 上 应 加 装 保险 钢丝 绳 。 

(12) 启动 振动 锤 应 监视 启动 电流 和 电 《 - 估 启 动 时 间 不 应 超过 10s， 当 局 动 困难 时 ， 

应 查 明 原因 ， 排 除 故 障 后 ， 方 可 继续 六 多 ) | 启动 后 ， 应 待 电 流 降 到 正常 值 时 ， 方 可 转 到 运 
转 位 置 。 

(13) 振动 锤 启动 运转 后 让 大 入 上 得到 上 人 办. 当 振幅 正常 后 仍 不 能 拔 
柱 时 ， 应 改 用 功率 较 大 的 振动 狂 ， 

(14) 拔 钢板 桩 时 ， 人 入 顺序 的 相反 方 息 所 夹 持 器 在 夹 持 板 桩 时 ， 应 靠近 相 邻 
一 根 ， 对 工序 桩 应 来 紧 腹 板 的 中 央 。 如 钢 梳 芷 种 工 字 桩 的 头 部 有 钻 孔 时 ， 应 将 钻 孔 焊 平 或 
将 钻 孔 以 上 荐 看， 亦 可 在 钻 孔 处 焊 加 强 板 7 应 严防 拔 断 钢板 桩 。 

(15) 夫 柱 时 ， 不 得 在 天 持 器 和 桩 的 头 部 之 间 留 有 空 阶 ， 并 应 待 压力 表 显示 压力 达到 令 
定 值 后 ， 方 可 指挥 起 重 机 起 拔 。 

(16) 拔 桩 时 ， 当 桩 身 埋 入 部 分 被 拔 起 1.0 一 1.5m 时 ， 应 停止 振动 ， 挫 好 吊 桩 用 钢丝 绳 ， 
再 起 振 拔 柱 。 当 桩 尖 在 地 下 只 有 1 一 2m 时 ， 应 停止 振动 ， 由 起 重 机 直接 拔 桩 ， 待 桩 完全 拔 
出 后 ， 在 吊装 钢丝 绳 未 吊 紧 前 ， 不 得 松 开 夹 持 器 . 

(17) 沉 桩 前 ， 应 以 桩 的 前 端 定位 ， 调 整 导轨 与 桩 的 垂直 度 ， 不 应 使 倾 儿 度 超过 2? 。 

(18) 沉 桩 前 ， 吊 装 的 钢丝 绳 应 紧 跟 桩 下 沉 速度 而 放松 。 在 桩 入 土 3m 之 前 ， 可 利用 装 
机 回转 或 导 杆 前 后 移动 ， 校 正 桩 的 垂直 度 ; 在 桩 入 土 超过 3m 时 ， 不 得 再 进行 校正 。 

(19) 沉 桩 过 程 中 ， 当 电流 表 指数 急剧 上 升 时 ， 应 降低 沉 桩 速度 ， 使 电动 机 不 超载 ; 但 
当 桩 沉 入 太 慢 时 ， 可 在 振动 锤 上 加 一 定 的 配 重 。 

(20) 作业 中 ， 当 这 液压 软 管 破 损 、 液 压 操纵 箱 失灵 或 停电 (包括 熔断 烧 断 ) 时 ， 应 立即 
停机 ， 将 换 向 开关 放 在 “中 间 ” 位 置 ， 并 应 采取 安全 措施 ， 不 得 让 桩 从 夹 持 器 中 脱落 。 

(21) 作业 中 ， 应 保持 振动 锤 减 振 装置 各 摩擦 部 位 具有 良好 的 润滑 。 

(22) 作业 后 ， 应 将 振动 锤 沿 导 杆 放 至 低 处 ， 并 采用 木 块 垫 实 ， 带 桩 管 的 振动 锤 可 将 桩 
管 插入 地 下 一 半 。 


Xx 
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随 着 液压 技术 的 发 展 ， 由 于 柴油 打桩 锤 发 出 的 噪声 给 城市 造成 了 污染 ， 使 用 受到 一 定 
的 限制 。20 世纪 70 年 代 以 后 ， 各 国 先后 开发 了 液压 打桩 锤 ， 以 适应 建设 工程 的 需要 。 液 
压 打桩 锤 是 利用 液压 能 将 锤 体 提升 到 一 定 的 高 度 ， 锤 体 依靠 自重 或 自重 加 液压 能 下 降 ， 进 
行 锤 击 。 


las 


Se 单 作用 式 液压 冲击 桩 锤 即 自 
由 下 落 式 液压 冲击 柱 锤 ， 其 打击 能 量 较 小 ， 结构 比较 秘 散 。 双 作 用 式 液压 冲击 桩 锤 在 锤 体 
被 提起 的 同时 ， 向 鞍 能 器 内 注入 高 压 油 , 刍 体 下 落 时 ， 液压 泵 和 蓄 能 器 内 的 高 压 油 同 时 给 
液压 锤 提供 动力 ， 促 使 锤 体 加 速 下 落 六 使 犹 体 下 落 的 加 速度 超过 自由 落体 加 速度 ， 打 击 力 
大 ， 结 构 紧 竣 ， 但 液压 油 路 比 单 作用 锤 要 复杂 必 目前 液压 锤 的 锤 体 重量 
从 1000kg 到 1800kg 成 一 系列 交 落 下 高 度 可 从 100mm ,到 00inm 之 问 调节 。 


















































.构造 \V 人 2 
常 的 波 康 锤 有 很 多 ， 构造 都 所 不 同 。 现 以 HBM 型 为 例 介 绍 其 液压 锤 的 工作 原理 。 
如 图 4.8 所 示 ， 它 由 外 黯 壳 、 冲 击 饶 体 、 浮 动 活塞 、 冲 击 头 、 驱 动 液压 氏 、 桩 帽 、 配 
重 等 部 分 组 成 。 在 冲击 缸 体 上 部 充满 液压 油 ， 中 部 充满 氮气 ， 浮 动 活塞 夹 在 油 与 气 之 间 。 
2. 工作 原理 
以 液压 油 作 工作 介质 ， 依 靠 液 压 能 上 举 锤 头 ， 然 后 快速 泄 油 或 同时 反 向 供 油 使 锤 头 快 
速 下 落 ， 打 击 桩 体 。 
3. 工作 过 程 
1) 下 落 
驱动 液压 饶 将 冲击 体 提升 到 1 一 2m 后 ， 给 油 方向 变换 ， 冲 击 缸 体 下 落 。 
2) 冲击 
缸 体 和 冲击 头 给 桩 的 头 部 施加 一 力 。 
3) 加 压 
冲击 体 缸 体 通过 液压 油 、 浮 动 活塞 、 氮 气 和 冲击 头 继续 对 桩 施加 压力 ， 加 压 过 程 因 氨 
气 是 可 压缩 的 ， 可 持续 较 长 时 间 。 
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图 4.8 液压 汪 滋 脏 绎 的 构造 及 工作 原理 图 
1 一 外 量 壳 ，2 一 冲击 缸 体 ，3 一 浮动 活塞 4 一 冲击 头 ，5 一 驱动 液压 拭 ; 6 一 柱 帽 ，7 一 配 重 ，8 一 桩 
4) 提升 | 
改变 其 液压 缸 的 给 油 方 向 ， 使 其 下 腔 进 油 " 将 冲击 缸 体 再 次 提升 。 
HBM 液压 锤 的 沉 桩 的 调节 是 靠 改 变 冲击 所 往年 部 液体 压力 和 调整 氮气 压力 大 小 来 实 
现 的 。 增 加 毛 气 压力 ,冲击 头 接 击 时 产生 的 作用 力 就 大 ， 可 保持 较 大 的 持续 加 压力 ; 反之 ， 
降低 氮气 压力 以 则 使 冲击 力 和 加 压力 均 减 小 。 


[到 呈 液 下 冲击 桩 犹 主 要 技术 t 能 


液压 冲击 桩 锤 性 能 参数 见 表 4-4。 
表 4-4 常见 液压 冲击 桩 锤 性 能 参数 
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额定 工作 压力 /MPa 





动力 功率 kW 


EE 


1. 优点 

(1) 沉 桩 力作 用 时 间 长 ， 有 效 贯 入 能 量 大 。 

(2) 冲击 力 的 大 小 可 调节 ， 不 易 打 坏 桩 头 并 且 能 适应 各 种 土壤 4 
(3) 无 废气 污染 及 噪声 、 振 动 等 公害 。 

(4) 能 用 于 水 下 打桩 、 打 斜 桩 。 

(5) 便于 检查 桩 的 承载 力 。 

2. 缺点 

(1) 结构 复杂 ， 一 旦 损坏 维修 非常 不 便 。 

(2) 价格 比较 昂贵 。 


:处 : 稚 、 知 识 链接 








国外 液压 桩 锤 党 展 概 况 


国外 液压 桩 锤 发 展 很 快 , 液压 冲击 桩 锤 已 在 芬兰 的 Rammeroy 公司 生产 , 其 中 有 S700、 
S700HD、S800、 S800HD、S2000 系列 ; 法 国 的 Monta-Bert 公司 生产 的 BRH 系列 , 如 250B、 
250C、501LANS501LB、501LC 和 1000 型 ; 联邦 德国 Crup 公司 生产 的 HM 系列 各 种 型 号 
液压 锤 ; 英国 Gullick-Dobson 公司 生产 的 GD 系列 液压 锤 ; 美国 JOY 公司 生产 的 各 种 型 号 
液压 锤 ; 日 本 的 日 本 车 辆 、 日 立 建 机 、 常 用 盘 建 机 、 新 荣 铁 工 、 武 江 建 设 等 株式 会 社 生产 
的 2t 至 10t 系列 4 种 尺寸 规格 的 液压 锤 ; 丹麦 的 双 秆 带 气 动 的 液压 锤 等 。 总 之 ， 国 外 各 厂 
家 已 基本 形成 了 一 定 的 规模 ， 走 在 了 液压 冲击 桩 狂 行 业 的 前 列 


静 力 压 桩 机 是 依靠 静 压 力 将 桩 压 入 地 层 的 施工 机 械 ， 当 静 压 力 大 于 沉 桩 阻力 时 ， 桩 就 
沉 入 土 中 。 压 桩 机 施工 时 无 振动 ， 无 噪声 ， 无 废气 污染 ， 对 地 基 及 周围 建筑 物 影响 较 小 ， 
能 避免 冲击 式 打桩 机 因 连 续 打桩 而 引起 的 桩 头 和 桩 身 的 破坏 ， 适 用 于 软 土地 层 及 沿海 和 沿 
江 淤泥 地 层 中 施工 ， 在 城市 中 对 周围 的 环境 影响 小 。 
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二 是 和 





静 力 压 桩 机 分 为 机 械 式 和 液压 式 两 种 。 机 械 式 压 桩 力 由 机 械 方式 传递 ， 而 液压 式 则 用 
液压 所 产生 的 静 压力 来 压 柱 和 拔 柱 ， 下 面 以 全 液压 静 力 压 桩 机 为 例 来 说 明 。 


ERED 














(1) 全 液压 静 力 压 桩 机 操作 灵敏 、 安 全 ， 有 辅 桩 工作 机 吊 桩 就 位 ， 不 用 另 配 起 重 机 








(2) 施工 中 无 噪声 、 振 动 、 废 气 污染 ， 适 合 于 城区 内 医院 、 学 校 及 车 间 等 柱 基 的 施工 。 
(3) 能 避免 柱头 和 桩 身 被 破坏 。 














2， 缺点 
(1) 油管 与 油 路 、 组 合 元 件 很 多 很 复杂 。 ,人 
(2) 维修 的 技术 含量 高 。 XK 
G) 油料 损耗 大 ， 污 染 严重 VS oo 











(4) 油料 的 损耗 以 致 降低 液压 传动 的 效率 。 ， \N 


eee 


全 液压 静 力 压 柱 机 主要 由 长 船 行走 机 构 、 沽 船 行走 机 构 及 回转 机 构 、 支 腿 平台 机 构 、 
夹 持 机 构 、 配 重 铁 、 操 作 室 、 导 生 起 可 全、 液压 总 装 室 、 > 系统 、 电 器 系统 等 组 成 ， 如 
图 4.9 所 示 。 的 | 







































































图 4.9 全 液压 静 力 压 桩 机 外 形 


1 一 操作 室 ，2 一 电气 操纵 室 ;， 3 一 液压 系统 ;4 一 导向 压 桩 架 ; 5 一 配 重 铁 ; 6 一 夹 持 机 构 ; 
7 一 辅 桩 工作 机 ;8 一 支 腿 平台 机 构 ; 9 一 短 船 行走 机 构 及 回转 机 构 ; 10 一 长 船 行走 机 构 
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1. 支 腿 平台 机 构 

支 腿 平台 机 构 由 底盘 、 支 腿 、 顶 升 液压 缸 和 配 重 梁 组 成 。 底 盘 的 作用 是 支撑 导向 压 桩 
架 、 夹 持 机 构 、 液 压 系统 装置 和 起 重 机 。 液 压 系统 和 操作 室 安装 在 底盘 上 ， 组 成 了 压 桩 机 
的 液压 电 控 操 纵 系 统 。 
2. 长 船 行走 机 构 
长 船 行走 机 构 由 船体 、 长 船 液压 缸 、 行 走 台 车 和 项 升 液压 缸 组 成 。 长 船 液 压 征 活塞 杆 
球 头 与 船体 相连 接 。 握 体 通过 销 铵 与 行走 台 车 相连 ， 行 走 台 车 与 底盘 支 腿 上 的 顶 升 液压 全 
贸 链 。 工 作 时 ， 顶 升 液压 包 顶 升 使 长 船 落地 ， 短 船 离 地 ， 接 着 长 船 液压 饶 伸缩 推动 行走 台 
车 ， 使 桩 机 沿 着 长 船 轨道 前 后 移动 。 顶 升 液压 缸 回 缩 使 长 船 离 地 ， 短 船 落地 。 短 船 液压 全 
动作 时 ， 长 船 船体 悬挂 在 柱 机 上 移动 。 
3. 短 船 行走 机 构 与 回转 机 构 入 
短 船 行走 机 构 由 船体 、 行 走 粱 、 回 转 粱 、 挂 轮 、 行 走 轮 X 压 缸 、 回 转轴 和 滑 块 
组 成 。 回 转 梁 两 端 通过 球 头 轴 与 底盘 结构 贸 链 ， ee he 行走 梁 上 装 
有 行走 轮 ， 正 好 落 在 角 体 的 轨道 上 ， 用 骨 体 上 的 村 轮 久 廿 在 行走 梁 上 ， 使 整个 船体 组 成 
一 体 。 短 船 液压 缸 的 一 端 与 船体 铵 链 ， 另 一 与 行走 梁 匀 链 。 

4， 夹 持 机 构 与 导向 压 桩 架 a 

来 持 机 构 由 夹 持 器 横梁 、 夹 持 液压 敌 必 导 疝 压 柱 架 和 压 桩 液压 全 等 组 成 。 夹 持 油 红 装 在 
夹 持 横梁 里 面 ， ee oi te lett 夹 持 液压 饶 
通过 夹板 将 柱 夹 紧 ， 然 后 压 杆 油缸 伟 夹 持 机 构 Te A 
中 。 压 桂 液 压 饶 行程 满 后 ， ee 


































































































< 
NO orn 由 辅 入 工 作 机 将 桩 吊 入 夹 持 权 梁 内 ， 夹 持 液压 饶 仲 程 
加 压 将 桩 段 夹 持 ， 压 桩 液压 缸 做 伸 程 动作 ， 将 桩 徐徐 地 垂直 压 入 地 面 。 压 
【会 考 视 叔 】 。 桩 液压 缸 的 支撑 反 力 由 桩 机 自重 或 配 重 来 平衡 。 




































































图 4.10 全 液压 静 力 压 桩 机 的 工作 原理 
1 一 压 桩 液压 得 ，2 一 夹 持 液压 敌 ，3 一 预制 桩 ，4 一 导向 压 桩 架 ，5 一 配 重 铁 ; 6 一 行走 机 构 ，7 一 夹 持 档 梁 
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全 液压 静 力 压 桩 机 施工 过 程 中 的 注意 事项 如 下 。 
(1) 压 桩 机 安装 地 点 应 按 施工 要 求 进行 先期 处 理 ， 应 平整 场地 ， 地 面 应 达到 35kPa 的 
平均 地 基 承 载 力 。 
(2) 安装 时 ， 应 控制 好 两 个 纵向 行走 机 构 的 安装 间距 ， 使 底盘 平台 能 正确 对 位 。 
(3) 电源 在 导 通 时 ， 应 检查 电源 电压 并 使 其 保持 在 额定 电压 范围 内 。 
(4) 各 液压 管 路 连接 时 ， 不 得 将 管 路 强行 弯曲 。 安 装 过 程 中 ， 应 防止 液压 油 过 多 流 损 。 
(5) 安装 配 重 前 ， 应 对 各 紧 固 件 进行 检查 ， 在 紧 固 件 未 拧紧 前 不 得 进行 配 重 安装 。 
(6) 安装 完毕 后 ， 应 对 整 机 进行 试 运转 ， 对 吊 桩 用 的 起 重 机 应 进行 满载 试 吊 。 
(7) 作业 前 应 检查 并 确认 各 传动 机 构 、 齿 轮 箱 、 防 护 和 人 能 月 好 ， 各 部 件 连接 和 国 
(8) 作业 前 应 检查 并 确认 起 重 机 起 升 、 he 吊 具 、 钢 丝 绳 、 制 动 器 等 性 能 
良好 。 




























































(9) 应 检查 并 确认 电线 表面 无 损伤 ， i 电源 电压 正常 ， 旋 转 方 
向 正确 。 

(10) 应 检查 并 确认 润滑 油 、 全 条 合十， 液压 系统 无 泄漏 ， 液 压 缸 动作 
灵活 。 Se 、 >< 


(11) 当 压 桩 机 的 电动 机 尚 及 正常 运行 前 ， 不 得 进行 全 

(12) RE 应 确认 在 压 桩 开始 前 帅 钧 已 
全 脱离 桩 体 > 人 ) 

(13) 接 桩 时 ， 汪 二 节 应 提升 350~400mi 此 时 ， 不 得 松 开 夹 持 板 。 

(14) 压 桩 时 y 5 按 桩 机 技术 性 能 表 作 业 ; 不 得 超载 运行 。 操 作 时 动作 不 应 过 狐 ， 吕 免 
冲击 。 

(15) 顶 升 压 桩 机 时 ，4 个 顶 升 包 应 2 个 一 组 交替 动作 ， 每 次 行程 不 得 超过 100mm。 当 
单个 顶 升 条 动作 时 ， 行 程 不 得 超过 50mm。 

(16) 压 桩 时 ， 非 工作 人 员 应 离 机 10m 以 外 。 起 重 机 的 起 重 臂 下 ， 严 禁 站 人 。 

(17) 压 桩 过 程 中 ， 应 保持 桩 的 垂直 度 ， 如 遇 地 下 障碍 物 使 柱 产 生 倾斜 时 ， 不 得 采 
柑 机 行走 的 方法 强行 纠正 ， 应 先 将 桩 拔 起 ， 待 地 下 障碍 物 清除 后 ， 重 新 插 桩 。 

(18) 当 桩 在 压 入 过 程 中 ， 夹 持 机 构 与 桩 侧 出 现 打滑 时 ， 不 得 任意 提高 液压 饶 压 力 ， 强 
行 操作 ， 而 应 找 出 打滑 原因 ， 排 除 故 障 后 ， 方 可 继续 进行 。 

(19) 当 桩 的 贯 入 阻力 太 大 使 桩 不 能 压 至 标高 时 ， 不 得 任意 增加 配 重 ， 应 保护 液压 元 件 
和 构件 不 受 损 坏 。 

(20) 当 桩 项 不 能 最 后 压 到 设计 标高 时 ， 应 将 桩 顶部 分 凿 去 ， 不 得 用 桩 机 行走 的 方式 ， 
将 桩 强行 推断 。 

(21) 压 桩 机 上 装 设 的 起 重 机 及 卷扬机 的 使 用 ， 应 执行 起 重 机 及 卷扬机 的 有 关 规 定 。 

(22) 作业 完毕 ， 应 将 短 船 运行 至 中 间 位 置 ， 停 放 在 平整 地 面 上 ， 其 余 液 压 缸 应 全 部 
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程 缩 进 ， 起 重 机 吊 钩 应 升 至 最 上 部 ， 并 应 使 各 部 制 动 生效 ， 最 后 应 将 外 露 活塞 杆 擦 干净 。 
,全 和 @ ”知识 链接 
静 力 压 桩 机 常见 故障 及 排除 方法 见 表 4-5。 
表 4-5 静 力 压 桩 机 常见 故障 及 排除 方法 














. 重新 拧紧 或 检修 
.更 换 漏 油 处 密封 件 
。 修理 或 更 换 






. 管 接头 松动 
.密封 件 损坏 








. 提高 江波 闪 印 载 压力 
< 答 胡 油箱 油 位 ， 不 足 时 添加 ， 检 查 吸 油管 
消除 漏 气 

， 拆 下 清洗 ， 芷 通 

， 检 修 或 更 换 


MX 





. 液压 和 内 吸入 空气 
， 滤 油 器 或 吸油 管 堵塞 | 六 
， 液压 村 或 操纵 交 内 江油 


液压 系统 活塞 动作 过 组 





桩 架 是 桩 工 机 械 的 重要 组 成 部 分 ， 用 来 悬挂 桩 锤 ， 吊 桩 并 将 桩 就 位 ， 打 桩 时 为 桩 锤 及 
桩 帽 导向 。 它 还 用 来 安装 各 种 成 孔 装置 ， 为 成 孔 装置 导向 ， 并 提供 动力 ， 完 成 成 孔 工作 。 
现代 的 桩 架 一 般 可 配置 多 种 桩 基 施 工 的 工作 装置 。 

桩 架 需 要 回转 、 变 幅 和 行走 等 功能 ， 一 般 有 多 台 卷扬机 ， 完 成 各 种 升降 工作 。 有 的 还 
需要 支 腿 ， 保 持 桩 架 的 稳定 或 支撑 各 种 反 力 。 常 用 的 桩 架 有 履带 式 、 轨 道 式 、 步 展 式 和 滚 
管 式 等 。 履 带 式 桩 架 使 用 最 方便 ， 因 此 应 用 最 广 、 发 展 最 快 。 轨 道 式 桩 架 造价 较 低 ， 但 使 
用 时 需要 铺设 轨道 , 因此 被 步履 式 桩 架 取 代 。 步 展 式 和 滚 管 式 桩 架 适 用 于 中 小 桩 基 的 施工 。 


[aa 


履带 式 桩 架 以 履带 为 行走 装置 ， 机 动 性 好 ， 使 用 方便 ， 它 有 悬挂 式 桩 架 、 三 支点 桩 架 
和 多 功能 桩 架 三 种 。 目 前 国内 外 生产 的 液压 履带 式 主机 既 可 作为 起 重 机 使 用 ， 也 可 作为 打 
桩 架 使 
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1. 悬挂 式 桩 架 
它 以 通用 履带 起 重 机 底盘 ， 卸 去 吊 钧 ， 将 吊 臂 顶端 与 桩 架 连 接 ， 桩 架 立 柱 底部 有 支撑 
杆 与 回转 平台 连接 ， 如 图 4.11 所 示 。 桩 架 立 柱 可 用 圆 简 形 ， 也 可 用 方形 或 窍 形 横 截 面 的 析 
架 。 为 了 增加 桩 架 作 业 时 整体 的 稳定 性 ， 在 原 有 起 重 机 底盘 上 附加 配 重 。 底 部 支撑 是 可 伸 
缩 的 杆 件 ， 调 整 底部 支撑 杆 的 伸缩 长 度 ， 立 柱 就 可 以 由 垂直 位 置 改变 成 倾斜 位 置 ， 这 样 可 
满足 打 斜 桩 的 需要 































































































1 一 打桩 锤 ，2 一 柱 帽 ，3 一 柱 ，4 一 立柱 ，5 一 支撑 又 ，6 一 车 体 ，7 一 吊 臂 


2. 三 支点 桩 架 
带 桩 架 为 专用 的 桩 架 ， 也 可 由 履带 起 重 机 改装 ， 主 机 的 平衡 重 至 回转 中 心 的 距离 以 
及 履带 的 长 度 和 宽度 比 起 重 机 主机 的 相应 参数 要 大 些 ， 桩 架 的 立柱 上 部 由 两 个 斜 撑 杆 与 机 
体 连接 ， 立 柱 下 部 与 机 体 托 架 连 接 ， 因 而 称 为 三 支点 桩 架 。 斜 撑 杆 支撑 在 横梁 的 球 座 上 ， 
横梁 下 有 液压 支 腿 。 
三 支点 履带 桩 架 ， 采 用 液压 传动 ， 动 力 用 柴油 机 。 桩 架 由 履带 主机 、 托 架 、 桩 架 立 柱 、 
顶部 滑轮 组 、 后 横梁 、 斜 撑 杆 以 及 前 后 支 腿 组 成 。 其 中 ， 履 带 主机 由 平台 总 成 、 回 转机 构 、 
卷扬机 构 、 动 力 传动 系统 、 行 走 机 构 和 液压 系统 组 成 ， 如 图 4.12 所 示 。 其 特点 是 : 稳定 性 
比 悬 挂 式 桩 架 好 ， 承 受 横向 荷载 的 能 力 较 大 ， 且 可 以 斜 安装 ， 也 可 以 打 斜 桩 。 
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图 4.13 为 意大利 土 力 公 滞 生 产 
立柱 、 立 柱 伸缩 油缸 、 平生 四边形 机 械 、 


回转 斗 、 
安装 回 


置 。 它 还 可 以 入 全 液压 套 管 摆动 装置 ， 进行 全 套 管 施 
墙 施工 ， 逆 循环 钻 孔 ， 做 到 一 机 多 用 。 
L 动 ，; 有 3 个 变量 柱 塞 液压 汞 和 3 个 辅助 齿轮 油泵 。 各 个 油泵 
液压 油 。 在 所 有 液压 油 路 中 ， 都 设置 了 电磁 阀 。 各 种 作业 
比例 伺服 阀 控 制 ， 可 以 精确 地 控制 机 器 的 工作 。 
























A 
2k 洛 斤 溃 桩 保 


图 4.12， 











1 一 打桩 锤 ，2 一 桩 帽 ，3 一 桩 ; 一 6 一 液压 支 腿 ; 7 一 车 体 ，8 一 和 斜 撑 
3. 多 功能 桩 架 ,> > 





履带 装置 和 自转 平台 等 组 成 。 加 转台 360" 全 


转 斗 、 


. 短 螺 施 钻 孔 器 、 长 螺旋 钻 艺 器 :- 柴 油 锤 、 液 



































[作业 ， 另 外 还 可 以 进行 地 下 


:回转 。 这 种 多 功能 履带 桩 架 








= 的 R618 型 多 功能 恬 带 入 架 总 体 构造 图 。 它 由 滑轮 架 、 
E 本 卷扬机 < 伸缩 钻 杆 、 进 给 油缸 、 液 压 动力 头 、 


ER 可 以 


压 锤 、 振 动 锤 和 冲 抓 斗 等 工作 装 


这 种 多 功能 履带 桩 架 自重 65t， 最 大 钻 深 60m， 最 大 桩 径 2m， 钻 进 转 矩 172kN . m， 














4 工作 装置 ， 可 适用 于 砂 士 、 泥 土 、 砂 砾 、 卵 石 、 





砾石 和 岩层 等 成 孔 作 业 。 


[下 :xie 


步履 式 桩 架 是 国内 应 用 较为 普遍 的 桩 架 ， 在 步履 式 桩 架 上 巨 
1 振动 桩 锤 等 设备 进行 钻 孔 和 打桩 作业 。 
履 式 钼 孔 机 ， 它 由 短 螺 旋 钻 孔 器 和 步履 式 桩 架 组 成 ,如 图 


旋 钻 孔 器 、 柴 油 锤 、 液 压 锤 和 
图 为 DZB1500 型 液压 步 


所 示 。 
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配 用 长 螺旋 钻 孔 器 、 





























短 螺 


4.14 


全 工 ii 全 
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图 4.13 多 功能 厦 带 答 条 


\ 和 车; 6 一 上 平台 ; 7 一 下 平台 ; 8 一 升降 梯 卷 扬 机 ; 
9 一 水 采 律 缩 机 构 ; 10 一 副 吊 桩 卷扬机 ; 1 二 双 蜗轮 变速 器 ， EE 机构 ，13 一 横梁 ; 
14 一 吊 锤 卷 











下 











图 4.14 步履 式 桩 架 
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步履 式 桩 架 包 括 平 台 、 下 转盘 、 步 履 靳 、 前 支 腿 、 后 支 腿 、 卷 扬 机 构 、 操 作 室 、 
卷 简 、 电 气 系统 和 液压 系统 组 成 。 下 转盘 上 有 回转 滚 道 ， 上 转盘 的 滚轮 可 在 上 面 滚动 ， 
转 中 心 轴 一 端 与 下 转盘 中 心 相连 ， 另 一 端 与 平台 下 部 上 转盘 中 心 相连 。 


,全 “知识 链接 
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柴油 锤 打 桩 架 型 号 说 明 




















辐 闪 ] 




















更 新 、 变 型 代号 ， 按 大 写 印 刷 体 汉语 拼音 字母 顺序 表示 
一 一 一 一 立柱 特性 代号 





\ 


主 参数 代号 ， 锤 冲击 部 分 质量 人 人 人 


特性 代号 < 





中 


形式 代号 。 /| 





组 代号 ， 柴油 狠 信 机 
例如 : JB25 表示 单 向 立柱 式 步履 柴油 钵 打桩 架 ， 其 冲击 部 分 质量 为 2500kg。 








.7 流入 成 屯 机 械 


ER 


在 施工 现场 就 地 成 孔 ， 浇 筑 钢筋 混凝土 或 素 混凝土 就 称 为 灌注 桩 成 孔 ， 是 近年 来 广泛 
采用 的 一 种 桩 基础 形式 。 其 施工 工艺 是 先 用 成 孔 机 在 预定 桩 位 上 成 孔 ， 然 后 在 桩 孔 中 放置 
钢筋 ， 接 着 浇灌 混凝土 ， 而 成 为 钢筋 混凝土 桩 。 

灌注 桩 施工 的 关键 工序 是 成 孔 。 成 孔 的 方法 有 两 种 ， 挤 土 成 孔 法 、 取 土 成 孔 法 。 

(1) 挤 土 成 孔 的 机 械 有 打桩 锤 和 振动 儿 ， 其 施工 方法 是 将 带 有 活 瓣 管 尖 的 钢管 沉 入 土 
中 ， 然 后 边 灌注 混凝土 边 拔 钢 管 ， 使 其 成 为 就 地 灌注 的 混凝土 柱 。 在 沉 管 时 ， 活 瓣 管 尖 受 
到 端 部 上 压力 的 作用 ， 紧 紧 闭 合 ， 拔 管 时 ， 活 瓣 管 尖 在 管内 混凝土 重力 作用 下 开启 ， 混 凝 
土 落 入 孔 内 ， 一 边 拔 管 ， 一 边 振动 ， 使 孔 内 的 混凝土 在 灌注 完毕 后 就 得 到 密实 。 挤 十 成 孔 
法 只 适合 于 直径 在 500mm 以 下 的 桩 。 

(2) 取 土 成 孔 的 主要 设备 有 很 多 ， 常 用 的 有 螺旋 钼 孔 机 成 孔 、 钴 扩 机 成 孔 、 冲 抓 成 孔 
机 成 孔 、 回 转 斗 成 孔 机 成 孔 、 潜 水 钻 孔 机 成 孔 、 套 管 钻 孔 机 成 孔 、 旋 转 钻 孔 机 成 孔 等 多 种 
机 械 与 方法 。 
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专题 4 
BE 


螺旋 钻 孔 机 成 孔 是 钻 的 下 部 有 切削 刀 ， 切 下 来 的 土 沿 钻 杆 上 的 螺旋 叶 
片上 升 ， 排 出 地 面 ， 其 作用 与 麻花 钻 相似 ， 可 连续 地 切 士 和 取 土 ， 成 孔 速 RN 
度 快 。 螺 族 钻 孔 机 在 我 国 北方 地 区 使 用 得 较 多 。 【参考 图 文 】 

常用 的 螺旋 钻 孔 机 械 有 长 螺旋 钻 孔 机 、 短 螺旋 钻 孔 机 等 。 

1 长 螺旋 钻 孔 机 (图 4.15) 

长 螺旋 钻 孔 机 的 最 大 钻 深 可 达 20m， 适 合 于 地 下 水 位 较 低 的 条 士 及 砂 士 层 施工 。 长 曙 
旋 铅 孔 机 由 电动 机 、 减 速 器 ( 立 式 行星 减速 器 ， 为 了 保证 钻 杆 钼 进 时 的 稳定 性 和 初 钻 时 钳 的 
准确 性 ， 在 钴 杆 长 度 的 1/2 处 ， 安 装 有 中 间 稳 杆 器 )、 钴 杆 和 钻头 等 组 成 ， 整 套 钻 孔 机 通过 
滑车 组 悬挂 在 柱 架 上 ， 钻 孔 机 的 升 架 、 就 位 由 桩 架 控制 。 ;去 

在 国外 的 长 嵌 施 销 孔 机 多 用 液压 马达 驱动 ， 液 压 动力 由 峰 带 桩 架 提供 。 销 孔 机 常用 中 
空 形 ， 在 钻 孔 机 当中 ， 有 上 下 贯通 的 垂直 孔 ， 它 可 以 在 钻 怨 党 成 后 ， 从 钻 孔 机 的 孔 中 , 直 
接 从 上 面 浇灌 混凝土 ， 一 边 浇灌 ， 一 边 缓慢 地 提升 钻 杆 "这样 利 于 孔 壁 稳定 ， 减 少 孔 的 吉 
场 ， 提 高 灌注 柱 的 质量 。 AN 



























































































































【参考 视频 】 














图 4.15 长 螺旋 钻 孔 机 
1 一 电动 机 ;2 一 减速 器 3 一 钼 杆 ; 4 一 钻头 ;5 一 钻 架 ; 6 一 起 重 机 底盘 
2. 短 螺旋 钻 孔 机 (图 4.16) 


短 螺 旋 钻 孔 机 的 切 土 原理 与 长 螺旋 钻 孔 机 相同 ， 但 排 士 方法 不 一 样 ， 螺 旋 钻 孔 机 向 下 
切削 一 段 距离 后 ， 切 削 下 的 土壤 堆积 在 螺旋 叶片 上 ， 由 桩 架 卷 扬 机 与 短 螺旋 连接 的 钻 杆 ， 
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连同 螺旋 叶片 上 的 土壤 一 起 提升 ， 直 到 钻头 超过 地 面 ， 整 个 桩 架 平台 旋转 一 个 角度 ， 短 螺 
旋 反 向 旋转 ， 将 螺旋 叶片 上 的 碎 土 思 到 地 面 上 。 











【参考 视频 】 















































2 [Z| 人 小 \ | CC “ A 





图 4.16 汰 纪 弦 个 也 机 
1 一 螺旋 叶片 ，2 一 液压 马达 各 次 速 箱 ，4 一 加 压 液压 拭 ，5 一 钻 杆 护 套 
短 螺旋 钻 杆 有 两 种 转速 -种 是 转速 较 低 的 钻 杆 速 广汉 男 - -种 是 转速 较 高 的 甩 杆 转速 。 


让 圭 夹 石 的 生 记 的 成 孔 ， 多 采用 冲 抓 成 孔 机 ， 如 图 4.17 所 示 。 
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图 4.17 冲 抓 成 孔 机 外 形 
1 一 冲 抓 锥 ，2 一 脱钩 架 ; 3 一 架 顶 横 粱 ; 4 一 机 架 立 柱 ; 5 一 机 架 底盘 ; 6 一 卷扬机 : 7 一 走 管 ，8 一 螺旋 支 腿 
冲 抓 成 孔 机 用 全 套 管 施工 ， 即 用 加 压 的 方法 ， 同 时 使 套 管 摆动 或 旋转 ,迫使 套 管 下 沉 ， 
然后 用 冲 抓 斗 取 出 套 管 下 端的 土壤 。 套 管 采用 捍 动 方法 或 旋转 方法 ， 可 以 大 大 减少 土壤 与 
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二 题 胡 














套 管 间 的 摩擦 力 。 冲 抓 斗 在 初始 状态 时 ， 呈 张 开 状态 。 放 松 卷 扬 机 ， 冲 抓 斗 以 自由 落体 方 
式 向 套 管 内 落下 插入 土 中 ， 用 钢丝 绳 提升 动 滑轮 ， 抓 斗 片 即 通过 与 动 滑轮 相连 接 的 连 杆 ， 
使 其 抓 斗 片 合拢 。 卷 扬 机 继续 收缩 ， 冲 抓 斗 被 提出 套 管 。 桩 机 回转 ， 松 开卷 扬 机 ， 动 滑轮 
靠 自重 下 滑 ， 带 动 专用 钢 绳 向 下 ， 使 抓 斗 片 打开 印 士 。 

冲 抓 斗 有 二 瓣 式 和 三 准 式 。 二 瓣 式 适 用 于 土质 松软 的 场合 ， 抓 土 较 多 ; 三 准 式 适用 于 
硬 士 层 ， 抓 士 较 少 。 
的 


































































































钻机 所 用 套 管 一 般 分 Im、2m、3m、4m、5m、6m 等 不 同 的 长 度 。 套 管 之 间 采 用 径 向 
4 内 六 角 螺 母 连接 ， 成 孔 后 ， 放 入 钢筋 笼 ， 在 灌注 混凝土 的 同时 逐 节 拔 出 并 拆除 套 管 ， 最 
后 将 套 管 全 部 取 尽 。 
冲 抓 斗 在 使 用 时 的 优点 如 下 。 
(1) 在 一 般 地 质 条 件 下 都 可 施工 ， 对 地 层 的 适用 范围 广 。 
(2) 振动 ， 噪 声 都 较 小 。 

(3) 可 根据 支持 层 的 长 而 自由 确定 桩 长 。 《SA 
(4) 在 软 地 基 上 采用 套 管 可 施工 ， 筷 口 不 易 吉方 、 

(5) 桩 径 可 在 0.6 一 2.Sm 的 范围 内 选择 。 2 三 
(6) 桩 深 最 大 可 达 50m， 桩 的 承载 能 力 比较 高 

冲 抓 成 孔 机 的 缺点 : 设备 成 孔 的 速度 较 慢 \ 设备 比较 笨重 。 


回转 斗 成 孔 机 由 履带 柱 架 :伸缩 销 杆 、 回 转 斗 及 回转 环 驱 动 装置 组 成 , 如 图 4.18 所 示 。 











































































[多 考 视 姑 】 


























4800+4080 4448 
图 4.18 回转 斗 成 孔 机 





1 一 履带 桩 架 ; 2 一 伸缩 钻 杆 ，3 一 回转 斗 ; 4 一 回转 斗 驱动 装置 
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回转 斗 钻 孔 机 的 主要 装置 是 一 个 直径 与 桩 径 相同 的 圆 钻 斗 ， 斗 底 有 切 土 片 ， 斗 内 可 容 
纳 一 定量 的 土 。 用 液压 马达 驱动 钻 斗 上 面 方形 截面 的 钻 杆 ， 以 每 分 钟 十 多 转 的 转速 旋转 。 
落下 钻 斗 接触 地 面 ， 斗 底 刀 丸 切 斗 ， 并 将 土 装 入 斗 内 ， 装 满 后 提起 钻 斗 把 土 扼 出 。 钻 孔 的 
直径 可 达 3m, 钻 孔 深度 因 受 伸缩 钻 杆 的 限制 , 一 般 只 能 达到 50m。 钻 孔 速度 低 ， 工 效 不 高 ， 
每 次 钼 出 的 土方 量 不 大 ， 适 用 于 碎 石 、 砂 士 、 黏 性 土 等 地 层 施工 。 


BW 


潜水 钻 孔 机 是 一 种 深入 地 下 水 中 黏土 的 新 型 灌注 桩 成 孔 机械 ， 用 于 循环 法 钻 孔 。 所 谓 
循环 法 钻 孔 ， 就 是 将 钻头 切 下 来 的 土 以 浆 状 排出 孔 外 ， 钻 孔 过 程 中 靠 泥浆 护 壁 ， 有 正 循环 
法 、 反 循环 法 两 种 排 涯 方式 。 正 循环 法 是 将 清水 或 泥浆 水 用 泥浆 泵 压 向 钻机 中 心 送水 管 或 
钻机 两 侧 的 分 叉 送 水 管 ， 射 向 钻头 ， 与 切 下 的 土 混合 成 泥浆 后 涌 出 筷 外 ， 流 入 沉淀 池 ， 沉 
演 后 再 流入 泥浆 池 循环 使 用 。 反 循环 法 是 利用 高 压 空气 、 水 或 砂 厂 双 提升 排 尖 。 

潜水 钻 孔 机 构造 由 潜水 钻 主机 、 钻 杆 、 钻 头 、 卷 扬 机 、 配 电 箱 、 电 费 简 和 桩 架 等 部 分 
组 成 ， 如 图 4.19 所 示 。 ,站 






















































































图 4.19 潜水 钻 孔 机 


1 一 桂 架 : 2 一 卷扬机 ;3 一 配 电 箱 ; 4 一 护 简 ; 5 一 防水 电线，6 一 钻 杆 ，7 一 潜水 砂 泵 ;8 一 潜水 钻 主机 ;9 一 钻头 
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潜水 钻 孔 机 由 潜水 电动 机 、 行 星 齿轮 减速 器 及 密封 装置 等 组 成 。 电 动机 经 花 键 孔 套 简 
联 轴 器 将 动力 传 给 中 心 齿轮 ， 带 动 行星 齿轮 在 固定 内 齿 圈 中 做 行星 运动 ， 其 公转 速度 即 为 
行星 齿轮 架 的 转速 (200r/min)。 

钻 架 主要 用 于 承受 钻 孔 时 产生 的 转 矩 和 提升 主机 及 做 移动 柱 位 时 用 。 钻 架 上 设 有 起 重 
门 架 、 活 动 导 向 及 卷扬机 等 ， 采 用 轨 行 式 底盘 ， 钻 孔 时 用 支 腿 将 底盘 支 起 ， 以 增加 钻 杆 的 
稳定 性 。 

钻 杆 采 用 模 钢 对 焊 而 成 ， 断 面 呈 方形 。 钻 孔 时 反 转 矩 靠 钻 杆 及 活动 导向 传 至 钻 架 上 。 
钻 杆 一 般 制 成 定 长 标准 节 ， 靠 快速 接头 连接 。 

钻头 对 于 不 同性 质 的 土 层 采用 不 同形 式 的 钻头 。 黏 性 土 、 淤 泥 及 砂 士 ， 宜 用 笼 式 外 头 
在 卵石 层 或 在 风化 层 钻 进 时 ， 用 镶 硬 质 合金 刀 头 的 笼 式 钻头 。 

1) 优点 [人 

(1) 设备 简单 、 体 积 小 、 噪 声 低 ， 适 合 于 城市 狭小 场地 施工 。， 

(2) 动力 装置 在 工作 时 孔 底 耗 用 动力 小 ， 钻 孔 时 不 适 提 四 排 十， 钻 孔 的 效率 高 。 

(3) 适用 能 力 强 ， 能 承受 一 定 的 过 载 。 《站 

(4) 钻 杆 不 需要 旋转 ， 可 减少 钻 杆 折断 的 事 装 %、 

9) 可 采用 正 循环 ， 也 可 采用 反 循环 排 未 只 要 循环 水 不 同 断 ， 就 不 易 雯 孔 。 

2) 缺点 

(0) 施工 现场 因 针 也 需要 泥 奖 而 人 场地 泥 六 a 

(2) 需要 设置 处 理 排放 泥浆 的 沉淀 池 。 0 

(3) 在 采用 反 循环 排 士 出 现 较 大 石 块 时 ， 容 易 玉 管 9 

(4) 桩 径 易 扩大 ， 使 灌注 的 混凝土 超 方 。 从 


) 生 s 知 训 aa E> 
长 螺旋 钻 孔 机 安全 操作 规程 


(1) 作业 场地 距 电源 变压器 或 供电 主干 线 距 离 应 在 200m 以 内 ， 启 动 时 电压 不 得 超过 祝 
定 电压 的 10%。 

(2) 电动 机 和 控制 箱 应 有 良好 的 接地 装置 。 

(3) 安装 前 ， 应 检查 并 确认 钻 杆 及 各 部 位 无 变形 ; 安装 后 ， 钻 杆 与 动力 头 的 中 心 线 允 
许 偏锋 为 全 长 的 1%。 

(4) 安装 钻 杆 时 ， 应 从 动力 头 开始 ， 逐 节 往 下 安装 。 不 得 将 所 需 钻 杆 长 度 在 地 面 上 全 
部 接 好 后 一 次 起 吊 安 装 。 

(5) 动力 头 安装 前 ， 应 先 拆 下 滑轮 组 ， 将 钢丝 绳 穿 绕 好 。 钢 丝 绳 的 选用 ， 应 按说 明 书 
规定 的 要 求 配备 。 

(6) 安装 后 ， 电 源 的 频率 与 控制 箱 内 频率 转换 开关 上 的 指针 应 相同 ， 不 同时 ， 应 采用 
频率 转换 开关 转换 。 

(7) 钻 孔 机 应 放 平 坚实 ， 启 动 前 应 检查 并 确认 钻机 各 部 件 连接 牢固 ， 转 动 带 的 松紧 适 
当 ， 减 速 箱 内 油 位 符合 规定 ， 钻 深 低 位 报警 装置 有 效 。 

(8) 启动 前 ， 应 将 操纵 杆 放 在 空挡 位 置 ， 启 动 后 ， 应 做 空运 转 试验 ， 检 查 仪表 、 温 度 、 
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音响 、 制 动 等 各 项 工作 正常 ， 方 可 作业 。 

(9) 施 外 时， 应 先 将 钻 杆 缓慢 放下 ， 使 钻头 对 准 孔 位 ， 当 电流 表 指 针 偏向 无 负荷 状态 
时 即 可 下 钻 。 在 钻 孔 过 程 中 ， 当 电流 表 超过 电流 限制 时 ， 应 放 慢 下 钻 速度 。 

(10) 钻 孔 机 发 出 下 位 低位 报警 信号 时 ， 应 停 钻 ， 并 将 钻 杆 稍稍 提升 ， 待 解除 报警 信号 
后 ， 方 可 继续 下 钻 。 

(11) 作业 中 ， 当 需 改 变 钻 孔 机 回转 方向 时 ， 应 待 钻 杆 完全 停 钻 后 再 进行 。 

(12) 钻 孔 时 ， 当 机 架 出 现 摇晃 、 移 动 、 偏 儿 或 发 生 有 节奏 的 响 动 时 ， 应 立即 停 钻 ， 经 
处 理 后 ， 方 可 继续 下 钻 。 

(13) 作业 停 钻 时 ， 应 将 各 控制 器 放置 零 位 ,切断 电源 ， 并 及 时 将 钻 杆 全 部 从 孔 内 拔 出 ， 
使 钻头 接触 地 面 。 

(14) 钻 孔 机 施 钻 时 ， 应 防止 电缆 被 缠 入 钻 杆 中 ， 必须 有 专人 看 扩 . 

(15) 钻 孔 时 ， 严 禁用 手 清理 螺旋 片 中 的 泥土 。 入 现 紧 风 名 栓 检 动 时 ， 应 立即 停机 ， 在 
紧 固 后 方 可 继续 作业 。 

(16) 作业 后 ， 应 将 钻 杆 及 钻头 全 部 提升 至 孔 外 ， AN 上 的 泥浆 ， 再 
将 钻头 按 下 接触 地 面 ， 各 部 位 制 动 住 ， 操纵 杆 放 到 空挡 位 置 ， 切断 电源 。 














: 们 各 自 的 主要 特点 站 应 用 场合 如 何 ? 
， 简 述 打 入 法 沉 柱 的 福 短 种 类 、 特点 、 工 作 原 理 及 适用 场合 。 

3， 试 述 简 式 柴 源 打桩 锤 的 工作 原理 及 工作 过 程 。 

4， 桩 架 的 作用 是 什么 ? 柱 架 有 哪 几 种 ?二 

5. 灌注 桩 成 我 方 法 有 哪 几 种 ? 主要 选用 机 械 有 哪些 ? 





PD- 
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了 解 钢筋 机 械 的 类 型 和 工作 原理 ;熟悉 钢筋 冷 拉 的 特点 和 方法 ;掌握 钢筋 冷 拉 机 、 钢 
筋 冷 拔 机 、 钢 筋 调 直 切 断 机 、 液 压 式 钢筋 切断 机 钢筋 弯曲 机 、 钢 筋 对 焊 机 、 钢 筋 点 焊 机 、 
液压 式 张 拉 机 ， 以 及 机 械 式 张 拉 机 的 类 型 “特点 和 安全 事项 ， 了 解 钢 筋 冷 拉 机 、 钢 筋 冷 拔 
机 、 钢 筋 调 直 切 断 机 、 液 压 式 钢筋 切断 机 、 钢筋 弯曲 机 、 钢 筋 对 焊 机 、 钢 筋 点 焊 机 、 钢 筋 
网 成 型 机 、 液 压 式 张 拉 机 及 机 械 式 张 拉 机 的 构造 、 钢筋 如 入 过 程 和 使 用 场合 ; 安全 全 注 
意 事项 及 如 何 合理 选用 。 


能 够 在 钢筋 加 工 过 程 中 正确 选择 使 用 钢筋 冷 拉 机 、 钢 筋 冷 拔 机 、 钢 筋 调 直 切 断 机 、 液 
压 式 钢筋 切断 枫 、 钢 筋 弯 曲 机 、 钢 筋 对 焊 机 、 钢 盘点 焊 机 、 液 压 式 张 拉 机 、 机 械 式 张 拉 机 
等 钢筋 机 械 。 


以 引言 

在 现代 工业 与 民用 建筑 、 市 政 、 公 路 、 桥 梁 等 工程 中 广泛 采用 钢筋 混凝土 和 预 应 力 钢 
筋 混 凝 土 结构 。 钢 筋 在 构筑 物 和 构件 中 作为 钢筋 混凝土 结构 的 骨架 ， 在 构筑 物 和 构件 中 起 
着 极其 重要 的 作用 。 因 此 ， 钢 筋 机 械 已 成 为 建设 施工 中 一 种 重要 的 机 械 。 实现 钢筋 加 工 机 
械 化 ， 已 成 为 现代 建筑 工业 发 展 的 必然 趋势 。 
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国产 热 轧钢 筋 就 外 形 来 说 有 光 圆 和 带 肋 的 两 种 ， 就 直径 不 同 分 为 14mm 以 下 的 细 钢 筋 
和 大 于 14mm 直径 的 粗 钢筋 。 钢 筋 在 形成 网 架 之 前 都 要 进行 相应 的 加 工 ， 其 加 工 工序 一 般 
有 强化 加 工 ( 冷 拉 、 冷 拔 和 冷 思 )、 调 直 、 切 断 、 弯 曲 、 焊 接 等 ， 完 成 这 些 加 工 工序 使 用 的 
则 是 相应 的 钢筋 加 工 机 械 。 

钢筋 加 工 的 每 个 生产 工序 都 是 由 钢筋 强化 机 械 、 钢 筋 成 型 机 械 、 钢筋 连接 机 械 等 设备 
来 完成 的 。 本 专题 将 介绍 钢筋 和 预 应 力 工程 施工 中 常用 的 机 械 设备 。 
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为 了 提高 钢筋 的 强度 和 硬度 的 潜力 ， 节 约 钢 林 # 城 小 塑性 变形 ， 钢 筋 冷 加 工 的 常用 方 
法 有 冷 拉 、 冷 拔 和 冷 轧 三 种 * 

钢筋 冷加工 的 原理 是 : 利用 机 械 对 钢筋 施 以 超过 屈服 点 的 外 力 ， 使 钢筋 产生 不 同形 式 
的 变形 ， 从 而 提高 钢筋 的 强度 和 硬度 ， 减 小 塑 性 变形 。 

钢筋 冷 加 卫 专用 设备 有 钢筋 冷 拉 机 、 钢 筋 冷 拔 机 、 冷 轧 带 肋 钢筋 成 型 机 。 


[| 钢 朋 AR 拉 的 竺 上 方法 


1， 钢筋 冷 拉 的 特点 

所 谓 “ 冷 拉 ” 就 是 在 常温 下 对 钢筋 施加 拉力 ， 使 其 产生 一 定 的 塑性 变形 ， 从 而 提高 钢 
筋 的 屈服 强度 、 降 低 塑 性 ， 并 将 钢筋 拉 直 、 拉 长 、 除 锈 。 冷 拉 后 的 钢筋 届 服 极限 可 提高 
20% 一 25%， 长 度 可 伸 长 2.5% 一 8%， 还 可 以 平 直 钢筋 、 去 除 钢 筋 表 面 的 氧化 皮 ， 提 高 钢筋 
表面 质量 ， 减 小 钢筋 变形 ， 减 少 构件 的 裂纹 。 

2. 钢筋 冷 拉 的 方法 

钢筋 冷 拉 的 方法 可 分 为 单 控 冷 拉 法 和 双 控 冷 拉 法 两 种 。 

1) 单 控 冷 拉 法 

钢筋 冷 拉 时 ， 只 控制 钢筋 的 冷 率 ， 不 需要 测 力 设备 ， 方 法 简单 ， 主 要 适用 于 冷 拉 细 
钢筋 。 

冷 拉 率 为 钢筋 冷 拉 后 的 伸 长 值 与 原 有 长 度 的 百分比 ， 可 用 下 式 表示 
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式 中 一 一 钢筋 冷 拉 后 的 长 度 ，m 

Zo 一 一 钢筋 原来 的 长 度 ，m。 

2) 双 控 冷 拉 法 

钢筋 在 冷 拉 时 ， 不 仅 要 控制 冷 拉 率 ， 还 要 控制 冷 拉 应 力 ， 并 且 以 控制 冷 拉 应 力 为 主 
冷 拉 时 要 由 测 力 装置 来 控制 ， 主 要 适用 于 冷 拉 粗 钢筋 。 


Ap 特别 提示 


钢筋 冷 拉 工 作 流 程 : 钢筋 上 盘 一 开盘 一 上 夹 一 开始 冷 拉 一 观察 控制 值 一 停止 准 拉 一 纯 
夹 一 堆放 一 时 效 一 使 用 。 


p 六 | 一 
根据 冷 拉 工艺 和 控制 冷 拉 参数 的 要 求 不 同 ,、 常用 的 钢筋 冷 拉 机 有 卷 扬 
机 式 、 阻 力 轮 式 、 丝 杆 式 、 液 压 式 。 卷扬机 式 冷 挫 机 的 特 点 是 结构 简单 、 
易于 安装 组 合 ， 其 适用 性 较 强 ，; 冷 拉 行程 可 以 不 有 设备 限制 ， 可 冷 拉 不 同 
和 AN 六 
.卷扬机 式 冷 拉 机 。 ， > ,六 
. 主要 构造 2 以 三 
它 主 要 由 卷扬机 、 定 请 共 纸 动 滑轮 组 、 导 辣 证 检 地 锚 、 夹具 和 测量 装置 等 组 成 ， 
如 图 5.1 所 示 。 卷扬机 式 冷 牧 机 - - 般 采 用 电动 慢 速 卷扬机 驱动 。 牵引 力 一 般 控 制 在 30 一 
50kN， 卷 简直 径 为 350~450mm， 卷 简 转 速 为 68r/min。 















































图 5.1 卷扬机 式 冷 拉 机 
1 一 地 锚 ; 2 一 卷扬机 ，3 一 定 滑轮 组 ，4 一 动 滑轮 组 ，5 一 导向 滑轮 ，6 一 钢丝 绳 ，7 一 活动 横梁 ; 





8 一 固定 横梁 ，9 一 传 力 杆 ，10 一 测 力 器 ; 11 一 放 盘 架 ，12 一 前 夹具 ; 13 一 后 夹具 


2) 工作 原理 

卷扬机 式 钢筋 冷 拉 工艺 是 目前 普 遍 采 用 的 冷 拉 工艺 。 利用 卷扬机 和 增 力 滑轮 组 拉 伸 钢 
筋 ， 两 套 清 轮 组 的 引出 钢丝 绳 以 相反 的 绕 向 绕 入 卷 简 ， 其 中 两 组 动 滑轮 组 与 绕 过 导向 轮 的 
定 长 钢丝 绳 连接 ， 当 卷 简 正 、 反 向 转动 时 ， 两 组 动 滑轮 组 便 进行 相反 的 往复 运动 而 交 蔡 冷 
拉 钢 筋 。 在 冷 拉 的 过 程 中 , 冷 拉力 靠 测 力 器 测 出 ， 拉 伸 长 度 靠 行程 开关 控制 或 用 标尺 测量 ， 
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以 便 控制 冷 拉 应 力 和 冷 拉 率 。 卷 扬 机 冷 拉 钢筋 时 ， 通 常 与 滑轮 组 配合 ， 目 的 是 提高 冷 拉 能 
力 和 降低 冷 拉 速度 。 

3) 性 能 指标 

卷扬机 式 钢筋 冷 拉 机 的 主要 技术 性 能 指标 见 表 5-1。 


表 5-1 卷扬机 式 钢 筋 冷 拉 机 的 技术 性 能 指标 


卷扬机 型 号 规格 JJM-5(St 慢 速 ) JJM-3(G3t 慢 速 ) 


千斤 顶 式 测 力 器 盾 所 项 式 测 力 器 





; 拉 的 吨位 值 应 与 冷 拉 设备 能 力 相符 * 沪 允许 超越 冷 拉 ， 特别 是 用 旧 设 备 
拉 粗 钢筋 时 更 要 注意 。 NA 
(2) 冷 拉 工艺 的 各 项 设备 和 机 具 在 每 班 使 用 前 后 都 必须 进行 检查 ， 不 准 存在 任何 不 安 


而 飞 出 伤 人 ， 禁 止 站 在 准 
(4) 工作 完毕 后 ， 要 先 切断 电 
(5) 冷 拉 钢 筋 时 ， 如 果 焊 接 接头 被 拉 断 ，1 
(6) 低 于 室温 对 钢筋 冷 种 时 ， 要 适当 提高 
2 阻力 轮 式 询 拉 机 | 
1) 主要 构 渤 ， | 
阻力 轮 式 冷 粒 机 由 支承 架 、 阻 力 轮 、 电 动机 、 减 速 器 、 绞 轮 等 组 成 ， 如 图 5.2 所 示 。 
















图 5.2 阻力 轮 式 冷 拉 机 
1 一 钢筋 放 盘 架 ;2 一 阻力 轮 冷 拉 机 ;3 一 减速 器 :4 一 钢筋 ; 





5 一 调 直 机 ;6 一 钢筋 绞 轮 ，7 一 调节 槽 ;8 一 阻力 轮 





2) 工作 原理 

以 电动 机 为 动力 ， 经 减速 器 使 绞 轮 以 40m/min 的 速度 旋转 ， 通 过 阻力 轮 将 绕 在 绞 轮 上 
的 钢筋 拉动 ， 并 把 冷 拉 后 的 钢筋 送 入 调 直 机 进行 调 直 和 切断 。 它 主要 是 通过 调节 阻力 大 小 
来 控制 冷 拉 率 的 。 
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绞 轮 直径 一 般 为 550mm， 阻 力 轮 直 径 为 100mm， 使 用 电动 机 功率 为 10kW。 

阻力 轮 冷 拉 工艺 适用 于 直径 为 6 一 8mm 粗 的 圆 盘 钢筋 ， 冷 拉 率 为 6% 一 8%。 阻 力 轮 冷 
拉 机 和 钢筋 调 直 机 配合 在 一 起 ， 对 钢筋 进行 冷 拉 和 调 直 。 

3. 丝 杆 式 冷 拉 机 

丝 杆 式 冷 拉 机 (图 5.3) 是 由 电动 机 经 三 角 皮 带 传动 至 变速 器 ， 再 经 过 齿轮 传动 使 两 根 
丝 杆 旋转 ， 从 而 使 丝 杆 上 的 活动 螺母 移动 ， 并 通过 夹具 将 钢筋 拉 伸 。 测 力 装置 为 千斤 顶 


测 力 器 。 























图 53 些 杆 式 兴 jh 
1 一 电动 机 ，2 一 变速 箱 ，3 一 前 横梁 ! “水 一 丝 杆 ;5 一 前 夹具 ;6 一 传 力 柱 
7 一 后 夹具 ，8 一 后 横梁 ，9 志 活动 横梁 ，10 一 冷 拉 钢 筋 ，11 一 测 力 器 
丝 杆 式 冷 拉 机 结构 简单 ， 但 传动 构件 容易 磨损 ， 磨 损 后 会 影响 冷 拉 精度 。 丝 杆 式 冷 拉 
机 适用 于 冷 拉 较 粗 的 钢筋 。 -1 > 
4， 液压 式 冷 拉 机 
液压 式 冷 拉 机 (图 5 和 的 构造 与 预 应 力 张 拉 用 的 液压 拉 伸 机 相同 ， 只 是 其 活塞 行程 比 拉 
伸 机 大 ， 一 般 大 于 4500mm。 它 主要 由 泵 阀 控制 器 > 液压 张 拉 缸 、 装 料 小 车 和 夹具 等 组 成 。 











市 





























图 5.4 液压 式 冷 拉 机 





1 一 泵 闽 控 制 器 ，2 一 液压 张 拉 缸 ; 3 一 前 端 夹具 ;4 一 装 料 小 车 ;5 一 翻 料 架 ;，6 一 后 端 夹具 
液压 式 冷 拉 机 的 特点 是 : 结构 紧凑 、 工 作 平稳 、 噪 声 小 ， 能 正常 测定 冷 拉 率 和 冷 拉 应 
力 ， 易 于 实现 自动 控制 ， 但 液压 式 冷 拉 机 的 行程 短 ， 使 用 范围 受到 控制 。 液 压 式 冷 拉 机 是 
冷 拉 较 粗 钢筋 的 机 械 。 
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钢筋 冷 拔 是 将 处 于 常温 的 直径 为 6~8mm 的 工 级 钢筋 以 强力 拉 拔 的 方 
式 ,通过 一 个 比 被 拉 钢筋 直径 小 0.5~- Imm 的 特制 模 孔 ， 使 钢筋 在 拉 应 力 和 
【全 考 视频 】 。 压 应 力 的 作用 下 被 强行 拔 细 的 过 程 。 

钢筋 冷 拔 机 可 分 为 立 式 和 甲 式 两 种 类 型 ， 每 种 又 有 单 卷 简 和 双 卷 简 之 分 。 若 拔丝 的 生 
产量 较 大 ， 还 可 以 将 几 台 冷 拔 机 组 合 起 来 ， 变 成 三 联 、 四 联 、 五 联 的 冷 拔 机 ， 冷 拔 速度 为 
0.2 一 0.3m/s。 拔 丝 简 以 铸 钢 或 耐 麻 铸 铁 制 成 ， 直 径 一 般 为 0.5m 左右 。 

1， 主 要 构造 

1) 立 式 冷 拔 机 入 

图 5.5 所 示 为 立 式 单 卷 简 钢 盘 冷 拔 机 的 结构 ， 它 的 卷 简 固 套 在 锥 次 轮 传动 箱 的 立轴 上 ， 
电动 机 通过 减速 器 和 一 对 锥 齿轮 传动 带动 卷 简 旋 转 ， 使 圆 镍 钢筋 的 端 头 经 轧 细 后 穿 过 润滑 
剂 例 及 拔丝 模 而 被 固 结 在 卷 简 上 ， 启 动 电动 机 即 可 进 征 拔 丝 。 


NA 























图 5.5 立 式 单 卷 简 钢筋 冷 拔 机 构造 示意 图 
1 一 盘 料 架 ; 2 一 钢筋 ，3 一 阻力 轮 : 4 一 拔丝 模 ; 5 一 卷 简 : 6 一 支架 ; 7 一 电动 机 





2) 卧 式 冷 拔 机 

图 5.6 所 示 为 卧 式 双 卷 简 钢 筋 冷 拔 机 的 构造 示意 图 。 它 由 电动 机 驱动 ， 通 过 减速 器 带 
动 卷 简 旋 转 ， 使 钢筋 在 卷 简 旋 转产 生 的 强 拉力 作用 下 ， 通 过 拔丝 模 盒 完 成 冷 拔 工序 ， 并 将 
冷 拔 后 的 钢筋 缠绕 在 卷 简 上 ， 当 冷 拔丝 绕 到 一 定 的 圈 数 时 ， 就 将 其 印 下 ， 然 后 继续 绕 拔 。 

2. 工作 原理 

(1) 立 式 单 卷 简 冷 拉 机 的 工作 原理 。 电 动机 动力 通过 蜗轮 、 蜗 杆 减速 后 ， 驱 动 立 轴 旋 
转 ， 使 安装 在 立轴 上 的 拔丝 简 一 起 转动 ， 卷 绕 着 强行 通过 拔丝 模 的 钢筋 ， 完 成 冷 拔 工序 。 
当 卷 简 上 面 缠绕 的 冷 拔 钢筋 达到 一 定数 量 后 , 可 用 冷 拔 机 上 的 辅助 吊 具 将 成 卷 的 钢筋 扼 下 ， 
再 使 卷 简 继续 进行 冷 拔 作业 。 
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图 5.6 卧 式 双 卷 简 钢 入 准 技 机 的 构 这 起 
1 一 电动 机 ，2 一 减速 器 ，3 一 郑 简 4 一 拔丝 粹 售 ，5 一 承 料 名 

(2) 卧 式 双 卷 简 冷 拔 机 的 工作 原理 。 电 动机 动力 经 减速 器 减速 后 驱动 左右 卷 简 以 
20r/min 的 转速 旋转 ， 卷 简 的 缠绕 强力 使 钢筋 通过 拔丝 模 完成 拉 拔 工序 ， 并 将 冷 拔 后 的 钢筋 
缠绕 在 卷 简 上 ， 达 到 一 定数 量 后 和 扼 下 ， 使 关乎 纺 续 冷 技 作 业 。 

3. 工作 机 构 因 

拓 和 村 机 上 主要 的 工作 图 57 所 有 泪 红 本 拉 基 所 过 程 网 作 用 不 
人 区 、 

















【参考 视频 】 
图 5.7 拔丝 模 结构 示意 图 


1 一 进口 区 ，2 一 锥 形 挤 压 工作 区 ，3 一 定 径 区 ，4 一 出 口 区 
(1) 进口 区 。 进 口 区 呈 喇 叭 形 ， 便 于 被 拔 钢筋 引入 。 





(2) 锥 形 挤 压 工作 区 。 拔 丝 模 的 主要 工作 区 域 ， 被 拔 的 粗 钢筋 在 此 区 域内 被 强力 拉 拔 
和 挤 压 而 由 粗 变 细 ， 挤 压 区 的 角度 为 14” 一 18" ; 拔 制 直径 为 4mm 的 钢丝 为 14” ; 直径 为 
5mm 的 钢丝 为 16” ; 直径 大 于 5mm 的 钢筋 为 18”。 

(3) 定 径 区 。 使 被 拔 钢筋 保持 一 定 截面 ， 又 称 为 圆柱 形 挤 压 区 ， 其 轴 向 长 度 约 为 所 拔 
钢丝 直径 的 一 半 。 

(4) 出 口 区 。 拔 制 成 一 定 直径 的 钢丝 从 该 区 域 引出 ， 卷 绕 在 卷 简 上 。 

4. ee 

模 孔 的 直径 有 多 种 规格 ， 根 据 所 拔 钢丝 每 道 压缩 后 的 直径 选用 。 冷 拔 最 后 一 道 的 模 孔 
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直径 ， 最 好 比 成 品 钢丝 直径 小 0.1mm， 以 利于 保证 钢丝 规格 。 
冷 拔 后 的 钢筋 长 度 可 用 下 式 计 算 








冷 拔 总 压缩 率 ， 即 由 盘 条 拔 至 成 品 后 钢丝 的 横 截 面 总 缩减 率 ， 可 按 下 式 进 行 计 算 
di—d’ 
有 = 二 一 一 一 x100% 


冷 拔 总 压缩 率 越 大 ， 钢 丝 的 抗 拉 强 度 就 越 高 ， 但 塑性 也 越 差 。 
冷 拔 钢丝 时 ， 须 在 拔丝 模 的 进口 区 前 面 加 润滑 剂 ， 以 减少 钢筋 与 模 孔 的 摩擦， 防止 金 
属 笑 附 在 模 孔 上 ， 保 证 冷 拔丝 的 表面 质量 。 
5、 性 能 指标 (入 
冷 拔 机 的 性 能 指标 见 表 5-2。 Cx 




















表 5-2 冷 拔 机 的 性 能 指 栋 ， 


卷 简 个 数 及 直径 /( 个 /mm) 


成 品 钢丝 直径 /mm NA 3~5 


成 品 卷 简 的 转速 rmin) -7 ,N40 60~120 





6. 注意 事项 气 

(D 应 检查 确 这 机 械 各 连接 件 定 国 ， 入 有 无 和 红 ， 轧 头 和 模具 的 规格 配套 ， 然 后 启 
动 主机 空运 转 ,六 确认 正常 后 ， 方 可 作业 。 

(2) 在 冷 拔 钢筋 时 ， 每 道 工 序 的 冷 拔 直径 应 按 机 械 出 厂 说 明 书 规定 进行 ， 不 得 超 量 缩 
减 模具 孔径 ， 无 资料 时 ， 可 按 每 次 缩减 孔径 0.5 一 1.0mm 进行 。 

(3) 轧 头 进 ， 应 先 使 钢筋 的 一 端 穿 过 模具 长 度 达到 100 一 500mm， 再 用 夹具 夹 牢 。 

(4) 作业 时 ， 操 作 人 员 的 手 和 轧辊 应 保持 300 一 500mm 的 距离 ， 不 得 用 手 直接 接触 钢 
筋 的 滚 简 。 

(5) 冷 拔 模 架 中 应 随时 加 足 润 滑 剂 ， 润 滑 剂 应 采用 石灰 和 肥皂 水 调和 晒 干 后 的 粉末 。 
钢筋 通过 冷 拔 模 前 ， 应 抹 少 量 润滑 脂 。 

(6) 在 作业 过 程 中 不 准 检修 机 械 各 部 位 ， 更 不 准将 手 伸 入 卷 简 内 清理 。 

(7) 拔丝 温度 有 时 可 达 100 一 200'C ， 所 以 ， 在 机 器 运转 时 要 特别 注意 防止 溪 伤 ， 对 于 
长 期 连续 工作 的 冷 拔 机 ， 氢 丝 模 可 加 设 循环 水 冷却 装置 ， 冬 季 作 业 时 ， 下 班 应 将 水 放 掉 。 


:全 ”知识 链接 







































































冷 拉 与 冷 拔 的 区 别 
冷 拉 是 两 端 施加 拉力 ， 使 材料 产生 拉 伸 变形 ， 延 性 降低 但 强度 提高 ， 如 图 5.8(a) 所 示 ; 


116 





专题 号 区 入 





冷 拔 又 称 拉 拔 ， 在 一 端 加 力 ， 使 材料 通过 一 个 模具 孔 ， 材 料 通过 孔洞 时 除了 有 拉 伸 变形 外 
还 有 挤 压 变形 ， 如 图 $.8(b) 所 示 . 冷 拔 加 工 一 般 要 在 专门 的 冷 拔 机 上 进行 。 


一 





re- 


(a) 冷 拉 





| RE 











(b) 冷 拔 


图 5.8 冷 拉 和 冷 拔 示意 图 


冷 拉 只 能 提高 钢筋 的 抗 拉 强度 ， 不 能 提高 其 抗 压强 度 ; 冷 拔 昂 能 提高 钢筋 的 抗 拉 强 度 ， 
又 能 提高 钢筋 的 抗 压强 度 。 它 们 的 塑性 都 有 降低 . 


和 


简 成 型 机 械 就 是 把 原料 钢筋 按 各 种 混 凝 证 结 构 所 需 的 钢筋 制品 进行 成 型 工艺 加 工 的 


机 械 设 备 。 钢 筋 成 型 机 械 主要 有 钢筋 调 直 切 断 机 钢筋 切断 机 、 钢 筋 弯曲 机 、 钢 筋 弯 义 机 、 


钢筋 网 


成 型 机 等 。 


Bilao 


Es 


筋 在 使 用 前 需要 进行 调 直 ， 否 则 混凝土 结构 中 的 曲折 钢筋 将 会 影响 构件 的 受 力 性 能 


及 钢筋 长 度 的 准确 性 。 钢筋 调 直 切断 机 能 自动 调 直 和 定 尺 切断 钢筋 ,并 可 对 钢筋 进行 除 锈 。 


钢 





有 下 切 


筋 调 直 切断 机 按 调 直 原理 的 不 同 可 分 为 孔 模式 和 和 斜 辊 式 两 种 ， 按 其 切断 机 构 的 不 同 
剪刀 式 和 旋转 剪刀 式 两 种 。 


1. 主要 构造 
以 GT4/8 型 钢筋 调 直 切断 机 为 例 说 明 ， 此 机 型 主要 由 放 盘 架 、 调 直 简 、 传 动 箱 、 切 断 


机 构 、 
2 





承受 架 及 机 座 等 组 成 ， 如 图 5.9 所 示 。 
工作 原理 


电动 机 经 V 胶带 轮 驱 动 调 直 简 旋 转 ， 实 现 调 直 钢 筋 动作 ， 此 外 通过 同一 电动 机 上 的 另 
一 胶带 轮 传动 一 对 锥 齿轮 转动 偏心 轴 ， 再 经 过 两 级 齿轮 减速 后 带动 上 压 辊 和 下 压 辊 相对 旋 
转 ， 从 而 实现 调 直 和 电 引 和 运动。 偏心 轴 通过 双 滑 块 机 构 ， 带 动 锤 头 上 下 运动 ， 当 上 切 刀 进 
入 锤 头 下 面 时 即 受到 锤 头 散 击 ， 实 现 切断 作业 。 上 切 刀 依赖 拉杆 重力 作用 完成 回程 。 
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国 5.9 WTY8 型 钢筋 调 直 切断 机 榴 天 图 
1 一 放 盘 架 ，2 二 调 秆 简 ，3 一 传动 箱 ，4 一 机 庶 乞 5 二 水 受 架 ，6 一 定 尺 板 





3. 性 能 指标 ,人 
钢筋 调 直 切 断 机 的 主要 技术 性 能 指标 师表 $33- 





表 5-3 钢筋 调 直 切 断 机 的 主要 技术 性 能 指标 


调 直 切断 钢筋 直径 ,mm 


切断 长 度 /mm 300~500 


牵引 速度 (my/min) 


送料 、 牵 引 辊 直径 ,mm 





启动 
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4. 注意 事项 
(1) 料 架 、 料 模 应 安装 平 直 ， 并 应 对 准 导向 简 、 调 直 简 和 下 切 刀 孔 的 中 心 线 。 


(2) 应 
空转 ， 
G) 应 




















手 转动 飞轮 ， 检 查 传动 机 构 和 工作 装置 ， 调 整 间隙 ， 紧 固 螺栓 ， 确 认 正 常 后 





























并 检查 轴承 无 异 响 ， 齿 轮 唉 合 良好 ， 运 转正 常 后 ， 方 可 作业 。 























按 调 直 钢 筋 的 直径 ， 选 用 适当 的 调 直 块 及 传动 速度 。 调 直 块 的 孔径 应 比 钢筋 直 











专题 人 5 EE 




















径 大 2 一 5mm， 传 动 速度 应 根据 钢筋 直径 选用 ， 直 径 大 的 宜 选 用 慢 速 ， 经 调试 合格 ， 方 可 
送料 。 

(4) 在 调 直 钢 筋 的 过 程 中 ， 当 发 现 钢筋 跳出 托盘 导 料 槽 ， 项 不 到 定 长 机 构 及 乱 丝 或 钢 
筋 脱 架 时 ， 应 及 时 按 动 限 位 开关 切断 钢筋 或 停机 调整 好 后 ， 方 准 继续 使 用 。 

(5) 操作 人 员 不 准 离 机 过 远 ， 在 上 盘 、 穿 丝 、 引 头 、 切 断 时 都 应 停机 。 

(6) 已 调 直 切断 的 钢筋 ， 应 按 根 数 、 规 格 分 成 捆 堆 放 整齐 ， 不 得 乱 堆放 。 

(7) 每 盘 钢筋 末尾 或 调 直 短 盘 钢筋 时 ， 应 着 手持 套 管 护送 钢筋 到 导 料 器 ， 以 免 自由 甩 
动 时 发 生 伤 人 事故 。 


钢筋 切断 机 是 用 于 对 钢筋 原材料 和 矫 直 的 钢筋 按 工程 
进行 切断 的 专用 机 械 。 钢 筋 切断 机 按 其 传动 方式 可 分 为 We 
传动 式 两 类 ， 芝 由 机 机 传动 区 可 分 鸭 由 相连 村 全 i 轮 式 ; 
分 为 甲 式 和 立 式 。 SA 

1. 机 械 传动 式 钢筋 切断 机 

卧 式 钢筋 切断 机 属于 机 械 传 动 ， Gem 使 用 方便 ， 得 到 广泛 应 

1) 主要 构造 XX) > 





























































【参考 视频 】 
































XXX 、 
如 图 5.10 所 示 ， 卧 式 钢筋 切断 机 主要 由 电动 机 、 ;传动 系统 、 减 速 机 构 、 曲 轴 机 构 、 机 
体 及 切断 刀 等 组 成， 挝 由 久久 和 色 为 Sen DA. 
ES NS 


A: 六 
py A 




















i 了 















































图 5.10 卧 式 钢筋 切断 机 构造 图 


1 一 电动 机 ，2、3 一 V 胶带 轮 ，4、5、9、10 一 减速 齿轮 
6 一 固定 刀片 ，7 一 连 杆 ，8 一 曲柄 轴 ; 11 一 滑 块 ，12 一 活动 刀片 
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2) 工作 原理 

卧 式 钢筋 切断 机 由 电动 机 驱动 ， 通 过 V 胶带 轮 圆柱 齿轮 减速 带动 偏心 轴 旋 转 。 在 偏心 
轴 上 装 有 连 杆 ， 连 杆 带动 滑 块 和 活动 刀片 在 机 座 的 滑 道中 做 往复 运动 ， 并 和 固定 在 机 座 上 
的 固定 刀片 相配 合 切断 钢筋 。 切 断 机 的 刀片 选用 碳 素 工具 钢 并 经 热处理 制 成 ， 一 般 前 角度 
为 3” ， 后 角度 为 12”。 一 般 固定 刀 片 和 活动 刀片 之 间 的 间 障 为 0.5 一 Imm。 在 刀口 两 侧 机 
座 上 装 有 两 个 挡 料 架 ， 以 减少 钢筋 的 摆动 现象 。 

3) 性 能 指标 

机 械 式 钢筋 切断 机 主要 技术 性 能 指标 见 表 5-4。 


























表 5-4 机 械 式 钢筋 切断 机 主要 技术 性 能 指标 





4) 注意 事项 

(1) 接送 料 的 工作 台面 应 和 切 丸 下 部 保持 水 平 , 工作 台 的 长 度 可 根据 加 工 材 料 长 度 确定 。 

(2) 启动 前 ， 应 检查 并 确认 切 思 无 裂纹 ， 刀 架 螺 栓 紧 固 汪 防护 畦 牢靠 ， 然 后 用 手 转 动 
皮带 轮 ， 检 查 齿 轮 哮 合 间隙 区 调整 切 刀 间 隙 。 

(3) 启动 后 ， 应 先 空转 一 检查 各 传动 部 分 及 辅 承 运转 正常 后 ， 方 可 作业 。 

(4) 机 械 未 达到 正当 转速 时 不 得 切 料 . 站 切断 时 ， 应 使 用 切 刀 的 中 、 下 部 位 ， 紧 握 钢筋 
对 准 刃 口 迅速 投入 , 操作 者 应 站 在 固定 刀片 方 侧 用 力 压 住 钢筋 ， 应 防止 钢筋 末端 弹出 伤 人 。 

(5) 不 得 剪 切 直径 及 强度 超过 机 械 铭 牌 规定 的 钢筋 。 一 次 切断 多 根 钢筋 时 ， 其 截面 积 
应 在 规定 范围 内 。 

(6) 剪 切 直径 应 符合 机 械 铭 牌 规定 。 

(7) 切断 短 料 时 ， 手 和 切 刀 之 间 的 距离 应 保持 在 150mm 以 上 ， 如 手 握 端 小 于 400mm 
时 ， 应 采用 套 管 或 夹具 将 钢筋 短 头 压 住 或 夹 牢 。 

2. 液压 传动 式 钢筋 切断 机 


























1) 主要 构造 

电动 液压 传动 式 钢筋 切断 机 如 图 5.11 所 示 ， 它 主要 由 电动 机 、 液 压 传动 系统 、 操 作 装 
置 和 定 动 刀片 等 组 成 。 

2) 工作 原理 


电动 机 带动 偏心 轴 旋 转 ， 偏 心 轴 的 偏心 面 推动 和 它 接触 的 柱 塞 做 往返 运动 ， 使 柱 塞 泵 
产生 高 压 油 压 入 油缸 体内 ， 推 动 油缸 内 的 活塞 ， 驱 动 动 刀片 前 进 与 固定 在 支 座 上 的 定 刀 片 
相 错 而 切断 钢筋 。 

3) 性 能 指标 

液压 传动 式 钢筋 切断 机 主要 技术 性 能 指标 见 表 5-5。 
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图 5.11 电动 液压 传动 式 钢筋 切断 机 构造 图 
1 一 手柄 ; 2 一 支 座 ;3 一 主刀 片 ，4 一 活塞 ; 5 一 放 油 阀 ，6 一 观察 玻璃 ; 
7 一 偏心 轴 ; 8 一 油箱 ，9 一 连接 架 ，10 一 电动 机 ，11 一 皮 碗 ， 
12 一 液压 饶 体 ; 13 一 液压 泵 负 ; 14 一 柱 塞 











表 5-5 液压 传动 式 钢筋 切断 机 主要 技术 性 能 指标 


工作 总 压力 /kN 


最 大 行程 /mm 





121 


-人 


i | 建筑 施工 机 械 (第 二 版 ) 


单位 工作 压力 /MPa 


压 杆 长 度 /mm 





贮 油 量 /kg 


[区 交 负 护 村 遇 人 


钢筋 弯曲 机 是 将 调 直 、 切 断 配 好 的 钢筋 ， 弯 曲 成 所 要 求 的 尺 寺 和 形状 的 专用 设备 。 常 
的 台式 钢筋 弯曲 机 按 传动 方式 的 不 同 可 分 为 机 械 式 和 液 于 起 两 类 。 其 中 ， 机 械 式 钢筋 弯 
机 又 分 为 蜗杆 式 、 齿 轮 式 等 形式 。 建 筑 工地 使 用 较 汶 广泛 的 GW40 型 钢筋 弯曲 机 是 蜗轮 
蜗杆 式 钢筋 弯曲 机 。 其 特点 是 构造 简单 ， 适 用 性 强 作 能 将 直径 在 40mm 以 下 的 钢筋 弯 制 成 
各 种 角度 。 MAN 三 

1. 构造 组 成 RS 
如 图 5.12 所 示 ， 蜗轮 蜗杆 式 钢筋 普 草 机 主要 由 机 架 、 电 动机 、 传 动 系 统 、 工 作 机 构 ( 工 
作 盘 、 插 入座 、 夹 持 器 、 转 轴 等 ) 及 控制 系统 等 组 成 。 机 架 焉 装 有 行走 轮 ， 便 于 移动 。 
-078 10 4 
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图 5.12 ”蜗轮 蜗杆 式 钢筋 弯 曲 机 构造 示意 图 
1 一 机 架 ;， 2 一 工作 台 ; 3 一 插入 座 ;， 4 一 滚 轴 :; 5 一 油 杯 ，6 一 蜗轮 箱 ; 

















EH 
【参考 视频 】 7 一 工作 主轴 ，8 一 立轴 承 :9 一 工作 盘 : 10 一 蜗轮 ，11 一 电动 机 ，12 一 孔 眼 条 板 

2. 工作 原理 

GW40 型 钢筋 弯曲 机 的 传动 系统 ， 在 工作 时 ， 电 动机 带动 V 型 皮带 传动 机 构 驱动 两 对 

















开 式 齿轮 减速 机 构 ,使 蜗杆 哮 合 蜗轮 旋转 , 同时 蜗轮 固定 装配 的 立轴 旋转 带动 工作 盘 转 动 ， 
实现 对 钢筋 的 弯曲 加 












































3. 工作 过 程 
如 图 5.13 所 示 为 钢筋 弯 






































机 弯曲 180° 角 时 的 了 











(c) 弯 180? (d) 回 位 
图 5.13 ， 钢 藤 写 曲 烦 理 图 


1 一 心 轴 ; 2 一 成 型 畏 y 号 二 挡 铁 轴 ;， 4 





(1) 将 被 弯 钢筋 3 
(2) 扭 动 开关 ， 了 
心 轴 与 了 


工作 盘 : 5 一 钢筋 


力 
放 在 工作 盘 的 心 轴 和 成 型 轴 之 间 及 挡 铁 轴 的 内 侧 。 


[ 作 盘 被 蜗轮 辅 带动 而 旋转 ， 心 轴 和 成 型 轴 随 了 
[ 作 盘 同心 ， 而 成 型 轴 与 了 























[ 作 盘 一 起 转动 ， 由 于 

[ 作 盘 心 轴 不 同心 六 因此 工作 盘 转 动 时 成 型 轴 围 绕 心 轴 做 
弧 线 运动 ， 钢 筋 被 带动 ， 同 

G3) 


时 受到 挡 铁 轴 的 阻止 钢筋 被 成 型 轴 推 弯 ， 绕 着 心 轴 弯曲 
钢筋 被 窒 达 到 要 求 形状 后 ， 及 时 将 倒 顺 开关 手柄 扭 到 “ 停 ” 的 位 置 。 

(4) 将 手柄 扭 到 反 转 位 置 ， 工 作 盘 反 转 到 原来 位 置 时 ， 再 将 手柄 扭 到 停 的 位 置 ， 即 可 
取出 弯 好 的 钢筋 。 

4. 性 能 指标 

常用 





钢筋 弯曲 机 的 主要 技术 性 能 指标 见 表 5-6。 


表 5-6 钢筋 弯曲 机 的 主要 技术 性 能 指标 


弯曲 钢筋 直径 /mm 





5. 注意 事项 
(1) 操作 前 ， 要 对 机 械 的 传动 部 分 、 工 作 部 分 、 电 动机 接地 以 及 各 润滑 部 分 进行 全 面 
检查 ， 合 乎 要 求 后 再 进行 运转 。 


(2) 严禁 在 机 械 运转 过 程 中 更 换 心 轴 、 成 型 轴 、 挡 铁 轴 ， 放 入 钢筋 或 进行 检查 修理 ， 
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加 注 润滑 油 及 清洁 保养 工作 。 
(3) 挡 铁 轴 的 直径 和 强度 不 能 小 于 被 弯曲 钢筋 的 直径 和 强度 ; 弯曲 不 直 的 钢筋 禁止 在 
弯曲 机 上 弯曲 ， 并 应 注意 钢筋 放 入 位 置 、 长 度 和 回转 方向 ， 以 免 发 生 事故 。 
(4) 倒 顺 开 关 应 该 接线 正确 、 使 用 合理 ， 一 定 要 按照 指示 牌 上 的 “ 正 转 一 停 一 反 转 ” 
扳 动 ， 不 可 直接 由 “ 正 转 一 反 转 ”或 “ 反 转 一 正 转 ”， 而 不 在 “ 停 ” 位 停留 ， 更 不 允许 频繁 
交换 工作 盘 的 旋转 方向 。 
(5) 工作 完毕 ， 要 先 将 开关 扳 到 “ 停 ” 位， 切断 电源 ， 然 后 整理 机 具 。 





































































































钢筋 网 及 骨 哥 采用 埋 接 代替 人 工 绑扎 ， 既 可 彰 约 村 料 ， 提 高 混凝土 构件 质量 ， 又 能 加 
速 工程 建设 ， 而 且 连 接 起 来 的 钢筋 网 架 刚度 好 、 尺 寺 精 度 、 生 产 率 高 。 
现在 常用 的 钢筋 连接 新 技术 有 焊接 连接 杀机 械 连接 两 种 。 


East 


在 钢 篇 预制 加 工 及 现场 施工 中 目前 普遍 采用 内 光 对 焊接 、 电 漆 压 力 焊 
接 和 气压 焊接 。 传统 的 电弧 焊接 ,劳动 强度 大 、 施 工 速度 慢 、 钢 材 耗 用 多 ， 
而 且 丰 于 节点 钢筋 搭配 ， 配 筋 密集 ”影响 混凝土 浇 捣 质量 ,在 施工 现场 已 较 
` 少 采用 ~ 
【参考 视频 】 ”入 1， 钢筋 对 焊 机 
对 焊 机 是 将 两 个 被 焊工 件 相 对 地 置 于 对 焊 机 夹具 内 ， 并 保持 端 部 接触 ， 当 焊接 电流 使 
接触 端 头 加 热 熔 化 时 ， 对 两 端 持续 或 断 续 地 施加 挤 压力 ， 将 焊 件 焊 牢 。 对 焊 机 是 对 焊 的 专 
设备 。 建 筑 工 程 的 钢筋 焊接 ， 通 常 使 用 UN1 系列 的 对 焊 机 ， 该 机 适用 于 截面 为 300 一 
000mm? 的 低 碳 钢 及 截面 为 300mm? 以 下 的 铜 和 铝 的 焊接 。 对 焊 机 按 焊接 方式 分 电阻 对 焊 、 
连续 闪光 对 焊 、 预 热 闪光 对 焊 ; 按 结构 形式 分 弹簧 顶 锻 式 、 杠 杆 挤 压 弹 簧 项 锻 式 、 电 动 凸 
轮 顶 锻 式 、 气 压顶 锻 式 。 
1) 构造 组 成 
对 焊 机 主要 由 焊接 变压器 、 左 电极 、 右 电极 、 交 流 接触 器 、 送 料 机 构 和 控制 元 件 等 组 
成 ， 如 图 5.14 所 示 。 
2) 工作 原理 
如 图 5.15 所 示 ， 对 焊 机 的 电极 分 别 装 在 固定 平板 和 滑动 平板 上 ， 滑 动 平板 可 沿 机 身上 
的 导轨 移动 ， 电 流通 过 变压器 次 级 线圈 传 到 电极 上 。 当 推动 压力 机 构 使 两 根 钢筋 端 头 接触 
在 一 起 后 ， 短 路 电阻 将 产生 热量 ， 加 热 钢 筋 端 头 ， 当 加 热 到 高 塑性 后 ， 再 加 力 挤 压 ， 使 两 
端 头 达到 牢固 的 对 接 。 
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专题 与 








图 5.15 对 焊 机 工作 原理 


1 一 机 身 : 2 一 固定 平板 ，3 一 滑动 平板 ，4 一 固定 电极 ，5 一 活动 电极 6 一 变压器 ; 
7 一 钢筋 ，8 一 开关 ; 9 一 压力 机 构 ，10 一 变压器 次 级 线圈 



























































几 种 常用 对 焊 机 的 技术 性 能 指标 见 表 5-7。 
表 5-7 对 焊 机 的 技术 性 能 指标 
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钢 入 最 大 稚 面 /mm 





4) 注意 事项 

(1) 对 焊 机 应 安置 在 室内 ， 并 应 有 可 靠 的 接地 或 接 零 。 

(2) 焊接 前 ， 应 检查 并 确认 对 焊 机 的 压力 机 构 灵 活 ， 夹 具 牢固 ， 气 压 、 液 压 系统 无 泄 
漏 ， 一 切 正常 后 方 可 施 焊 。 

(3) 焊接 前 ， 应 根据 焊接 钢筋 截面 ， 调 整 二 次 电压 ， 不 得 焊接 超过 对 焊 机 规定 直径 的 
钢筋 。 

(4) 焊接 较 长 钢筋 时 ， 应 设置 托 架 ， 配合 报 运 侈 六 的 操作 代 鸭 在 焊接 时 ， 应 防止 火 
花溪 伤 。 

(5) 冬季 施 焊 时 ， 室 内 温度 不 应 低 于 8'C。 作 业 后 ， ER 水 

2. 钢筋 点 焊 机 

钢 角 点 捍 机 是 用 来 点 焊 钢 盘问 片 各 和 的 专用 设备 。 点 焊 是 采用 电阻 焊 
的 方法 ， 使 两 根 交叉 放置 的 钢筋 在 其 接 处 形成 一 个 牢固 的 焊接 点 
分 类 方法 很 多 ， 按 结构 形式 可 份 鸭 周 定 式 和 悬挂 式 两 种 ; 按 点 
方式 可 分 为 杠杆 弹簧 式 、 电 动 凸轮 式 、 气 压 式 和 液压 式 4 种; 按 
[SW] 极 头 数 可 分 为 单 头 、 双关 和 多 头 3 种 现 以 杠杆 弹 移 式 点 焊 机 为 例 进行 介绍 。 

1) 构造 组 成 

如 图 5.16 所 示 为 杠杆 弹 刘 直上 i 焊 机 的 外 形 结 构 它 和 要 由 点 焊 变 压 器 、 电极 臂 、 杠 杆 
系统 、 分 级 转换 开关 和 冷却 系统 等 车 组 成 。 

















































图 5.16 杠杆 弹簧 式 点 焊 机 外 形 结构 
1 一 基础 螺栓 ，2 一 踏 脚 ，3 一 分 级 开关 ; 4 一 变压器 ;5 一 夹 座 ; 6 一 下 夹板 :7 一 下 电极 臂 ; 














8 一 电极 ; 9 一 上 电极 臂 ， 10 一 压力 璧 ;11 一 指示 板 ; 12 一 压 簧 ; 13 一 调节 螺母 ; 
14 一 开关 罩 ，15 一 转 板 ; 16 一 滚 柱 ，17 一 三 角形 联 杆 ;18 一 联 杆 
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2) 工作 原理 

如 图 5.17 所 示 为 杠杆 弹簧 式 点 焊 机 的 工作 原理 。 点 焊 机 的 工作 原理 与 对 焊 机 基本 相 
同 ， 点 焊 时 ， 将 表面 清理 好 的 平 直 钢 筋 登 合 在 一 起 放 在 两 个 电极 之 间 ， 踩 下 脚 踏 板 ， 使 两 
根 钢筋 的 交点 接触 紧密 ， 同 时 ， 断 路 器 也 相 接 触 ， 接 通电 源 使 钢筋 交接 点 在 短 时 间 内 产生 
大 量 电阻 热 ， 钢 筋 很 快 被 加 热 到 熔点 而 处 于 熔化 状态 。 放 开 脚 踏板 ， 断 路 器 随 杠 杆 下 降 切 
断 电 流 ， 在 压力 作用 下 ， 熔 化 了 的 钢筋 交接 点 冷却 凝结 成 焊接 点 。 
























































1 一 电极 :2> 钢筋 ，3 一 电极 辟 ， 共 
5 一 弹 仁 ;6 一 断路 器 :7 一 变压器 调节 级 数 开关 ，8 一 脚 踏 板 
Ge -> 
3) 性 能 指标 “人 区 
常用 点 焊 宙 的 主要 技术 性 能 指标 见 表 5-8。 
表 5-8 点 焊 机 的 主要 技术 性 能 指标 








DN-25 DN1-75 
凸轮 式 
220/380 220/380 220/380 


每 小 时 烛 点 数 
次 级 il 和 数 | sa | | 
电极 癌 电大 压力 N 
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4) 注意 事项 

(1) 作业 前 ， 应 清除 上 、 下 两 电极 的 油污 。 通电 后 ， 机 体外 壳 应 无 漏电 。 

(2) 启动 前 ， 应 先 接 通 控制 线路 的 转向 开关 和 焊接 电流 的 小 开关 ， 调 整 好 极 数 ， 再 接 
通 水 源 、 气 源 ， 最 后 接 通电 源 。 

(3) 焊 机 通电 后 ， 应 检查 电气 设备 、 操 作 机 构 、 冷 却 系统 、 气 路 系统 及 机 体外 壳 有 无 




















漏电 现象 。 
(4) 作业 时 ， 气 路 、 水 冷 系 统 应 畅通 。 气 体 应 保持 干燥 。 排 水 温度 不 得 超过 40C， 排 
水 量 可 根据 气温 调节 。 


(5) 当 控制 箱 长 期 停 用 时 ， 每 月 应 通电 加 热 30min。 更 换 闸 流 管 时 应 预 热 30min。 正 常 
工作 的 控制 箱 的 预 热 时 间 不 得 小 于 Smin。 

3. 钢筋 电 渣 压力 焊 机 人 

钢筋 电 渣 压力 焊 机 是 目前 兴起 的 一 种 钢 往 连接 新 技术 ， 同 时 具有 埋 弧 
焊 、 电 酒 焊 和 压力 焊 的 特点 。 它 主要 适合 现 浇 钢 筋 混凝土 结构 中 竖 向 或 斜 
向 钢筋 的 连接 ， 一 般 可 焊接 直径 为 14-2409mm 的 钢筋 。 


A 


【参考 视频 】 1) 工作 原理 (图 5.18) ”GO- 














图 5.18 ”钢筋 电 渣 压 力 焊 机 工作 原理 图 


1 一 混凝土 ， 2、4 一 钢筋 ，3 一 电源 ;5 一 夹具 ; 6 一 焊剂 盒 ， 7 一 铁丝 球 ，8 一 焊剂 


它 利 用 电源 提供 的 电流 , 通过 上 下 两 根 钢筋 和 端面 间 引 燃 的 电弧 ,使 电能 转化 为 热能 ， 
将 电弧 周围 的 焊剂 不 断 熔 化 ， 形 成 河池， 然后 将 上 钢筋 端 部 潜入 渣 池 中 ， 利 用 电阻 热能 使 
钢筋 端面 熔化 并 形成 有 利于 保证 焊接 质量 的 端面 形状 。 最 后 ， 在 断 电 的 同时 ， 迅 速 进行 挤 
压 ， 排 除 全 部 熔 渣 和 熔化 金属 ， 形 成 焊接 接头 。 

2) 分 类 

按 控制 方式 分 可 分 为 手动 式 、 半 自动 式 和 自动 式 ， 按 传动 方式 分 可 分 为 手 摇 齿 轮 式 和 
手 压 杠杆 式 。 它 主要 由 焊接 电源 、 控 制 系统 、 夹 具 和 辅 件 等 组 成 。 
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3) 注意 事项 

(1) 焊 机 操作 人 员 必 须 经 过 培训 ， 合 格 后 方 可 上 岗 操作 。 

(2) 操作 前 应 检查 焊 机 各 机 构 是 否 灵 敏 、 可 靠 ， 电 气 系统 是 否 安全 。 

(3) 按 焊接 钢筋 的 直径 选择 焊接 电流 、 焊 接 电压 和 焊接 时 间 。 

(4) 正确 安置 夹具 和 钢筋 ， 对 接 钢筋 的 两 端面 应 保证 平行 ， 与 夹具 保 
证 垂直 ， 轴 线 基 本 保持 一 致 

(5) 焊接 前 ， 应 对 钢筋 端 部 进行 除 锈 ， 并 将 杂 物 清除 干净 。 


E22 和 



































1. 钢筋 挤 压 连接 
1) 钢筋 挤 压 连接 的 设备 及 工作 原理 1S 





钢 盘 挤 压 连接 是 将 需要 连接 的 螺纹 钢筋 插入 特制 的 钢 套 简 内 利用 挤 压 机 压缩 钢 套 管 ， 合 
之 产生 塑性 变形 ， 靠 变形 后 的 钢筋 管 与 钢筋 的 紧 固 力 来 实现 钢筋 的 连接 。 这 种 连接 方法 具有 节 
电 节能 、 节 约 钢材 、 不 受 钢筋 可 焊 性 制约 、 不 受 季节 影响 不 用 明火 、 施 工 简单 、 工 艺 性 能 
好 和 接头 质量 可 靠 度 高 等 特点 ,适用 于 各 种 直径 的 丸 线 钢筋 的 连接 。 钢 入 挤 压 连接 技术 分 为 径 
向 挤 压 工艺 和 轴 向 挤 压 工 艺 ， 径 向 挤 压 连接 应 用 广泛 

钢筋 径 向 挤 压 连接 是 利用 挤 压 机 将 钢 套 简 党 直径 方向 挤 压 变形 ， 使 之 紧密 地 咬 住 钢筋 
的 横 肋 ， 实 现 两 根 钢 筋 的 连接 。 径 向 挤 压 户 法 适用 于 连接 直径 为 12 一 40mm 的 钢筋。 

如 图 5.19 所 示 为 钢筋 径 向 挤 压 连接 设备 的 结构 示意 图 ?1 主要 由 超 高 压 宗 站 、 挤 压 钳 、 
平衡 器 和 吊 挂 小 车 等 组 成 。> WX 










































GIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS 


UD © 
图 5.19 钢筋 径 向 拼 压 连接 设备 结构 示意 图 
1 一 超 高 压 泵 站 ;2 一 吊 挂 小 车 ，3 一 挤 压 钳 ，4 一 平衡 器 ，5 一 软 管 ， 6 一 钢 套 管 ， 7 一 压 模 ，8 一 钢筋 
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2) 钢筋 挤 压 连接 注意 事项 


(1) 检查 挤 压 设备 情况 ， 并 进行 试 压 ， 符 合 要 求 后 方 可 作业 。 
(2) 钢筋 端 头 的 锈 、 泥 沙 、 油 污 等 杂 物 应 清理 干净 。 


(3) 钢筋 与 套 简 应 进行 试 套 ， 如 钢筋 有 马蹄 、 弯 折 或 纵 肋 尺 寸 过 大 者 ， 应 预先 矫正 或 








用 砂轮 打磨 ， 不 同 直径 钢筋 的 套 简 不 得 串 用 。 
(4) 挤 压 设备 使 用 超过 一 年 、 挤 压 的 接头 超过 5000 个 及 套 简 压 痕 异常 且 查 不 出 原 











时 ， 应 对 挤 压 机 的 挤 压力 进行 标定 。 
2. 钢筋 螺纹 连接 





1) 钢筋 螺纹 连接 的 设备 及 工作 原理 

















ol 








Ea 











钢筋 螺纹 连接 是 利用 钢筋 端 部 的 外 螺纹 和 特制 钢 套 管 上 的 内 螺纹 连接 钢筋 的 一 种 机 械 




















连接 方法 。 asd 


锥 螺纹 连接 是 利 am 
有 连接 速度 快 、 对 中 性 好 、 工 艺 简单 、 安 全 可 靠 、 无 明火 可 全 天 候 施 工 、 节 约 钢材 
和 能 源 等 优点 。 其 中 锥 螺纹 连接 适用 AN 直径 为 16 一 40mm 的 同 径 或 异 径 钢 


筋 ， 连 接 钢 筋 直 径 之 差 不 超过 9mm。 











接 钢 筋 (图 5.20)， 它 有 具 





直 螺 纹 连 接 是 利 WA 直 
螺纹 连接 是 钢筋 等 强度 连接 的 新 技术 、 这 种 方法 不 仅 接头 强度 高 ， 而 且 施 工 操作 简便 ， 质 


量 稳定 可 靠 。 直 螺纹 连接 适用 于 2 全 4 


im 的 同 径 、 异 径 s. 





不 能 转动 或 位 置 不 能 移动 钢筋 


的 连接 。 直 上 螺纹 连接 有 匆 粗 直 曝 线 3 接 工 艺 和 滚 夺 直 旭 人 连接 工艺。 





图 5.20 ”钢筋 锥 螺纹 连接 
1 一 钢筋 ，2 一 套 管 


【参考 图 文 ] 

锥 螺纹 连接 采用 的 设备 和 工具 主要 有 钢筋 套 丝 机 、 量 具 、 力 矩 扳 手 和 砂轮 锯 等 。 如 
图 5.22 所 示 是 钢筋 套 丝 机 的 结构 示意 图 。 钢 筋 套 丝 机 由 夹 紧 机 构 、 切 前 头 、 退 刀 机 构 、 减 
速 器 、 冷 却 泵 和 机 体 等 组 成 。 





















x 
/A 
TK | 于 -一 os ) 
图 5.21 钢筋 直 螺 纹 连接 
1 一 钢筋 ，2 一 套 管 


铀 粗 直 螺纹 连接 所 用 的 设备 和 工具 有 钢筋 匆 粗 机 、 丛 粗 直 螺纹 套 丝 机 、 量 具 、 管 钳 和 








力矩 扳手 等 。 














滚 压 直 螺 纹 连接 所 用 的 设备 和 工具 主要 有 滚 压 直 螺 纹 机 、 量 具 、 管 钳 和 力矩 扳手 等 。 
如 图 5.23 所 示 是 剥 肋 钢筋 滚 压 直 螺纹 成 型 机 结构 示意 图 , 了 
减速 机 和 机 座 等 组 成 。 工 作 原理 是 : 钢筋 夹 持 在 台 钳 上 ， 扳 动 进 给 手柄 ,减速 机 向 前 移动 ， 














池 

















要 由 台 钳 、 和 剥 肋 机 构 、 滚 丝 头 、 


凡 机 构 对 钢筋 进 剥 肋 ， 到 调 定 长 度 后 ， 通 过 涨 刀 触 头 使 剥 肋 机 构 停止 剥 肋 ， 减 速 机 继续 





向 前 进 给 ， 涨 刀 触 头 缩 回 ， 滚 丝 头 开始 滚 压 螺纹 ， 滚 到 设 定 长 度 后 ， 行 程 挡 块 与 限 位 开关 
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接触 断 电 ， 设 备 自动 停机 并 延 时 反 转 ， 将 钢筋 退出 滚 丝 头 ， 扳 动 进 给 手柄 后 退 ， 通 过 收 刀 
触 头 收 刀 复位 ， 减 速 机 退 到 极限 位 置 后 停机 ， 松 开 台 钳 ， 取 出 钢筋 ， 完 成 螺纹 加 工 。 

















图 5.22 钢筋 套 丝 机 入 <™\ 
1 一 冷却 友 ，2 一 夹 紧 机 构 ，3 一 退 刀 机 构 :4 鹿 前 头 ，5 一 减速 器 ， 
6 一 手 轮 : 7 一 机 体 :8 一 限 位 器 ,-9 一 电器 箱 
2) 注意 事项 /水 
(1) 在 加 工 前 ， 电器 箱 上 的 正 反 开 关 昼 于 规定 位 置 。 加 工 标准 螺纹 开关 置 于 “标准 螺 
纹 ” 位置， 加 工 左旋 螺纹 开关 置 于 \* 左 施 嵌 纹 ”位 置 。 4 
(2) 钢筋 端 头 弯曲 时 ， 应 调 直 或 切 去 后 才能 加 工 ,严禁 用 气 割 下 料 。 
(3) 整 机 应 设 有 防 雨 篷 , 防止 雨水 从 箱 体 进入 洲 第 本 
(4) 停止 加 工 后 应 关闭 所 有 电源 开关 ， 区 鸯 晰 电源 。 


处 





x 











图 5.23 和 剥 肋 钢筋 滚 压 直 螺纹 成 型 机 


1 一 台 钳 ; 2 一 涨 刀 触 头 ;3 一 收 刀 触 头 ，4 一 剥 肋 机 构 ; 5 一 滚 丝 头 ;6 一 上 水 管 ; 
7 一 减速 机 ;8 一 进 给 手柄 ; 9 一 行程 挡 块 ，10 一 行程 开关 ; 11 一 控制 面板 ，12 一 机 座 
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,全 “0” 知识 链接 
钢筋 挤 压 连接 工艺 


1. 准备 工作 

(1) 钢筋 端 头 的 锈 、 泥 沙 、 油 污 等 杂 物 应 清理 干净 。 

(2) 钢筋 与 套 简 应 进行 试 套 ， 如 钢筋 有 马蹄 、 弯 折 或 纵 肋 尺寸 过 大 者 ， 应 预先 矫正 或 
用 砂轮 打磨 ; 不 同 直径 钢筋 的 套 简 不 得 串 用 。 

(3) 钢筋 端 部 应 划 出 定位 标记 与 检查 标记 。 定 位 标记 与 钢筋 端 头 的 距离 为 钢 套 简 长 度 
的 一 半 ， 检 查 标记 与 定位 标记 的 距离 一 般 为 20mm. 

(4) 检查 挤 压 设备 情况 ， 并 进行 试 压 ， 入 基本 读本 人 

2.， 挤 压 作业 

钢筋 挤 压 连接 宜 先 在 地 面 上 挤 压 一 端 套 简 ， 在 苍 工作 业 代 要 从 待机 后 再 扩 夯 一 
端的 套 简 。 

压 接 钳 就 位 时 ， 应 对 正 钢 套 简 压 痕 位 置 进行 标记 江 并 使 压 模 运动 方向 与 钢筋 两 纵 肋 所 
在 的 平面 相 重 直 ， 即 保证 最 大 压 接 面 能 在 钢筋 的 模 肌 士 。 

压 接 钳 施 压 顺序 由 钢 套 简 中 部 顺 次 向 端 部 进行 . 每 次 施 压 时 ， 主 要 控制 压 痕 深度 ， 


预 应 力 纹 洲 机 机 是 对 村 应 力 混凝土 构 件 岂 钢筋 施 加 张 拉力 的 专用 设备 ， 分 为 液 E 式 、 机 
械 式 和 电热 式 三 种 ， 常 用 的 为 液压 式 和 机 械 式 ， 张 拉 钢筋 时 ， 需 配套 使 用 张 拉 锚 具 和 夹具 。 


[ED jakiixRpnR 


夹具 和 锚 具 是 锚固 预 应 力 钢筋 和 钢 束 的 工具 。 夹 具 是 用 于 夹 持 预 应 力 钢 筋 以 便 张 拉 
预 应 力 构件 制 成 后 ， 取 下 来 再 重复 使 用 的 钢筋 端 部 紧 固件 。 锚 具 是 锚固 在 构件 端 部 ， 与 构 
件 一 起 共同 承受 拉力 ， 不 再 取 下 的 钢筋 端 部 紧 固件 。 

1. 夹具 的 种 类 

夹具 种 类 繁多 ， 在 先 张 法 中 ， 预 应 力 钢筋 的 夹具 分 为 钢丝 张 拉 夹具 和 钢筋 张 拉 夹具 。 

1) 钢丝 张 拉 夹具 

钢丝 张 拉 夹具 分 两 类 : 一 类 是 将 预 应 力 钢筋 锚固 在 台 座 或 钢 模 上 的 锚固 夹具 ， 另 一 类 
是 张 拉 时 夹 持 预 应 力 钢 筋 用 的 夹具 。 如 图 5.24 所 示 是 常用 的 钢丝 锚固 夹具 ,如 图 5.25 所 示 
是 常用 的 钢丝 张 拉 夹 具 。 

2) 钢筋 张 拉 夹具 
钢筋 锚固 多 用 螺丝 端 杆 锚 具 、 匆 头 锚 具 和 和 销 片 夹具 ， 如 图 5.26 所 示 。 张 拉 时 可 用 连接 
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专题 号 EE 于 册 2 























器 与 螺丝 端 杆 锚 具 连接 ， 或 用 销 片 夹具 等 。 


a A By 


(a) 圆锥 齿 板式 (b) 圆锥 模式 





(c) 枢 形 
图 5.24 钢丝 锚固 夹具 


1 一 套 简 ，2 一 齿 板 ，3 一 钢丝 ;4 一 锥 塞 ，5 一 锚 板 :6 一 模块 





3 1 | 
4 
(a) 钳 式 (bl 偏心 式 (c) 栅 形 





图 5 六 /钢丝 张 拉 夹具 





1 一 钢丝 ;2 一 钳 齿 ;3 一 拉 钧 ，4 一 偏心 齿 条 ; 5 一 拉 环 ;6 一 锚 板 ，7 一 模块 





图 5.26 两 片 式 销 片 夫 具 


1 一 销 片 ，2 一 套 简 ，3 一 预 应 力 钢筋 

2. 锚 具 的 种 类 

锚 具 的 种 类 繁多 , 不 同类 型 的 预 应 力 钢筋 所 配 用 的 锚 具 不 同 ， 

1) 螺丝 端 杆 锚 具 

螺丝 端 杆 锚 具 适用 于 直径 为 18 一 36mm 的 钢筋 ， 如 
筋 用 对 焊 连 接 ， 焊 接应 在 预 应 力 钢筋 冷却 前 进行 。 

2) 帮 条 锚 具 

帮 条 锚 具 由 帮 条 和 衬 板 组 成 ， 如 图 5.28 所 示 。 


























常用 的 锚 具 有 以 下 几 种 。 





























到 5.27 所 示 。 螺 丝 端 杆 与 预 应 力 钢 
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(a) 螺丝 端 杆 锚 具 


320 
1 Cx45° 3 > 
| 


(©) 螺丝 端 杆 《d) 垫 板 


图 5.27 螺丝 端 标 锚 算 











1 一 螺母 ，2 一 垫 板 ，3 一 螺丝 端 杆 ，**= 对 焊接 头 ，5 一 预 应力 钢 筋 








图 5.281 3 帮 条 锚 具 
1 一 帮 条 ; 2 一 衬 板 ， 3 一 预 应 力 盘 
3) 匆 头 销 具 
用 于 单 根 粗 钢筋 的 匆 头 锚 具 ， 一 般 直 接 在 预 应 力 筋 端 热 伍 、 冷 铀 或 锻 打 成 型 。 匆 头 锚 
具 也 适用 于 锚固 任意 根 数 的 钢丝 束 ， 如 图 5.29 所 示 。 











图 5.29 人 钢丝 束 匆 头 锚 具 


1 一 锚 环 2 一 螺母 ，3 一 锚 板 ，4 一 钢丝 束 
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4) 锥 形 螺杆 锚 具 
于 锚固 14 一 28 根 直径 为 Smm 的 钢丝 束 。 锥 形 螺杆 锚 具 由 锥 形 螺杆 、 套 简 和 螺 卜 
组 成 ， 如 图 5.30 所 示 。 
































此 












































图 5.30 ” 锥 形 螺 杆 锚 具 
1 一 套 简 ，2 一 锥 形 螺 杆 ， 3 一 垫 板 ，4 一 螺母 ，5 一 钢丝 束 





5) 钢 质 锥 形 锚 具 

钢 质 锥 形 锚 具 由 锚 环 和 锚 塞 组 成 ， 用 于 锚固 以 锥 锚 式 双 作 
用 千斤 顶 张 拉 的 钢丝 束 ， 如 图 5.31 所 示 。 

6) JM 型 锚 具 

JM 型 锚 具 由 锚 环 和 夹 片 组 成 ,用 于 锚固 钢筋 束 和 钢 绞 丝 束 ， 
如 图 5.32 所 示 。 图 5.31 钢 质 锥 形 锚 具 

7) KT-Z 型 锚 具 

KT-Z 型 锚 具 是 一 种 可 锻 铸 铁 锥 形 锚 具 ， 主 要 用 于 锚固 钢筋 
束 和 钢 绞 线束 ， 其 构造 如 图 5.33 所 示 。 




















1 一 锚 环 ，2 一 锚 塞 











图 5.33 KT-Z 型 锚 具 
1 一 锚 环 ，2 一 锚 塞 


8) 多 孔 夹 片 锚 具 
多 和 孔 夹 片 锚 具 是 在 一 块 多 孔 的 锚 板 上 ， 利 用 每 个 锥 形 孔 装 一 副 夹 片 夹 持 一 根 钢 绞 线 和 


| 
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一 种 换 紧 式 锚 具 ， 主 要 类 型 有 XM 型 锚 具 (图 5.34) 和 QM 型 锚 具 ( 


于 站 


(a) 单 根 XM 型 锁具 (b) 多 根 XM 型 锚 具 





























图 5.34 XM 型 锚 具 


1 一 夹 片 ，2 一 锚 环 : 3 一 锚 板 





、 4 x | 
i— 图 5.35 QM 从 外 





过 分 一 销 板 ，2 一 夹 片 ，3 二 六 绞 线 } 4 一 喇叭 形 铸铁 垫 板 ; 
NM 5 十 弹 稚 管 ，6 一 预 留 孔道 用 的 娃 旋 管 ，7 一 灌浆 孔 ，8 一 锚 垫 板 





1. 液压 式 张 拉 机 
先 张 法 张 拉 预 应 力 粗 钢筋 和 后 张 法 张 拉 预 应 力 钢筋 时 ， 用 液压 式 张 拉 机 张 拉 。 液 压 式 














张 拉 机 由 千斤 项 、 高 压 油泵 、 油 管 和 各 种 附件 等 组 成 ， 其 工作 原理 如 图 5.36 所 示 。 
1) 液压 千斤 项 
液压 千斤 顶 是 液压 张 拉 机 的 主要 设备 。 它 按 工 作 特 点 分 为 单 作用 、 双 作用 和 三 作用 3 
种 类 型 ， 按 构造 特点 分 为 台 座 式 、 拉 杆 式 、 穿 心 式 和 锥 锚 式 4 种 类 型 。 

(1) 台 座 式 液压 千斤 项。 台 座 式 液 压 千 斤 顶 是 一 种 普通 油 压 千斤 项， 与 台 座 、 横 粱 或 
张 拉 架 等 装置 配合 才能 进行 张 拉 工作 ， 于 粗 钢筋 的 张 拉 ， 如 图 5.37 所 示 。 

(2) 拉杆 式 液压 千斤 项。 拉杆 式 液 压 千 斤 项 是 以 活塞 杆 为 拉杆 的 单 作 用 液压 张 拉 千 斤 
项 ， 适 用 于 张 拉 带 有 螺纹 端 杆 的 粗 钢筋 ， 如 图 5.38 所 示 。 
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图 5.36 液压 式 张 拉 机 工作 原理 


1 一 油箱 ，2 一 滤 油 器 ;3 一 电动 机 ，4 一 油泵 六 5s 油 ; 
6 一 换 向 办，7 一 截止 阅 ，8 一 滋 流 阀 ，9 一 高 肘 软 管 ，10 一 千斤 顶 

















图 537 各 座 式 浓 卫 年 斤 顶 








图 5.38 拉杆 式 液 压 千斤 顶 


1 一 端 盖 ，2 一 差 动 阀 活塞 杆 ，3 一 阀 体 ，4 一 活塞 :5 一 锥 阀 ; 
6 一 拉杆 ; 7 一 液压 缸 ; 8 一 连接 头 ，9 一 张 拉 头 ，10 一 撑 套 
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(3) 穿 心 式 液压 千斤 项 。 穿 心 式 液压 千斤 项 的 构造 特点 是 沿 千斤 项 轴线 有 一 穿 心 孔道 供 穿 入 
钢筋 用 ， 可 张 拉 钢 筋 束 或 单 根 钢筋 ， 是 一 种 通用 性 强 、 应 用 较 广 的 张 拉 设备 ， 如 图 5.39 所 示 。 
f 2 汪汪 8 9 10 














SAN AN AA 
人 








DA 人 
~ 图 5.39 得 的 折 六 压 千 扩 项 
/ C 1 一 螺母 ，2 一 堵 头 ， 3、5 一 液压 红 ; 4 一 弹 筑 ; 
6 一 活塞 ，7 一 穿 心 套 ; 8 一 保护 套 ; 9 一 连接 套 ，10 一 撑 套 
(4) 锥 锚 式 液压 千斤 项 。 锥 锚 式 液压 千斤 项 是 双 作 用 的 千斤 项 ， 用 于 张 拉 钢筋 束 ， 如 
图 5.40 所 示 。 








































P777 


SZC CLL 


6 UV 了 ZA 
RN 
AAA 















图 5.40 锥 锚 式 液压 千斤 顶 
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图 5.40 TD 型 锥 锚 式 液压 千斤 顶 ( 续 ) yr 
1 一 张 拉 所: 2 一 顶 压 饶 ，3 一 钢丝 ;4 一 模块 ，5 一 活塞 杆 ，6 一 弹 筑 ;97 今 对 中 套 ，8 一 锚 塞 
2) 高 压 油泵 A 
高 压 油泵 是 液压 张 拉 机 的 动力 装置 ， 根 据 需 要 供给 液压 千斤 项 用 高 压 油 ， 有 








手动 





和 电动 两 种 形式 。 电 动 油泵 又 分 为 轴 向 式 和 径 向 起 丙种。 如 图 5.41 所 示 是 电动 油泵 外 形 


结构 示意 图 。 
fp, C2 
;~、 PY 





图 5.41 电动 油 系 外 形 结构 示意 图 


1 一 油箱 ;2 一 换 向 闪 ; 3 一 节 流 阀 ;4 一 控制 ，5 一 压力 表 ;， 6 一 电动 机 


2， 机 械 式 张 拉 机 

先 张 法 张 拉 预 应 力 钢丝 时 ， 主 要 使 用 机 械 式 张 拉 机 ， 机 械 式 张 拉 机 分 为 手动 式 币 
式 。 常 用 的 电动 张 拉 机 又 分 为 千斤 项 测 力 卷扬机 式 和 弹簧 测 力 螺 杆 式 ， 如 图 5.42 所 示 
硕 测 力 卷 扬 机 式 电动 张 拉 机 的 结构 示意 图 。 机 械 式 张 拉 机 的 工作 原理 是 : 顶 杆 顶 在 
梁 上 ， 钢 筋 端 头 夹 紧 在 夹具 中 ， 开 动 电动 机 ， 钢 丝 绳 带动 千斤 顶 向 右 移动 ， 千 斤 顶 
连 在 一 起 ， 钢 筋 被 张 拉 。 张 拉力 的 大 小 由 压力 表示 出 ， 达 到 规定 拉力 时 ， 将 钢筋 
固 在 台 座 上 。 




























































































让 











电动 
是 干 
台 座 
锚 具 
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图 5.42 千斤 顶 测 力 卷 扬 机 式 电动 张 拉 机 结构 示意 图 
1 一 卷 简 ;2 一 电动 机 ;3 一 变速 器 ，4 一 项 杆 ，5 一 千斤 项 ;6 压力 表 ; -7 入 具 ，8 一 锚 具 ，9 一 台 座 


3， 注意 事项 A 

(1) 液压 千斤 项 不 允许 在 超载 和 超 行程 范围 中 使 用 ,~ 

(2) 油泵 宣 采 用 10 号 或 20 号 机 械 油 ， 在 加 六 油箱 前 ， 油 液 应 过 滤 。 油 箱 应 定期 清洗 ， 
油箱 内 一 般 保持 85% 左 右 的 油 位 ， 添 加 油 的 标号 应 与 存 油 相同 。 

(3) 油泵 不 宜 在 超 负荷 下 工作 ， 安 全 韶 必 须 接 设 备 额定 油 压 调整 ， 严 禁 任意 调整 。 

(4) 机 械 式 张 拉 机 开机 前 ， 应 对 设备 的 传动 机 构 和 电气 系统 进行 检查 ， 试 运行 后 方 可 
作业 。 ee 、 xX 

(5) 检查 测 力 装置 和 行程 开关 是 否 灵敏 。 SA 

(6) 张 拉 设备 的 张 拉 施 不 小 于 预 应 力 钢筋 张 拉 方 的 工 5 倍 ; 张 拉 行程 不 小 于 预 应 力 钢筋 
张 拉 伸 长 值 的 1.1~13 倍 ， SN 


(7) 张 拉 时 设备 两 侧 及 夹具 、 锚 具 后 面 严禁 站 人 。 


,全 :0 知识 链接 























钢筋 张 拉 安全 操作 规程 


(1) 张 拉 作业 区 应 设置 明显 的 警戒 标识 ， 禁 止 非 工作 人 员 进 入 张 拉 区 域 。 

(2) 参加 张 拉 的 人 员 ， 上 岗 前 必须 进行 培训 和 技术 交底 ， 且 在 张 拉 作业 中 要 分 工 明确 ， 
固定 岗位 ， 服 从 统一 指挥 ， 穿 戴 好 劳动 保护 用 品 。 

(3) 张 拉 作业 前 必须 检查 张 拉 设备 、 工 具 ( 如 千斤 项、 油泵 、 压 力 表 、 油 管 、 顶 轴 器 及 
液 控 顶 压 阀 等 ) 是 否 符合 施工 及 安全 要 求 ， 检 查 合格 后 方 可 进行 张 拉 作业 。 高 压 油管 使 用 前 
应 做 对 比试 验 ， 不 合格 的 不 得 使 用 ; 张 拉 锚 具 应 与 机 具 配 套 使 用 ， 锚 具 进 场 时 ， 应 分 批 进 
行 外 观 检查 ， 不 得 有 裂纹、 伤痕 、 锈 蚀 ， 检 查 合 格 后 方 能 使 用 ; 千斤 顶 与 压力 表 应 配套 校 
验 ; 使 用 的 螺栓 、 螺 母 、 铁 模 ， 不 得 有 滑 丝 和 有 裂纹 。 张 拉 机 具 应 有 专人 使 用 和 管理 ， 并 应 
经 常 维护 ， 定 期 校 验 。 

(4) 油 友 开动 时 ， 进 、 回 油 速 度 与 压力 表 指 针 升降 应 平稳 、 均 匀 一 致 。 

(5) 油泵 上 的 安全 阀 应 调 至 最 大 工作 油 压 不 能 自动 打开 的 状态 。 安 全 阀 要 保持 灵敏 
可 靠 。 
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(6) 油 压 表 安 装 必须 紧密 满 扣 ， 油 泵 与 千斤 项 之 间 用 的 高 压 油管 连同 油 路 的 各 部 接头 ， 
均 必须 完整 紧密 ， 油 路 畅通 ， 在 最 大 工作 油 压 下 保持 5min 以 上 ， 均 不 得 漏 油 。 若 有 损坏 的 
应 及 时 更 换 。 

(7) 高 压 油泵 与 千斤 顶 之 间 的 连接 点 ， 各 接口 必须 完好 无 损 。 油 泵 操作 人 员 必 须 戴 防 
护 眼镜 ， 防 止 油管 破裂 及 接头 喷 油 伤 眼 。 

(8) 预 加 压力 时 两 端 油泵 应 平稳 且 配 合 默 架 ， 要 有 专人 统一 指挥 . 张 拉 前 ， 操 作 人 员 
要 确定 联络 信号 。 张 拉 件 两 端 相 距 较 远 时 ， 宜 设 对 讲 机 等 通信 设备 。 

(9) 张 拉 时 安全 阀 应 调 至 规定 值 后 可 开始 张 拉 作 业 。 张 拉 时 梁 两 端正 面 不 准 站 人 ， 高 
压 油泵 应 放 在 梁 的 两 侧 ， 操 作 人 员 应 站 在 预 应 力 钢 绞 线 位 置 的 侧面 

(10) 张 拉 时 发 现 油泵 油 压 千斤 顶 锚 具 等 有 异常 情况 时 ， 应 立即 停机 检查 .。 

(11) 张 拉 完毕 后 ， 退 销 时 应 采取 安全 防护 措施 ， 人 工 折 缉 销 季 时 ， 不 得 强 击 ; 对 张 拉 
施 锚 两 端 ， 应 妥善 保护 ， 不 得 压 重 物 ; 严禁 撞击 锚 具 、 AS 管道 尚未 灌浆 前 ， 梁 
端 应 设 围 护 和 挡 板 。 A 


ER ey 


.钢筋 冷 拉 方法 有 哪儿 种 ? 试 述 钢 入 浑 加 工 原理 。 
.钢筋 冷 拉 机 有 哪儿 种 类 型 ?各 适 于 何 种 场合 ? 
.钢筋 调 直 切 断 机 、 钢 稀 弯 晶 机 的 使 用 注意 事项 有 及 此 ? 
弯曲 180? 汶 例 说 明 钢筋 弯曲 机 的 工作 过 程 。 
机 、 对 焊 机 的 工作 原理 , NEN 及 分 别 适 用 于 何 种 场合 。 
打 顶 包括 哪 几 种 类 型 ? 各 首 适 用 主 何 种 场合 ? 
. 简 述 钢筋 挤 压 连接 、 钢 筋 螺 纹 连接 的 使 用 注意 事项 。 





一 
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了 解 混凝土 机 械 的 类 型 和 工作 原理 ;熟悉 混凝土 的 配料 方法 ;掌握 混凝土 搅拌 机 、 混 
凝 土 搅拌 楼 和 搅拌 站 、 混 凝 土 汞 、 混 凝 土 搅拌 运输 和 车、 混凝土 振动 器 的 构造 、 类 型 和 特点 
熟悉 混凝土 搅拌 机 、 混 凝 土 搅拌 楼 和 搅拌 站 混凝土 泵 、 混 凝 土 搅拌 运输 车 、 混 凝 土 振动 
器 的 使 用 场合 、 安 全 操作 规程 及 合理 选用 


能 够 在 混凝土 施工 过 程 中 正确 选择 使 用 混凝土 搅拌 机 、 混 凝 土 搅拌 楼 和 搅拌 站 、 混 凝 
土 泵 、 混 凝 土 搅拌 运输 车 、 混 凝 土 振动 器 等 混凝土 机 械 。 


以 引言 


用 于 骨 料 的 破碎 、 季 分、 运输 和 混凝土 的 搅拌 、 输 送 、 浇 灌 、 密 实 等 作业 的 机 械 与 设 
备 称 为 混凝土 机 械 。 混 凝 土 机械 广 泛 应 用 于 公路 、 铁 路 、 市 政 、 工 业 于 民用 建筑 、 桥 梁 、 
机 场 、 港 口 、 矿 山 等 各 项 工程 中 。 现代 化 的 建设 工程 中 ， 绝 大 多 数 的 结构 都 采用 钢筋 混 凝 
土 构件 ， 如 建筑 物 的 基础 、 梁 、 柱 、 板 、 桥 梁 及 排水 构筑 物 都 是 混凝土 的 现 浇 件 或 混凝土 
的 预制 件 。 因 此 ， 混 凝 土 施工 机 械 是 混凝土 工程 的 专用 设备 。 

















混凝土 机 械 的 类 型 见 表 6-1。 py 【 参 
,RS 
表 6-1 混凝土 机 械 的 类 型 / 


CA 生生 
混凝土 的 配料 设备 ~ my 
| 其 他 定量 供水 装置 


混凝土 运送 机 械 . 
区 





[ 国 站 BiitoRRR 


内 外 的 工程 施工 部 门 都 十 分 重视 混凝土 施工 机 械 的 发 展 和 应 用 。 例 如 ， 施 工 现场 所 
有 的 现 浇 混 凝 土 ， 除 了 大 体积 混凝土 构件 使 用 商品 混凝土 外 ， 其 余 构 件 都 借助 于 各 种 容量 
的 搅拌 机 和 小 型 移动 式 的 混凝土 搅拌 站 来 加 工 。 
随 着 现代 化 的 高 层 和 高 层 建筑 物 不 断 增加 ， 混 凝 土 搅拌 楼 越 来 越 受 到 欢迎 。 电 子 计算 
机 直接 控制 各 混凝土 工艺 机 台 ， 使 混凝土 机 械 按 设计 的 程序 进行 作业 。 

混凝土 机 械 用 机 械 化 或 自动 化 的 方法 完成 原料 的 进 仓 、 储 存 、 称 量 配 比 、 进 机 搅拌 、 
成 料 卸 出 、 运 输 、 浇 治 、 振 的 成 型 等 工艺 过 程 。 用 混凝土 捞 拌 楼 来 生产 混凝土 的 优点 是 生 
产 率 高 、 混 凝 土质 量 好 、 成 本 较 低 ， 并 能 保证 构件 的 质量 。 
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[ED Hopas 


混凝土 搅拌 机 是 将 混凝土 拌 合 料 均匀 拌和 而 制备 混凝土 的 一 种 专用 机 械 。 它 按 工 作 原 
理 分 为 自 落 式 和 强制 式 搅拌 机 ， 按 工作 过 程 分 为 周期 式 和 连续 式 搅拌 机 ， 按 邱 料 方式 分 为 
倾 翻 式 和 非 倾 翻 式 搅拌 机 ， 按 搅拌 简 的 形状 分 为 锥 式 、 盘 式 * 梨 式 模式 和 鼓 式 搅拌 机 ; 


按 搅 


混 
凝 
上 
搅 
拌 
机 
J( 捞 ) 










Fj 量 分 为 大 型 、 中 型 和 小 型 ， 按 搅拌 轴 的 位 置 分 为 站 轴 式 和 卧 轴 式 搅拌 机 。 
上 搅拌 机 型 号 的 表示 方法 见 表 6-2。 


表 6-2 ”混凝土 搅拌 机 型 号 的 表示 方法 





























强制 式 Q( 强 ) 
出 
料 
内 燃 (R)/ 液 压 (Y) 本 
锥 形 反 转 出 料 式 齿 圈 (C) JZC 
Z( 锥 ) 摩擦 (M) JZM 
齿轮 (C)/ 摩 擦 (MD) 倾 翻 出 料 式 锥 形 
锥 形 倾 翻 出 料 式 齿 转 (C) 此 圈 锥 形 倾 翻 
F( 翻 ) 摩擦 (M) 摩擦 锥 形 倾 翻 出 料 式 搅拌 机 














混凝土 搅拌 机 的 型 号 由 搅拌 机 型 式 、 特 征 和 主 参 数 等 组 成 ， 其 详细 内 容 如 下 。 


J 


口上 口 人 入口 


L_ 更 新 代号 ，A，B，C…- 


主 参数 : 搅拌 简 的 出 料 容量 (L) 

内 燃 机 驱动 特征 代号 (电动 机 驱动 代号 省 略 ) 

型 式 代 号 : Z 一 锥 形 反 转 出 料 ，F 一 锥 形 倾 翻 出 料 ，X 一 行星 式 ; 
D 一 单 卧 轴 ; S 一 双 卧 轴 ，W 一 涡 浆 式 








搅拌 机 代号 : J 








Ap 和 特别 提示 


JZ200 型 挠 拌 机 一 一 表示 出 料 容量 为 200L， 电 动机 驱动 的 锥 形 反 转 出 料 式 搅拌 机 


[Eapol 上 成 


1. 锥 形 反 转 出 料 混凝土 搅拌 机 

锥 形 反 转 出 料 混 凝 土 搅拌 机 是 使 用 较 多 的 一 种 搅拌 机 ， 主 要 型 号 有 JZY150、JZC200、 
JZM200、JZY200、JZC350、JZM350、JZY350、JZ350、JZ750。 

JZ 系列 的 搅拌 机 结构 基本 相同 ， 多 采用 齿轮 传动 的 JZC 型 ,动力 经 减速 后 带动 搅拌 简 
上 的 大 齿 圈 旋转 。 DG 

如 图 6.1 所 示 为 JZ350 型 锥 形 反 转 出 料 混凝土 搅拌 机 ， 该 机 授 料 容量 为 560L， 额 定 出 
料 容量 为 350L， 主 要 由 动力 装置 、 传 动 装置 、 上 料 机 构 、 镶 笠 系统 、 供水 系统 、 底 盘 和 电 
气 控制 系统 等 组 成 。 YAN 









































【参考 视频 】 





图 6.1 JZ350 型 锥 形 反 转 出 料 混 替 土 挠 拌 机 
1 一 牵引 架 : 2 一 前 支 轮 : 3 一 上 料 架 : 4 一 底盘 ;5 一 料 斗 ，6 一 中 间 料 斗 ，7 一 锥 形 搅拌 简 ; 








8 一 电器 箱 ; 9 一 支 腿 ，10 一 行走 轮 : 11 一 搅拌 动力 和 传动 机 构 ;12 一 供水 系统 ，13 一 卷 扬 系 统 
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2. 锥 形 倾 翻 出 料 混凝土 搅拌 机 





锥 形 倾 翻 出 料 混凝土 搅拌 机 为 自 落 式 ， 搅 拌 简 为 锥 形 ， 进 出 料 在 同一 
拌 简 轴 线 具 有 约 15° 的 倾角 ;出 料 时 ， 搅 拌 简 向 下 旋转 俯 角 约 50" 一 60" ， 


这 种 搅拌 机 卸 料 快 ， 搅 拌 简 容 积 利用 系数 大 ， 能 搅拌 大 骨 料 的 混 凝 





上 ， 适 


口 。 搅 拌 时 ， 搅 
将 拌 合 料 务 出 。 
于 搅拌 楼 。 现 




















已 批量 生产 的 有 下 750、JF1000、JF1500、JF3000 等 型 号 ， 各 型 号 结构 相似 ， 现 以 J 下 1000 





型 为 例 ， 如 图 6.2 所 示 ， 简 述 其 构造 。 




















1 2 3 
\ 


4 
-图 育 ? JP1000 型 混 译 土 指 扩 机 外 寻 图 ~ 


1 一 倾 翻 所 所， 大兴 轿 ，3 一 小 小 轮 ， 中 < 行星 所 线 针 轮 减速 机 : 
5 过 电 动机，6 一 倾 翻 机 架 ，7 二 锥 形 轴 f 8 一 单列 圆锥 滚 子 轴承 








3 立轴 强制 式 汽 凝 土 搁 拌 机 。 人 





这 种 搅拌 机 靠 安装 在 捞 拌 简 中 央 带 有 搅 振 叶 片 和 刊 铲 的 立轴 在 旋转 时 将 混凝土 物料 挤 











4. 卧 轴 强制 式 混凝土 搅拌 机 








压 、 翻 转 和 抛掷 等 复合 动作 进行 强制 搅拌 。 立 轴 强 制式 搅拌 机 有 涡 浆 式 和 行星 式 两 种 。 
图 6.3 所 示 为 JW250 型 移动 涡 浆 强制 式 混凝土 搅拌 机 的 外 形 构造 ， 进 料 容量 为 375L， 
出 料 容量 为 230L。 该 机 主要 由 搅拌 机 构 、 传 动机 构 、 进 出 料 机 构 和 供水 系统 等 组 成 。 


卧 轴 强制 式 混凝土 搅拌 机 有 单 卧 轴 和 双 卧 轴 两 种 形式 。 双 卧 轴 搅拌 机 的 生产 效率 
高 ， 能 耗 低 ， 噪 声 小 ， 搅 拌 效 果 比 单 卧 轴 好 ， 但 结构 复杂 ， 适 用 于 较 大 容量 的 混凝土 搅 
拌 作业 , 一 般 用 作 搅 拌 楼 (站 ) 的 配套 主机 或 用 于 大 、 中 型 混凝土 预制 厂 。 单 卧 轴 有 JD50、 
JD200、JD250、JD300、JD350 等 规格 型 号 ， 双 卧 轴 有 JS350、JS500、JS1000、JS1500 




















等 规格 型 号 。 



































图 6.4 所 示 为 JS500 型 双 卧 轴 强 制式 混凝土 搅拌 机 ， 该 机 主要 由 搅拌 机 构 、 上 料 机 构 、 











传动 机 构 、 卸 料 装置 等 组 成 。 
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Y 信 
图 6.3 JW250 型 移动 涡 浆 强制 式 混 凝 直 KY 
和 
1 一 上 料 手柄 :2 一 料 斗 下 降 手柄 ， 2 4 一 上 料 斗 ， 
5 一 水 箱 ，6 一 水 泵 ;7 上 村 小 号角 8 一 搅拌 简 
NS 


rN 














图 6.4 JS500 型 双 甲 轴 强制 式 混凝土 挠 拌 机 
1 一 供水 系统 ， 2 一 上 料 斗 , 3 一 上 料 架 ， 4 一 卷 扬 装置 ， 





5 一 搅拌 简 ，6 一 搅拌 装置 ;7 一 印 料 门 ; 8 一 机 架 


[ED RnTffW 


如 图 6.5(a) 所 示 , 自 落 式 搅拌 机 的 主要 工作 装置 为 一 个 拌 简 , 其 内 壁 沿 圆周 设置 有 若干 
搅拌 叶片 。 工 作 时 ， 拌 简 绕 其 轴线 回转 ， 靠 叶片 对 物料 进行 分 割 、 提 升 ， 物 料 又 在 重力 作 
目下 撒 落 、 冲 击 ， 从 而 使 各 部 分 物料 的 相互 位 置 不 断 地 重新 分 布 ， 以 此 进行 搅拌 。 

如 图 6.5(b) 所 示 ， 强 制式 搅拌 机 的 工作 装置 主要 由 垂直 在 拌 简 内 的 转轴 及 轴 上 安装 的 
若干 搅拌 叶片 组 成 。 工 作 时 ， 转 轴 带 动 叶片 转动 ， 叶 片 对 物料 进行 强制 的 剪 切 、 推 压 、 翻 




































































147 


-人 


入 建筑 施工 机 械 (第 二 版 ) 


深 和 抛 出 等 作用 ， 使 物料 在 剧烈 的 相对 运动 中 得 到 均匀 的 搅拌 。 


























2 


| 5 
昌 注疏 rad 
(a) 自 落 式 (RR I 式 


图 6.5 sn Hat 
sa 


E23 


| Rh 


周期 式 混凝土 拉 拌 机 的 主要 参数 是 额 容量 、 工 作 时 间 和 搅拌 转速 。 


a VW 

和 额定 容量 WX、 x 四 

额定 容 量 有 进 笠 容量 和 出 笠 容 最 之 分 ,我国 规定 以 衣料 容量 为 主 参数 ， 表 示 机 械 开 号 
进 料 容量 是 指 装 进 搅拌 简 的 物料 体积 ， 单 位 用 工 改 示 妆 出 料 容量 是 指 印 出 的 物料 的 体积 ， 
单位 用 mi 表示。 两 种 容量 玖 关 系 如 下 。 Ss 











A 
(1) 搅拌 简 的 邢 全 体积 和 装 进 干 料 容量 的 关 杀 如 下 式 
XS 廊 他 
入 入 3 
(2) 拌和 后 卸 出 的 混凝土 拌 合 物体 积 和 的 实 后 混凝土 体积 的 比值 ， 称 为 压缩 系数 ， 它 
和 混凝土 的 性 质 有 关 。 
及 
对 于 干 硬性 混凝土 = 1.26~1.45 
3 
对 于 塑性 混凝土 9 lll 
万 
对 于 软 性 混凝土 (a = 字 =104~ 1.10 


2. 工作 时 间 

以 s 为 单位 ， 它 可 分 为 上 料 时 间 、 出 料 时 间 、 搅 拌 时 间 和 工作 周期 4 种 。 

(1) 上 料 时 间 。 从 料 斗 提升 开始 至 料 斗 混合 干 料 全 部 务 入 搅拌 简 的 时 间 。 

(2) 出 料 时 间 。 从 搅拌 简 内 御 出 的 少 于 公称 容量 的 90%( 自 落 式 ) 或 93%( 强 制式 ) 的 混 凝 
土 拌 合 物 所 用 的 时 间 。 
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(3) 搅拌 时 间 。 从 混合 干 料 中 粗 骨 料 全 部 投入 搅拌 简 开 始 , 到 搅拌 机 将 混合 料 搅拌 成 匀 
质 混凝土 所 用 的 时 间 。 

(4) 工作 周期 。 从 上 料 开 始 至 出 料 完毕 一 镀 次 作业 所 用 时 间 。 

3. 搅拌 转速 

搅拌 简 的 转 度 为 n， 单 位 为 r/min。 

自 落 式 搅拌 机 搅拌 简 旋 转 转 速 值 一 般 为 14 一 33rmin。 

强制 式 搅拌 机 搅拌 简 旋 转 转速 值 一 般 为 28 一 36rmin。 

4. 各 类 混凝土 搅拌 机 的 基本 参数 

各 类 混凝土 搅拌 机 基本 参数 见 表 6-3 一 表 6-6。 


表 6-3 ” 锥 形 反 转 出 料 搅拌 机 基本 参数 











搅拌 额定 功率 /kW 


骨 料 最 大 粒 径 /mm 


搅拌 额定 功率 /kW 


骨 料 最 大 粒 径 /mm 


搅拌 额定 功率 /kW 





骨 料 最 大 粒 径 /mm 
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表 6-6 单 卧 轴 、 双 卧 轴 搅 拌 机 基本 参数 





E25 


搅拌 机 生产 率 的 高 低 ， 取 决 于 每 拌 制 一 饶 混 凝 土 所 需要 的 时 间 和 每 饶 的 出 料 体 积 ， 其 
计算 公式 为 
_ 3600VK 
, TED SY 





式 中 QO 一 一 搅拌 机 的 生产 率 ，mi/h; 

/一 一 搅拌 机 的 额定 出 料 容量 > mi 

一 一 每 次 上 料 时 间 ，-sL{ 使 用 六 料 斗 进 料 时 ， 一 般 为 ;8 一 15s， 通 过 漏斗 或 链 斗 提升 
机 上 料 时 ,. 可取 15~26s); 
每 次 搅拌 时 间 7s ( 随 混凝土 坦 落 度 和 搅拌 机 容量 大 小 而 异 ， 可 根据 实测 确定 ， 
或 参考 表 6-7); 
一 一 每 次 出 料 时 间 , s ( 倾 翻 出 料 时 间 一 般 为 10 一 15s, 非 倾 翻 出 料 时 间 为 40 一 50s); 
KK 一 一 时 间 利 用 系数 ， 根 据 施 工 组 织 而 定 ， 一 般 为 0.9。 


表 6-7” 拌 合 物 在 自 落 式 搅拌 机 中 延续 的 最 短 时 间 





bh 





60mm 





Emi 用 


(1) 按 工 程 量 和 工期 要 求 选择 。 混 凝 土工 程 量 大 且 工 期 长 时 ， 宣 选用 中 型 或 大 型 固定 
式 混凝土 搅拌 机 群 或 搅拌 站 。 如 混凝土 工程 量 小 且 工 期 短 时 ， 宜 选用 中 小 型 移动 式 搅拌 机 。 

(2) 按 设 计 的 混凝土 种 类 选择 。 如 搅拌 混凝土 为 塑性 或 半 塑 性 时 ， 宜 选用 自 落 式 搅拌 
机 ; 如 搅拌 混凝土 为 高 强度 、 干 硬性 或 为 轻 质 混凝土 时 ， 宜 选用 强制 式 搅拌 机 。 

(3) 按 混凝土 的 组 成 特性 和 稠度 方面 选择 ， 如 搅拌 混凝土 稠度 小 且 骨 料 粒度 大 时 ， 宣 
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选用 容量 较 大 的 自 落 式 搅拌 机 ; 如 搅拌 稠度 大 且 骨 料 粒度 大 的 混凝土 时 ， 宜 选用 搅拌 简 转 
速 较 快 的 自 落 式 搅 拌 机 ， 如 稠度 大 而 骨 料 粒度 小 时 ， 宣 选用 强制 式 搅拌 机 或 中 、 小 容量 的 
锥 形 反 转 出 料 的 搅拌 机 。 


[ED RntokRitgSI 


(1) 新 机 使 用 前 应 该 按照 使 用 说 明 书 的 要 求 ， 对 各 系统 和 部 件 进行 检验 和 试 运行 ， 达 到 
要 求 方 可 使 用 。 料 斗 放 到 最 低位 置 时 ， 在 料 斗 与 地 面 之 间 应 加 一 层 缓冲 热 木 。 

(2) 接线 前 检查 电源 电压 ， 电 压 升降 幅度 不 得 超过 搅拌 机 电气 设备 规定 的 5%。 

(3) 作业 前 应 先进 行 空 载 试 验 ， 观 察 搅拌 简 或 叶片 旋转 方向 是 否 与 箭头 所 示 方 向 一 致 。 

(4) 拌 简 或 叶片 运转 正常 后 ， 进 行 料 斗 提升 试验 ， A 制动器 

(5) 每 次 加 入 的 拌 合 料 ， 不 得 超过 搅拌 机 规定 值 的 本 加 
料 的 次 序 应 为 粗 骨 料 一 水 泥 一 砂子 ， 或 砂子 一 水 泥 粗 痛 料 料 斗 提升 时 ， 
严禁 任何 人 在 料 斗 下 停留 或 通过 .如 必须 在 料 斗 飞 检查 时 ,应 应 将 料 斗 提升 后 ，。 【会考 国文] 
用 铁 链 锁 住 。 

(6) 作业 中 不 得 进行 检修 、 调整 和 加 油 ， iw. 石 等 物料 沙 入 机 器 的 传动 机 构 内 。 

(7) 搅拌 过 程 中 不 宣 停车 ， 如 因 攻 必须 停车 ， 在 再 次 启动 前 应 外 除 荷载 ， 不 得 带 载 

启动 。 

(8) 以 内 燃 机 为 动力 的 搅拌 机 ， onan 停机 后 仍 应 合 上 离合 器 。 

(9) 如 遇 冰 冻 气 候 ， 停机 后 应 将 供水 系统 的 积 炒 放 尽 ， 内 燃 机 的 冷却 水 也 应 放 尽 。 

(10) 搅拌 机 在 场 内 移动 或 远 距 离 运输 时 ， 应 将 进 料 斗 提升 到 . 上 止 点 , 用 保险 铁 链 锁 好 。 

(11) 每 天 作业 完毕 ， 均 应 对 机 械 进 征 保 养 。 料 斗 必 须 放 到 最 低位 置 ， 切 断 电 源 、 锁 好 
电疗 箱 ， 确保 机 械 各 部 处 于 空位 ， 才 准 离 者 % 


DB 知 设 链接 
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混凝土 搅拌 

(1) 搅拌 混凝土 前 应 严格 测定 粗细 骨 料 的 含水 率 ， 准 确 测定 因 天 气 变 化 而 引起 的 粗细 
骨 料 含水 量 的 变化 ， 以 便 及 时 调整 施工 配合 比 。 一 般 情况 下 每 班 抽 测 2 次 ， 雨 天 应 随时 
抽 测 。 

(2) 搅拌 混凝土 应 采用 强制 式 搅拌 机 ， 计 量 器 具 应 定期 检定 。 搅 拌 机 经 大 修 、 中 修 或 
迁移 至 新 的 地 点 后 ， 应 对 计量 器 具 重新 进行 检定 。 每 一 工作 班 正式 称 量 前 ， 应 对 计量 设备 
进行 校 核 。 

(3) 应 严格 按照 经 批准 的 施工 配合 比 准确 称 量 混凝土 原材料 ， 其 最 大 允许 偏差 应 符合 
下 列 规定 ( 按 重量 计 ): 胶 兹 材料 (水 泥 、 矿 物 搭 合 料 等 ) 为 +1%; 外 加 剂 为 +1%; 粗 、 细 骨 料 
为 +2%; 拌和 用 水 为 +1%。 

(4) 混凝土 原材料 计量 后 ， 宜 先 向 搅拌 机 投入 细 骨 料 、 水 泥 和 矿物 摊 合 料 ， 搅 拌 均匀 
后 加 水 并 将 其 搅拌 成 砂浆 ， 再 向 搅拌 机 投入 粗 骨 料 ， 充 分 搅拌 后 再 投入 外 加 剂 ， 并 搅拌 均 
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匀 。 应 根据 具体 情况 制定 严格 的 投放 制度 ， 并 对 投放 时 间 、 地 点 、 数 量 的 核准 等 做 出 具体 
的 规定 。 

(5) 自 全 部 材料 装 入 搅拌 机 开始 搅拌 起 ， 至 开始 孝 料 时 止 ， 延 续 搅拌 混凝土 的 最 短 时 
间 应 经 试验 确定 。 表 6-8 规定 的 混凝土 最 短 搅拌 时 间 可 供 参 考 。 


表 6-8 混凝土 最 短 搅拌 时 间 (min) 





。 搅拌 挨 用 外 加 剂 或 矿物 摊 合 料 的 混凝土 时 ， 搅 拌 时 间 应 适当 延长 

. 当 使 用 搅拌 车 运输 混凝土 时 ， 可 适当 缩短 搅拌 时 间 ， 但 不 应 少 于 2min。 

， 搅 拌 机 装 料 数量 不 应 大 于 搅拌 机 核定 容量 的 110%。 

， 混凝土 搅拌 时 间 不 宜 过 长 ， 每 一 工作 班 至 少 应 抽查 2 次 * 

.搅拌 机 拌和 的 第 一 盘 混凝土 粗 骨 料 数量 宜 用 到 标准 数量 的 203。 在 下 盘 材料 装 入 前 ， 搅 拌 机 内 
的 拌 合 料 应 全 部 印 清 。 搅 拌 设备 停 用 时 间 不 宣 超 过 30min， 最 长 不 应 超过 混凝土 的 初 凝 时 间 。 
和 否则， 应 将 搅拌 简 彻 底 清洗 后 才能 重新 拌和 混凝土 。 


wm 和 wb 一 


[更 楼 (站) 的 分 类 .特点 应 用 


混凝土 搅拌 楼 (站 ) 是 用 来 集中 搅拌 混凝土 的 联合 装置 ， 又 称 混凝土 预 拌 工厂 ， 用 来 完 
成 混凝土 原材料 的 输送 、 上 料 、 贮 料 、 配 料 、 称 量 、 搅 拌和 出 料 等 工作 。 混 凝 土 搅拌 楼 (站 ) 
自动 化 程度 高 、 生 产 率 高 ， 有 利于 混凝土 的 商品 化 ， 所 以 常用 于 混凝土 工程 大 、 施 工 周 期 
长 、 施 工地 点 集中 的 大 中 型 建设 施工 工地 。 

按 结构 形式 它 可 分 为 固定 式 、 拆 装 式 及 移动 式 混凝土 搅拌 楼 (站 )。 

按 作业 形式 它 可 分 为 周期 式 和 连续 式 混凝土 搅拌 楼 (站 )。 

按 生 产 工艺 流程 它 可 分 为 单 阶 式 和 双 阶 式 。 单 阶 式 是 指 在 生产 工艺 流程 中 骨 料 经 一 次 
提升 而 完成 全 部 生产 过 程 , 如 图 6.6(a) 所 示 ; 双 阶 式 是 指 在 生产 工艺 流程 中 骨 料 经 两 次 或 两 
次 以 上 提升 而 完成 全 部 生产 过 程 ， 如 图 6.6(b) 所 示 。 
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3 
搅拌 
出 料 
家 科 提 天 1 骨 料 第 一 次 提升 骨 料 第 二 次 提 天 
混凝土 输送 设备 YA、 泥 凝 十 输送 设备 
(a) 单 阶 式 (6) 双 阶 代 


图 66 混 角 土 说 扩 楼 (站 ) 的 工艺 蚁 稚 间 
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混凝土 搅拌 楼 (站 ) 代 号 的 表示 方法 见 表 69<S- 





表 6-9 温 收 土 撑 拓 机 (让) 的 代号 的 表示 方法 















混凝土 搅 
拌 楼 (站 ) | 搅拌 楼 | 锥 形 锥 形 倾 翻 寺 + 
H( 泥 ) 再 ”人 \ 涡 浆 式 混凝土 搅拌 楼 







锥 形 反 转 出 料 混凝土 搅拌 站 

锥 形 倾 翻 出 料 混凝土 搅拌 站 

涡 浆 式 混凝土 搅拌 站 

行星 式 (X) 行星 式 混凝土 搅拌 站 
单 卧 轴 式 (D) 单 卧 轴 式 混凝土 搅拌 站 
双 卧 轴 式 (S) 双 卧 轴 式 混凝土 搅拌 站 


混凝土 搅 | 混凝土 
拌 楼 (站 ) | 搅拌 站 
H( 混 ) | Z( 站 ) 













(mi/h) 


























混凝土 挠 拌 楼 (站 ) 主 要 由 骨 料 供 贮 系统 、 水 泥 供 贮 系统 、 配 料 系统 、 搅 拌 系统 、 控 制 系 
统 及 辅助 系统 等 组 成 。 如 图 6.7 所 示 为 日 本 KBP-BH300B-8W 混凝土 搅拌 楼 外 形 结构 图 。 





153 


-人 


- 入 建筑 施工 机 械 (第 二 版 ) 





1 一 提升 皮带 运输 机 ，2 一 回转 分 料 器 愉 3 二 骨 料 塔 仓 ，4 一 斗 式 垂直 提升 机 ; 
【参考 视频 】 5 一 水 泥 简 仓 ，6 一 控制 菜 统 7 7 一 搅拌 系统 ，8 一 骨 料 称 量 半 
国产 混凝土 搅拌 楼 现在 有 HL3F90、HL3F135、 HIMF270, 等 型 号 ， 而 它们 的 构造 基本 
相同 ， 其 金属 结构 做 重 直 分 层 布 管 ， 机 电 设备 分 装 各 属 ， 集 中 控制 。 搅 拌 楼 自 上 而 下 分 为 
进 料 、 储 料 、 配 料 、 搅 拌 '- 出 料 5 层 ， 高 达 24%35m 

















(1) 混凝土 搅拌 楼 (站 ) 的 操作 人 员 必 须 熟 悉 设 备 的 性 能 与 特点 ， 并 认真 执行 混凝土 搅拌 
楼 (站 ) 的 操作 规程 。 新 设备 使 用 前 必须 经 过 专业 人 员 安 装 调试 ， 在 技术 性 能 上 各 项 指标 全 
部 符合 规定 并 经 验收 合格 ， 方 可 投产 使 用 。 经 过 拆卸 运输 后 重新 组 装 的 搅 
拌 站 ， 也 应 调试 合格 方 可 使 用 。 

(2) 电源 电压 、 频 率 、 相 序 必 须 与 搅拌 设备 的 电器 相符 。 电 器 系统 的 保 
险 丝 必须 按照 电流 大 小 规定 使 用 。 操 作 盘 上 的 主 令 开关 、 旋 钮 、 按 钮 、 指 
示 灯 等 应 经 常 检查 其 准确 性 、 可 靠 性 ， 操 作 人 员 必 须 弄 清楚 操作 程序 和 各 
按钮 作用 后 ， 方 可 独立 进行 操作 。 

(3) 机 械 启 动 后 应 先 观察 各 部 运转 情况 ， 并 检查 水 、 砂 、 石 准备 情况 。 

(4) 骨 料 规格 应 与 搅拌 机 的 性 能 相符 , 粒 径 超出 许可 范围 的 不 得 使 用 。 混 凝 土 搅拌 楼 (站 ) 
的 机 械 在 运转 中 ， 不 得 进行 润滑 和 调整 工作 。 禁 止 将 手 伸 入 料 斗 、 拌 简 探 摸 进 料 情况 。 

(5) 若 搅拌 机 不 具备 满载 启动 的 性 能 ， 搅 拌 中 不 得 停机 。 如 发 生 故 障 或 停电 时 ， 应 立 
即 切断 电源 ， 将 搅拌 简 内 的 混凝土 清理 干净 ， 然 后 进行 检修 或 等 待 电源 恢复 。 

(6) 控制 室 的 室温 应 保持 在 25C 以 下 ， 以 免 电子 元 件 因 温 度 而 影响 灵敏 度 和 精确 度 。 
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(7) 切 勿 使 机 械 超载 工作 ， 并 应 经 常 检 查 电动 机 的 温 升 。 如 发 现 运转 声音 异常 、 转 
速达 不 到 规定 时 ， 应 立即 停止 运行 ， 并 检查 其 原因 ; 如 因 电 压 过 低 ， 不 得 强制 运行 。 

(8) 停机 前 应 先 卸 载 ， 然 后 按 顺序 关闭 各 部 分 开关 和 管 路 。 作 业 后， 应 对 混凝土 搅拌 
设备 进行 全 面 清洗 和 保养 。 

(9) 冰冻 季节 和 长 期 停放 后 使 用 ， 应 对 水 泵 和 附加 剂 泵 进行 排 气 引 水 。 认 真 检查 混 凝 
土 搅拌 楼 (站 ) 气 路 系统 中 气 水 分 离 器 积 水 情 况 。 积 水 过 多 时 ， 应 打开 阀门 排放 。 检 查 油 雾 
器 内 油 位 ， 过 低 时 应 加 20 号 或 30 号 锭 子 油 ; 拧 开 储 气 简 下 部 排污 螺 塞 、 放 出 油水 混合 物 。 


ED Basis 


对 于 需要 较 大 数量 混凝土 的 搅拌 站 ， 为 了 节省 投资 ， 可 根据 混凝土 工程 数量 、 工 地 布 
置 方式 和 施工 具体 情况 选择 搅拌 机 主机 ， 然 后 确定 必要 的 配套 设备 :常用 的 
配套 设备 有 砂 石料 供应 设备 、 水 泥 供应 设备 、 村 本 和 设 和 、 沁 二 运 输 
备 等 。 



























































1， 砂 石料 供应 设备 的 选择 < 人 

(1) 常用 的 砂 石料 供应 设备 是 带 式 运送 机 以 发 淆 于 和 称 量 装 置 ， 可 根据 TY 
搅 拉 站 的 地 形 和 布置 方式 选用 10m 或 15m 移动 式 带 式 运送 机 , 根据 现 有 设备 和 施工 条 件 先 
定 合适 的 种 类 。 SS- 

(2) 可 采用 铲 斗 装载 机 、 全 机。 以 及 电 和 村 

2， 水 泥 供应 设备 的 选择 

水 泥 是 粉 状 的 水 硬性 胶 村 料 ， 故 运输 过 程 中 大 须 保 证 密封 和 防水 。 目前 ， 使 用 最 广 
泛 的 水 泥 供 应 设备 有 嵌 施 输送 机 、 回 转 给 Ne 
为 最 佳 ， 但 消耗 功率 较 大 。 eS 

3 材料 酌 属 设备 的 选择 六 

(1) 混 凝 二 采用 的 材料 应 根据 结构 所 需 的 强度 ， 由 试验 计算 确定 配合 比 。 为 了 保证 达 
到 规定 的 技术 要 求 ， 各 材料 必须 采用 称 量 设备 来 配 量 。 材 料 配 量 设备 由 给 料 机 和 称 量 器 组 
成 ， 给 料 机 起 到 均匀 送 给 的 作用 ， 从 而 保证 称 量 的 精度 。 

(2) 砂 、 石 、 水 泥 给 料 斗 可 以 采用 电磁 振动 给 料 机 ， 如 果 没有 此 设备 ， 砂 、 石 给 料 可 
以 采用 短 型 胶带 输送 机 ， 水 泥 给 料 可 采用 螺旋 给 料 机 或 回转 给 料 机 。 

G) 称 量 方法 有 体积 法 和 重量 法 两 种 。 重量 法 称 量 精度 高 ， 可 采用 普通 台 种 、 杠 杆 式 
配料 种 或 电子 种 等 仪器 ， 并 采用 自动 控制 ， 既 准确 又 迅速 。 

4. 混凝土 运输 设备 的 选择 

(1) 混凝土 运输 设备 必须 根据 施工 地 点 的 地 形 和 施工 设备 情况 ,按照 搅拌 楼 (站 ) 的 布置 
方式 来 进行 选择 。 通 常 运输 方式 分 为 水 平 运输 和 垂直 运输 。 水 平 运输 主要 有 轨道 式 斗 车 、 
混凝土 运输 车 、 自 印 汽车 、 架 空 索道 及 人 力 推 车 等 ， 垂直 运 输 设备 主要 有 吊车 ( 柄 )、 提 升 
机 、 带 式 答 送 机 、 混 凝 土 输送 系 及 泵 车 。 

C) 各 种 运输 设备 的 混凝土 容器 应 与 搅拌 机 出 料 容量 相配 合 。 如 出 料 容量 不 足 一 车 
可 备 储 料 斗 ， 储 料 斗 容量 不 应 小 于 搅拌 机 两 次 出 料 量 ， 也 不 小 于 运输 工具 的 容量 。 
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,全 0” 知识 链接 
混凝土 搅拌 楼 (站 ) 所 需 的 标准 
水 泥 
《通用 硅 酸 盐水 泥 》(GB 175 一 2007) 
《水 泥 胶 砂 强 度 检验 方法 》(GB/T 17671 一 1999) 
《水 泥 细 度 检验 方法 》(GB/T 1345 一 2005) 
《水 泥 密 度 测定 方法 》(GB/T 2419 一 2005) 
《水 泥 标 准 稠度 用 水 量 、 凝 结 时 间 、 安 定性 检验 方法 》(GB/T 1346 一 2011) 
如 果 资 金 多 许 想 更 进一步 地 做 水 泥 试验 还 可 以 准备 
《水 泥 强 度 快 速 检 验方 法 》(JC/T 738 一 2004) 2 
《水 泥 化 学 分 析 方 法 》(GB/T 176 一 2008) 
砂 石 \ 
《普通 混凝土 用 砂 、 石 质量 及 检验 方法 标 丰 (条 关 宙 J) (JGJ 52 一 2006) 
摊 合 料 一 
《用 于 水 泥 和 混凝土 中 的 粉 煤 灰 》(GB/TI 506™ 2005) 
《用 于 水 泥 和 混凝土 中 的 粒 化 高 次 全 过 塘 》 (GB/T 18046 一 2000) 
外 加 剂 
《高 强 高 性 能 混凝土 用 帮 物 人 齐 »》(GB/T 18736—2002) 区 
《混凝土 外 加 剂 定义 、 分 类 < 命名 与 术语 》 (GRD 8075 一 2005) 
《混凝土 外 加 剂 》 (GB 8076 一 2008) 
《 砂 桨 、 混凝土 防水 刘 》(JC 474 一 2008) 
《混凝土 防冻 剂 》XJC 475 一 2004) 
《混凝土 膨胀 前 》(GB 23439 一 2009) 
《混凝土 外 加 剂 匀 质 性 试验 方法 》(GB/T 8077 一 2012) 
《混凝土 外 加 剂 中 释放 和 氨 的 限量 》(GB 18588 一 2001) 
《混凝土 外 加 剂 应 用 技术 规范 》(GB 50119 一 2013) 
水 
《混凝土 用 水 标准 》( 附 条 文 说 明 )(JGJ 63 一 2006) 
混凝土 相关 标准 
《混凝土 结 工程 施工 质量 验收 规程 》(GB 50204 一 2015) 
《普通 混凝土 配合 比 设 计 规程 》(JGJ 55 一 2011) 
《混凝土 质量 控制 标准 》(GB 50164 一 2011) 
《混凝土 强度 检验 评定 标准 》(GB/T 50107 一 2010) 
《普通 混凝土 拌 合 物性 能 试验 方法 标准 》(GB/T 50080 一 2002) 
《普通 混凝土 力学 性 能 试验 方法 标准 》(GB/T 50081 一 2002) 
《普通 混凝土 长 期 性 能 和 耐久 性 能 试验 方法 标准 》(GB/T 50082 一 2009) 
《 回 弹 法 检测 混凝土 抗 压强 度 技术 规程 》(JGJ/T 23 一 2011) 
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《 预 拌 混凝土 》(GB/T 14902 一 2012) 
《混凝土 泵 送 施 工 技术 规程 》(JGJ/T 10 一 2011) 

《高 强 混凝土 结构 技术 规程 》(CECS 104 一 1999) 
《建筑 工程 冬 期 施工 规程 》(JGJT 104 一 2011) 

《 自 密 实 混凝土 应 用 技术 规程 》( 附 条 文 说 明 )(CECS 203 一 2006) 


混凝土 泵 是 将 
凝 土 连续 输送 至 浇灌 
度 行驶 外 ， 还 能 利 


6.41 寺 3 二 和 和 昌 和 大 = 


混凝土 泵 的 种 类 繁多 , 可 按 工 作 原 理 、 形 式 、 输送 量 % 驱动 方式 等 分 类 。 

(1) 按 其 工作 原理 可 分 为 搞 压 式 混凝土 泵 和 液压 活塞 式 混凝土 泵 。 

(2) 按 其 形式 可 分 为 固定 式 混凝土 汞 (HBG) 拖 式 混 凝 土 泵 (HBT) 和 车 
载 式 混凝土 泵 (HBCJ)s 

(3) 按 其 理论 输送 量 可 分 为 超 小 型 (10>20imnah)、 小 型 (30 一 40ma/hb)、 中 
型 (50 一 9Smzyh)s 大 型 (100 一 150mam 和 超大 型 (160 一 200mz/h) 混 凝 土 泵 。 

(4) 按 驱 动 方 式 可 分 为 电动 机 驱动 和 柴油 机 驱动 混凝土 泵 。 

(5) 按 其 分 配 阀 形式 可 分 为 垂直 轴 蝶 准 、S 形 阀 、 裙 形 阀 、 斜 置式 闸 板 阀 及 横 置式 板 闪 
混凝土 泵 。 

(6) 按 工作 时 混凝土 泵 出 口 的 混凝土 压力 ( 即 泵 送 混 凝 土 压力 ) 可 分 为 低压 混凝土 泵 
(2.0 一 5.0MPa)、 中 压 混凝土 泵 (6.0 一 9.3SMPa)、 高 压 混 凝 土 泵 (10.0 一 16.0MPa) 和 超 高 压 混 凝 
土 泵 (22.0 一 28.0MPa)。 

混凝土 输送 泵 的 代号 表示 方法 见 表 6-10。 




















也 点 的 设备 。 泵 车 就 是 自行 式 的 混凝土 泵 ， 它 除了 能 以 载重 汽车 的 速 
车 上 的 布料 装置 ， 在 混 凝 二 汪 程 中 进行 直接 浇灌 作业 。 






































表 6-10 混凝土 输送 泵 的 代号 表示 方法 













固定 式 (G) 
混凝土 输送 泵 (HB) “| 。 拖 挂 式 (T) 
车 载 式 (C) 


输送 泵 
-输送 泵 
上 输送 泵 





定式 混 
拖 挂 式 混 凝 
车 载 式 混 凝 
















搅拌 输送 量 (mi/h) 














157 


-人 
-< 
国有 ”建筑 施工 机 械 (第 二 版) 


Ap 四 特别 提示 


HBT60 一 一 输送 量 为 60ma/h 的 拖 挂 式 混 兹 土 输送 泵 。 


Et 


1. 构造 组 成 

液压 活塞 式 混凝土 泵 目前 的 型 号 有 HB8、HB15、HB30、HB60 等 型 号 ,分 单 和 和 双 饶 
两 种 。 如 图 6.8 所 示 为 HB8 型 液压 活塞 式 混 凝 土 泵 ， 由 电动 机 、 料 斗 、 输 出 管 、 球 阀 、 机 
架 、 泵 负 、 空 气压 缩 机 、 油 负 、 行 走 轮 等 组 成 。 





























图 6.8 HB8 型 液压 活塞 式 混凝土 系 
1 一 空气 压缩 机 ，2 一 主 油缸 行程 阅 ，3 一 空 压 机 离合 器 ，4 一 主 电 动机 
5 一 主 油缸 ; 6 一 电动 机 ; 7 一 料 斗 ，8 一 叶片 ，9 一 水 箱 ;10 一 中 间接 杆 ; 
11 一 操纵 阀 ，12 一 混凝土 泵 负 ; 13 一 球阀 油 负 ;14 一 球阀 行程 阀 ，15 一 车 轮 : 16 一 球阀 











如 图 6.9 所 示 是 HB30 型 混凝土 泵 的 示意 图 ， 该 型 号 属于 中 小 排 量 、 中 等 运 距 的 双 
征 液 压 活塞 式 混凝土 泵 。 它 还 有 HB30A 和 HB30B 两 种 改进 型 号 , 其 主要 区 别 在 于 液压 
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2 下 笑 原 











进 时 ， 将 混 凝 


活塞 杆 相 连 ， 在 3 


理 























上 缸 内 的 混 凝 


















































图 6.9 HB30 型 混 才 土 系 总 成 示意 图 
1 一 机 架 及 行走 机 构 ，2 一 电动 机 和 电气 系统 ，3 一 液压 系统 ，4 一 机 械 传动 系统 ; 


送 机 构 ; 6 一 机 罩 ，7 一 料 斗 及 搅拌 装置 ，8 一 分 配 阀 ，9 一 输送 管道 





液压 活塞 式 混凝土 泵 通过 压力 油 推动 活塞 ， 再 通过 活塞 杆 推动 混凝土 算 中 的 工作 活塞 
压 送 混凝土 。 如 图 6.10 所 示 为 液压 活塞 式 混凝土 泵 的 泵 送 原理 图 。 混凝土 缸 活塞 与 主 液压 
E 液 压 饶 压力 油 的 作用 下 ， 做 往复 运动 ， 一 饶 前 进 ， 另 一 饶 则 后 退 。; 
土 缸 出 口 与 料 斗 连通 ， 分 配 阀 一 端 接 出 料 口 ， 另 一 端 通过 花 键 轴 与 氛 辟 连接， 在 氛 动 液压 
缸 的 作用 下 ， 可 以 左右 摆动 。 泵 送 混凝土 时 ， 在 主 液压 和 缸 压 力 的 作用 下 ， 混 凝 土 缸 活塞 7 
前 进 ， 混 凝 土 缸 活塞 8 后 退 ， 同 时 在 摆动 液压 缸 的 作用 下 ， 分 配 阀 与 混凝土 仁 连通 ， 混 凝 
土 缸 与 料 斗 连通 。 混 凝 土 活塞 后 退 时 ， 将 料 斗 内 的 混凝土 吸入 混凝土 缸 ; 混凝土 红 活 塞 前 































































上 送 入 分 配 阀 后 排出 。 
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图 6.10 液压 活塞 式 混凝土 系 的 桑 送 原理 图 


1、2 一 主 液压 缸 :; 3 一 水 箱 ，4 一 换 向 装置 ，5、6 一 混凝土 向.2、8 一 混凝土 仙 活 塞 ; 
9 一 料 斗 ，10 一 分 配 阀 ，11 一 摆 臂 ，12、13 一 摆动 液 诗 筑 ;14 一 出 料 口 


3. 性 能 指标 
各 类 混凝土 泵 的 基本 参数 见 表 6-11。 


表 6-11 混凝土 泵 主要 技术 性 能 





30 一 60 





卵石 50 
碎 石 40 








4. 使 用 注意 事项 

(1) 接 好 电源 ， 检 查 电 动机 的 转向 是 油 和 搅拌 减速 器 的 油 量 是 否 
够 用 、 行 程 阀 的 油 杯 是 否 充满 液压 油 、 空 工作 等 。 

(2) 使 手动 换 向 阀 保 持 在 中 间 位 置 ， 将 水 箱 注 满 清水 。 检 查 空气 压缩 机 的 离合 器 是 否 
有 效 ， 并 予以 彻底 分 离 ， 检 查 料 斗 有 无 杂 物 ， 检 查 联 络 设备 是 否 完备 等 。 

(3) 泵 机 必须 放置 在 坚固 平整 的 地 面 上 ， 如 必须 在 倾斜 地 面 停放 时 ， 可 用 轮胎 制动器 
卡 住 车 轮 ， 倾斜 度 不 得 超过 3”。 气 温 较 低 时 ， 空 运转 的 时 间 应 长 些 ， 要 求 液压 油 的 温度 升 
至 15C 以 上 后 ， 才 能 正式 投料 泵 送 。 泵 送 前 应 向 料 斗 加 入 10L 清水 和 0.3mi 水 泥 砂 浆 ， 如 
果 管 长 超过 100m， 应 随 布 管 延伸 适当 增加 水 和 砂浆 。 

(4) 水 泥 砂浆 注入 料 斗 后 ， 应 使 搅拌 轴 反 转 几 周 ， 让 料 斗 内 壁 得 到 润滑 ， 然 后 再 正 转 ， 
使 砂浆 经 料 斗 喉 部 喂 入 分 配 阀 箱 体 内 。 开 泵 时 ， 不 要 把 料 斗 内 的 砂浆 全 部 泵 出 ， 应 保留 在 
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专题 @ 





料 斗 搅拌 轴线 以 上 ， 待 混凝土 加 入 料 斗 后 再 一 起 泵 送 。 

(5) 混凝土 泵 送 作业 过 程 中 ， 料 斗 中 的 混凝土 平面 应 保持 在 搅拌 轴线 以 上 ， 供 料 跟 不 
上 时 ， 要 停止 泵 送 。 搅 拌 轴 卡 住 不 动 时 ， 要 暂停 泵 送 ， 及 时 排除 故障 。 料 斗 网 格 上 不 得 堆 
满 混凝土 ， 要 控制 供 料 流量 ， 及 时 清除 超 粒 径 的 骨 料 及 异物 。 

(6) 发 现 进入 料 斗 的 混凝土 有 分 离 现 象 时 ， 要 暂停 泵 送 ， 待 混合 均匀 后 再 泵 送 。 若 骨 
料 分 离 严 重 ， 料 斗 内 灰 浆 明显 不 足 时 ， 应 剔除 部 分 骨 料 ， 另 加 砂浆 重新 搅拌 。 必 要 时 ， 可 
打开 分 配 阀 阀 窗 ， 把 料 斗 及 分 配 阀 内 的 混凝土 全 部 清除 。 

(7) 供 料 中 断 时 间 ， 一 般 不 宜 超过 1h。 停 硝 后 应 每 隔 10min 做 2 一 3 个 冲程 反 泵 一 正泰 
运动 ， 再 次 投入 和 泵 送 前 应 先 搅拌 。 垂 直 向 上 泵 送 中 断后 再 次 泵 送 时 ， 要 先进 行 反 泵 ， 使 分 
配 阀 内 的 混凝土 吸 回 料 斗 ， 经 搅拌 后 ， 再 正 泵 泵 送 。 混 凝 土 俏 送 作业 结束 后 ， 如 管 路 装 有 
止 流 管 应 揪 好 止 流 插 杆 ， 防 止 垂 直 或 向 上 倾斜 管 路 中 的 混凝土 倒流 。 

(8) 清洗 前 ， 拆 去 锥 管 ， 把 直径 为 152mm 的 直 管 口 部 的 混凝土 掏 出 ， 接 上 气 洗 接头 。 
接头 内 应 事先 塞 好 浸水 海绵 球 ， 在 接头 上 装 进 排 气 阅 和 压缩 宝 气 软 管 。 管 路 末端 装 上 安全 
盖 ， 其 孔 口 应 朝 下 。 若 管 路 末端 已 是 垂直 向 - F 或 装 有 向 R 90" 的 弯 管 时 ， 可 不 装 安全 盖 。 


EEmwae 


.构造 组 成 
六 上 二 输送 条 车 是 在 加 定式 渴 姑 办 各 着 上 发 发 展 起 来 的 具有 自行 泵 送 和 浇筑 捧 铺 
混凝土 综合 能 力 的 高 效能 的 专用 泥 凝 二 机 械 。 oy 
混凝土 输送 泵 车 主要 由 汽车 底盘 、 双 饶 液压 活 过 和 混凝土 输 送 泵 和 液压 折 营 式 辟 架 管 
道 系统 3 部 分 组 成 ， a 构 如 图 6.11 所 示 SN 





















































图 6.11 混凝土 输送 系 车 的 外 形 结构 图 
1 一 回转 装置 ，2 一 变 幅 液压 缸 ; 3 一 第 一 节 臂 架 ，4 一 第 二 节 臂 调节 液压 缸 ; 5 一 第 二 节 臂 架 ; 





6 一 第 三 节 调节 液压 缸 ; 7 一 第 三 节 臂 架 ，8 一 软 管 ， 9 一 输送 管 ， 10 一 混凝土 泵 : 11 一 输送 管 
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车 架 前 部 的 旋转 台 上 ， 装 有 三 段 式 可 折叠 的 液压 臂 架 系统 ， 它 在 工作 时 可 进行 变 幅 、 
曲折 和 回转 三 个 动作 。 输 送 管道 从 装 在 泵 车 后 部 的 混凝土 泵 出 发 ， 向 泵 车 前 方 延伸 ， 穿 过 
转台 中 心 的 活动 套 环 向 上 进入 臂 架 底座 ， 然 后 穿 过 各 段 臂 架 的 铵 接 轴 管 ， 到 达 第 三 段 臂 架 
的 顶端 ， 在 其 上 再 接 一 段 约 Sm 长 的 橡胶 软 管 。 混 凝 土 可 沿 管道 一 直 输送 到 浇筑 部 位 ，f 





















































于 旋转 台 和 辟 架 系统 可 回转 360”， 臂 架 变 幅 仰角 为 -20"” 一 +90”， 因 而 和 泵 车 有 较 大 的 工作 
范围 ， 如 图 6.12 所 示 。 
下 

















图 6.12 布料 装置 工作 范围 包 络 图 


2. 性 能 指标 
混凝土 输送 泵 车 主要 技术 性 能 指标 见 表 6-12。 


表 6-12 混凝土 输送 泵 车 主要 技术 性 能 指标 





HBQ60 














排 量 /(mi/h) 20 10~85 



















































15~70 
270 310~750 | 340~500 
管 径 150 因 管 径 F 因 管 径 而 异 
最 大 输送 距离 /m 人 0 一 一 一 ) ( 四 
宇和 
50(E 《150) | ( 因 管 径 而 异 ) | ( 因 管 径 而 异 ) 
2 25 一 50 2 一 50 
容许 集 料 的 最 大 尺寸 7 ( 因 管 径 和 集 料 “| ( 因 管 径 和 集 料 
种 类 而 异 ) 种 类 而 异 ) 
5 一 2 23 





















混凝土 去 落 度 适 应 范围 
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3. 使 用 注意 事项 

(1) 构成 混凝土 输送 泵 车 的 汽车 底盘 、 内 燃 机 、 空 气压 缩 机 、 水 和 泵 、 液 压 装置 等 的 使 
， 应 执行 有 关 规程 中 的 规定 。 

(2) 泵 车 就 位 地 点 应 平坦 坚实 ， 周 围 无 障碍 物 ， 上 空 无 高 压 输电 线 ; 混凝土 输送 泵 车 
不 得 停放 在 斜坡 上 ; 混凝土 输送 泵 车 就 位 后 ， 应 支 起 支 腿 并 保持 机 身 的 水 平和 稳定 ; 当 
布料 杆 送料 时 ， 机 身 倾斜 度 不 得 大 于 3”; 就 位 后 ,混凝土 输送 泵 车 应 显示 停车 灯 ， 避 
免 碰撞 。 

(3) 作业 前 检查 项 目 应 符合 下 列 要 求 : 燃油 、 润 滑 油 、 液 压 油 、 水 箱 添加 充足 ， 轮 胎 

气压 符合 规定 ， 照 明和 信号 指示 灯 齐 全 良好 ;液压 系统 工作 正常 ， 管 道 无 泄漏 ， 清 洗 水 泵 
及 设备 齐全 良好 ; 搅拌 斗 内 无 杂 物 ， 料 斗 上 保护 网 完好 并 盖 严 ; DS 密封 
良好 。 
(4) 布料 杆 所 用 配 管 和 软 管 ee 
置 ， 装 接 的 软 管 应 推 上 防 脱 安全 带 。 

(5) 伸展 布料 杆 应 按 出 厂 说 明 书 的 顺序 进行 布料 村 离 支架 后 方 可 回转 ， 严 禁用 布 
料 杆 起 帅 或 拖拉 物件 ; 当 布 村 村 外 于 全 人 次 太 得 和 动身， 作业 中 需要 移动 车 身 时 
应 将 上 段 布料 杆 折 和 登 固定 ， 移 动 速度 不 得 超过 0Okmh。 

不全 和 和夫 禁 延 长 布料 杆 所 用 配 管 和 布料 杆 ， 当 风力 
在 6 级 及 以 上 时 ， 不 得 使 用 布料 ; NA 

mo ee 长兴 半 转 时 间 的 方法 提高 油 温 。 

6 到 BH 和 交加， 中 器 表 和 指示 灯 ， 发 现 异常 ， 应 
及 时 停机 处 理 ; 料 斗 中 沪 凝 二 面 应 保持 在 搅拌 轴 中 心 线 以 上 。 

(9) i 连续 作业 ， 当 应 供 样 中 困 实 斩 信 时 ， 应 按 有 关 规定 中 的 要 求 执行 。 

A 取 下 料 斗 上 的 格 网 ;者 应 及 时 清除 不 合格 的 骨 料 或 杂 物 。 

(11) 泵 送 中 当 发 现 压力 表 上 升 到 最 高 值 、 运 转 声音 发 生变 化 时 ， 应 立即 停止 泵 送 ， 并 
应 采用 反 向 运转 方法 排除 管道 堵塞 ， 无 效 时 ， 应 拆 管 清洗 。 
(12) 作业 后 ， 应 将 管道 和 料 斗 内 的 混凝土 全 部 输出 ， 然 后 对 料 斗 、 管 道 等 进行 冲洗 ; 
当 采 用 压缩 空气 冲洗 管道 时 ， 管 道 出 口 端 前 方 10m 内 严禁 站 人 ; 作业 后 ， 
不 得 用 压 空气 冲洗 布料 村 配件， 布料 杆 的 折 芝 收缩 应 按 规定 顺序 进行 

(13) 作业 后 ， 各 部 位 操纵 开关 、 调 整 手柄 、 手 轮 、 控 制 杆 、 旋塞 等 均 
应 复位 , 液压 系统 应 和 卸 荷 , 并 应 收回 支 腿 , 将 车 停放 在 安全 地 带 , 关闭 门窗 ; 
冬季 应 放 尽 存 水 。 


E22 


随 着 建筑 技术 的 发 展 和 提高 ， 对 混凝土 浇筑 要 求 也 越 来 越 高 ， 一 方面 是 一 次 性 混凝土 
浇筑 量 越 来 越 大 ， 另 一 方面 是 混凝土 浇筑 高 度 越 来 越 高 。 因 此 ， 近 几 年 来 我 国 混凝土 输送 
泵 的 技术 发 展 较 快 。 各 种 泵 都 有 其 独特 的 优点 ， 应 根据 具体 情况 选择 既 符 合 施工 要 求 ， 经 
济 合理 ， 技 术 性 能 又 好 的 混凝土 输送 泵 。 
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1， 混 凝 土 输送 泵 选用 原则 

(1) 久 施 工 组 织 设计 为 依据 选择 混凝土 输送 泵 ， 所 选 混凝土 输送 奈 应 满足 施工 方法 和 
工程 质量 及 大 小 。 

(2) 所 选 混凝土 输送 和 应 是 技术 先进 ， 可 靠 性 高 ， 经 济 性 好 ， 工 作 效率 高。 

(3) 所 选 混凝土 输送 泵 必须 满足 施工 中 单位 时 间 内 最 大 混凝土 浇筑 的 要 求 和 最 高 高 
度 ， 最 大 水 平 距 离 要 求 ， 应 有 一 定 技术 和 生产 能 力 储备 ， 均 衡 生产 能 力 为 1.2~1.5 倍 。 

(4) 应 满足 特殊 施工 条 件 要 求 。 

(5) 应 考虑 企业 对 该 项 工程 的 资金 投入 能 力 和 今后 的 发 展 方向 及 能 力 储备 。 

2 混凝土 输送 泵 合理 选择 的 步 又 

(D 所 选 混凝土 输送 泵 首先 应 满足 投入 使 用 工程 单位 时 间 内 泰 送 混 凝 土 的 最 大 量 、 友 
送 最 远 距 离 和 最 高 高 度 要 求 ， Me 压力 是 选 低压 桶 还 
是 选 高 压 泵 

i 如 混凝土 的 贡 落 度 ， 粗 骨 
料 的 最 大 粒 径 ， 砂 石 的 级 配 ， 混 凝 土 是 低 强度 还 是 高 强 

ee Sw 车 现场 有 系统 电源 供给 ， 
容量 能 满足 要 求 ， 则 以 选用 电动 硝 为 宜 ,/ 香 姑 应 选用 柴油 友 。 

3. 选 型 注意 事项 SF 

(1) 初 渤 泥 凝 二 输送 和 一 害 变 多 赴 访 用 户 ， 详细 了 疮 多 际 使 用 情况 。 

(2) 一 定 要 先 正规 太守 小 量 生产 的 混 沽 办 奖 %X 

(3) 应 与 厂家 直接 签订 购买 合同 ， 尽 量 减 少 中 间 环 节 ， 以 便于 维修 服务 。 
因 混 凝 二 输 送 守 选 型 影响 因素 较 多 ， 选 型 时 洲 须 进行 综合 考虑 。 选 型 时 既 要 从 实际 香 
要 出 发 ， 又 要 有 盖 写 的 技 术 储备 ， 保 证 食 业 投入 后 有 一 定 的 发 展 后 劲 。 

4 混凝土 痊 迹 泵 主要 参数 的 选择 

混凝土 输送 泵 的 主要 参数 有 泵 的 最 大 输送 量 、 泵 送 混凝土 的 额定 压力 及 发 动机 的 功 
率 。 在 功率 恒定 的 情况 下 ， 泵 送 距离 或 高 度 越 小 ， 混 凝 土 的 输送 量 就 越 大 ， 直 至 达到 最 
大 值 ， 反 之 ， 泵 送 距 离 或 高 度 越 大 ， 混 凝 土 的 输送 量 就 越 小 ， 直 径 达到 最 小 值 。 所 以 在 
选择 混凝土 泵 时 ， 要 同时 根据 上 述 3 个 参数 进行 选择 。 

1) 功率 










































































-2 外- Op -多 
3.67 3.6x0.7 2.5 





式 中 AN 一 一 所 需 ,，kW; 





ma/h; 
P -一 实际 泵 送 混凝土 压力 ( 泵 出 口 处 的 压力 )，MPa; 
7 一 一 系统 效率 ， 一 般 取 7=0.7。 
2) 泵 的 输送 量 
泵 的 理论 最 大 输送 量 取决 于 混凝土 输送 缸 的 内 径 和 活塞 的 最 大 移动 速度 ， 是 由 设计 确 


























定 的 。 而 泵 的 实际 输送 量 取决 于 发 动机 功率 和 泵 送 的 距离 或 高 度 。 
选择 混凝土 泵 时 ， 泵 的 实际 输送 量 应 能 满足 现场 所 需要 的 混凝土 输送 量 。 
现场 所 需要 的 混凝土 输送 量 由 浇筑 量 和 和 泵 的 工作 系数 而 定 。 
3) 和 泵 送 混凝土 压力 
泵 的 额定 泵 送 混凝土 压力 取决 于 泵 送 系统 各 零 部 件 的 耐 压强 度 和 密封 性 能 ， 由 设计 确 

定 。 泵 的 实际 泵 送 混 凝 土 压力 取决 于 泵 送 阻力 ， 即 输送 混凝土 的 水 平 距离 或 垂直 高 度 ， 以 

及 混凝土 拌 合 物 在 输送 管道 中 的 流速 和 混凝土 拌 合 物 的 品质 。 

5 防止 和 排除 混凝土 泵 的 堵塞 
堵 管 现象 与 混凝土 的 可 泵 性 能 、 混 凝 土 泵 的 性 能 及 其 使 用 等 因素 有 关 。 
(1) 泵 送 施工 对 混凝土 可 泵 性 的 要 求 。 混凝土 的 可 和 泵 性 是 指 在 泵 送 压力 作用 下 混凝土 

并 合 物 在 管道 中 的 通过 能 力 。 供 泵 送 的 混凝土 拌 合 物 除了 应 具有 和 易 性 的 浇筑 要 求 外 ， 还 

应 具有 可 泵 性 的 要 求 。 SN 

@ 混凝土 拌 合 物 与 管 壁 之 间 的 流动 阻力 要 小 必要 求 混凝土 拌 合 物 必须 有 足够 的 浆 

体 ， 除 填 满 骨 料 间 所 有 的 空隙 外 ， 还 能 让 混 凝 士 拌 合 物 与 管道 内 壁 之 间 形 成 的 落 浆 层 起 

润滑 作用 。 -xX WV 

@ 在 接 终 、 弯 道 等 局 部 阻碍 区 域 ,应 不 会 因 失 水 、 失 浆 形成 骨 料 沉积 堵塞 。 要 求 泥 凝 

土 拌 合 物 必须 具有 良好 的 稳定 性 ， 减 少 离 术 和 泌 水 。 - 

从 上 可 知 ， 可 泵 性 混凝土 除 予 比 非 汞 送 混凝土 适当 映 加 水 泥 用 量 、 垢 

沙 度 和 砂 率 外 ， 还 应 严格 控制 骨 料 级 配 和 最 大 骨 料 粒 径 ， 还 要 挨 加 添加 齐 

和 磨 细 粉 煤 灰 。 站， RS 
(2) 输送 管 鱼 设 应 尽 可 能 平 直 ， 转 弯 半 径 要 大， 少 用 锥 形 管 ， 接 头 要 严 

密 ， 以 减少 压 为 损 笑 > 人 
(3) 泵 送 和 前 可 笑 用 适当 的 与 混凝土 成 分 相同 的 水 泥浆 或 水 泥 砂浆 润滑 输送 管内 壁 。 

(4) 泵 送 工作 应 当 连 续 作业 。 如 需 暂 停 时 应 每 隔 5 一 10min 开 泵 一 次 ， 正 反 运 转 防止 
堵塞 。 

(5) 在 泵 送 的 过 程 中 ， 集 料 斗 内 应 有 足够 的 混凝土 拌 合 物 ， 以 防止 吸入 空气 产生 阻塞 。 

(6) 在 冬季 要 采取 保温 防冻 措施 。 夏 季 要 对 输送 管 进行 和 遮盖、 湿润 、 冷 却 。 


;全 ”知识 链接 
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混凝土 输送 泵 堵 管 的 判断 原则 
堵 管 一 般 都 有 比较 明显 的 征兆 。 从 和 泵 送 油 压 来 看 ， 如 果 每 个 泵 送 冲程 的 压力 峰值 随 冲 
程 的 交替 而 迅速 上 升 ， 并 很 快 达到 设 定 压力 值 ， 正 常 的 系 送 循环 自动 停止 ， 主 油 路 洪流 效 
发 出 洪流 响声 ， 这 时 可 以 基本 判定 发 生 了 堵 管 故障 。 另外 可 观察 输送 管状 况 ， 正 常 泵 送 时 
管道 和 系 机 只 产生 轻微 的 后 座 振 动 ， 如 果 突 然 产生 剧烈 振动 ， 尽 管 输送 操作 仍 在 进行 ， 但 
管 口 不 见 混凝土 流出 ， 也 表明 发 生 了 堵 管 。 
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混凝土 搅拌 输送 车 是 一 种 用 于 长 距离 输送 混凝土 的 机 械 设备 。 它 是 在 载 货 汽车 或 专用 运 
载 底盘 上 安装 的 一 种 独特 的 混凝土 搅拌 装置 ， 兼 有 载运 和 搅拌 混凝土 的 双重 功能 ， 可 以 在 运 
送 混凝土 的 同时 对 其 进行 搅拌 或 扰动 ， 以 保证 混凝土 通过 长 途 运输 后 ， 不 会 产生 离 析 现 象 ; 
在 冬季 远 距 离 运 输 混 凝 土 时 也 不 致 凝固 ， 从 而 使 浇筑 后 的 混凝土 质量 得 到 保证 。 在 发 展商 品 
混凝土 中 ， 混 凝 土 搅拌 输送 车 是 生产 一 条 龙 的 必 备 设备 。 


[ED jibxstsxa 


混凝土 搅拌 











输 车 按 运 载 底盘 结构 形式 可 分 为 自行 式 和 拖 挂 式 搅拌 输送 车 。 自 行 式 为 








混凝土 捞 拌 运输 车 按 撑 拌 装 置 传动 形式 可 分 为 机 械 传动 、 全 液压 传动 和 机 械 -液压 传动 
的 混凝土 搅拌 运输 车 。 

混凝土 搅拌 运输 车 按 扣 拌 箭 驱 动 形式 可 分 为 集中 驱动 和 单独 驱动 的 混凝土 撑 扩 输 
送 车 。 


混凝土 搅拌 运输 车 按 搅拌 容量 大 小 可 分 为 小 型 (搅拌 容量 为 3m 以 下 )、 中 型 (搅拌 容量 
为 3 一 gm3) 和 天 型 (搅拌 容量 为 gm 以上) 混凝土 搅拌 输送 车 。 中 型 车 较为 通用 ,特别 是 容量 
为 6m 的 最 为 常用 。 

混凝土 搅拌 输送 车 代号 的 表示 方法 见 表 6-13。 


表 6-13 ”混凝土 搅拌 输送 车 代号 的 表示 方法 













集中 驱动 的 飞轮 取 力 搅拌 输送 车 
集中 驱动 的 前 端 取 力 搅拌 输送 车 
单独 驱动 的 搅拌 输送 车 











混 飞轮 取 力 
凝 前 端 取 力 (Q) 
圭 单独 驱动 (D) 


























揽 | 日 [前 测 徊 料 D) 前 端 印 料 找 拓 输送 车 i 
网 区 [ETETTEET TO 
送 | | 办 到 带 输送 和 GD) 附带 皮带 输送 机 的 搅拌 输 送 车 
车 | | 隐 带 自行 上 衬 装置 忆 附带 自行 上 科 装 置 的 撞 拉 输送 车 

附带 搁 搓 简 侦 翻 机 构 (P 附带 挠 拉 简 倾 翻 机 构 的 搅拌 输送 车 
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现 以 JC6 型 混凝土 搅拌 输送 车 为 例 ， 如 图 6.13 所 示 ， 说 明 其 构造 。JC6 型 搅拌 输送 
车 系 搅动 容量 为 6m 的 飞轮 取 力 混凝土 搅拌 输送 车 ， 该 车 由 上 车 (混凝土 搅拌 部 分 ) 和 下 
车 (汽车 底盘 部 分 ) 组 成 。 上 车 由 搅拌 简 、 传 动 系统 、 进 出 料 装置 、 操 纵 系 统 和 供水 系统 
等 组 成 。 
































图 613 JC6 型 泥 当 二 槐 祥 敬 浊 熙 





1 一 液压 桶 ，2 一 取 力 装置 ，3 一 油箱 ; 4 一 水箱 /5 一 液压 马达 ，6 一 减速 器 ; 
7 一 搅拌 简 ，8 一 操纵 机 构 ，9 一 进 籼 斗 0 放 印 料 档 ，11 一 出 料 斗 ，12 一 加 长 斗 : 
13 一 升降 机 构 ，14 同 转 机 构 ，15 一 机 架 ，16 一 息 梯 





x 


1. 搅拌 简 > ,党 小 
搅拌 简 的 形式 为 固定 倾角 作 秆 的 反 转 出 料 梨 形 结 移 ， 如 图 6.14 所 示 。 














1 2 3 4 





图 6.14 搅拌 简 


1 一 加 料 斗 ，2 一 进 料 导管 ;3 一 壳 体 4 一 辅助 搅拌 叶片 ; 
5 一 链 轮 ，6 一 中 心 轴 ; 7 一 带 状 螺旋 叶片 ;8 一 环形 滚 道 








搅拌 简 通 过 底 端 中 心 轴 和 环形 滚 道 支撑 在 机 架 上 的 调 心 轴承 和 一 对 支承 滚轮 。 搅 拌 简 
内 焊 有 相隔 180” 的 螺旋 形 叶 片 两 条 ,在 叶片 的 顶部 焊 有 耐 磨 钢丝 。 当 搅拌 简 正 转 时 ， 物 料 
落 入 简 的 下 部 进行 搅拌 ， 当 搅 拌 简 反 转 时 ， 已 拌 好 的 混凝土 则 沿 着 螺旋 叶片 向 外 印 出 。 

2. 传动 系统 

混凝土 搅拌 输送 车 的 传动 系统 普遍 采用 液压 -机 械 传动 形式 。 
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3. 操纵 系统 

搅拌 简 的 正 转 、 反 转 、 停 止 、 加 速 等 动作 均 由 操纵 手柄 来 加 以 控制 。 

4. 供水 系统 

搅拌 输送 车 的 供水 系统 用 于 给 搅拌 系统 供水 和 清洗 搅拌 装置 , 用 水 一 般 由 搅拌 站 供应 。 























[iiNHi9X 的 技 KE 


混凝土 搅拌 输送 车 的 生产 厂 和 机 型 越 来 越 多 ， 现 以 产量 较 多 的 机 型 为 例 ， 对 比 其 主要 
技术 性 能 见 表 6-14。 





表 6-14 ”混凝土 搅拌 输送 车 主要 技术 性 能 。 。 





搅拌 简 几 何 容量 /L 
最 大 捞 动 容量 /L 
最 大 搅拌 容量 /L 

搅拌 简 倾 卸 角 /(" ) 


(1) 操作 前 ， 必 须 进 行 全 面 检查 。 检 查 汽车 各 部 件 是 否 正常 ， 特 别 是 转 
向 和 制 动 机 构 是 否 灵敏 可 靠 , 轮胎 气压 是 否 合乎 标准 ; 检查 搅拌 系统 是 否 连 
续 紧 固 ， 机 构 位 置 是 否 正确 ,运转 中 是 否 会 发 生 卡 滞 等 现象 。 当 确认 机 械 各 
部 均 属 完好 时 ， 方 可 启动 机 械 。 

(2) 各 部 液压 油 的 压力 应 按 规定 要 求 ， 不 能 随意 改动 。 液 压 油 的 油 量 、 
油 质 、 油 温 应 达到 要 求 ， 所 有 油 路 各 部 件 无 渗 漏 现象 。 搅 拌 运输 时 ， 装 载 混凝土 的 重量 不 
超过 允许 载重 量 。 

(3) 搅拌 车 在 露天 停放 时 ， 装 料 前 应 先 将 搅拌 简 反 转 ， 使 简 内 的 积 水 和 杂 物 排出 ， 以 
保证 运输 混凝土 的 质量 。 

(4) 搅拌 车 在 公路 上 行驶 时 ， 加 长 斗 必须 反 转 ， 放 置 在 出 料 斗 上 并 固定 ， 再 转 至 与 车 
身 垂直 部 位 ， 用 销 轴 固 定 在 机 架 t， 防 止 由 于 不 固定 而 引起 摆动 并 打 伤 行人 或 影响 车 辆 
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(5) 搅拌 车 通过 桥 、 洞 、 库 等 设施 时 ， 应 注意 通过 高 度 及 宽度 ， 以 免 发 生 碰撞 事故 。 

(6) 混凝土 搅拌 输送 车 的 工作 装置 连续 运转 时 间 不 应 超过 8h。 若 16h 或 24h 连续 工作 ， 
则 会 迅速 缩短 机 器 使 用 寿命 。 搅 拌 车 运送 混凝土 的 时 间 ， 不 得 超过 搅拌 站 规定 的 时 间 ， 若 
中 途 发 现 水 分 蒸发 ， 应 适当 加 水 ， 以 保证 混凝土 的 质量 。 运 送 混凝土 途中 ， 搅 拌 简 不 得 停 
转 ， 以 防止 混凝土 产生 初 凝 及 离 析 现 象 。 搅 拌 简 由 正 转变 为 反 转 时 ， 必 须 先 将 操纵 手柄 放 
置 于 中 间 位 置 ， 待 搅拌 简 停 转 后 ， 再 将 操纵 手柄 放 至 反 转 位 置 。 

(7) 混凝土 搅拌 输送 车 上 水 箱 要 经 常 保持 装 满 , 以 防 急用 。 冬 季 停车 时 ， 
要 将 水 箱 和 供水 系统 的 水 放 尽 。 出 料 斗 根据 使 用 需要 ， 不 够 长 时 可 自行 接 
长 。 装 料 时 ， 最 好 先 向 简 内 加 少量 水 ， 使 进 料 流畅 ， 并 可 防止 粘 料 。 用 于 
搅拌 混凝土 时 ， 必 须 在 搅拌 简 内 先 加 入 总 水 量 2/3 的 水 ， 然 后 再 加 入 骨 料 
和 水 泥 进 行 搅拌 。 有 

(8) 司机 下 班 前 ， 要 清洗 搅拌 简 和 车 身 表面 ， 以 防 混凝土 凝结 在 简 壁 、 叶 片 及 车 身上 ， 
此 外 ， 还 要 对 机 械 进行 清洗 、 维 修 及 换 机 油 等 辅助 工作 。 机 器 在 露天 停放 时 ， 要 遮盖 好 有 
关 部 位 ， 以 防止 各 运动 部 位 因 风 吹 日 晒 而 生 锈 、 失 灵 % 


;全 :和 ” 知 识 链接 



































混凝土 搅拌 运输 车 的 三 种 作业 方法 

1， 湿 料 输送 

对 已 完成 搅拌 的 混凝土 进行 输送 先 将 输送 车 开 至 预 拌 工厂 的 搅拌 机 出 料 口 下 ， 搅 拌 
简 以 进 料 速度 运转 进行 加 料 加 笠 完 毕 后 送 至 施工 现场 ， 和 在 运输 途中 ， 搅 拌 简 对 混凝土 不 
断 地 慢 速 搅动 。 

2. 搅拌 混 凝 些 

如 配料 站 无 税 撑 机 ， 输 送 车 可 作 搅 拌 机 使 用 ， 把 经 过 称 量 的 各 种 成 分 混合 料 按 一 定 的 
加 料 顺序 加 入 搅拌 简 ， 搅 拌 后 再 输送 至 施工 现场 。 

3， 干 料 输送 

把 已 经 称 量 的 砂 、 石 子 和 水 泥 等 干 料 装 入 搅拌 简 内 ， 在 给 送 车 抵达 施工 现场 前 加 水 进 
行 挠 拌 ， 搅 拌 完成 后 再 反 转 出 料 。 





混凝土 振动 器 是 一 种 通过 振动 装置 产生 连续 振动 而 对 浇筑 的 混凝土 进行 振动 密实 的 机 
具 。 混 凝 土 拌 合 物 在 振动 时 ， 其 内 部 的 各 个 颗粒 在 一 定 的 位 置 上 产生 振动 ， 从 而 使 颗粒 之 
间 的 摩擦 力 和 黏着 力 急剧 地 下 降 ， 集 料 在 重力 的 作用 下 相互 滑动 ， 重 新 排列 ， 集 料 之 间 的 
间隙 由 砂浆 所 填充 ， 气 泡 被 挤 出 ， 使 混凝土 达到 密实 的 效果 。 
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Es 


1. 混凝土 振动 器 的 作用 

用 混凝土 搅拌 机 拌和 好 的 混凝土 浇筑 构件 时 ， 必 须 先 排除 其 中 的 气泡 后 再 进行 的 实 ， 
使 混凝土 结合 密实 ， 消 除 混 凝 土 的 蜂窝 、 麻 面 等 现象 ， 以 提高 其 强度 ， 保 证 混凝土 构件 的 
质量 。 混 凝 土 振动 器 就 是 一 种 借助 动力 通过 一 定 装置 作为 振 源 产生 频繁 的 振动 ， 并 使 这 种 
振动 传 给 混凝土 ， 以 振动 的 实 混凝土 的 设备 。 

2. 混凝土 振动 器 的 分 类 

混凝土 振动 器 的 种 类 繁多 ， 按 传递 振动 的 方式 分 为 插入 式 内 部 振动 器 、 附 着 式 外 部 振 
daa a 按 振动 器 的 动力 源 分 为 电动 式 、 内 燃 式 
和 风 动 式 三 种 ， 以 电动 式 应 用 最 eng 中 频 式 和 高 频 式 三 
种 ; 扳 提 动乱 生 报 动 的 蛛 儿 人 为 信 在 式 和 得 趟 本科， 






































人 插入 式 内 部 。(b) 附着 式 外 NO a (d) 振动 台 
振动 器 x 


部 据 动 吕 \ YX 


前 ks TR 


1. 插 入江 振动 器 的 构造 广 
(1) 电动 偏心 插入 式 混 凝 土 振动 器 ， 是 由 电动 机 通过 软 轴 驱动 偏心 式 振动 子 ， 在 振动 
棒 体内 旋转 ， 产 生 惯 性 离心 力 以 振动 器 捣 实 混凝土 。 的 和 下 作 大 种 贡生 0 Da 





























【参考 图 文 】 (a) 振动 棒 结 构 (b) 振动 棒 工 作 原 理 示意 医 
图 6.16 偏心 式 振动 棒 结 构 和 工作 原理 示意 图 
1 一 偏心 轴 ; 2 一 套 管 ，3 一 轴承 
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(2) 电动 软 轴 行 星 插入 式 混凝土 振动 器 一 般 采 用 高 频 、 外 深 、 软 轴 连 接 方 式 ， 主 
振动 棒 、 软 轴 、 防 逆 装 置 、 电 动机 、 电 器 开关 、 电 动机 底座 等 部 分 组 成 。 其 外 形 结构 如 图 6.17 
所 示 。 
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1 2 ， 





图 6.17 电动 软 轴 行星 插入 式 振动 器 .< 
“AN \ 
1 一 振动 棒 ，2 一 软 轴 3 一 防 着 装置 ; 4 i 
2 附着 式 振动 器 的 构造 下 三 












等 上 面 问 科 将 报 动 波 传递 给 六 二 或 世人 六 信用 物料 作为 振动 输送 、 动 给 料 或 振 
动 盘 分 之 。 它 按 其 动力 及 频率 的 不 同 民有 多 种 规格 ， 但 其 构造 基本 相同 ， 都 是 由 主机 和 
振动 装置 组 合 而 成 的 ， 如 图 6.18 所 示 。、、 























图 6.18 附着 式 振动 器 结构 示意 图 
1 一 端 盖 ，2 一 偏心 振动 子 ，3 一 平 键 ，4 一 轴承 压 盖 ，5 一 滚动 轴承 ;6 一 电缆 ， 
7 一 接线 盒 ，8 一 机 壳 ，9 一 转子 ，10 一 定子 ，11 一 轴承 座 盖 ，12 一 螺栓 ，13 一 轴 
3. 平板 式 振动 器 的 构造 
平板 式 振动 器 又 称 为 表面 振动 器 ， 它 直接 浮 放 在 混凝土 表面 上 ， 可 移动 地 进行 振 捣 作 
业 。 工 作 时 ， 电 动机 旋转 ， 固 定 在 转子 轴 上 的 偏心 块 便 产 生 周 期 变化 的 离心 力 ， 促 使 电机 
必 子 振动 ， 并 将 振动 传 给 振 板 ， 振 板 再 将 振动 传递 给 混凝土 ， 从 而 达到 的 实 的 目的 ， 其 构 
造 如 图 6.19 所 示 。 
4. 混凝土 振动 台 的 构造 
混凝土 振动 台 又 称 台式 振动 器 ， 它 是 混凝土 拌 合 料 的 振动 成 形 机 械 。ZT3 型 振动 台 
上 部 框架 、 下 部 框架 、 支 撑 弹 簧 、 电 动机、 齿轮 同步 器 、 振 动 子 等 组 成 ， 如 图 6.20 
所 示 。 
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图 6.19 平板 式 振动 器 外 形 结 构 
1 一 底板 ，2 一 外 壳 ; 3 一 定子 ，4 一 转子 轴 ， 5 一 偏心 振动 了 


























竟 6.20 ZT3 型 振动 台 阁 挡 寺 高 图 
1 一 上 部 框架 ;2 二 表 部 栓 架 ，3 一 振动 子 ，4 一 支撑 弹 筑 ;， 5 一 齿轮 同步 器 ;6 一 电动 机 








混凝土 振动 器 主要 技术 性 能 指标 见 表 6-15 一 表 6-17。 
表 6-15 ”插入 式 混凝土 振动 器 主要 技术 性 能 指标 













软 轴 、 软 管 





软 轴 直径 。 软 管 直径 


mm mm mm 


26 15500 24 
36 1300 一 14000 30 
12000 
12000 


12000 
11000 一 12000 


*s 6 ET 





振动 棒 ( 器 ) 软 轴 


<& 谨 让 径 
ey EE [0 属 动 力 /kN 振动 幅 /mm 软 轴 直径 
/mm / 













附着 台面 尺寸 
(长 x 度 mm 
ZF18-50(ZFI) 215x175 
ZF55-50 600x400 AN 3 
ZF80-50(ZW-3) 336x195 6 70 
ZF100-50(ZW-13) 700x500 \ 3 
ZF150-50(ZW-10) 600x400 \ - 5 一 100 
ZF180-50 560x360 \ 170 
ZF220-50(ZW-20) 400x700” 100 一 200 
ZF300-50(YZF-3) 650x410 Wk 220 


空 载 最 大 激 振 力 /kN ” 空 振 振动 频率 /Hz ”偏心 力矩 (IN .cm) 























振动 平板 尺 < 
号 居 动 平板 尺寸 空 载 最 大 激 振 力 /kN ， 空 振 振动 频率 /Hz 。 偏心 力 短 /(N . cm) 
(长 x 度 )/mm 











ZB55-50 780x468 
ZB75-50(B-5) 500x400 50 
ZB110-50(B-11) 700x400 65 


ZB150-50(B-15) 400x600 : 85 
ZB220-50(B-22) 800x500 
ZB300-50(B-22) 800x600 





温 凝 土 振动 器 的 使 用 
1， 插入 式 振动 器 的 使 用 
(1) 使 用 时 ， 前 手 应 紧 握 在 振动 棒 上 端 约 50cm 外 ， 以 控制 插 点 ， 后 手 扶正 管 ， 前 后 手 


相距 40 一 50cm， 使 振动 棒 自 然 沉 入 混凝土 内 。 切 忌 用 力 硬 插 或 斜 推 振动 器 。 振 动 方向 有 直 
插 和 和 斜 插 两 种 ， 如 图 6.21 所 示 。 
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(a) 直 搬 (b) 斜 插 
图 6.21 插入 式 振动 器 的 振 的 方法 


C) 混凝土 分 层 浇筑 时 ， 每 层 的 厚度 不 应 超过 振动 棒 长 的 .25. 倍 ， 在 振动 上 一 层 混 北 





整体 。 振 动 上 层 混 凝 3 












土 时 ， 要 将 振动 棒 插 入 下 一 层 混凝土 中 约 Sm， 如 图 6.22 所 示 、 使 上 下 混凝土 结合 成 一 个 
上 要 在 下 层 混凝土 初 凝 前 进行 。 并 - 


WN 
14R、 


和 + 











<1.25L 
(250~350) 


图 6.22 插入 式 振动 器 的 插入 深度 





(3) 振动 器 插 点 排列 要 均匀 ， 可 按 “ 行 列 式 ” 或 “交错 式 ” 的 次 序 移动 ， 如 图 6.23 所 
示 。 两 种 排列 形式 不 宜 混 用 ， 以 防 漏 振 。 普 通 混凝土 的 移动 间距 不 宜 大 于 振动 器 作用 半径 
的 1.5 倍 ; 轻 骨 料 混凝土 的 移动 间距 不 宜 大 于 振动 器 作用 半径 的 1 倍 。 振 动 器 距离 模板 不 
应 大 于 作用 半径 的 1/2， 








2. 附着 式 振动 器 的 使 用 
(1) 附着 式 振动 器 
振动 器 ， 同 时 进行 振 捣 。 





















































并 应 避免 碰撞 钢筋 、 模 板 、 芯 管 及 预 埋 件 等 。 








的 有 效 作用 深度 约 为 23cm， 如 构件 较 厚 时 ， 可 在 构件 对 应 两 侧 安装 








(2) 在 同一 模板 上 
的 振动 器 应 错开 位 置 排 列 。 





动 器 功率 大 小 ， 





同时 使 用 多 台 附 着 式 振动 器 时 ， 各 振动 器 的 频率 须 保持 一 致 ， 两 面 
其 位 置 和 间距 视 结构 形状 、 模 板 坚 固 程度 、 混 凝 土 替 落 度 及 振 
确定 。 一 般 每 隔 1 一 1.5m 设置 一 台 振动 器 。 









































(3) 当 结构 


构件 断 


j 较 深 、 较 狭窄 时 ， 可 采用 边 浇筑 边 振 揭 的 方法 。 但 对 于 其 他 垂直 











深 、 
构件 须 在 混凝土 浇筑 高 度 超过 振动 器 的 高 度 时 ， 方 可 开动 振动 器 进行 振 的 。 振 的 的 延续 时 
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间 以 混凝土 成 一 水 平面 ， 且 无 气泡 出 现时 方 可 停止 振 的 。 

















(a) 交错 形 排列 (b) 正方 形 排列 
图 6.23 ”插入 式 振动 器 两 相 邻 宪 点 排列 图 KS 


3. 平板 振动 器 的 使 用 人 

(1) 平板 振动 器 在 每 一 位 置 上 连续 振动 的 时 间 ， 、 自 情况 约 为 25-_40s， 以 混凝土 表面 
均匀 出 现 清 浆 为 准 。 移 动 时 应 成 排 依次 振 的 前 进 尽 前 后 位置 和 排 与 排 之 间 应 保证 振动 器 的 
oa 移动 方向 应 与 电动 机 转 
动 方向 一 致 。 

QQ) 平板 振动 器 的 有 效 作用 深度 关于 角 或 单 入 平板 中 为 20ems 在 双 筋 平板 中 约 为 
12cm。 因 此 ， 混 凝 土 厚度 一 般 不 超过 振动 器 的 有 效 作用 深度 。 
(3) 大 面积 的 混凝土 楼 直面 可 采用 两 台 振动 器 以 同 关 “方向 安装 在 两 条 木 杠 上 ， 通 过 
木 杠 的 振动 ， 使 混凝土 密实 ,但 两 台 振 动 器 的 频率 应 保持 一 致 。 
(4) 振 的 带 斜 面 的 混凝土 时 ， 振动 器 应 由 低 处 逐渐 向 高 处 移动 ， 以 保证 混 上 二 密实 。 

4， 振动 食 的 使 息 “ 

(1) 振动 台 种 强力 振动 设备 ， 应 安装 在 牢 因 的 基础 上 ， 地 脚 曝 栓 应 有 足够 强度 并 
拧紧 ， 同 时 在 基础 中 间 必 须 留 有 地 下 坑道 ， 以 便 调整 和 维修 。 

(2) 使 用 前 要 进行 检查 和 试 运转 。 检 查 机 件 是 否 完好 ， 所 有 紧 固件 特别 是 轴承 座 螺 栓 、 
偏心 块 螺栓 、 电 动机 和 齿轮 箱 螺栓 等 ， 必 须 紧 固 牢靠 。 

(3) 振动 台 不 宣 空 载 长 时 运转 。 作 业 中 必须 安置 牢固 可 靠 的 模板 并 锁 紧 夹具 以 保证 模 
板 及 混凝土 和 台面 一 起 振动 。 

(4) 齿轮 因 承 受 高 速 重负 荷 ， 故 需要 有 良好 的 润滑 和 冷却 。 齿 轮 箱 内 油 面 应 保持 在 规 
定 的 水 平面 上 ， 工 作 时 温 升 不 得 超过 70'C。 


Rt 


选用 混凝土 振 捣 机 械 的 总 原则 是 根据 混凝土 的 施工 工艺 确定 的 ， 换 句 话 说 ， 就 是 应 该 
根据 混凝土 的 组 成 特性 (如 骨 料 粒 径 、 粒 形 、 级 配 、 水 灰 比 和 稠度 等 ) 以 及 施工 条 件 (如 建筑 
物 的 类 别 、 规 模 和 结构 物 的 形状 、 断 面 尺 寸 大 小 和 宽窄、 钢筋 和 稀 密 程度 、 操 作 方式 方法 、 
动力 来 源 等 具体 情况 )， 选 用 合适 的 结构 形式 和 合理 的 工作 参数 (如 振动 频率 、 振 幅 和 振动 
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加 速度 ) 的 振动 器 ， 同 时 还 应 根据 振动 器 的 结构 特点 、 制 造 和 供应 条 件 、 使 用 寿命 、 维 修配 
套 和 功率 消耗 等 技术 经 济 指标 因素 进行 合理 选择 。 
1. 动力 形式 的 合理 选择 
建筑 施工 普遍 采用 电动 式 振动 器 ， 当 工地 附近 只 有 单 相 电源 时 ， 应 选用 单 相 串 激 电动 
机 的 振动 器 ， 有 三 相 电源 时 ， 则 可 选用 各 种 电动 式 振动 器 。 在 有 瓦斯 的 工作 环境 ， 必 须 先 
择 风 动 式 振动 器 ， 以 保证 安全 。 如 果 在 远离 城镇 、 没 有 电源 的 临时 性 工程 施工 ， 可 以 选用 
内 燃 式 振动 器 。 

2 结构 形式 的 合理 选择 
大 面积 混凝土 基础 的 柱 、 梁 、 墙 、 厚 度 较 大 的 板 ， 以 及 预制 构件 的 的 实 工作 ， 可 选 
入 式 振动 器 ;钢筋 筒 密 或 混凝土 较 注 的 结构 ， 以 及 不 宜 使 用 插入 式 振动 器 的 地 方 ， 可 选 
内 着 式 振动 器 ， 表 面积 大 而 平整 的 结构 物 ， 如 地 面 、 屋 面 、 道 路 路 面 等 ， 通 常 选 用 平板 
式 振动 器 。 而 钢 入 混凝土 预制 构件 厂 生产 的 空心 板 、 平 板 及 厚度 不 大 的 染 柱 构件 等 ， 则 选 
用 振动 台 可 收 到 快速 而 有 效 的 的 实效 果 。 AN 
3. 插入 式 振动 器 的 合理 选择 , 不 二 
振动 器 的 振动 频率 是 影响 的 实效 果 的 重要 因素 | 只 有 振动 器 的 振动 频率 与 混凝土 颗粒 
的 自 振 频 率 相同 或 相近 ,才能 达到 最 佳 的 实效 果 。 由 于 颗粒 的 共振 频率 取决 于 颗粒 的 尺寸 
尺寸 大 的 自 振 频率 较 低 ， 尺 寸 小 的 自 振 绩 素 蒋 高 ， 故 对 于 骨 料 颗粒 大 而 光滑 的 混凝土， 应 
选用 低频 、 振 幅 大 的 插入 式 振动 器 _ 

干 硬性 混凝土 则 应 选用 高 频 振 动 器 ， 能 改善 振 实效 果 守 增加 液化 作用 ， 扩 大 执 实 范围 ， 
缩短 的 实时 间 ， 但 不 适用 于 流动 度 蒋 大 的 混凝土 ， 否 则 混凝土 将 会 产生 离 析 现象 。 根 据 建 
筑 施工 的 混凝土 成 分 , 选用 高 频 振动 器 是 比较 合适 的 x 插入 式 振动 器 的 结构 多 采用 软 轴 式 
轻便 灵活 ， 可 单 人 携带 使 用 ， 对 上 下 楼 层 或 狭隘 场所 通道 等 均 能 适应 ， 转 移 十 分 方便 ， 很 
适合 于 基层 建筑 施工 单位 使 用 。 信心 
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混凝土 插入 式 振动 器 安全 操作 规程 


(1) 插入 式 振动 器 的 电动 机 电源 上 ， 应 安装 漏电 保护 装置 ， 接 地 或 接 零 应 安全 可 靠 。 

(2) 操作 人 员 应 经 过 用 电教 育 ， 作 业 时 应 穿 绝缘 胶鞋 和 戴 绝 缘 手 套 。 

(3) 电缆 线 应 满足 操作 所 需 的 长 度 。 电缆 线 上 不 得 堆 压 物品 或 让 车 辆 挤 压 ， 严 禁用 电 
缆 线 拖拉 或 吊 挂 振动 器 。 

(4) 使 用 前 ， 应 检查 各 部 位 并 确认 连接 牢固 ， 旋 转 方向 正确 。 

(5) 振动 器 不 得 在 初 凝 的 混凝土 、 地 板 、 脚 手 架 和 干 硬 的 地 面 上 进行 试 振 ， 在 检修 或 
作业 间断 时 ， 应 断 开 电 源 。 

(6) 作业 时 ， 振 动 棒 软 管 的 弯曲 半径 不 得 小 于 500mm， 并 不 得 多 于 两 个 弯 ， 操 作 时 应 
将 振动 棒 垂 直 地 沉 入 混凝土 ， 不 得 用 力 硬 插 、 斜 推 或 让 钢筋 夹 住 棒 头 ， 也 不 得 全 部 插入 混 
凝 土 中 ， 插 入 深度 不 应 超过 棒 长 的 3/4， 不 宜 触 及 钢筋 、 芯 管 及 预 埋 件 。 

(7) 振动 棒 软 管 不 得 出 现 断 裂 ， 当 软 管 使 用 过 久 使 长 度 增长 时 ， 应 及 时 修复 或 更 换 。 

(8) 振 的 器 应 保持 清洁 ， 不 得 有 混凝土 黏 结 在 电动 机 外 壳 上 妨碍 散热 。 
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(9) 作业 停止 需 移动 振动 器 时 ， 应 先 关闭 电动 机 ， 再 切断 电源 ， 不 得 用 软 管 或 电缆 拖 


拉 电 动机 。 


(10) 作业 完毕 ， 应 将 电动 机 、 软 管 、 振 动 棒 清 理 干净 ， 并 应 按 规 定 要 求 进行 保养 作业 。 


振动 器 存放 时 ， 不 得 推 压 软 管 ， 应 平 直 放 好 ， 并 对 电动 机 采取 防潮 措施 。 


C3 站) 


1. 自 沙 式 搅拌 机 和 强制 搅拌 机 在 混凝土 拌和 原理 方面 有 何不 同 ? 各 适宜 搅拌 什么 种 类 


的 混凝土 ? 
2， 常 用 混凝土 搅拌 机 的 类 型 有 哪些 ? 其 型 号 如 何 表示 ? 
.混凝土 搅拌 机 的 技术 参数 包括 哪些 ? 如 何 计算 ? 
.如 何 合理 使 用 混凝土 搅拌 机 ? A 
混凝土 搅拌 楼 的 类 型 有 哪些 ? 
如 何 合理 选用 混凝土 泵 ? 
如 何 防止 和 预防 混凝土 泵 堵塞 ? -， 
混凝土 振动 器 的 作用 是 什么 ? .如何 分 类 ? 各 自 有 什么 特点 ? 各 自 适 
.如 何 合理 选择 混凝土 振动 器 ? p> 
































So 站 ww 





Et MS 
作答 宁 】 














何 种 场合 ? 
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专题 7 时 上 蝶 沁 





了 解 装饰 机 械 的 类 型 和 工作 原理 ; 郊 悉 混 凝 七 的 便 料 万 法 ， 掌握 灰 浆 搅拌 机 、 灰 浆 泵 、 
地 面 抹 光 机 、 水 麻石 机 、 切 割 机 、 电 钼 、 电 锤 、 喷 疮 的 构造 、 类 型 和 特点 ， 熟 悉 砍 浆 搅拌 
机 、 水 磨 石 机 等 的 使 用 和 安全 操作 规程 。 | 


[能 力 要 求 ) —— 本 2 


能 够 在 建筑 装饰 施工 过 程 审 正确 选择 选用 和 仍 理 使用 大 浆 搅拌 机 、 灰 浆 泵 、 地 面 抹 光 
机 、 水 磨 石 机 、 切 割 机 < 到 钻 、 电 锤 、 喷 枪 等 装饰 机 械 。 


AN 吹 

长 期 以 来 ;建筑 装修 ( 饰 ) 工 程 一 直 靠 手工 操作 ， 不 仅 工 程 质量 难 以 保证 ， 而 且 拖延 了 
工期 。 在 装饰 工程 施工 过 程 中 ， 抹 、 喷 、 锯 、 人 刨 、 钻 、 磨 、 钉 等 是 采用 的 主要 方法 ， 而 这 
些 施工 方法 只 有 用 相应 的 先进 机 械 ( 具 ) 来 完成 ， 才 能 有 效 地 保证 装修 ( 饰 ) 设 计 的 要 求 ， 并 取 
得 良好 的 装饰 效果 。 装饰 工程 施工 机 械 ( 具 ) 是 保证 装饰 工程 质量 、 提 高 劳动 生产 率 、 减 轻 
体力 劳动 的 重要 手段 。 


























建筑 装饰 装修 ， 是 指 为 使 建筑 物 、 构 建物 的 内 空间 、 外 空间 达到 一 定 的 环境 质量 要 求 
使 用 建筑 装饰 装修 材料 ， 对 建筑 物 、 构 筑 物 的 外 表 和 内 部 进行 修饰 处 理 的 工程 建筑 活动 。 
建筑 物 、 构 筑 物 一 般 都 是 由 地 基 基 础 、 主 体 结构 和 装饰 装修 三 部 分 组 成 的 ， 其 室内 、 室 外 
装饰 装修 都 依附 于 建筑 物 、 构 建物 主体 ， 都 是 建筑 工程 不 可 分 割 的 重要 组 成 部 分 。 
建筑 物 主体 结构 工程 完成 ， 并 经 验收 合格 后 ， 需 要 对 建筑 物 内 外 表面 进行 装修 ( 饰 )， 
凡 在 装修 ( 饰 ) 工 程 中 所 使 用 的 各 种 机 械 ( 具 )， 统 称 为 装修 ( 饰 ) 机 械 。 
装修 ( 饰 ) 工 程 主要 包括 : 灰 浆 、 石 灰 膏 的 制备 ， 灰 浆 的 输送 ， 抹 灰 ， 水 磨 石 地 面 、 墙 裙 、 
踏步 的 磨 光 ， 地 面 结 渣 的 清除 ， 壁 板 的 钻 孔 以 及 内 外 墙 面 的 装饰 等 。 装 修 ( 饰 ) 工 程 的 特点 是 工 
程 技术 复杂 、 劳 动 强度 大 ， 传 统 上 多 依靠 手工 操作 :<D 效 低 ， 大 型 机 械 的 使 用 不 方便 ， 因 此 发 
展 小 型 的 、 手 持 式 的 轻便 机 具 是 装修 ( 饰 ) 工 程 机 械 化 的 理想 途径 。 
常用 的 装修 ( 饰 ) 机 械 主要 有 以 下 儿 类 < 
(1) 灰 浆 制备 及 输送 机 械 ， 包 括 灰 浆 材 料 加 工 机 械 、 灰 浆 搅拌 机 、 灰 浆 泵 、 灰 浆 喷射 
器 等 。 
(2) 涂料 机 械 ， 包 括 涂料 喷 剧 机 、 涂 料 弹 涂 机 等 3 
(3) 地 面 修整 机 械 , 包括 地 面 抹 光 机 、 水 磨 石 机、 地 板 刨 平 机 、 地 板 
磨 光 机 等 。 np 
(4) 装修 平台 及 刷 篮 ， 包 括 装修 升降 平台 ~ 装修 吊 篮 等 。 【参考 图 文 】 
(5) 手持 机 具 ” 包括 各 种 手动 饰 面 机 、 打 孔 机 、 切 割 机 等 。 
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灰 浆 制备 机 械 是 在 抹 灰 工程 中 用 于 加 工 抹 灰 用 的 原材料 和 制备 灰 浆 的 机 械 ， 包 括 灰 浆 
搅拌 机 和 淋 灰 机 等 。 


Bx 


1. 灰 浆 搅拌 机 的 分 类 
灰 浆 搅拌 机 是 将 砂 、 水 及 胶合 材料 均匀 地 搅拌 成 为 灰 浆 、 砂 浆 的 机 械 。 灰 浆 搅 拌 机 按 
生产 方式 分 为 周期 式 和 连续 式 ， 按 搅拌 方式 分 为 单 卧 轴 式 和 立轴 式 ; 按 安 装 方式 分 为 移动 
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式 和 固定 式 ， 按 印 料 方式 分 为 活 门 卸 料 式 和 倾 翻印 料 式 。 人 们 通常 采用 周期 式 、 单 卧 轴 式 
和 移动 式 灰 浆 搅拌 机 。 
2. 灰 浆 搅拌 机 的 工作 原理 
灰 浆 搅拌 机 的 工作 原理 与 强制 式 混凝土 搅拌 机 相同 。 工 作 时 ， 搅 拌 简 固 定 不 动 ， 而 靠 
固定 在 搅拌 轴 上 的 叶片 的 旋转 来 搅拌 物料 。 
3. 灰 浆 搅拌 机 的 构造 组 成 
如 图 7.1 所 示 为 整 装 式 活 门 卸 料 灰 浆 搅拌 机 ， 该 机 是 灰 浆 搅拌 机 中 比较 有 代表 性 的 一 
种 ， 主 要 规格 为 325L， 并 安装 铁 轮 或 轮胎 形成 移动 式 。 该 机 具有 自动 进 料 斗 和 量 水 器 ， 机 
架 既 为 支撑 ， 又 是 进 料 斗 的 滚轮 轨道 ， 料 简 内 沿 其 中 心 纵横 线 方向 装 有 一 根 转轴 ， 转 轴 上 
装 有 搅拌 叶片 ， 叶 片 的 安装 角度 除了 能 保证 均匀 地 拌和 以 外 ， 须 使 砂浆 不 因 拌 叶 的 搅 
动 而 飞溅 。 量 水 器 为 虹吸 式 ， 可 自动 量 配 拌和 用 水 。 转 轴 由 简体 两 端的 轴承 支撑 ， 并 与 减 
速 器 输出 轴 相 连 ， 由 电动 机 通过 V 形 带 驱动 。 印 料 活 门 由 手 枉 来 户 闭 ， 拉 起 手柄 可 使 活 门 
开启 ， 推 压 手柄 可 使 活 门 关闭 。 进 料 斗 的 升降 机 构 由 上 轴 、 制 动 轮 、 卷 简 、 离 合 器 等 组 成 ， 


并 由 手柄 操纵 。 
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图 7.1 整 装 式 活 门 却 料 灰 桨 搅拌 机 


1 一 装 料 简 ，2 一 机 架 ， 3 一 料 斗 升降 手柄 ，4 一 进 料 斗 : 





5 一 制 动 轮 ; 6 一 卷 简 ，7 一 上 轴 ; 8 一 离合 器 ;9 一 量 水 器 ; 
10 一 电动 机 ，11 一 印 料 门 ，12 一 印 料 手柄 ， 13 一 行走 轮 ，14 一 三 通 ，15 一 给 水 手柄 
活 门 卸 料 灰 浆 搅拌 机 的 典型 代表 还 有 UJZ-325 型 灰 浆 搅拌 机 (图 7.2)、LHJ-A 型 灰 浆 
搅拌 机 (图 7.3) 等 。 
4. 灰 浆 搅拌 机 的 性 能 指标 
灰 浆 搅拌 机 主要 技术 性 能 指标 见 表 7-1。 
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图 7.2 UJZ-325 型 灰 桨 搅拌 机 
1 一 支撑 ; 2 一 减速 器 ;3 一 电动 机 


小 m 
中 





图 7.3 LHJ-A 型 灰 浆 搅拌 机 
1 一 电动 机 ，2 一 行星 摆 线 针 轮 减速 器 ;3 一 搅拌 简 ，4 一 出 料 活 门 ;5 一 活 门 启 闭 手 柄 


表 7-1 灰 浆 搅拌 机 技术 性 能 指标 


搅拌 简 容量 /m* 


搅拌 时 间 /(min/ 次 ) 





5. 灰 浆 搅拌 机 的 注意 事项 
(1) 为 保证 搅拌 机 的 正常 工作 ， 使 用 前 应 认真 检查 拌 叶 是 否 存在 松动 现象 ， 如 有 应 予 
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紧 固 ， 因 为 拌 叶 松 动容 易 打 坏 滚 简 ， 甚 至 损坏 转轴 。 
(2) 必须 检查 整 机 的 润滑 情况 ， 拌 和 机 的 主轴 承 由 于 转速 不 高 ， 一 般 均 采用 滑动 轴承 ， 
由 于 轴承 边 口 易 于 侵入 尘 届 和 灰 浆 而 加 速 磨 损 ， 故 此 处 应 特别 注意 保持 清洁 。 
(3) 作业 前 应 检查 并 确认 传动 机 构 、 工 作 装 置 、 防 护 装置 等 牢固 可 靠 ， 三 角 胶 带 松紧 
度 适 当 ， 搅 拌 叶片 和 简 壁 间隙 为 3 一 smm， 搅 拌 轴 两 端 密封 良好 。 
(4) 启动 后 ， 应 先 空运 转 ， 检 查 搅拌 叶片 旋转 方向 正确 ， 方 可 加 料 加 水 ， 进 行 搅拌 作 
， 加 入 的 砂 应 过 筛 。 
(5) 运转 中 ， 严 禁用 手 或 木 棒 等 伸 进 搅拌 简 内 ， 或 在 简 口 清理 灰 浆 。 
(6) 作业 中 ， 当 发 生 故 障 不 能 继续 搅拌 时 ， 应 立即 切断 电源 ， 将 简 内 灰 浆 倒 出 ， 排 除 
故障 后 方 可 使 用 。 
00) 作业 后 ， 应 清除 机 械 内 外 灰 效 和 积 料 ， 用 水 清洗 干净 


Ew 


1， 淋 灰 机 的 构造 组 成 NF- 
淋 灰 机 是 制造 石灰 音 的 机 械 ， 如 图 74 坟 二 要 由 电动 机 、 VV 形 带 传动 装置 、 简 体 、 
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图 7.4 CF1-16 型 粉碎 淋 灰 机 的 外 形 与 结构 
1 一 电动 机 ， 2 一 V 形 带 传动 装置 ; 3 一 防护 单 ，4 一 淋 水 管 ; 
5 一 进 料 斗 ，6 一 底 得 开启 机 构 ; 7 一 衬 板 ; 8 一 底 第 ，9 一 出 料 斗 
2. 淋 灰 机 的 工作 原理 
主轴 旋转 时 带动 思 锤 ， 对 加 入 简体 中 的 生石灰 块 进行 锤 击 ， 被 粉碎 的 石灰 与 淋 水 管 注 
入 的 水 发 生化 学 反应 生成 石灰 浆 ， 石 灰 浆 经 底 得 过 滤 后 由 出 料 斗 流入 石灰 池 中 ， 石 灰 熟化 
的 基本 反应 也 完成 ， 在 池 中 再 经 过 一 定时 间 的 反应 与 沉淀 后 ， 形 成 质地 细腻 、 松 软 洁白 的 
石灰 膏 ， 作 为 砂浆 的 配合 料 和 墙 体 粉饰 用 料 。 
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3. 淋 灰 机 的 性 能 指标 
淋 灰 机 的 主要 技术 性 能 指标 见 表 7-2。 


表 7-2 淋 灰 机 的 主要 技术 性 能 指标 





L16 





4. 淋 灰 机 的 使 用 

(1) 使 用 前 应 平整 停机 场地 ， 并 开 出 排 浆 沟 槽 ， 机 械 安装 要 平稳 、 牢 固 ， 进 料 口 应 朝 
上 风 方 向 。 

(2) 工作 时 先 启动 机 械 ， 待 运转 平稳 后 ,\ 再 加 水 和 进 料 ， 注 意 用 水 量 要 适当 ， 以 保持 
浆液 畅 流 为 宜 。 

(3) 大 块 石灰 块 应 先 敲 碎 再 加 入 为 宜 % 

(4) 工作 中 要 注意 机 械 的 运转 情况 ， 如 发 现 机 械 有 异常 振动 现象 和 特殊 响声 时 ， 应 及 
时 停机 ， 检 查 简 内 锤 头 、 锤 轴 >7 衬 板 和 传动 装置 等 是 否 发 生 松 脱 现象 。 

(5) 工作 后 及 时 冲洗 机 械 的 内 外 ， 避 免 务 结 的 石灰 宫 浆 干 燥 后 不 易 清 除 ， 保 持 筛 孔 不 
被 堵塞 。 








Cn 
尘 
站 
量 
Bn 
车 
En 


灰 浆 喷涂 机 械 是 对 建筑 物 的 内 外 墙 面 和 天 棚 等 进行 连续 喷涂 抹 灰 的 专用 机 械 设备 。 它 
包括 灰 浆 输送 泵 、 喷 枪 、 喷 灰 机 械 手 和 灰 浆 联合 机 等 。 灰 浆 联合 机 是 近年 来 从 国外 引进 ， 
经 过 消化 、 改 进而 研制 成 功 的 ， 是 集 搅拌 、 泵 送 、 喷 涂 于 一 体 的 新 型 机 械 。 


EDR 


柱 塞 式 灰 浆 泵 是 利用 活塞 的 往复 运动 ， 将 进入 泵 缸 中 的 泵 浆 直 接 压 送 进去 ， 并 经 管道 
输送 到 使 用 地 点 的 一 种 竖 。 柱 塞 式 灰 浆 泵 的 活塞 与 灰 浆 直接 接触 ， 活 塞 容易 磨损 ， 和 饶 内 的 
密封 盘 也 容易 损坏 ， 易 造成 漏 浆 故 障 ， 降 低 功效 。 但 因 其 结构 简单 ， 制 造 与 维修 容易 ， 故 
仍 在 使 用 。 
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1. 构造 组 成 





单 柱 塞 式 灰 浆 泵 的 结构 如 图 7.5 所 示 。 单 柱 塞 式 灰 浆 泵 结构 是 由 泵 缸 、 柱 塞 、 吸 入 阀 、 
压 出 阀 、 进 料 机 构 和 传动 机 构 组 成 的 。 




















图 7.5 单 桩 守 式 友 浆 么 人 
1 一 气 弹 ，2 一 料 斗 ， 3 一 电动 机 ，4 一 减速 器 ，5 一 蚌 柄 逐 村 机 构 ，6 一 柱 塞 缸 ;7 一 吸入 间 


2. 工作 原理 二 

桂 塞 式 灰 浆 泵 的 工作 原理 如 图 7.6 所 示 扩 作业 时 ， 电 动机 通过 三 角 带 传动 机 构 和 圆柱 
齿轮 减速 机 构 使 曲轴 旋转 带动 活塞 做 往复 言 线 运动 。 当 柱 塞 做 压 入 冲程 时 ,将 排出 闽 挤 开 ， 
泰 室内 的 灰 交 被 压 入 空气 室 ， 与 此 同时 ， 由 于 泰 室内 压 为 赠 大 而 将 吸入 内 关 闭 ， 当 柱 塞 做 
吸入 冲程 时 ， 泵 室内 呈 真 空 状 礁 ， 紫 时 空气 室 的 压力 大 于 案 二 的 压力 ， 排 出 阀 关闭 ， 吸 入 
闪 开 启 ， 灰 浆 将 吸入 泰 室内 。 这样， 柱 塞 每 做 一 次 往复 运动 ， 都 将 一 部 分 灰 浆 压 入 空气 室 
内 ， 进 入 空气 室 里 的 灰 效 越 聚 越 多 ， 空 气 室 里 杂交 体积 增 大 ， 空 气 的 体积 被 压缩 ， 空 气 的 
压力 逐渐 增 大 ， 寿 讨 力 表 上 的 指针 可 显示 出让 力 大 小 的 数值 。 由 于 压力 增 大 ， 厌 浆 受到 空 
气压 力 的 作用 》、 粹 给 浆 管道 压 出 去 。 羡 旱 是 限制 排出 闪 球 与 吸入 立 球 的 行程 位 置 的 零件 
当 灰 浆 从 亲口 演出 时 ， 限 位 阀 使 闪 球 留 在 阀 口 附近 位 置 ， 以 免 阀 球 随 灰 浆 流 走 ， 当 灰 效 的 
压力 增 大 时 就 能 立即 封 住 交口 。 

3， 性 能 指标 

柱 塞 式 灰 浆 么 的 技术 性 能 指标 见 表 7-3。 






































表 7-3 柱 塞 式 灰 浆 泵 技术 性 能 指标 








4. 使 用 注意 事项 
(1) 柱 塞 式 灰 浆 泵 必须 安装 在 平稳 的 基础 上 。 输 送 管 路 的 布置 应 尽 可 能 短 直 ， 弯 头 越 
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小 越 好 。 输 送 管道 的 接头 连接 必须 紧密 ， 


道上 不 得 踩 压 ， 以 防 造 成 堵塞 。 














不 得 渗 漏 。 垂 直 管 道 要 固定 牢靠 ， 在 所 有 生产 管 





S 图 7.6 > 
袜 电 动机 :2 一 带 轮 ，3 一 减速 齿轮 组 ，4 一 曲轴 5 一 连 杆 ，6 一 杜 塞 ， 





13 一 输 浆 管道 ，14 


泵 室 ; 8 一 进 浆 弯 管 ，9 一 吸入 阀 ，10 一 阀 单 ，11 一 排出 阀 ，12 一 回 浆 阀 ; 





(2) 泰 送 前 ， 应 检查 并 确认 球阀 是 
是 否 紧 固 牢靠 ， 安 全 阀 是 否 调 整 到 预定 的 安全 力 。 检 查 完毕 应 先 用 水 进行 泵 送 试 验 ， 以 检 
查 各 部 位 有 无 渗 漏 。 

(3) 泵 送 时 一 定 要 先 开机 后 加 料 ， 先 





最 后 加 进 8 一 12cm 的 灰 浆 。 


空气 室 ，15 一 压力 表 ，16 一 安全 装置 


否 完 好 ， 泵 内 是 否 有 干 硬 灰 浆 等 物 ， 各 部 件 、 零 件 
































石膏 润滑 输送 管道 ， 再 加 入 12cm 稠度 的 灰 浆 ， 





(4) 在 和 泵 送 过 程 中 要 随时 观察 压力 表 的 和 泵 送 压力 是 否 正常 ， 如 泵 送 压力 超过 预 调 的 


1.5MPa 时 ， 要 反 向 泵 送 ， 使 管道 的 部 分 灰 浆 返 回 料 斗 ， 再 缓慢 泵 送 。 


(5) 泵 送 过 程 不 宜 停机 ， 如 必须 停机 时 ， 每 隔 4 一 Smin 要 和 泵 送 一 次 ， 以 防 灰 浆 凝固 。 














如 灰 桨 供应 不 及 时 ， 应 尽量 让 料 斗 装 满 灰 浆 ， 然 后 把 三 通 闪 手柄 扳 到 回 料 位 置 ， 使 灰 浆 在 
泵 与 料 斗 内 循环 ， 保 持 灰 浆 的 流动 性 。 


(6) 每 天 泵 送 结 束 时 ， 一 定 要 用 石灰 








水 把 浆 泵 和 输送 管道 清洗 干净 。 














膏 把 输送 管道 里 的 灰 浆 全 部 泵 送出 来 ， 然 后 用 清 
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1. 构造 组 成 

挤 压 式 灰 浆 泵 也 称 为 挤 压 式 喷涂 机 ， 是 近年 来 发 展 成 功 的 一 种 新 型 变量 灰 浆 泵 ， 是 在 
大 型 挤 压 式 混凝土 泵 的 基础 上 ， 向 小 型 化 发 展 而 产生 的 ， 主 要 用 于 喷涂 抹 灰 工作 ， 其 特点 
是 结构 简单 、 操 作 方便 、 使 用 可 靠 ， 喷 涂 质量 好 (喷涂 层 均匀 、 密 实 、 黏 结 性 能 和 抗 渗 性 能 
均 较 高 )， 而 且 效 率 较 高 。 不 仅 可 向 墙 面 喷涂 普通 砂浆 ,还 可 以 喷涂 聚合 物 水 泥浆 、 纸 筋 浆 、 
干 粘 石 砂浆 。 使 用 时 不 受 结构 物 的 种 类 、 表 面 形状 限制 ， 适 用 于 建筑 、 矿 山 、 隧 道 等 工程 
大 面积 内 外 墙 底数 层 、 外 墙 装饰 面 、 内 堵 罩 面 等 喷涂 工作 ， 是 一 种 较为 理想 的 喷涂 机 械 ， 
外 它 还 可 以 用 于 强制 灌浆 和 垂直 、 水 平 输 浆 。 

挤 压 式 灰 浆 泵 主要 由 变 极 式 电动 机 、 变 速 箱 、 减 速 器 、 链 俩 装置 、 演 轮 架 和 滚轮 以 
及 挤 压 胶管 等 构成 ， 如 图 7.7 所 示 。 

CAN 






















































































图 7.7 圆柱 形 隔膜 挤 压 式 灰 浆 系 构造 示意 图 
1 一 电动 机 ;2 一 减速 装置 ，3 一 曲轴 ; 4 一 连 杆 ，5 一 活塞 ; 


6 一 泵 室 ，7 一 水 ;8 一 圆柱 形 隔膜 9 一 排出 阀 ，10 一 吸入 阀 ，11 一 阀 罩 ，12 一 料 斗 ; 
13 一 压力 表 ; 14 一 回 浆 阀 ，15 一 空气 室 ，16 一 安全 阁 ; 17 一 盛 水 斗 ，18 一 支承 环 座 


2. 工作 原理 

当 滚 轮 架 旋转 时 ， 架 上 的 3 个 滚轮 便 依 次 挤 压 胶管 ， 使 管 中 的 灰 浆 产生 压力 ， 而 沿 胶 
管 向 前 运动 ， 滚 轮 压 过 后 ， 胶 管 由 自身 的 弹性 复原 ， 使 简 内 产生 负 压 ， 灰 浆 即 被 吸入 。 滚 
轮 架 不 停 地 旋转 ， 胶 管 便 连续 地 受到 挤 压 ， 从 而 使 灰 浆 源源 不 断 地 输送 到 喷嘴 处 ， 再 借助 
压缩 空气 喷涂 到 工作 面 上 。 挤 压 式 灰 浆 泵 的 启动 、 停 机 、 回 浆 运 转 均 由 喷嘴 处 或 机 身 处 的 
按钮 控制 ， 其 工作 原理 如 图 7.8 所 示 。 
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一 料 斗 ，2 一 放 料 室 
6、14 一 胶管 卡 短 ，7 一 输送 








压力 表 ; 








10 一 鼓 轮 形 学 ; 11 一 挤 压 胶 
3， 性 能 指标 ne 

挤 压 式 灰 浆 泵 的 性 能 指标 网 表 .7;4: 

表 7-4 ， 挤 压 式 灰 浆 泵 的 性 能 指标 





UBJ0.8 L 


能 指 JBJ1.2 UBJ1.8 JBJ2 
泵 送 排 量 /(m3/B) |0:2、 0.4、 0.8| 03~15 |o3 0.9、 1.8 


TI 人 压 jMpa | 10 | 12 | 1s | 15 | 
输送 腕 


4. 使 用 注意 事项 

















; 12 一 滚轮 架 ，13 一 挤 压 滚轮 





(1) 使 用 前 ， 应 先 接 好 输送 管道 ， 往 料 斗 加 注 清水 ， 启 动 灰 浆 泵 ， 当 输送 胶管 出 水 时 ， 


应 折 起 胶管 ， 待 升 到 额定 压力 时 停 蔷 ， 观 察 各 部 位 应 无 渗 漏 现象 。 











(2) 作业 前 ， 应 先 用 水 再 用 白灰 膏 润 滑 输送 管道 后 方 可 加 入 灰 浆 天 




















F 始 泵 送 。 


(3) 料 斗 加 满 灰 浆 后 ， 应 停止 振动 ， 待 灰 浆 从 料 斗 泵 送 完 ， 再 加 新 灰 浆 振动 筛 料 。 
(4) 在 和 泵 送 过 程 中 应 注意 观察 压力 表 。 当 压力 迅速 上 升 ， 有 堵 管 现象 时 ， 应 反 转 泵 送 
2 一 3 转 ， 使 灰 浆 返回 料 斗 ， 经 搅拌 后 再 泵 送 。 当 多 次 正 反 泵 仍 不 能 畅通 时 ， 应 停机 检查 ， 




















排除 堵塞 。 
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(5) 工作 间歇 ， 应 先 停止 送 灰 ， 后 停止 送气 ， 并 应 防止 气 嘴 被 灰 堵 塞 。 
(6) 作业 后 ， 应 将 泵 机 和 管 路 系统 全 部 清洗 干净 。 


E33 


1。 构造 组 成 与 工作 原理 

(1) 电动 喷 桨 机。 电动 喷 交 机 如 图 7.9 所 示 ， 其 喷 浆 原理 与 手动 的 相同 ， 不 同 的 是 柱 塞 
往复 运动 由 电动 机 经 蜗轮 减速 器 和 曲柄 连 杆 机 构 (或 偏心 轮 连 杆 ) 米 驱动。 这 种 喷 效 机 有 自 
动 停机 电气 控制 装置 ， 在 压力 表 内 安装 电 接点 ， 当 泰 内 压力 超过 最 大 工作 压力 时 (通常 为 
15 一 L8MPa)， 表 内 的 停机 接点 哮 合 ， 控 制 线路 使 电动 机 停止 。 压 力 恢复 常 压 后 ， 表 内 的 
启动 接点 接合 ， 电 动机 又 恢复 运转 。 yy 

另 一 种 电动 吓 桨 机 即 离心 式 电动 喷 奖 么 如 图 7.10 所 示 ， 依 靠 恩 轮 的 旋转 离心 力 ， 将 进 
入 转 轮 孔 道中 心 的 色 浆 液 忆 出 ， 产 生 压力 后 ， 由 喷雾 头 喷 侧 % 这 种 喷 浆 机 的 工作 原理 与 离 
必 吕 妆 权 相似 不同 的 是 简化 了 结构 ， 提 高 了 半 , XC 

ye 























图 7.9 电动 喷 桨 机 


(2) 手动 喷 浆 机 。 手 动 喷 浆 机 体积 小 ， 可 一 人 搬移 位 置 ， 使 用 时 一 人 反复 推 压 摇 杆 ， 
一 人 手持 喷 杆 来 喷 浆 ， 因 不 需要 动力 装置 ， 具 有 较 大 的 机 动 性 ,其 工作 原理 如 图 7.11 所 示 。 

当 推拉 摇 杆 时 ， 连 杆 推动 框架 使 堪 、 右 两 个 柱 塞 交替 在 各 自 的 和 泵 缸 中 往复 运动 ， 连 续 
将 料 简 中 的 浆液 逐次 吸入 左 、 右 和 泵 缸 和 逐次 压 入 稳定 缸 中 。 稳 压 缸 使 浆液 获得 8 一 12 个 大 
气压 (1MPa 左右 ) 的 压力 ， 在 压力 作用 下 ， 浆 液 从 出 浆 口 经 输 浆 管 和 喷雾 头 呈 散 状 喷 出 。 

(3) 喷 杆 。 喷 杆 如 图 7.12 所 示 ， 由 气 阀 、 输 浆 胶 管 、 中 间 管 、 喷 筋 头 等 组 成 ， 其 中 喷 
雾 头 由 喷头 体 、 喷 头 芯 、 喷 头 片 等 组 成 。 

2. 性 能 指标 

喷 浆 机 的 性 能 指标 见 表 7-5。 


力 7.10 离心 式 电动 喷 桨 系 
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图 7.11 手动 喷 菜 机 4 作 有 原理 图 





1 一 摇 杆 ，2、6 一 左 、 ; 3 一 连 杆 ; 
4 一 进 浆 阀 ，5 一 泵 体 : 他 生 稳 定 钠 ，8 一 出 浆 阀 ，9 一 框架 









P2222 7 


T277777F 


图 7.12 吗 杆 





1 一 气 阀 ，2 一 输 浆 胶管 ，3 一 中 间 管 ，4 一 喷雾 头 


表 7-5 了 喷 浆 机 的 性 能 指标 
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3. 使 用 注意 事项 

(1) 石灰 浆 的 密度 应 为 1.06 一 1.10g/cm3。 

(2) 喷涂 前 ， 应 对 石灰 浆 采 用 60 目 得 网 过 滤 两 遍 。 

(3) 喷嘴 孔径 宜 为 2.0 一 2.8mm; 当 孔 径 大 于 2.8mm 时 ， 应 及 时 更 换 。 

(4) 泵 体内 不 得 无 液体 干 转 。 在 检查 电动 机 旋转 方向 时 ， 应 先 打开 料 桶 开关 ， 让 石灰 
浆 流 入 泵 体内 部 后 ， 再 开动 电动 机 带 泵 旋转 。 

(5) 作业 后 ， 应 往 料 斗 注 入 清水 ， 开 和 泵 清洗 直到 水 清 为 止 ， 再 倒 出 泵 内 积 水 ， 清 洗 朴 
通 喷头 座 及 滤 网 ， 并 将 喷枪 探 洗 干净 。 

(6) 长 期 存放 前 ， 应 清除 前 、 后 轴承 座 内 的 石灰 浆 积 料 ， 堵 塞 进 浆 口 ， 从 出 浆 口 注入 
机 油 约 50mL， 再 堵塞 出 浆 口 ， 开 机 运转 约 30s， 使 泵 体内 润滑 防 锈 。 


EZ 


高 压 无 气 喷涂 机 是 利用 高 压 泵 提供 的 高 压 涂料 











_ 淆 过 喷枪 的 特殊 顺路 ， 把 涂料 均匀 委 
化 ， 实 现 高 压 无 气 喷 涂 工 艺 的 新 型 设备 。 按 其 动力 源 可 分 为 气动 、 电动 、 内 燃 三 种 ， 按 涂 
料 泵 构造 可 分 为 活塞 式 、 柱 塞 式 、 隔 膜 式 三 种 & 和" 

1. 构造 组 成 JS 

高 压 无 气 喷涂 机 如 图 7.13 所 未 主要 目 高 压 涂料 泵 、 柱 塞 油泵 、 喷枪 、 电 动机 等 组 成 。 








图 7.13 PWD8 型 高 压 无 气 喷涂 机 外 形 结构 


1 一 排 料 管 ，2 一 吸 料 管 ，3 一 喷枪 :4 一 压力 表 ; 5 一 单 向 阀 ，6 一 解压 阀 ; 
7 一 电动 机 ; 8 一 开关 ; 9 一 小 车 ;10 一 柱 塞 油泵 ，11 一 涂料 泵 











[到 考 视 频 】 
2 工作 原理 
由 电动 机 直接 带动 偏心 轴 旋 转 ， 并 推动 柱 塞 做 高 速 往复 运动 。 工 作 中 柱 塞 不 直接 和 涂 




















料 接触 ， 而 是 通过 液压 油 去 推 挤 一 个 高 强度 的 塑料 隔膜 。 吸 入 冲程 时 ， 隔 膜 回 缩 ， 吸 入 闪 
打开 ， 直 接 从 料 斗 或 吸入 系统 的 管道 里 吸入 涂料 ， 使 涂料 进入 挤 压 腔 内 : 压 出 时 ， 隔 膜 脱 
起 ， 涂 料 增 压 并 打开 输出 阀 ， 将 高 压 涂 料 送 入 喷枪 。 在 高 压 下 ， 涂 料 通过 越 来 越 罕 小 的 喷 
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嘴 出 口 ， 被 筋 化 成 微小 的 颗粒 。 
3. 性 能 指标 
高 压 无 气 喷涂 机 的 技术 性 能 指标 见 表 7-6。 


表 7-6 高 压 无 气 喷涂 机 的 技术 性 能 指标 





最 大 压力 /MPa 


最 大 喷涂 黏度 /Pa . s) 





最 大 接管 长 度 /m 





4. 使 用 注意 事项 
(1) 机 器 启动 前 要 使 调 压 阀 、 缀 压 阀 处 于 开启 状态 。 
(2) 在 喷涂 燃点 为 21C 以 下 的 易 燃 涂料 时 ” 迟 须 接 好 地 线 ， 严 防火 灾 。 泵 机 不 得 和 被 
喷涂 物 放 在 同一 房间 里 ， 周 围 严禁 明火 。 

(3) 喷涂 中 发 生 喷枪 堵塞 现象 时 ,应 先 将 枪 关闭 ， 将 喷 哗 手柄 旋转 180C， 再 开 枪 用 压 
力 涂料 排除 堵塞 物 。 

(4) 不 许 用 手指 试 高 压 射流 *- 喷涂 间歇 时 ， 要 随手 关闭 顺 枪 安全 装置 ， 防 止 无 意 打 开 
伤 人 。 

(5) 高 压 软 管 的 弯曲 半径 不 得 小 于 25cm， 不 得 在 尖锐 的 物体 上 用 脚 踩 高 压 软 管 。 

(6) 作业 中 停 敬 时 间 较 长 时 ， 要 停机 印 压 ;将 喷枪 的 喷嘴 部 位 放 入 溶剂 里 。 每 天 作业 
结束 后 ， 必 须 彻底 清洗 喷枪 。 


























也 面 修整 机 械 主要 用 来 加 工 和 修整 水 泥 地 面 、 水 磨 石 地面 、 木 地 板 平 面 ， 主 要 达到 
光滑 平整 的 目的 。 常 用 的 地 面 修整 机 械 有 水 磨 石 机 、 地 面 抹 光 机 、 地 板 蚀 平面、 地板 磨 
光 机 等 。 


EEC ye 


水 磨 石 机 是 修整 地 面 的 主要 机 械 。 根 据 不 同 的 作业 对 象 和 要 求 ， 可 分 为 单 盘旋 转 式 和 
双 盘 对 转 式 ; 根据 形式 不 同 ， 也 可 分 为 小 型 侧 卧 式 和 立 面 式 。 水 麻石 机 主要 用 于 大 面积 水 
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磨 石 地 面 的 磨 平 、 磨 光 作业 。 小 型 侧 时 式 主要 用 于 墙 座 、 踢 脚 线 、 楼 梯 踏步 、 浴 池 等 小 面 
积 地 面 的 磨 平 、 磨 光 作 业 ; 立 面 式 主要 用 于 各 种 混凝土 、 水 麻石 的 墙壁 、 墙 围 的 磨 光 作业 。 
1. 构造 组 成 
单 盘旋 转 式 水 磨 石 机 的 外 形 结构 如 图 7.14 所 示 ， 主 要 由 传动 轴 、 夹 腔 帆 布 垫 、 连 接盘 
及 砂轮 座 等 组 成 。 磨 盘 为 三 扑 形 ， 有 3 个 三 角形 磨 石 均 匀 地 装 在 相应 槽 内 ， 用 螺钉 固定 。 
橡胶 垫 使 传动 具有 缓冲 性 。 
双 盘 对 转 式 水 麻石 机 的 外 形 结构 如 图 7.15 所 示 ， 其 适用 于 大 面积 磨 光 ， 上 有 具有 两 个 转向 


























































































































相反 的 磨盘 ， 由 电动 机 经 传动 机 构 驱动 ， 结 构 与 单 盘旋 转 式 类 似 。 


























广汉 和“ 单 盘旋 转 式 水 启 克 新 尖 形 给 析 
1 一 麻石 ，2 一 砂轮 座 ，3 一 炎 申 帆布 垫 ，4 一 弹簧，5 一 连接 笑 》 6 一 析 胶 密封 ，7 一 大 齿轮 ，8 一 传 泵 轮 ; 











9 一 电机 齿轮 :了 0 一 电动 机 ;11 一 开关 ; 17F 扶 于， 13 一 升降 齿 条 ，14 一 调节 架 ，15 一 走 轮 








图 7.15 ”双人 盘 对 转 式 水 磨 石 机 外 形 结构 
1 一 V 砂轮 ;2 一 麻石 座 ; 3 一 连接 橡皮 : 4 一 连接 盘 ;， 5 一 接合 密封 轿 ; 6 一 油封 ，7 一 主轴 ; 
8 一 大 齿轮 ;9 一 主轴 ; 10 一 闷 头 盖 ，11 一 电机 齿轮 ，12 一 电动 机 ;13 一 中 间 齿 轮轴 ; 
14 一 中 间 齿 轮 ;，15 一 升降 齿 条 :， 16 一 齿轮 ;17 一 调节 架 ，18 一 行走 轮 ，19 一 台 座 ;20 一 磨 体 














2. 性 能 指标 








水 磨 石 机 的 技术 性 能 指标 见 表 7-7。 


DMS350 


JMD350 





表 7-7 水磨 石 机 的 技术 性 能 指标 


"| 
【参考 图 文 】 


3， 使 用 注意 事项 


(1) 当 混 凝 土 强 


度 达到 设计 强度 的 70%~80% 身 \ 员 天 请 石 机 最 适 二 的 订 击 时 机 ， 强度 


达到 100% 时 ， 虽 能 正常 有 效 工作 ， 但 磨盘 寿命 有 所 降低 。 


(2) 使 用 前 ， 要 


砂轮 无 裂纹 ， 方 能 使 用 。 





(3) 手 压 扶 把 ， 
作业 。 








检查 各 紧 固件 是 否定 园 ， 并 用 木 锤 轻 击 砂轮 ， 应 发 出 清脆 声音 ， 表 明 











合 廊 帮 离 开 地 浙 语 启动 电机 ， 待 运 甘 菠 常 后， 缓慢 地 放下 订 玫 进行 


(4) 作业 时 必须 经 常 通 水 ， 入 行 助 详 和 冷却 ， 用 水 量 可 调 至 工作 面 不 发 干 为 宜 。 

(5) 根据 地 面 的 粗细 情况 ， 应 更 换 磨 石和 如 去 掉 磨 块 ， 换 上 蜡 块 用 于 地 面 打 螨 。 

(6) 更 换 新 磨 块 前 应 先 在 废水 磨 石 地 坪 主 或 废水 泥 制品 表面 先 磨 1 一 2h, 待 金刚 石 切削 
刃 磨 出 后 再 投入 工作 面 作业 ， 否 则 会 有 打 掉 石子 现象 。 


EER 


地 面 抹 光 机 用 于 水 泥 砂浆 或 混凝土 的 地 面 、 楼 板 、 屋 面 找平 层 以 及 预制 件 等 表面 的 抹 





1. 构造 组 成 





平 压 光 ， 按 动力 分 为 电动 式 和 内 燃 式 ， 按 结构 分 为 单 头 式 和 多 头 式 。 


如 图 7.16 所 示 为 地 面 抹 光 机 的 外 形 示 意图 。 它 是 由 传动 部 分 、 抹 刀 及 机 架 等 所 组 成 的 。 


2. 工作 原理 
使 用 时 ， 电 动 术 





通过 V 带 驱动 抹 刀 转子 ， 在 转动 的 十 字 架 底面 上 装 有 2 一 4 片 抹 刀 ， 


抹 刀 倾斜 方向 与 转子 旋转 方向 一 致 ， 抹 刀 的 倾角 与 地 面 旦 10" 一 15”。 使 用 时 ， 先 握 住 操 


纵 手 柄 ， 启 动 电动 机 ， 





抹 刀 片 随 之 旋转 而 进行 水 泥 地 面 抹 光 工作 。 抹 第 一 遍 时 ， 要 求 能 起 








到 抹 平 与 出 浆 的 作 上 





， 如 有 低 止 不 平 处 ， 应 找补 适量 的 砂浆 ， 再 抹 第 二 遍 、 第 三 遍 。 
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图 7.16 地 面 抹 光 机 的 外 形 示意 国 (< > 
1 一 手柄 ，2 一 电气 开关 3 一 电动 机 x 和 一 防 护 
5 一 护 圈 ，6 一 抹 刀 ， 7 一 三 角 带 ，8 一 抹 刀 转 也 9 一 配 重 ，10 一 轴承 架 
3. 性 能 指标 RNA 
地 面 抹 光 机 的 主要 技术 性 能 指标 见 表 7-B& 》 
表 7-8 , 地面 抹 光 机 的 主要 技术 性 能 指标 
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4. 使 用 注意 事项 

(1) 底层 细 石 混凝土 推 铺 平整 合乎 质量 要 求 后 ， 铺 酒 面 层 水 泥 干 砂浆 并 刊 平 ， 当 干 砂 
浆 渗 湿 后 稍 具 硬度 ， 将 抹 刀 板 旋转 时 地 面 不 呈 明 显 刀片 痕迹 ， 方 可 开机 运转 。 

(2) 操作 时 应 有 专人 收 放 电缆 线 ， 防 止 被 抹 刀 板 破坏 或 拖 坏 已 抹 好 的 地 面 。 

(3) 第 一 遍 抹 光 时 ， 应 从 内 角 往 外 纵横 重复 抹 压 ， 直 至 压 平 、 压 实 、 出 浆 为 止 。 第 二 
遍 抹 光 时 ， 应 由 外 墙 一 侧 开始 向 门口 倒退 抹 压 ， 直 至 光滑 平整 无 抹 痕 为 止 。 

(4) 作业 结束 后 ， 用 水 洗 掉 黏附 在 抹 光 机 上 的 砂浆 。 存 放 前 ， 应 在 抹 板 与 连接 盘 螺 钉 
上 涂抹 润滑 脂 。 

(5) 使 用 一 定时 期 后 ， 应 在 抹 板 支 座 上 的 4 个 油嘴 加 注 润滑 脂 。 减 速 齿 轮 油 应 随 季节 
变化 更 换 。 
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手持 机 具 主 要 是 运用 小 容量 电动 机 ， 通 过 传动 机 构 驱动 工作 装置 的 一 种 手提 式 或 携带 








式 小 型 机 具 。 手 持 机 具 用 途 广泛 、 使 用 方便 、 能 提高 装饰 质量 和 速度 ， 是 装饰 机 械 的 重要 
组 成 部 分 ， 近 年 来 发 展 很 快 。 





照 工 作 部 分 的 运动 性 质 蕊 





























1. 弹 涂 机 


手持 机 具 按 照 动力 划分 ， 有 电动 机 具 、 气 动机 具 两 类 ， 施 玉 中 较 多 采用 电动 机 具 ;， 按 





分 ， 有 旋转 式 机 具 、 往 复式 机 具 、 神 击 式 机 具 等 多 种 。 








常用 饰 面 机 具有 弹 涂 机 、 各 种 喷枪 以 及 气动 刹 关 机 等 。 


弹 涂 机 能 将 多 种 色 浆 弹 在 墙 面 上 六 适用 于 建筑 物 内 、 外 墙 及 项 棚 的 彩色 装饰 。 电 弹 涂 
机 由 电动 机 、 弹 涂 器 弹头 、 电 开关 头 手 柄 、 控 制 箱 等 主要 部 件 组 成 。 控 制 箱 通过 电源 插头 
与 弹 涂 机 接 通 。 弹 涂 机 的 结构 如 图 7.17 所 示 。 























图 7.17 弹 涂 机 结构 简 图 





1 一 摇 把 ; 
弹 涂 机 的 技术 性 能 指 


2 一 弹 棒 ; 3 一 接 电动 软 轴 ; 4 一 简 子 ，5 一 摇 把 ，6 一 把 手 
标 见 表 7-9。 
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表 7-9 弹 涂 机 的 技术 性 能 指标 








2. 喷枪 
喷枪 可 以 分 为 灰 浆 用 喷枪 和 涂料 用 喷枪 。 
1) 灰 浆 用 喷枪 




















灰 浆 用 喷枪 一 般 用 低 碳 钢 板 或 铝 合金 板 经 焊接 而 成 ， 其 头 部 安装 有 喷嘴 。 这 种 喷枪 将 
灰 浆 和 输送 管 和 高 压 空气 输送 管 组 合 在 一 起 ， 使 灰 浆 在 高 压 空气 的 作用 下 ， 从 喷嘴 中 均匀 地 
喷涂 到 墙 面 的 基层 上 。 Ko? 

根据 构造 和 功能 不 同 ， 灰 浆 用 喷枪 又 分 为 普通 喷枪 和 万 能 喷枪 两 种 。 

(1) 普通 喷枪 。 图 7.18(a) 所 示 为 普通 喷枪 的 构造 汇 它 主要 由 灰 浆 管 、 高 压 空气 管 、 阀 
门 和 喷嘴 等 组 成 普通 喷枪 只 适合 白灰 砂浆 的 喷涂 # 共 喷嘴 的 规格 有 10mm、12mm 和 14mm 
3 种 ， 可 以 根据 喷 浆 时 的 技术 要 求 选 定 使 用 。 

(2) 万 能 喷枪 。 图 7.18(b) 所 示 为 万 能 喷 容 的 构造 ， 这 种 喷枪 比 普通 喷枪 多 了 两 段 锥 形 
管 , 万 能 喷枪 能 够 借助 于 高 压 空气 将 右 厅 砂 丈 、 水 泥 砂浆 或 混合 砂浆 等 均匀 地 喷 到 墙 面 上 。 


















































BB (b) 万 能 喷枪 


(a) 普通 喷枪 
图 7.18 喷枪 
1 一 压缩 空气 管 ，2 一 空气 阀门 ， 3 一 灰 浆 管 ，4 一 喷嘴 ，5 一 混合 室 


2) 涂料 (油漆 ) 用 喷枪 

如 图 7.19 所 示 为 涂料 (油漆 ) 用 喷枪 的 外 形 ， 由 涂料 缸 、 喷 射 器 、 涂 料 上 升 管 和 手柄 等 
组 成 。 盖 的 上 方 有 弓形 扣 和 三 翼 形 螺母 各 一 只 。 三 避 形 螺母 左 转 ， 可 以 将 弓形 扣 顶 向 上 方 ， 
此 时 ， 弓 形 扣 的 缺口 部 分 将 贮 料 缸 两 侧 的 拉杆 上 提 而 拉 紧 ， 使 喷枪 盖 紧 盖 在 贮 料 铀 上 。 作 
业 时 ， 扣 紧 扳 手 后 ， 高 压 空气 即 从 进 气管 经 进 气 阀门 进入 喷射 器 头 部 的 空气 室 ， 此 时 控制 
喷涂 输出 量 的 项 针 也 随 着 扳手 后 退 ， 空 气 室 的 压缩 空气 流入 喷嘴 ， 使 喷嘴 部 分 形成 负 压 ， 
贮 料 缸 内 的 涂料 被 大 气压 力 压 入 涂料 上 升 管 而 喷嘴 出 口 处 遇 到 高 压 空气 ， 吹 料 缸 内 的 涂料 
被 大 气压 力 压 入 涂料 上 升 管 而 涌 向 喷嘴 ， 喷 嘴 出 口 处 遇 到 高 压 空气 ， 就 被 吹 散 成 雾 状 而 秋 
附 在 墙 面 上 。 喷 射 器 的 头 部 有 可 调整 喷涂 面积 的 刻度 盘 ， 可 以 根据 作业 要 求 随时 进行 调整 。 
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~ 
,KA 
图 7.19 涂料 ( 油 涌 ) 用 喷枪 外 形 国 SCA | 

NAN 


ZS2 





常用 的 打 孔 机 具有 电 锤 及 各 种 电钻 等 。 、 
1. 电 狂 LA RY 
电 锤 (图 7.20) 是 一 种 在 钼 前 的 同时 车 有 锤 击 功 能 的 小 型 电动 机 具 ， 国 外 又 称 为 冲击 电 
外 。 电 锤 由 单 相 串 激 式 电动 机 、 传 动 装置 、 曲 轴 、 连 杆 \ 活塞 机 构 、 离 合 器 、 刀 夹 机 构 和 
操作 手柄 等 组 成 ， 适 合 在 砖 站: 混凝土 等 脆性 材料 上 进行 打 孔 、 开 村 、 粗 糙 表 面 、 安 装 
Wx 





膨胀 螺栓 、 固 定 管线 等 作业 。 “ Ww 
2 六 ) 


图 7.20 电 锤 外 形 图 


电 锤 的 旋转 运动 是 同 电动 机 经 一 对 圆柱 斜 齿轮 传动 和 一 对 螺旋 锥 齿轮 减速 来 带动 钻 杆 
旋转 的 。 当 钻 削 出 现 超载 时 ， 保 险 离合 器 使 钻 杆 旋转 打滑 ， 不 会 使 电动 机 过 载 和 零件 损失 。 
电 锤 的 冲击 运动 ， 是 电动 机 旋转 ， 经 一 对 齿轮 减速 带动 曲轴 ， 然 后 通过 连 杆 、 活 塞 销 带 动 
压气 活塞 在 冲击 活塞 和 中 做 往复 运动 来 冲击 活塞 和 中 的 锤 杆 ， 锤 杆 以 较 高 的 冲击 频率 打击 
工具 端 部 ， 进 而 造成 钻头 向 前 冲击 完成 的 。 电 锤 的 这 种 旋转 加 冲击 的 复合 钻 孔 运动 ， 要 比 
单一 的 钻 孔 运动 钻 削 效率 高 得 多 ， 因 为 冲击 运动 可 以 冲 碎 钻 孔 部 位 的 硬 物 ， 并 且 还 能 钻 削 
一 般 电钻 不 能 钻 削 的 孔 眼 , 因而 在 装饰 工程 中 砖 和 混凝土 等 硬 基底 钻 孔 广泛 应 用 这 种 机 具 。 
产 JIZC-22 型 电 锤 是 具有 代表 性 的 产品 ， 其 技术 性 能 指标 见 表 7-10。 这 种 电 锤 的 随 
机 配件 有 钻 孔 深度 限 位 杆 、 侧 手柄 、 防 人 尘 单 、 注 射 器 和 整 机 包装 手提 箱 等 。 
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表 7-10 JIZC-22 型 电 锤 的 技术 性 能 指标 






110、115、120、127、200、220、230、240 


空 载 转速 /(r/min) 





钻 孔 直径 mm | 





2. 电钻 KK 
电钻 是 一 种 体积 小 、 重 量 轻 、 使 用 灵敏 、 操 作 简 单 和 携带 方便 的 小 型 电动 机 具 ， 适 合 


对 金属 材料 、 塑 料 或 木材 等 装饰 构件 钻 孔 ， 其 外 形 构 造 如 图 \7.21 所 示 ， 主 要 由 外 克 、 电 动 
机 、 传 动机 构 、 钻 头 和 电源 连接 装置 等 组 成 。 手 电钻 所 用 的 电动 机 有 交 直 流 两 用 串 激 式 、 
三 相 中 频 、 三 相 工 频 和 直流 永 弹 磁 式 。 其 中 交 直 流 两 用 串 激 式 的 电钻 构造 较 简单 ， 容 易 制 
造 ， 且 体积 小 、 重 量 轻 ， 在 装饰 工程 施工 中 应 用 最 为 广泛 。 























图 7.21 电钻 
从 技术 性 能 上 看 ， 手 电钻 有 单 速 、 双 速 、 四 速 和 无 级 调 速 这 几 种 。 其 中 ， 双 速 电钻 为 
齿轮 变速 。 在 装饰 工程 中 用 手电 钻 钻 孔 的 孔径 多 在 13mm 以 下 ， 钻 头 可 以 直接 卡 固 在 钻头 
夹 内 。 若 需 钻 削 13mm 以 上 孔径 的 孔 时 ， 则 还 要 加 装 莫 氏 锥 套 简 。 手 电钻 的 规格 是 以 最 大 
钻 孔 直径 来 表示 的 。 国 产 交 直流 两 用 电钻 的 技术 性 能 指标 见 表 7-11 。 
表 7-11 国产 交 直 流 两 用 电钻 的 技术 性 能 指标 




















转速 /rmin 


三 2200 


三 700 
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1， 电 锯 

电 锯 又 称 为 手提 式 木 工 电 锯 ， 由 串 激 电动 机 、 辫 形 齿 复合 句 片 、 导 尺 、 护 单 、 机 这 和 
操纵 手柄 等 组 成 ， 其 外 形 如 图 7.22 所 示 。 手 提 式 木工 电 锯 主 要 用 于 木材 横 纵 截面 的 饮 切 以 
及 胶合 板 、 塑 料 板 、 石 膏 板 的 锯 割 ， 具 有 饥 切 效率 高 、 锯 切 质量 好 、 节省 材料 和 安全 可 靠 
等 优点 ， 是 建筑 物 室内 细 木 装饰 工程 中 使 用 最 多 的 小 型 手持 电动 机 具 之 一 。 

















图 7.22 J 也 锯 外 形 国 
产 手提 式 电 锯 的 型 号 和 主要 技术 性 能 见 表 7-12。 
表 7-12 国产 手提 式 电 锯 的 型 号 和 主要 技术 性 能 表 





出 











S600NB 


【参考 视频 】 





2. 砂轮 切割 机 

砂轮 切割 机 又 称 为 无 齿 饮 ， 是 一 种 小 型 、 高 效 的 电动 切割 机 具 。 砂 轮 切 割 机 利用 砂轮 
磨 削 的 原理 ， 将 薄片 砂轮 作为 切削 刀具 ， 对 各 种 金属 型 材料 进行 切割 下 料 ， 其 切割 速度 快 ， 
切断 面 光滑 、 平 整 ， 垂 直 度 高 ， 且 生产 效率 高 。 若 将 薄片 砂轮 换 装 上 合金 锯 片 ， 还 可 以 
来 切割 木材 或 塑料 等 。 在 建筑 装饰 施工 中 ， 砂 轮 切 割 机 多 用 于 金属 内 外 墙 板 、 铝 合金 门窗 
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安装 和 金属 龙骨 吊顶 等 装饰 作业 的 


机 都 是 上 


成 的 。 


接 通 日 


轮 切割 头 随 着 
能 作为 切割 金 

图 7.23(b) 
设 了 变速 机 构 ， 
300mm 的 切 贸 
为 300mm 的 木工 圆 饮片 ， 月 


民 据 构造 和 功能 的 不 同 
日 电动 机 、 动 力 切 害 
双 速 型 砂轮 切割 机 还 








图 7.23(a) 所 示 为 单 速 砂 





电源 ， 电 动机 驱动 三 角 
向 下 送 进而 切 
属 材料 之 用 。 





可 以 变换 出 


折 示 为 双 速 型 砂轮 切 


切割 下 料 。 
， 可 将 砂轮 切割 机 分 为 单 速 型 和 双 速 型 两 
头 、 可 旋转 的 夹 钳 底 座 、 转 位 中 心 调 速 机 
增设 了 变速 机 构 。 

轮 切 割 机 的 外 形 。 作 业 时 , 将 要 切割 
带 传动 机 构 带动 切割 头 砂轮 片 高 速 回 
割 材料 。 这 种 砂轮 切割 机 构造 简单 ， 


转 ， 
但 只 


割 机 的 外 形 。 双 速 型 砂轮 切 拓 
低速 两 种 工作 速度 。 双 速 型 若 使 


机 采 














高 速 和 











砂轮 片 ， 可 用 于 切割 


钢材 和 有 色 金 属 等 金属 材料 ;1 车 使 


























于 切割 木材 和 硬 质 塑 料 等 非 金属 材料 |s 


机 的 砂轮 中 心 可 以 在 50mm 范围 内 做 前 后 移动 ; 底座 可 以 在 "0" ~45* 
而 单 速 型 砂轮 切割 机 的 动力 头 与 底 


的 调整 ， 于 是 加 强 了 切割 的 功能 。 


后 移动 。 





砂轮 切割 机 的 3 
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要 技术 


(b) 双 速 型 砂轮 切割 机 
图 7.23 ”砂轮 切 审 机 外 形 图 


性 能 指标 见 表 7-13。 


的 材料 


种 ， 这 两 种 砂轮 切割 
构 及 砂轮 切割 片 等 组 


装 卡 在 可 换 夹 钳 上 ， 
各 作者 按 下 手柄 ， 砂 
有 一 种 工作 速度 ， 只 








锥 形 齿 轮 传动 ， 增 
速 ， 需 配 装 直 径 为 
低速 ， 需 配 装 直径 
1， 双 速 型 砂轮 切割 
4 范围 内 做 任意 角度 


座 是 固定 的 ， 不 能 前 


高 








求 ， 玫 








表 7-13 ”砂轮 切割 机 的 主要 技术 性 能 指标 


380 
转速 (min) 
切割 线 速度 (mmin) 60( 砂 轮 片 ) 18( 砂 轮 片 )，32( 圆 锯 片 ) 











接 紧 固 机 具 主 要 有 拉 锦 枪 、 射 钉 枪 、 气 动 蚊 钙 6 等 
锦 枪 用 于 各 种 结构 件 的 锦 接 作业 ， 锦 件 美观 牢 1 能 达到 一 定 的 4 气 密 或 水 密 性 要 
封闭 构造 或 言 孔 均 可 进行 锦 接 。 拉 钙 检 有 电 汤 和 / 气动 两 种 ， 电 动因 使 用 方便 而 被 



































广泛 采用 。 


射 
等 基础 
其 结构 


钉 枪 是 进行 直接 紧 固 技术 的 - -各 由， _ 能 将 射 杀 直 接 射 入 钢板 、 混凝土 、 砖 石 
材料 里 ， 无 须 再 做 准备 工作 (如 钻 礼 、 预 埋 等 )， 能 使 构件 获得 牢固 固 接 。 射 钉 枪 按 
分 为 高 速 、 低 速 两 种 =- 高 直射 条 枪 是 囊 强 用 里 的 火药 所 < 体 的 能 量 直 接 推动 射 钉 ， 





以 500m/s 的 速度 射出 , 这 种 枪 威 力 大 ， 但 射 入 深度 不 昂 控制 ， 低 速射 钉 枪 的 发 射 管 里 有 活 


塞 装置 ， 
深度 

1 
负 





弹药 爆发 气体 的 能 量 推动 活塞 ， 活塞 再 次 动 射 钉 以 100ms 的 速度 射出 ， 射 钉 固 接 
通过 活塞 行程 加 以 控制 。 qd 
构造 组 沽 > 站 
钉 枪 、 拉 匈 枪 结构 图 分 别 如 图 7.24 和 图 7.25 所 示 。 





图 7.24 射 钉 枪 结构 图 【多 考 视 频 ] 
1 一 钉 管 ，2 一 护 单 ，3 一 机 头 外 壳 ，4 一 制 动 环 ，5 一 活塞 ; 








6 一 弹 膛 组 件 ，7 一 击 针 ; 8 一 击 针 回 簧 ; 9 一 挡 板 ; 10 一 击 针 簧 ; 
11 一 端 帽 ，12 一 枪 尾 体外 套 ; 13 一 扳机 
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【 参 


图 7.25 拉 锦 枪 结 构图 





者 视频 】 


1 一 卡 扑 ，2、5 一 弹簧 ，3 一 拉 锦 杆 ，4 一 芯 棒 : 6 一 螺纹 离合 块 ; 


7 一 内 螺纹 主轴 ;8 一 齿轮 副 ，9 一 电动 机 “MK 


2. 使 用 注意 事项 
1) 拉 锦 枪 


(1) 根据 选 定 的 锦 钉 配 用 的 钢 钉 轴 来 选用 拉 贺 闫 
(2) 被 锣 接 物体 上 的 锦 钉 孔 要 与 钾 钉 滑 配 次 ,不 得 太 松 ， 否 骨 


一 





“其 孔径 与 锦 钉 轴 应 匹配 合适 。 


会 影响 钾 接 强 度 和 质量 。 


(3) 进行 锦 接 时 ， 如 遇 锦 钉 轴 未 拉 电 信 可 重复 扣 动 扳机 ， 直到 钾 钉 轴 拉 断 为 止 。 切 忌 
强行 扭 援 ， 以 免 损 伤 机 件 。 


(4) 作业 中 要 随时 防止 拉 锦 闫 字 或 并 帽 松动 ， 


去 精度 调节 ， 影 响 操作 。 


底部 。 





【 参 
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(5) 拉 钢 枪 的 离合 器 ] 滚珠 轴承 和 齿轮 等 变 保 


2) 射 条 枪 “SA 
(1) 装 钉 也 %、 把 选用 











的 钉 





(2) 装 射 壳 。 把 射 和 


不 发 火 ， 重 新 





枪 的 前 半 部 转动 到 位 ， 
(3) 装 射 钉 弹 。 把 射 钉 弹 装 入 弹 膛 ， 关 上 射 条 枪 ， 拉 
(4) 击发 。 


动 扳机 子弹 还 不 击发 ， 应 保持 原 射 击 位 置 数 和 和 


' 








子 装 入 钉 管 和 1 并 用 





与 枪 钉 管内 








回 


径 相 





前 
将 射 钉 枪 垂直 地 紧 压 于 工作 






































巴 射 钉 枪 垂直 紧 压 于 工作 面 上 ， 





























(5) 在 使 
考 图 文 】 射 钉 弹 。 
(6) 严禁 用 手掌 推 压 钉 管 。 

















C 习 题 ) 


1. 装饰 机 械 主 要 包括 哪些 类 型 ? 


发 现 梳 动 要 立即 将 并 帆 拧 紧 ， 否 则 会 失 


择 清 洁 和 润滑 良好 ， 定 期 添 换 润滑 脂 。 





配 的 通 条 ， 将 钉子 推 到 


向 前 拉 ， 断 开 枪 身 ， 弹 壳 便 自动 退出 。 

# 部 ， 顺 时 针 方 向 旋转 到 位 。 
上 ， 扣 动 扳机 击发 ， 如 有 弹 
扣 扳机 再 击发 。 
* 钟 ， 然 后 再 将 射 钉 弹 退出 。 
肯 结 束 时 或 更 换 零 件 ， 以 及 断 开 射 钉 枪 之 前 ， 身 


如 经 两 次 扣 








钉 枪 不 准 装 


2 
3 


| 








. 简 述 灰 浆 搅拌 机 的 注意 事项 。 
. 简 述 挤 压 式 灰 浆 泵 的 工作 原理 及 过 程 。 
4. 简 述 水 磨 石 机 的 类 型 及 使 用 注意 事项 。 


.气动 钾 








接 紧 固 机 具有 哪 几 种 ? 使 用 时 应 注意 什么 ? 
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题 全 了 证 三 








[教学 目标 ] ea 


了 解 施工 机 械 使 用 管理 的 基本 要 求 ; ee 掌握 建 
筑 施 工 机 械 选 型 的 原则 及 方法 。 





本 


[能 力 要 求 ] SA 人 A 厂 


从 在 第 过 和 中间 的 六、 能 地下、 合理 地 对 建筑 工程 
施工 各 类 施工 机 械 进 每 从 吉 < (i 
BS 


全 绽 2) > 

随 着 工程 学 工 机 入 化 程度 的 提高 施 所 宁 梓 设备 已 成 为 施工 现场 的 重要 设备 ， 由 于 工 
程 规模 的 不 断 扩 大 和 施工 工艺 的 提高 ， 其 在 建筑 施工 中 的 地 位 越 来 越 突 出 ， 其 产品 质量 和 
安全 性 能 如 何 ， 直 接 关 系 到 施工 安全 生产 。 但 是 目前 施工 现场 使 用 的 施工 机 械 设 备 的 产品 
质量 和 使 用 情况 不 容 乐 观 ， 有 的 保险 和 限 位 等 安全 装置 不 齐全 或 失灵 ， 有 的 机 械 设备 长 期 
维护 不 当 ， 有 的 在 安装 、 使 用 过 程 中 违章 指挥 、 违 章 操作 ， 致 使 施工 机 械 设备 存在 严重 的 
安全 隐患 ， 甚 至 造成 重大 、 特 大 事故 。 因 此 ， 加 强 施工 机 械 设备 的 管理 ， 对 控制 和 减少 机 
械 设备 事故 ， 保 护 作业 人 员 的 人 身 安 全 ， 提 高 企业 经 济 效益 ， 具 有 重要 的 意义 。 























[RE nbafF 人 RE 


施工 机 械 是 由 操作 人 员 直 接 掌 握 的 ， 机 械 使 用 的 好 坏 ， 生 产 效率 的 高 低 ， 都 取决 于 操 
作 人 员 的 高 度 责任 心 和 熟练 的 操作 技术 ， 因 此 ， 必 须 做 好 下 列 工作 。 

(1) 所 有 机 械 操作 人 员 都 应 经 过 专业 技术 培训 ， 接应 知 应 会 要 涩 进行 该 ， 合 格 者 获 
得 操作 证 ， 和 凭证 操作 机 械 。 

(2) 新 工人 在 独立 使 用 机 械 时 ， 忆 须 经 过 对 机 要 亲信 构 福 能 、 安全 操作 、 维 护 要 求 等 
方面 的 技术 知识 教育 和 实际 操作 及 基本 功 的 培训 
(3) 坚持 定 人 、 定 机 ， 建 立 岗位 责任 制 及 交接 斑 制 度 。 
(4) 合理 配备 机 械 操作 和 维修 人 员 , 根 据 机 械 类 和 作业 班次 ， 按 定额 配备 技术 等 级 符 
合 机 械 技 术 要 求 的 操作 和 维修 人 员 .、N\A 玉 

(5) 严格 执行 机 械 使 用 安全 技术 规程 和 使 用 监督 检查 币 度 ， 定期 开展 机 械 使 用 检查 评 
比 活动 。 


Dawe 


按时 做 好 机 莽 的 维护 保养， 是 保证 机 袜 正 常 运行、 延长 使 用 寿命 的 必要 手段 。 为 此 ， 
在 编制 施工 生产 计划 的 同时 ， 要 按 规定 安排 机 械 保养 时 间 ， 保 证 机 械 按时 保养 。 机 械 使 
中 发 生 故 障 ， 要 及 时 排除 ， 严 禁 带 病 运 行 和 只 使 用 不 保养 的 做 法 。 
(1) 汽车 和 以 汽车 底盘 为 底 车 的 建筑 机 械 ， 在 走 合 期 公路 行驶 速度 不 得 超过 30km/h， 
工地 行驶 速度 不 得 超过 20km/h, 载重 量 应 减 载 20% 一 25%, 同时 在 行驶 中 应 避免 突然 加 速 。 

(2) 电动 机 械 在 走 合 期 内 应 减 载 13% 一 20% 运 行 ， 齿 轮 箱 也 应 采用 黏度 较 低 的 润滑 油 ， 
走 合 期 满 应 检查 润滑 油 的 状况 ， 必 要 时 应 更 换 (如 装 有 新 齿轮 ， 或 全 部 更 换 润 滑 油 )。 

(3) 机 械 上 原 定 不 得 拆卸 的 部 位 走 合 期 内 不 应 拆卸 ， 机 械 走 合 时 应 有 明显 的 标志 。 

(4) 入 冬 前 应 对 操作 使 用 人 员 进行 冬 季 施 工 安全 教育 和 冬季 操作 技术 教育 ， 并 做 好 防 
寒 检 查 工作 。 

(5) 对 冬季 使 用 的 机 械 要 做 好 换季 保养 工作 ， 换 用 适合 本 地 使 用 的 燃油 、 润 滑 油 和 液 
压 油 等 油料 ， 并 安装 保暖 装置 。 凡 带 水 工作 的 机 械 、 和 车辆 ， 停 用 后 应 将 水 放 尽 。 

(6) 机 械 启动 后 ， 先 低速 运转 ， 待 仪表 显示 正常 后 再 提高 转速 和 负荷 工作 。 内 燃 发 动 

(7) 机 械 的 各 种 防冻 和 保温 措施 不 得 遗漏 。 冷 却 系统 、 润 滑 系 统 、 液 压 传动 系统 及 燃 
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料 和 蓄电池 ， 均 应 按 各 种 机 械 的 冬季 使 用 要 求 进行 使 用 和 养护 。 机 械 设 备 应 按 冬 季 启 动 、 
运转 、 停 机 清理 等 规程 进行 操作 。 


Es 


在 机 械 化 施工 中 ， 机 械 的 选用 是 否 合理 ， 将 直接 关系 到 施工 进度 、 质 量 和 成 本 ， 是 优 
质 、 高 产 、 低 耗 地 完成 施工 生产 任务 和 充分 发 挥 机 械 效能 的 关键 。 

1. 编制 机 械 使 用 计划 

根据 施工 组 织 设计 编制 机 械 使 用 计划 ， 编 制 时 采用 分 析 、 统 筹 、 预 测 等 方法 ， 计 算 机 
械 施工 的 工程 量 和 施工 进度 ， 作 为 选择 调配 机 械 类 型 、 台 数 的 依据 ， 以 尽量 避免 大 机 小 
早 要 迟 用 ， 既 要 保证 施工 需要 ， 又 不 使 机 械 停 置 或 不 能 充分 发 据 其 效率 。 

2. 通过 经 济 分 析 选 用 机 械 Xx 
市 政工 程 配备 的 施工 机 械 ， 不 仅 有 机 种 上 的 选用 ， 还 客 宙 迎 、 规 格 上 的 选择 。 在 满足 
Ee 
不 同 的 方案 ， 计 算 单 位 实物 工程 量 的 成 本 费 ， 取 其 入 小 涯 为 经 营 最 佳 方案 ， 对 于 同类 型 的 
人 

3. 合理 组 合 机 械 的 原则 Ck \ 

机 枯 施 工 是 多 台 机 要 的 联 全 休 业 从 天 的 组 合 和 配套 ， 才 能 最 大 限度 地 发 挥 台 机 村 
的 效能 。 合 理 组 合 机 械 的 原则 有 以 下 震 个 方面 。 XXX 

(1) 尽量 减少 机 械 组 合 的 机 械 种 类 。 机 械 组 合 的 机 械 种 类 越 多 ， 其 作业 效率 会 越 低 ， 
影响 作业 的 概率 就 会 增多 :好 组 合 机 械 中 有 -一 各 机械 发 生 故 障 ， 将 影响 整个 组 合作 业 。 

(2) 注意 机 械 能 为 适应 的 组 合 。 在 流水 作业 中 使 用 组 合 机 械 时 ， 必 须 对 组 合 的 各 种 机 
拉 能 力 进行 天 ”名 果 作 业 能 力 不 平 衡 1 倚重 现 一 台 或 几 全 机 械 能 力 过 利 ， 发 挥 不 出 机械 
的 正常 效率 。 

(3) 机 械 组 合 要 配套 和 系列 化 ， 在 组 织 机 械 化 施工 中 ， 不 仅 要 注意 机 械 配套 ， 而 且 要 注 
意 分 成 几 个 系列 的 机 械 组 合 , 同时 平行 地 进行 施工 , 以 免 组 合 中 一 台 机 械 损坏 造成 全 面 停工 。 

(4) 组 合 机 械 应 尽 可 能 地 简化 机 型 ， 以 便于 维修 和 管理 。 

(5) 尽量 选用 具有 多 种 作业 装置 的 机 械 ， 以 利于 一 机 多 用 ， 提 高 机 械 利用 率 。 


BWNER 有 有 


正确 使 用 机 械 是 机 械 使 用 管理 的 基本 要 求 , 它 包括 技术 合理 和 经 济 合理 两 方面 的 内 容 。 

(1) 技术 合理 ， 就 是 按照 机 械 性 能 、 使 用 说 明 书 、 操 作 规程 以 及 正确 使 用 机 械 的 各 项 

(2) 经 济 合理 ， 就 是 在 机 械 性 能 允许 的 范围 内 ， 能 充分 发 挥 机械 的 效能 ， 以 较 低 的 消 
耗 获 得 较 高 的 经 济 效 益 。 

根据 技术 合理 和 经 济 合理 的 要 求 ， 机 械 的 正确 使 用 主要 应 达到 以 下 三 个 要 求 。 

(1) 高 效率 。 机 械 使 用 必须 使 其 生产 能 力 得 以 充分 发 挥 。 在 综合 机 械 化 组 合 中 ， 至 少 
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专题 六 








应 使 其 主要 机 械 的 生产 能 力 得 以 充分 发 挥 。 机 械 如 果 长 期 处 于 低 效 运行 状态 ， 那 就 不 是 合 
理 使 用 的 主要 表现 。 

(2) 经 济 性 。 在 机 械 使 用 已 经 达到 高 效率 时 ， 还 必须 考虑 经 济 性 的 要 求 。 使 用 管理 的 
经 济 性 ， 要 求 在 可 能 的 条 件 下 ， 使 单位 实物 工程 量 的 机 械 使 用 费 成 本 最 低 。 

(3) 机 械 非 正常 损耗 防护 。 机 械 正确 使 用 追求 的 高 效率 和 经 济 性 必须 建立 在 不 发 生 非 
正常 损耗 的 基础 上 ， 和 否则 就 不 是 正确 使 用 ， 而 是 拼 机 械 ， 吃 老 本 。 机 械 的 非 正 常 损耗 是 指 
于 使 用 不 当 而 导致 出 现 机 械 早期 磨损 、 事 故 损坏 以 及 各 种 机 械 技术 性 能 受到 损害 或 缩短 
机 械 使 用 寿命 等 现象 。 

以 上 三 个 要 求 是 衡量 机 械 是 否 做 到 正确 使 用 的 主要 标志 。 要 达到 上 述 要 求 的 因素 是 多 
方面 的 ， 有 施工 组 织 设计 方面 和 人 的 因素 ， 也 有 各 种 技术 措施 方面 的 因素 。 


WN ~、 


1， 工作 容量 \ 

施工 机 械 的 工作 容量 常用 机 械 装置 的 尺寸、 EDT, so 
机 和 铲 运 机 的 斗 容量 ， 推 二 机 的 铲 运 尺寸 等 <、， 

2. 生产 率 Sc 

此 工 机 机 生产 是 指 间 位 时 间 人 Q 年 ) 机 械 完成 的 工程 数量 。 生 产 率 
的 表示 可 分 以 下 三 种 。 NS 

(1) 理论 生产 率 。 它 是 指 机 在 法 计 标准 条 件 下 i 理论 生 

产 率 只 与 机 械 的 形式 和 构造 有 关 ， 与 外 界 的 施工 条 Ex. 一 般 机 械 技术 说 明 书 上 的 生产 
率 就 是 理论 生产 率 ， 是 选择 机 械 的 一 项 参数 。、 

rm 通常 按 下 式 表示 

OS604 

式 中 he 

4 一 机 械 Imin 内 所 完成 的 工作 量 。 
(2) 技术 生产 率 。 它 是 指 机 械 在 具体 施工 条 件 下 ， 连 续 工作 的 生产 率 ， 考 虑 了 工作 对 
象 的 性 质 和 状态 以 及 机 械 能 力 发 挥 的 程度 等 因素 。 这 种 生产 率 是 可 以 争取 达到 的 生产 率 ， 
用 下 式 表示 












































































































































Q, =604K、 
式 中 Q, 一 一 机 械 每 小 时 的 技术 生产 率 ; 
Kw 一 一 工作 内 容 及 工作 条 件 的 影响 系数 ， 不 同 机 械 所 含 项 目 不 同 。 
(3) 实际 生产 率 。 它 是 指 机 械 在 具体 施工 条 件 下 ， 考 虑 了 施工 组 织 及 生产 时 间 的 损失 
等 因素 后 的 生产 率 ， 可 用 下 式 表示 





























Q, =60AK, ks 
式 中 0Q: 一 一 机 械 每 小 时 的 实际 生产 率 ; 
机 械 生 产 时 间 利 用 系数 。 





3. 动力 
动力 是 驱动 各 类 施工 机 械 进 行 工作 的 原动力 。 施工 机 械 动 力 包括 动力 装置 类 型 和 功率 。 
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4. 工作 性 能 参数 
施工 机 械 的 主要 参数 ， 一 般 列 在 机 械 的 说 明 书 上 ， 选 择 、 计 算 和 运用 机 械 时 可 参照 
查 用 。 


[ER 施工 机 械 再 要 是 的 计算 | 


施工 机 械 需 要 量 是 根据 工作 量 、 计 划 时 段 内 的 台 班 数 、 机 械 的 利用 率 和 生产 率 来 确定 
的 ， 可 用 下 式 计 算 




















N=p/(WOKs) 

式 中 NN 一 需要 机 械 的 台数 

P 忆 -一 计划 时 段 应 完成 的 工程 量 ，ma; 

WW 一 计划 时 段 内 的 台 班 数 : ， 

0 一 一 机 械 的 台 班 生产 率 ，mi/ 台 班 SN 

局 一 一 机 械 的 利用 率 。 YAN 

对 于 施工 工期 长 的 大 型 工程 ， 以 年 为 计划 时 自信 .对 于 小 型 和 工期 短 的 工程 ， 或 特定 的 
在 某 一 时 段 内 完成 的 工程 ， 可 根据 实际 需要 选取 计划 时 段 。 

机 械 的 台 班 生产 率 可 根据 现场 实测 确定 兵 或 者 根据 类 似 工程 中 使 用 的 经 验 确定 。 机 械 
的 生产 率 也 可 根据 制造 厂家 推荐 的 资料 但 须 持 谨慎 态度 。 采 用 理论 公式 计算 时 ， 应 当 仔 
细 选 取 有 关 参 数 ， 特 别 要 注意 影响 生产 梁 最 大 的 时 间 利用 系数 值 



























8.2 此 工 机 械 使 用 管理 基本 制度 





| 3.2.1 | 


“三 定 ” 制 度 是 指 在 机 械 设 备 使 用 中 定 人 、 定 机 、 定 岗位 责任 的 制度 。“ 三 定 ” 制 度 把 
机 械 设备 使 用 、 维 修 、 保 养 等 各 环节 的 要 求 都 落实 到 具体 人 身上 ， 是 一 项 行 之 有 效 的 基本 
管理 制度 。 

“三 定制 度 的 主要 内 容 包括 坚持 人 机 固定 的 原则 , 实行 机 长 负责 制 和 贯彻 岗位 责任 制 。 

人 机 固定 就 是 把 每 台 机 械 设备 和 它 的 操作 者 相对 固定 下 来 , 无 特殊 情况 不 得 随意 变动 。 
当 机 械 设备 在 企业 内 部 调拨 时 ， 原 则 上 人 随机 走 。 

机 长 负责 制 : 对 于 操作 人 员 按 规定 应 配 两 人 以 上 的 机 械 设备 ， 应 任命 一 人 为 机 长 并 全 
面 负责 机 械 设 备 的 使 用 、 维 护 、 保 养 和 安全 。 若 一 人 使 用 一 台 或 多 台 机 械 设备 ， 该 人 就 是 
这 些 机 械 设 备 的 机 长 。 对 于 无 法 固定 使 用 人 员 的 小 型 机 械 , 应 明确 机 械 所 在 班组 长 为 机 长 ， 
即 企业 中 每 一 台 机 械 设 备 ， 都 应 明确 对 其 负责 的 人 员 。 
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专题 四 有 








岗位 责任 制 包括 机 长 负责 制 和 机 组 人 员 负 责 制 ， 并 对 机 长 和 机 组 人 员 的 职责 做 出 详细 
和 明确 的 规定 ， 做 到 责任 到 人 。 机 长 是 机 组 的 领导 者 和 组 织 者 ， 全 体 机 组 人 员 都 应 听从 其 
指挥 ， 服 从 其 领导 。 

1.“ 三 定 ”制度 的 形式 

根据 机 械 类 型 的 不 同 ， 定 人 定 机 有 下 列 三 种 形式 。 

(1) 单 人 操作 的 机 械 ， 实 行 专机 专责 制 ， 其 操作 人 员 承 担 机 长 职责 

(2) 多 班 作业 或 多 人 操作 的 机 械 ， 均 应 组 成 机 组 ， 实 行 机 组 负责 制 ， 其 机 组 长 即 为 
机 长 。 

(G3) 班组 共同 使 用 的 机 械 以 及 一 些 不 宜 固定 操作 人 员 的 设备 ， 应 指定 专人 或 小 组 负责 
保管 和 保养， 限定 具 有 操作 资格 的 人 员 进 行 操作 ， 实 行 班组 长 领导 下 的 分 工 负责 制 。 

2.“ 三 定 ”制度 的 作用 A 

(1) 有 利于 保持 机 械 设备 良好 的 技术 状况 ， 有形 袍 交 史 信 

(2) 有 利于 熟练 掌握 操作 技术 和 全 面 了 解 机 械 设备 的 性 能 特点， 便于 预防 和 及 时 排 
除 机 械 故 障 ， 避 免 发 生 事故 ， 充 分 发 挥 机 械 设备 的 效能 > 一 

(3) 便于 做 好 企业 定编 定员 工作 ， 有 利于 加 强 劳务 管理 。 

(4) 有 利于 原始 资料 的 积累 ， 便于 提高 和 种 原始 资料 的 准确 性 、 完整 性 和 连续 性 ， 便 
于 对 资料 的 统计 、 分 析 和 研究 。 \ 人 

(5) 便于 单机 经 济 术 算 工 作 和 设备 活动 的 开展 。 _ 

3.“ 三 定 ”制度 的 管理 ， NS》 XxX 

(1) 机 械 操作 人 员 的 配备 ; :应 击 机 械 使 用 单位 选 定 ， 报 机械 主管 部 站 备案， 重点 机 械 
的 机 长 ， 还 要 经 企业 分 管 机 械 的 领导 批准 。 以 

(2) 机 长 或 机 组 长 确定 后 ， 应 由 机 械 使 用 单位 任命 ， 并 应 保持 相对 稳定 ， 不 要 轻易 更 换 。 

(3) 企业 内 部 调动 机 械 时 ， 大 型 机 械 诛 则 下 做 到 人 随机 调 ， 重点 机 械 则 必须 人 随机 调 。 

4 操作 人 民 职 责 

(1) 努力 销 研 技术 ， 熟 悉 本 机 的 构造 原理 、 技 术 性 能 、 安 全 操作 规程 及 保养 规程 等 
达到 本 等 级 应 知 应 会 的 要 求 。 

(2) 正确 操作 和 使 用 机 械 ， 发 挥 机 械 效 能 ， 完 成 各 项 定额 指标 ， 保 证 安全 生产 ， 降 低 
各 项 消耗 。 对 违反 操作 规程 可 能 引起 危险 的 指挥 ， 有 权 拒绝 并 立即 报告 。 

G) 精心 保管 和 保养 机 械 ， 做 好 例 保 和 一 保 作业 ， 使 机 械 经 常 处 于 整齐 清洁 、 润 滑 良 
好 、 调 整 适当 、 紧 固件 无 松动 等 良好 技术 状态 。 保 持 机 械 附属 装置 、 备 品 附件 、 随 机 工具 
等 完好 无 损 。 

(4) 及 时 正确 填写 各 项 原始 记录 和 统计 报表 。 

(5) 严格 执行 岗位 责任 制 及 各 项 管理 制度 。 

5. 机 长 职责 

机 长 是 不 脱产 的 操作 人 员 ， 除 履行 操作 人 员 职 责 外 ， 还 应 做 到 以 下 几 个 方面 。 

(D 组 织 并 督促 检查 全 组 人 员 对 机 械 的 正确 使 用 、 保 养 和 保管 ， 保 证 完成 施工 生产 任务 。 

(2) 检查 并 汇总 各 项 原始 记录 及 报表 ， 及 时 准确 上 报 。 组 织 机 组 人 员 进行 单机 核算 。 

G) 组 织 并 检查 交接 班 制度 执行 情况 。 
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(4) 组 织 本 机 组 人 员 的 技术 业务 学 习 ， 并 对 他 们 的 技术 考核 提出 意见 
(5) 组 织 好 本 机 组 内 部 及 兄弟 机 组 之 间 的 团结 协作 和 竞赛 。 
拥有 机 械 的 班组 长 ， 也 应 履行 上 述职 责 。 


Ex 


1. 机 械 设备 调拨 的 交接 

(1) 机 械 设备 调拨 时 ， 调 出 单位 应 保证 机 械 设备 技术 状况 的 完好 ， 不 得 拆 换 机 械 零 件 ， 
并 将 机 械 的 随机 工具 、 机 械 履 历 书 和 交接 技术 档案 一 并 交接 。 

(2) 如 遇 特 殊 情况 ， 附 件 不 全 或 技术 状况 很 差 的 设备 ， 交 接 双方 先 协商 取得 一 致 后 ， 
按 双 方 协商 的 结果 交接 ， 并 将 机 械 状况 和 存在 的 问题 、 双 方 协商 解决 的 意见 等 报 上 级 主管 
部 门 核 备 。 
(3) 机 械 设 备 调拨 交接 时 ， 原 机 械 驾 驶 员 向 双方 交底 源 则 上 规定 机 械 操 作 人 员 随 机 
调动 ， 遇 不 能 随机 调动 的 驾驶 员 应 将 机 械 附 件 、 机 证、 原始 记录 、 技 术 资料 做 出 
书面 交接 。 

(4) 机 械 交 接 时 必须 填写 交接 单 ， 2 关 资 料 逐 项 填写 ， 最 后 由 双方 经 办 

料 












































人 和 单位 负责 人 签字 ， 作 为 转移 固定 资产 和 转移 的 凭证 ， 机 械 交接 单一 式 四 份 。 











2、 新 机 械 的 交接 SN 

(0) 接 机 术 蛤 收 斌 运转 规定 办 Ng 

CO) 交接 手续 同上 。 JIN 六 和 
3。 机 械 使 用 的 班组 交接 和 、 妖 时 短 班 的 交接 XXX 以 
(1) 按 规 定 的 主要 内 容 。 2 

@ 交接 生产 任务 完成 情况 。 


@ 交接 机 械 运转 、 保养 情况 和 存在 询问 是， 

@ 交接 随机 卫 具 和 附件 情况 。 

@ 交接 燃油 消耗 和 准备 情况 。 

@ 交接 人 填写 本 班 的 运转 记录 。 

(2) 交接 记录 应 交 机 械 管理 部 门 存档 ， 机 械 管理 部 门 应 及 时 检查 交接 制度 执行 情况 。 

(3) 由 于 交接 不 清 或 未 办 交接 造成 的 机 械 事故 ， 按 机 械 事 故 处 理 办 法 对 当事人 双方 进 
行 处 理 。 


EW 


1. 机 械 设 备 调动 

机 械 设备 调动 是 指 公司 下 属 单位 之 间 固 定 资产 管理 、 使 用 、 责 任 、 义 务 权 限 的 变动 ， 
资产 权 仍 归公 司 所 有 。 机 械 设备 调动 工作 的 运作 ， 由 公司 决定 、 项 目 组 执行 ， 具 体 实施 
包括 以 下 几 个 方面 。 

(1) 公司 物资 设备 部 根据 公司 生产 会 议 或 公司 领导 的 决定 ， 向 调 出 单位 下 达 机 械 设备 
调 令 ， 一 式 四 份 ， 调 出 单位 、 调 入 单位 、 物 资 设备 部 、 财 务 部 门 各 一 份 。 

(2) 调 入 、 调 出 单位 机 械 主管 或 机 管 人 员 ， 双 方 联系 ， 确 定 实施 调运 的 若干 细节 。 
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G) 双方 必须 明确 的 几 个 问题 。 
Q@ 调 出 单位 。 
必须 保证 调 出 设备 应 该 具备 的 机 械 状况 及 技术 性 能 。 
调 出 设备 的 技术 资料 说明书、 履历 书 、 保 修 卡 、 各 种 证 费 等 )、 专 用 工具 、 随 机 附件 
等 必须 向 调 入 单位 交代 清楚 ， 并 填写 机 械 交 接 单 ， 一 式 两 份 ， 存 档 备查 。 
调 出 单位 为 该 设备 购 进 的 专用 配件 ， 可 有 偿 转 给 调 入 单位 ， 调 入 单位 在 无 特殊 原因 的 
条 件 下 必须 接收 。 
失 保 失 修造 成 的 调动 设备 技术 低下 ， 资 值 不 符 ， 调 出 单位 应 给 予 修复 后 才能 调 出 。 
车 调 出 单位 确 有 困难 ， 双 方 可 本 着 互 尊 、 互 让 、 互 利 的 原则 ， 确 定 修复 的 项 目 、 部 位 、 费 
用 ， 并 由 调 出 单位 一 次 性 付 给 调 入 单位 ， 再 由 调 入 单位 负责 修复 。， 
ar 公司 裁 
决 小 组 成 员 有 组 长 、 副 组 长 和 成 员 。 CK 

组 长 :公司 主管 生产 副 经 理 。 六 地 
副 组 长 : 物资 设备 部 经 理 。 Re 
成 员 : 物资 设备 部 人 员 2~3 名 及 调 出 、 A 
调动 发 生 后 ， We 销 卡 。 
@ 调 入 单位 。 

主动 与 调 出 单位 联系 调动 事宜 ,> NN Se 

支付 调动 运输 费 及 有 关 间 粮 费用: ,2 

办 理 人 类 设备 随机 操作 人 员 的 人事 调动 手续 

机 械 、 财 务 建 账 、 建 六 

负责 把 完善 的 丙 调 令 返 还 给 公司 物资 没 

调 入 、 调 出 单位 有 不 统一 的 意见 时 ， 应 由 公 \ 司 人 和 

2. 固定 资产 的 转移 

(1) 当 办 完 对 公司 以 外 的 机 械 交接 手续 后 ， 调 出 单位 填写 “资产 调拨 单 ” 转 公司 机 械 
设备 部 门 一 份 ， 再 转 入 调 入 单位 。 物 资 设备 部 及 时 销 除 台 账 ， 财 务 科 销 除 财务 账 。 

(2) 公司 项 目 间 机 械 设备 调动 手续 办 妥 后 ， 公 司 及 项 目 机 械 部 门 只 做 台 账 及 财务 账 增 
减 工作 。 

G3) 凡 调 出 公司 以 外 的 机 械 设备 均 要 填写 “固定 资产 调拨 单 ”。 


[Ex 


(1) 为 了 加 强 对 施工 机 械 使 用 和 操作 人 员 的 管理 ， 更 好 地 贯彻 “三 定 ” 责 任 制 ， 保 障 
机 械 合 理 使 用 ， 安 全 运转 ， 凡 施工 机 械 操作 人 员 ， 都 要 经 过 该 机 种 的 技术 考核 合格 后 ， 取 
得 操作 证 ， 方 可 独立 操作 该 种 机 械 。 如 要 增加 考核 合格 的 机 种 ， 可 在 操作 证 上 列 出 增加 操 
作 的 机 种 。 

(2) 技术 考核 方法 主要 是 现场 实际 操作 ， 同 时 进行 基础 理论 考核 。 考 核 内 容 主要 是 熟 
悉 本 机 种 操作 技术 ， 人 懂得 本 机 种 的 技术 性 能 、 构 造 、 工 作 原 理 和 操作 、 保 养 规程 ， 以 及 进 
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行 低级 保养 和 故障 排除 ， 同 时 要 进行 体格 检查 。 对 考核 不 合格 人 员 ， 应 在 合格 人 员 指 导 下 
进行 操作 ， 并 努力 学 习 ， 争 取 下 次 考核 合格 。 经 3 次 考核 仍 不 合格 者 ， 应 调换 其 他 工作 。 
(3) 操作 证 每 年 组 织 一 次 审验 ， 审 验 内 容 是 操作 人 员 的 健康 状况 和 奖惩 、 事 故 等 记录 ， 
审验 结果 填 入 操作 证 有 关 记事 栏 。 未 经 审验 或 审验 不 合格 者 ， 不 得 继续 操作 机 械 。 
(4) 凡是 操作 下 列 施 工 机 械 的 人 员 ， 都 必须 持 有 关 部 门 颁发 的 操作 证 : 起 重 机 、 外 
施工 梯 、 混 凝 土 捞 拌 机 、 混 凝 土 东 车、 混凝土 捞 拌 站 、 混 凝 土 输送 泵 、 电 焊 机 、 电 工 等 作 
业 人 员 及 其 他 专人 操作 的 专用 施工 机 械 。 
(5) 凡 符 合 条 件 的 人 员 ， 经 培训 考试 合格 ， 取 得 合格 证 后 方 可 独立 操作 机 械 设 备 。 






































机 械 设备 是 国家 的 重要 财富 ， 吓 生 产 的 于 答 硕 手 有 其 状况 的 好 坏 ， 直 接 关系 到 
以 后 能 否 维持 扩大 再 生产 。 因 此 ， 预 防 机 械 事 故 、 保 障 机 械 安全 运转 ， 是 机 械 管 理 部 门 
的 重要 任务 和 常 抓 不 懈 的 工作 ， 也 是 保持 机 械 完好 、 提 高 机 械 利 用 率 、 保 障 人 民生 命 财 
产 安全 的 大 事 。 WX、 UV 


| 8.3.1| | 2 


， 建立 健全 安全 生产 责任 制 ,2 
机 有 安全 这 全 业 岗位 责任 制 的 重要 内 容 之 一 。 由 于 机 械 的 安全 直接 影响 施 
工 生产 的 安全 ,所 以 机 械 的 安全 指标 应 列 入 企业 经 理 的 任期 目标 。 企 业 的 经 理 是 企业 机 械 
4 总 负责 人 ， 应 对 机 械 安全 负责 。 根 据 “ 管 生产 的 同时 必须 管 安全 ”的 原则 ， 对 企业 各 级 
领导 、 各 职能 部 门 、 直 到 每 个 施工 生产 岗位 上 的 职工 ， 都 要 根据 其 工作 性 质 和 要 求 ， 明 确 
规定 对 机 械 安全 的 责任 。 
落实 机 械 安全 责任 制 , 首先 要 组 织 落 实 , 企业 安全 管理 部 门 既 要 管理 施工 生产 的 安全 ， 
又 要 管理 机 械 的 安全 ， 两 者 是 不 可 分 割 的 。 机 械 管理 部 门 也 要 有 专人 管理 机 械 安 全 。 基 层 
要 有 专职 或 兼职 的 机 械 安全 员 ， 形 成 机 械 安全 管理 网 。 其 次 是 内 容 落实 ， 各 项 安全 要 求 和 
责任 要 落实 到 各 项 制度 规定 中 ， 落 实 到 每 个 人 的 身上 ， 以 保证 安全 责任 制 的 贯彻 执行 。 
2. 编制 安全 施工 技术 措施 
编制 机 械 施 工 方案 时 ， 应 有 保证 机 械 安全 的 技术 措施 。 对 于 重型 机 械 的 拆 装 、 重 大 构 
件 的 吊装 ， 超 重 、 超 宽 、 超 高 物件 的 运输 ， 以 及 危险 地 段 的 施工 等 ， 都 要 编制 安全 施工 、 
安全 运行 的 技术 方案 ， 以 确保 施工 、 生 产 和 机 械 的 安全 。 
在 机 械 保养 、 修 理 中 ， 要 制定 安全 作业 技术 措施 ， 以 保障 人 身 和 机 械 安全 。 在 机 械 及 
附件 、 配 件 等 保管 中 也 应 制定 相应 的 安全 制度 。 特 别 是 油库 和 机 械 库 要 制定 更 严格 的 安全 
制度 和 安全 标志 ， 确 保 机 械 和 油料 的 安全 保管 。 
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专题 忍 区 








3. 贯彻 执行 机 械 使 用 安全 技术 规程 

《建筑 机 械 使 用 安全 技术 规程 》 是 原 建设 部 制定 和 颁布 的 标准 。 它 是 根据 机 械 的 结构 和 
运转 特点 以 及 安全 运行 的 要 求 规定 机 械 使 用 和 操作 过 程 中 必须 遵守 的 事项 、 程 序 及 动作 等 
基本 规则 ， 是 机 械 安全 运行 、 安 全 操作 的 重要 保障 。 机 械 施 工 和 操作 人 员 认 真 执行 本 规程 ， 
可 保证 机 械 的 安全 运行 ， 防 止 事故 的 发 生 。 

4. 开展 机 械 安全 教育 

机 械 安全 教育 是 企业 安全 生产 教育 工作 的 重要 内 容 ， 主 要 是 针对 专业 人 员 进 行 具有 专 
业 特点 的 安全 教育 工作 ， 所 以 也 叫 专业 安全 教育 。 各 种 机 械 的 操作 人 员 ， 必 须 进行 专业 技 
术 培 训 和 机 械 使 用 安全 技术 规程 的 学 习 。 专 业 安 全 教育 也 作为 取得 操作 证 的 主要 考核 内 容 。 

5， 认真 开展 机 械 安全 检查 活动 

机 械 安全 检查 的 内 容 : 一 是 机 械 本 身 的 故障 和 安全 装置 的 检查 ， 主要 是 消除 机 械 故 障 
和 隐患 ， 确 保安 全 装置 灵敏 可 靠 ， 二 是 机 械 安全 施工 生产 的 检查 区 主 要 是 检查 施工 条 件 、 
施工 方案 、 措 施 是 否 能 确保 机 械 安全 施工 生产 。 同 时 ， 可 在 机械 安全 活动 中 开展 百 日 无 事 
故 、 安 全 运行 标兵 等 竞赛 活动 。 此 外 ， 还 包括 机 械 安 人 风 析 查 制 的 货 彻 执行 


A 


， 按 机 械 事故 的 性 质 分 类 。 NX}- 

as Xa 

(1) 因 养 护 不 良 、 加 耻 所 可 不 当 造成 例如、 3 多 、 烧 、 裂 等 情况 ， 引 起 机 
械 设备 的 损坏 。 

NS 发 动机 、 
变速 器 等 装配 不 当 而 损坏 总 成 等 。 7。 》 

G) 不 必 竹 在 常 太 损 的 机 件 损坏 。 六 

(4) 因 操作 不 当 造成 的 间接 损失 ， 如 起 重 机 摔 坏 起 刷 物 件 等 。 

(5) 丢失 重要 的 随机 附件 等 。 

2) 非 责任 事故 

(1) 因 突 然 发 生 的 自然 灾害 ， 如 人 台风、 地震、 山洪 、 雪 骨 等 确 属意 想不到 无 法 防范 而 
造成 的 机 械 损坏 的 。 

(2) 属于 原 厂 制造 质量 低劣 而 发 生 的 机 件 损坏 ， 经 鉴定 属实 的 。 

2. 按 机 械 损坏 程度 和 损失 价值 分 类 

根据 机 械 损坏 程度 和 损失 价值 进行 分 类 ,《 全 民 所 有 制 施工 企业 机 械 设 备 管理 规定 》 中 
将 机 械 事故 分 为 一 般 事故 、 大 事故 和 重大 事故 三 类 。 

一 般 事故 : 机 械 直接 损失 价值 在 1000 一 5000 元 的 。 

大 事故 ;机械 直接 损失 价值 在 5000 一 20000 元 的 。 
重大 事故 : 机 械 直 接 损失 价值 在 20000 元 以 上 的 。 
直接 损失 价值 按 机 械 损坏 后 修复 至 原 正常 状态 时 所 需 的 工 、 料 费用 计算 。 
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ED 


1， 机 械 事故 预防 的 基本 措施 

(1) 加 强 思想 教育 ， 广 泛 开展 安全 教育 ， 使 机 械 人 员 牢 固 树立 “安全 第 一 ”的 思想 
加 强 机 械 管理 ， 保 证 安全 生产 。 

(2) 各 级 领导 要 把 安全 生产 当 作 大 事 来 抓 ， 经 常 深入 基层 ， 抓 事故 苗头 ， 掌 握 预防 事 
故 的 规律 ， 宣 传 爱 机 、 爱 车 的 好 人 好 事 ， 树 立 先进 典型 。 

G) 机 械 驾 驶 操作 人 员 必须 严格 遵守 安全 技术 操作 规程 和 其 他 有 关 安全 生产 的 规定 
机 动车 蜀 驶 员 除 得 守 安全 技术 操作 规程 外 ， 还 要 严格 遵守 交通 法 规 ， 非 机 动车 轰 驶 员 不 准 
驾驶 机 动车 ， 非 机 械 驾驶 员 不 准 操纵 机 械 。 

(4) 机 械 工 人 必须 经 过 必需 的 培训 ， 懂 得 机 械 技术 性 能 Ra 保养 规程 ， 掌 握 
操作 技术 ， 经 考试 合格 方 可 操作 机 械 。 

(5) 定期 开展 安全 工作 检查 ， 形 成 i 事故 苗头 大 家 抓 ， 安 全 措 






































施 大 家 定 ” 的 氛围 ， 把 事故 消灭 在 萌芽 中 。 

2. 做 好 机 械 的 防冻 、 防 洪 、 防火 工作 -oy 

1) 机 械 防冻 

(1) 在 每 年 冰冻 前 oo A 纪 和 组 织 一 次 检查 机 械 的 防冻 工作 , 进行 防冻 教育 ， 
解决 防冻 设备 ， 落 实 防冻 措施 。 六 坟 要 逐 台 进行 检查 ， 放 尽 发 动机 
积 水 ， 同 时 加 以 遮盖 ， nt ha 并 挂 上 “水 已 放 六 六 的 木 牌 。 

(2) 轰 驶 员 在 冬季 旧 驶 机 械 和 和 车箱 时 ， 疙 天 拉 机 这 的 规 证 办 理 ， 不 稚 交 机 本 
的 放水 工作 交 给 他 人 代 





G) 加 用 防冻 液 的 机 车 ， le 
(4) 机 械 请 运 时 上 必须 将 机 内 的 积 水 放 尽 ， 以 免 运输 过 程 中 冻 坏 机 械 。 
2) 机 械 防洪 
(1) 每 年 雨季 到 来 前 一 个 月 ， 对 于 在 河 下 作业 、 水 上 作业 和 在 低洼 地 施工 或 存放 的 机 
械 ， 都 要 在 汛期 到 来 之 前 进行 一 次 全 面 的 检查 ， 采 取 有 效 措施 ， 防 止 机 械 被 洪水 冲 毁 。 
(2) 在 雨季 开始 前 ， 对 于 露天 存放 的 停 用 机 械 ， 要 上 盖 下 热 ， 防 止 雨 水 进入 而 锈蚀 损坏 。 
3) 机 械 防火 
(1) 机 械 驾 驶 员 必 须 严格 遵守 防火 规定 ， 做 到 提高 警惕 ， 消 灭 明 火 ， 发 现 问题 及 时 解决 。 
(2) 存放 机 械 的 场地 内 要 配备 消防 设施 ， 禁 止 无 关 人 员 入 内 。 
(3) 机 械 车 辆 的 停放 ， 必 须 排 列 整齐 ， 留 出 足够 的 通道 ， 禁 止 乱 停 乱 放 ， 以 防 发 生火 
灾 时 堵塞 道路 。 


EDMWi 


1， 机械 事故 的 调查 
机 械 事 故 发 生 后 ， 操 作 人 员 应 立即 停机 ， 保 持 事故 现场 ， 并 向 单位 领导 和 机 械 主 管 人 
员 报告 。 单 位 领导 和 机 械 主管 人 员 应 会 同 有 关 人 员 立 即 前 往事 故 现场 。 如 涉及 人 身 伤亡 或 
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专题 四 有 








有 扩大 事故 损失 等 情况 ， 应 首先 组 织 抢救 。 

对 已 发 生 的 事故 ， 当 事 单位 领导 要 组 织 有 关 人 员 进 行 现场 检查 和 周密 调查 ， 听 取 当 事 
人 和 旁证 人 的 申述 ， 详 细 记 录 事 故 发 生 的 有 关 情 况 及 造成 的 后 果 ， 作 为 分 析 事 故 的 依据 。 

2. 机 械 事故 的 分 析 

机 械 事故 处 理 的 关键 在 于 正确 地 分 析 事 故 原因 。 一 般 事故 和 大 事故 由 事故 单位 负责 人 
组 织 有 关 人 员 ， 在 机 械 管理 部 门 参加 下 进行 现场 分 析 ; 重大 事故 由 企业 机 械 技术 负责 人 组 
织 机 械 、 安 技 部 门 和 事故 有 关 人 员 进 行 分 析 。 事 故 分 析 的 基本 要 求 有 以 下 几 个 方面 。 

(1) 要 重视 并 及 时 进行 事故 分 析 。 分 析 工 作 进 行 得 越 早 ， 原 始 数据 越 多 ， 分 析 事 故 原 
因 的 根据 就 越 充分 。 要 保存 好 分 析 的 原始 证 据 。 

(2) 如 需 拆 印发 生 事故 机 械 的 部 件 时 ， 要 避免 使 零件 再 产生 新 的 损伤 或 变形 等 情况 。 

(3) 分 析 事故 时 ， 除 注意 发 生 事故 部 位 外 ， 还 要 详细 了 解 周明 环境 ， 多 访问 有 关 人 员 ， 
以 便 得 出 真实 的 情况 。 

(4) 分 析 事故 应 以 损坏 的 实物 和 现场 实际 情况 为 主要 人家、 、 进 行 科学 的 检查 、 化 验 ， 
对 多 方面 的 因素 和 数据 仔细 分 析 判 断 ， 不 得 盲目 推测 X- 潮 观 腌 断 。 

(5) 机 械 事 故 往往 是 多 种 因素 造成 的 ， 分 析 时 盆 须 从 多 方面 进行 ， 确 有 科学 根据 时 才 
能 做 出 结论 ， 避 免 由 于 结论 片面 而 引起 不 良 语 果 。\、 

(6) 根据 分 析 结果 ， 填 写 事故 报告 单 ， 确定 事故 原因 、 性 质 、 责 任 者 、 损 失 价值 、 
成 后 果 和 事故 等 级 等 ， 提 出 处 理 意见 和 改进 措施 。 

3. 机 械 事故 处 理 的 原则 和 方法 \ 和》 XX 

(1) 机 械 事 故 发 生 后 ， 她 有 和 人员 受伤 ， 要 迅速 挫 炒 受伤 人 员 ， 在 不 妨碍 抢救 人 员 的 条 
件 下 ， 注 意 保留 现场 ， 并 迅速 报告 领导 和 上 级 主管 部 门 ”进行 妥善 处 理 。 

(2) 事故 不 论 大 小 应 如 实 上 报 ， 并 填写 事故 报告 单 。 

(3) 事故 发 全 后 信 获 事 单位 必须 认真 诸 符 并 按 “四 不 放 过 ”的 原则 进行 教育 。 

(4) 在 处 理 机 械 事故 过 程 中 ， 对 肇事 者 的 处 理 ， 贯 彻 以 教育 为 主 处 罚 为 辅 的 原则 ， 根 
据 情节 轻重 、 态 度 好 坏 、 初 犯 或 屡 犯 给 予 不 同 的 处 分 或 罚金 。 

(5) 在 机 械 事故 处 理 完毕 后 ， 应 把 事故 的 详细 情况 录入 机 械 档 案 。 


Ap 特别 提示 

尽管 国家 和 企业 对 安全 工作 非常 重视 ， 但 每 年 还 是 有 成 百 上 千 的 机 械 事故 不 断 发 生 .。 
操作 人 员 的 安全 意识 薄弱 是 事故 发 生 的 根本 性 原因 。 要 想 降 低 机 械 事 故 的 发 生 率 ， 提 高 大 
家 的 安全 意识 是 非常 重要 的 。 


~ 和 案例 8-1 

1999 年 9 月 12 日 某 住宅 楼 工地 一 台 QTZ40 型 塔 式 起 重 机 在 安装 过 程 中 整 机 发 生 倾覆 ， 
造成 2 人 死亡 、1 人 重伤 的 重大 设备 伤亡 事故 。 

事故 经 过 

1999 年 9 月 12 日 下 午 2:00 左右 ， 某 住宅 楼 工程 正在 安装 一 台 QTZ40 型 塔 式 起 重 机 。 
该 塔 式 起 重 机 独立 高 度 32m, 臂 长 42m, 已 安装 到 25m 标高 。 在 调试 时 与 距离 本 塔 机 58.6m 
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处 的 另 一 台 同 标高 的 QTZ5012 塔 机 相 撞 ， 约 1 小 时 后 ，QTZ40 塔 机 整体 倾覆 ， 塔 机 上 3 
人 坠落 地 面 ，2 人 落 在 地 面 住宅 楼 地 基 桩 基础 钢筋 上 当场 死亡 ， 另 1 人 重伤 ， 塔 机 钢 结构 
严重 损坏 ， 经 济 损失 达 60 多 万 元 。 这 是 一 起 塔 机 安装 质量 出 现 问题 引发 的 重大 伤亡 事故 。 

专家 点 评 

1. 调查 结果 

(1) 《使 用 说 明 书 》 规 定 混凝土 基础 的 尺寸 为 4m x 4mx1.4m， 经 实际 测量 后 发 现 该 塔 
机 的 混凝土 基础 为 3mx3mx1.4m， 其 重量 仅 为 原 设计 重量 的 56.25%。 

(2) 《使 用 说 明 书 》 规 定 混凝土 基础 下 方 地 基 的 地 基 承 载 力 为 0.2MPa， 现 场 混凝土 基 
础 下 为 淤泥 ， 地 基 承 载 力 仅 达 0.06 一 0.07MPa， 且 未 做 任何 加 强 处 理 。 

(3) 距 塔 机 混凝土 基础 边缘 东 lm、 南 2.5m 处 装 有 1 个 长 流水 的 自来水 龙头 ， 造 成 水 
渗入 塔 机 基础 下 ， 严 重 降低 了 地 基 的 承载 力 。 YA 

2， 事 故 原因 和 

经 综合 分 析 ， 导致 本 事故 发 生 的 直接 原因 是 混 蜂 上 时 向 汪 寺 小 于 《使 用 说 明 书 》 规 定 
的 尺寸; 间接 原因 为 地 基 受 到 水 浸泡 ， 使 地 基 的 承载 为 下 能 满足 塔 机 抗 倾 履 整体 稳定 性 的 
要 求 ， 而 且 培 机 安装 高度 与 相信 夫 机 的 安装 高 度 要 等， 调试 回转 时 两 机 发 生 碰撞 从 而 引发 
事故 。 1.X 

3， 事 故 教训 \” 

(1) 塔 机 安装 要 严格 按 拆 装 方案 和 和 让 办 事 ， 首先 地 基 基 础 必须 达到 《使 用 说 明 书 》 
规定 的 地 基 承 载 力 能 满足 塔 机 抗 倾 潮 稳 定性 的 要 求 。 塔 机 安装 单位 应 根据 施工 单位 提供 的 
塔 机 施工 平面 布置 图 与 地 质 资料 ; 审查 塔 机 所 在 位 置 下 方 的 地 基 承 载 力 是 否 达到 塔 机 《使 
用 说 明 书 》 规 定 的 要 求 沪 开 由 施工 项 目 部 和 监理 单位 答 守 、 盖 章 确认 具 休 数据， 能 满足 要 
求 的 则 可 安装 ， 不 满足 的 则 应 按 《 塔 式 起 重 机 设计 规范 》(GB/T 13752 一 1992) 及 现场 地 基 
承载 力 实际 状况 计算 并 校 核 塔 机 的 抗 倾 翻 稳定 性 。 如 不 能 满足 ， 则 可 通过 加 大 混凝土 基础 
的 面积 ， 或 增设 往 法 础 等 方法 ， 由 施工 各 方 商议 决定 塔 机 混凝土 基础 的 制作 方案 ， 这 是 安 
装 塔 机 的 关键 项 ， 一 定 要 严格 把 关 。 

(2) 塔 机 基础 不 可 浸泡 在 水 中 ， 四 周 应 有 排水 措施 ， 这 是 一 般 常 识 和 基本 要 求 ， 但 此 
现场 塔 机 旁 就 有 一 水 龙头 长 期 流水 ， 使 塔 机 的 混凝土 基础 长 期 浸泡 在 水 中 ， 并 使 地 基 的 地 
基 承 载 力 大 大 降低 ， 同 时 降低 了 塔 机 的 抗 倾 翻 能 力 。 

(3) 塔 机 的 混凝土 基础 通常 为 正方 形 ， 但 该 塔 机 的 混凝土 基础 做 成 长 方形 ， 且 平面 尺 
寸 减 小 ， 使 塔 机 的 抗 倾 翻 能 力 大 大 降低 。 这 是 千 万 要 注意 的 事情 ， 不 能 随心 所 欲 ， 据 现场 
反映 双方 未 签订 任何 合同 等 手续 ， 拆 装 队 为 抢 工程 项 目 ， 而 随意 抢 做 基础 安装 塔 式 起 重 机 。 
目前 在 激烈 的 市 场 经 济 竞争 中 ， 还 是 必须 以 安全 生产 的 大 局 为 重 ， 拆 装 塔 机 必须 按 有 关 的 
规范 、 规 程 、 标 准 执行 ， 决 不 能 马虎 大 意 。 


日- 
和 案例 8-2 
在 上 海 某 基础 公司 总 承包 、 某 建设 分 承包 公司 分 包 的 轨道 交通 某 车 站 工程 工地 上 ， 分 
承包 单位 进行 桩 基 旋 喷 加 固 施 工 。 上 午 5 时 30 分 左右 ，1 号 桩 机 (间架 式 旋 喷 桩 机 ) 机 操 工 
王 某 、 辅 助 工 冯 某 、 孙 某 3 人 在 C8 号 旋 喷 桩 桩 基 施 工时 ， 辅 助 工 孙 某 发 现 桩 机 框架 上 部 
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专题 B 甘 








6m 处 油管 接头 漏 油 ， 在 未 停机 的 情况 下 ， 由 地 面 疏 至 框架 上 部 去 排除 油管 漏 油 故 障 ( 桩 机 
框架 内 径 650x350)。 由 于 天 雨 湿 滑 ， 孙 菜 尾 上 机 架 后 不 慎 身 体 滑落 框架 内 档 ， 被 正在 提升 
的 内 压 铁 挤 压 受 伤 ， 事 故 发 生 后 ， 地 面 施 工人 员 立 即 息 上 桩 架 将 孙 菜 救 下 ， 并 送 往 医 院 急 
救 ， 经 抢救 无 效 孙 某 于 当日 7 时 死亡 。 本 起 事故 的 直接 经 济 损失 约 为 15.5 万 元 。 

事故 直接 原因 

辅 工 孙 某 在 未 停机 的 状态 下 ， 擅 自 爬 上 机 架 排除 油管 漏 油 故 障 ， 因 天 雨 湿 滑 ， 身 体 滑 
落 井 架 式 桩 机 框架 内 档 ， 被 正在 提升 的 动力 头 压 铁 挤 压 致死 。 孙 某 违 章 操作 ， 是 造成 本 次 
事故 的 直接 原因 。 

事故 间接 原因 

(1) 机 操 工 王 某 , 作为 C8 号 旋 喷 桩 机 的 机 长 , 未 能 及 时 发 现 异 常情 况 并 采取 相应 措施 。 

(2) 总 承包 单位 对 分 承包 单位 日 常安 全 监控 不 力 ， 安 全 教育 深度 不 够 ， 并 且 对 分 承包 
单位 施工 超时 作业 未 及 时 制止 ， i 

事故 主要 原因 

分 承包 项 目 部 对 现场 安全 管理 落实 不 力 ， 对 职工 信教 不 力 ， 安 全 交底 和 安全 操作 
规程 未 落实 到 实处 ; 施工 人 员工 作 时 间 长 (24 小 时 分 两 班 工作 ) 造 成 施工 人 员 身 心 疲劳 、 反 
应 迟缓 ， 是 造成 本 次 事故 的 主要 原因 。 


ER 


1， 机 械 修理 方式 

施工 机 械 的 修理 制度 经 历 了 漫长 的 演变 过 程 ， 最 初 的 机 械 设备 维修 制度 是 事后 维修 。 
所 谓 事后 维修 是 指 当 机 械 设备 出 现 了 故障 才 去 修理 ， 只 要 机 械 设备 不 出 故障 ， 就 一 直 使 用 
下 去 。 随 着 施工 生产 机 械 化 程度 的 日 益 提高 ， 机 械 设备 的 突 发 性 故障 对 生产 的 影响 很 大 
甚至 会 导致 生产 的 重大 损失 ， 事 后 维修 制 已 无 法 适应 施工 生产 发 展 的 需要 。 同 时 ， 人 们 在 
维修 的 技术 理论 研究 方面 ， 也 有 了 明显 的 进步 ， 对 机 械 设 备 的 磨损 和 损坏 规律 的 认识 有 - 
重要 突破 ， 于 是 便 产 生 了 计划 预期 检修 制 和 预防 检修 制 的 修理 制度 以 及 预知 维修 制度 。 

(1) 计划 预期 检修 制 。 计 划 预 期 检修 制 是 典型 的 定期 修理 制度 ， 它 的 主要 特征 是 定 
保养 、 计 划 修 理 ， 其 指导 思想 是 养 修 并 重 、 预 防 为 主 。 

(2) 定期 检查 、 按 需 修理 维修 制 。 定 期 检查 、 按 需 修理 维修 制 也 称 为 定 检定 项 维修 制 ， 
是 预防 检修 制 的 维修 制度 。 

(3) 预知 维修 制度 。 预 知 维修 不 仅 强 调 机 械 的 可 靠 性 和 维修 性 设计 ， 而 且 为 了 减少 书 
械 寿 命 周期 费用 、 提 高 机 械 效率 ， 还 强调 机 械 经 济 效益 。 
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2. 机 械 维 修 分 类 
根据 机 械 维修 内 容 、 要 求 以 及 工作 量 的 大 小 ， 将 机 械 维 修 工作 划分 为 大 修 、 项 修 、 小 
修 。 其 作业 内 容 比 较 见 表 8-1。 


表 8-1 作业 内 容 


拆 印 分 解 程度 。 | 全 面 拆 印 ” ”| 对 需 修 总 成 部 分 拆 印 分 解 | 拆 印 有 故障 的 部 位 和 零件 





按 大 修 工艺 规程 和 技术 标 i 三。 由。 完好 标 ， 
准 检查 验收 按 预 定 修复 总 成 要 求 验收 ; 按 机 械 完好 标准 验收 


(1) 大 修 。 大 修 是 指 机 械 大 部 分 零件 ， 甚 至 某 些 基础 件 即将 达到 或 已 经 达到 极限 磨损 
程度 ， 不 能 正常 工作 ， 经 过 技术 鉴定 ， 需 要 进行 六 次 全 面 彻底 的 恢复 性 修理 ， 使 机 械 的 技 
术 状 况 和 使 用 性 能 达到 规定 的 技术 要 求 < 从 而 延长 其 使 用 寿命 。 

(2) 项 修 。 项 修 是 项 目 修理 的 简称 个 是 以 机 械 技术 状态 的 检测 诊断 为 依据 ， 对 机 械 零 
件 磨损 接近 极限 而 不 能 正常 工作 的 少数 或 个 别 总 成， 有 计划 地 进行 局 部 恢复 性 修复 ， 以 保 
持 机 械 各 总 成 使 用 期 的 平衡 > 延长 整 机 的 大 修 间隔 期 5 

(3) 小 修 。 小 修 是 指 机 械 使 用 和 运行 中 突然 发 竺 的 敢 障 损坏 和 临时 故障 的 修理 ， 又 称 
故障 修理 。 对 于 实行 点 检 制 的 机 械 ， 小 修 的 工作 内 容 主要 是 针对 日 常 点 检 和 定期 检查 发 现 
的 问题 ， 进 行 检查 、 | 调整、 更 换 或 修复 尖 效 的 零件 ， 恢 复 机 械 的 正常 功能 。 对 于 实行 定 其 
保养 制 的 机 械 ) 冰 修 的 工作 内 容 主 要 是 根据 已 掌握 的 磨损 规律 ， 更 换 或 修复 在 保养 间隔 其 
失效 或 即将 失效 的 零件 ， 并 进行 调整 ， 以 保持 机 械 的 正常 工作 能 力 。 

3. 检修 周期 
计划 检修 的 周期 是 根据 机 械 零 件 磨损 规律 及 零件 配合 使 用 寿命 ， 用 统计 的 方法 确定 。 
于 计划 检修 周期 的 影响 因素 很 多 ， 各 地 区 、 各 部 门 确定 方法 也 不 尽 相同 。 


Ea 


机 械 修理 作业 应 根据 生产 规模 、 技 术 水 平 、 承 修 机 械 类 型 ， 以 及 配件 、 材 料 的 供应 能 
力 等 具体 条 件 选用 。 
1. 机 械 修理 作业 的 基本 方法 
机 械 修理 作业 的 基本 方法 分 为 就 机 修理 法 和 总 成 互 换 修理 法 。 
1) 就 机 修理 法 
就 机 修理 法 是 指 在 整个 修理 过 程 中 ， 将 零件 从 机 械 上 拆 下 ， 进 行 清洗 、 检 验 、 修 理 或 
更 换 不 能 修复 的 零件 ， 最 后 分 别 组 装 部 件 或 总 成 ， 重 新 装 回 原 机 ， 直 到 原 机 全 部 修复 。 
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专题 四 区 








2) 总 成 互 换 修理 法 

总 成 互 换 修理 法 是 指 机 械 修理 过 程 中 , 除 原 有 机 架 就 机 修理 外 , 将 其 余 已 损坏 的 部 件 、 
总 成 从 机 械 上 拆 下 ， 换 用 预先 修好 的 总 成 或 部 件 装配 成 整 机 出 厂 。 

2. 机 械 修理 作业 的 方式 

机 械 修理 的 作业 方式 一 般 分 为 定位 作业 法 和 流水 作业 法 。 

1) 定位 作业 法 

定位 作业 法 是 指 机 械 的 拆卸 和 装配 都 固定 在 一 定 的 工作 位 置 上 完成 ， 拆 卸 后 ， 组 合 件 
或 总 成 的 修理 作业 ， 可 分 散 到 各 专业 组 进行 。 

2) 流水 作业 法 

流水 作业 法 是 指 机 械 的 拆卸 和 装配 都 在 流水 线 上 进行 。 流 水 线 可 分 为 连续 流水 和 间 鞭 
流水 两 种 。 前 者 指 机 械 的 拆卸 和 装配 是 在 始终 流动 着 的 流水 线 上 进行 的 ; 而 后 者 则 是 每 流 
到 某 一 工 位 时 停 软 一 段 时 间 ， 待 完成 规定 的 作业 后 ， 级 续 六 各 XT 位 。 

3. 机 械 修理 作业 的 劳动 组 织 °° 

机 械 修理 作业 的 劳动 组 织 一 朋 分 为 综合 作业 法 和 和 刘 分 工作 业 法 

1) 综合 作业 法 

综合 作业 法 是 指 整个 机 械 的 修理 作业 ， 除 部 众 普 件 的 修配 加 工 由 专业 车 间或 专业 组 去 
完成 外 ， 其 余 所 有 修理 和 装配 工作 ， 都 由 一 个 修理 工 组 单独 完成 。 

2) 专业 分 工作 业 法 NN 三 

专业 分 工法 是 将 机 械 修理 作业 \ 按 工种 、 部 位 、 总 成 铸 划 分 为 若干 个 作业 单元 ， 每 个 
单位 的 修理 作业 国定 由 专业 于 组 承担 。 作业 单元 分 得 越 组 ”专业 化 程度 就 越 高 


Ca 汪 
。 建筑 座 污 械 使 用 管理 的 基本 制度 包括 哪些 ? 
re 
3.【 背 景 〗2002 年 4 月 24 日 ， 在 某 中 建 局 总 包 、 广 东 某 建筑 公司 清 包 的 动力 中 心 及 
主 厂 房 工程 工地 上 ， 动 力 中 心 厂 房 正在 进行 抹 灰 施工 ， 现 场 使 用 一 台 JGZ350 型 混凝土 搅 
拌 机 用 来 拌 制 抹 灰 砂浆 。 上 午 9 时 30 分 左右 ， 由 于 从 搅拌 机 出 料 口 到 动力 中 心 厂房 西北 侧 
现场 抹 灰 施工 点 约 有 200m 的 距离 ， 两 台 翻斗 车 进行 水 平 运输 ， 加 上 抹 灰 工人 较 多 ， 造 成 
砂浆 供应 不 上 ， 工 人 在 现场 停工 待 料 。 身 为 抹 灰 工 长 的 文 某 非常 着 急 ， 到 砂浆 搅拌 机 边 督 
促 拌 料 。 因 文 某 本 人 安全 意识 不 强 ， 趁 搅拌 机 操作 工 去 备料 而 不 在 搅拌 机 旁 的 情况 下 ， 私 
自 违章 开启 搅拌 机 ， 且 在 搅拌 机 运行 过 程 中 ， 将 头 伸 进 料 口 边 查 看 搅拌 机 内 的 情况 ， 被 正 
在 疏 升 的 料 斗 夹 到 其 头 部 后 ， 人 跌落 在 料 斗 下 ， 料 斗 下 落后 又 压 在 文 某 的 胸部 ， 造 成 头 部 
大 量 出 血 。 事 故 发 生 后 ， 现 场 负责 人 立即 将 文 某 急 送 医院 ， 经 抢救 无 效 ， 于 当日 上 午 10 时 
左右 死亡 。 根 据 背 景 资 料 ， 分 析 案 例 所 涉 事故 产生 的 原因 。 
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15 人 县 5 计价 通过 案例 学 张强 59.00 | 20144 | ppt 

16 医治 ER 规划 原 送 婧 精 等 “| 43.00 | 2017.1 | ppv 素 村 

17 | 多 建 筑 工 程 计量 与 计价 吴 育 萍 等 “| 49.00 | 2017.1 t/ 二 维 码 
18_| 多 建筑 工程 计量 与 计价 (第 3 版 ) 明和 等 65.00 | 2017.1 | APP/ 二 维 码 
19 | 多 市 政工 程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 郭 良 娟 等 “| 59.00 | 20172 - 维 码 
20_| Ex 高 层 建筑 施工 65.00 | 2017.4 

21 | 多 建筑 施工 机 械 (第 二 版 ) 35.00 | 2017.5 | ppv 答 案 
22 | 多 市 政工 程 概论 廓 福 等 > | 46.00 | 2017.5 1 二 维 硒 

“十 二 五 ”职业 教育 加 家 规划 教材 

1_ | 六 建筑 工程 应 用 文 写作 (第 2 版 ) 赵 立 和 50.00 | 2014.8 

2 | 文士 木工 程 实用 力学 (第 2 马 景 47.00 | 20157 

3 | 六 建设 工程 监理 (第 版 ) 斯 庆 35.00 | 20154 

4_ | 太 建 筑 节能 工程 与 施 王 吴 明 军 等 “| 35.00 | 2015.5 

5 | 太 建 筑 工程 经 济 (第 2 版 ) 胡 六 星 等 | 41.00 | 2014.9 

6 友 建 设 工程 招 投标 与 合同 管理 (第 3 版 ) 978-7-301-24483-8 宋 春 岩 40.00 | 2014.9 WI 
7_| 娘 工 程 造 价 概论 周 艳 冬 31.00 | 2015.1 | ppt 答 案 

8 | 太 建 筑 工 程 计 最 与 计价 (第 3 版) 978-7-301-25344-1 明和 等 | 65.00 | 2017.1 | APP/ 三 维 码 
9 | 友 建 筑 工程 计量 与 计价 实 训 (第 3 版 ) 978-7-301-25345-8 | 肖 明 和 等 “| 29.00 | 2015.7 

10 | 次 建筑 装饰 施工 技术 (第 2 版 ) 978-7-301-24482-1 主 军 37.00 | 2014.7 | ppt 

11 | 女工 程 地 质 与 十 力学 (第 2 版 ) 978-7-301-24479-1 杨 仲 元 41.00 | 2014.7_| ppt 

类 页 课程 

1 | 建设 法 规 及 相关 知识 978-7-301-22748-0 | 唐 茂 华 等 _| 34.00 | 2013.9 | ppt 

2_| 建设 工程 法 规 (第 2 版 ) 978-7-301-24493-7 “| 皇甫 嫩 琪 | 40.00 | 2014.8_ | ppt 答案 /素材 
3 | 建筑 工程 法 规 实 978-7-301-19321-1 43.00 | 2011.8 | ppt 

4 978-7-301-19371-6 39.00 | 20119 | ppt 

5 | 建设 工程 法 规 978-7-301-20912-7 3200 | 20127 | ppt 

6_| AutoCAD 建筑 制图 教程 (第 2 版 ) 978-7-301-21095-6 38.00 | 2013.3 | ppv 素 材 

7 | AutoCAD 建筑 绘图 教程 (第 2 版 ) 978-7-301-24540-8 4400 | 2014.7 | ppt 

8_ | 建筑 CAD 项 目 教程 (2010 版 ) 978-7-301-20979-0 38.00 | 20129 | 素材 

9 | 建筑 工程 专业 英语 (第 二 版 ) 978-7-301-26597-0 20162 | ppt 

10 | 建筑 工程 专业 英语 978-7-301-20003-2 20122 | ppt 

11 | 建筑 识 图 与 构造 (第 2 版 ) 978-7-301-23774-8 2014.2 | ppt 答 案 

12 | 房屋 建筑 构造 978-7-301-19883-4 2012.1 | ppt 

13 | 建筑 识 图 978-7-301-21893-8 2013.1 | ppt 

14 | 建筑 识 图 与 房屋 构造 978-7-301-22860-9 2013.9 | ppt/ 答 案 

15 | 建筑 构造 与 设计 978-7-301-23506-5 2014.1 | ppt 答 案 

16 | 房屋 建筑 构造 978-7-301-23588-1 2014.1 | ppt 

17 | 房屋 建筑 构造 习题 集 978-7-301-26005-0 2015.8 | ppt 答 案 

18 | 告 与 施工 图 识 读 978-7-301-24470-8 T 2014.8 | ppt 

19 | 建筑 工程 识 图 实 训 教程 978-7-301-26057-9 “| 孙 伟 32.00 | 2015.12 | ppt 












































































































































































































































































序号 书 名 书号 定价 | 出 版 时 间 | 配套 情况 
20_| 多 建筑 工程 制图 与 识 图 (第 2 版 ) 978-7-301-24408-1 2016.8 | APP/ 二 维 码 
21 | 建筑 制图 习题 集 (第 2 版 ) 978-7-301-24571-2 2014.8 
2 | 建筑 制图 (第 2 版 ) 978-7-301-21146-5 20133 | ppt 
23_| 建筑 制图 习题 集 (第 2 版 ) 978-7-301-21288-2 20132 
24 | @ 建 筑 工程 制图 (第 2 版 附 习题 册 ) 978-7-301-21120-5 20128 | ppt 
25 | 建筑 制图 与 识 图 (第 2 版 ) 978-7-301-24386-2 2015.8_| ppt 
26 | 建筑 制图 与 识 图 习题 册 978-7-301-18652-7 2011.4 
27_| 建筑 制图 与 识 图 (第 二 版 ) 978-7-301-25834-7 2016.9 | ppt 
28 | 建筑 制图 与 识 图 习题 集 978-7-301-204 20123 | ppt 
29_| 新 编 建 筑 工程 制图 978-7-301-21140-3 _| 方 筱 松 2012.8_| ppt 
30_| 新 编 建筑 工程 制图 习题 集 978-7-301-16834-9 | 方 筱 松 2012.8 
建筑 施工 和 
1 | 建筑 工程 978-7-301-16727-4 | 赵 景 利 | ppt 答 案 
2_ | 建筑 工程 -22002- 张 敬 伟 | ppt 答 案 
3_ | 建筑 工程 978-7-301-23166-1 | 张 敬 伟 答案 
4 978-7-301-19992-3 | 潘 益 民 ppt 
5 978-7-301-13578-5 ”| 王 爹 玲 等 
6 | 建筑 工程 测量 实 训 (第 2 版 ) 978-7-301-24833-1 ; 2015.3 | 答案 
7 | 建筑 工程 测量 ( 附 实验 指导 手册 ) 2011.10 | pp 答案 
8 | 建筑 工程 测量 34.00 | 2013.6 | ppt 
9 | 建筑 施工 技术 (第 2 版 ) 48.00 | 20157 | ppt 
10 | 建筑 施工 技术 38.00 | 2008.8 t 
11 | 建筑 施工 技术 44.00 | 2010.8 | ppv 素 材 
12_| 建筑 施工 技术 42.00 | 2011.9 tt 
13 | 建筑 施工 技术 苏 小 梅 38.00 | 2012.1 1 
14 | 建筑 施工 机 械 吴志强 3000 | 2011.10 | ppt 
15 基础 工程 施工 草 人 35.00 | 2012.7 t 
16 | 建筑 施工 技术 实 训 (第 2 版) 周 晓 龙 30.00 | 20147 
17 | @ 建 筑 力学 (第 2 版) 石 立 安 46.00 | 2013.1 ft 
18 | 十 木工 程 力学 免 明 军 38.00 | 20104 t 
19 | PKPM 软件 的 应 用 (第 2 版 ) 1 婕 等 | 34.00 | 2013.6 
20 | @ 建 筑 结构 (第 2 版 X 上 册 ) 徐 锡 权 41.00 | 2013.4 1 答案 
21 (第 2 版 (下 册 )》 徐 锡 权 42.00 | 2013.6 /答案 
到 指导 与 技能 训练 (上 册 ) 徐 锡 权 28.00 | 2015.8 t 
23 | 建筑 结核 徐 锡 权 28.00 | 2015.8 tt 
24 | 建筑 结构 唐 春 平等 | 41.00 | 2011.8 pt 
25 王 中 发 36.00 | 2012.8 t 
26 y 45.00 | 2012.8 | ppt 
27 | 建筑 结构 与 识 图 37.00 | 20162 
28 | 建筑 力学 与 结构 (第 2 版 ) 49.00 | 2013.4 tt 答案 
29_| 建筑 力 购 ( 少 学 时 版 5 34.00 | 2013 tt 答案 
30_| 建筑 大 978-7-301-20988-2 32.00 | 2012.8 | ppt 
31 | 建筑 978-7-301-23348-1 3 等 | 44.00 | 2014.1 | ppt 
32 | 建筑 978-7-301-22188-4 35.00 | 20133 | pp 
33 | 生态 建 978-7-301-19588-2 38.00 | 2011.10 | ppt 
34 | 建筑 材料 (第 2 版 ) 978-7-301-24633-7 35.00 | 2014.8 | ppt 
35 | 建筑 材料 与 检测 (第 2 978-7-301-25347-2 33.00 | 2015.2 | ppu 答 案 
36 | 建筑 材料 检测 试 978-7-301-16729-8 18.00 | 2010.10 
37_| 建筑 材料 与 检测 (第 二 版 ) 978-7-301-26550-5 40.00 | 2016.1 | ppt 
38_| 建筑 材料 与 检 时 978-7-301-20045-2 20.00 | 2012.2 
39 978-7-301-21948-5 39.00 | 2013.3 | ppt 
40 978-7-30122317-8 24.00 | 2013.4 
41 | 建筑 材料 978-7-301-24208-7 “| 任 晓 菲 40.00 | 2014.7 | ppt 答 案 
42 | 建筑 材料 检测 试验 指导 978-7-301-24782-2 | 陈 东 优等 “| 20.00 | 20149 | ppt 
43 | 日 建设 工程 监理 概论 (第 2 版 ) 978-7-301-20854-0 | 徐 锡 权 等 “| 43.00 | 2012.8 [ppv 答案 
44 | 建设 工程 监理 概论 978-7-301-15518-9 | 曾 庆 军 等 “| 24.00 | 2009.9 | ppt 
45 | 日 地 甘 与 基础 (第 2 版 ) 978-7-301-23304-7 | 肖 明 和 等 | 42.00 | 2013.11 | ppv 答 案 
46 | 地 基 与 基础 978-7-301-16130-2 | 孙 平 平等 | 26.00 | 2010.10 | ppt 
4 | 地 基 与 基础 实 训 978-7-301-23174-6 “| 肖 明 和 等 “| 25.00 | 2013.10 | ppt 
48 | 土 力学 与 地 基 基 础 978-7-301-23675-8 35.00 | 2014.1 | ppt 
4 和 9 | 土 力 学 与 基础 工程 978-7-301 3200 | 2014.1 | ppt 
50 | 土 力 学 与 地 基 基 础 978-7-301-25525 陈 东 优 45.00 | 2015.2 | pp 答案 




































































































































































































































































序号 书 名 书号 编著 定价 | 出 版 时 间 | 配套 情况 
51 | 建筑 工程 质量 事故 分 析 ( 第 2 版 ) 978-7-301-22467-0 “| 郑 文 新 32.00 | 2013.9 | ppt 
52 | 建筑 工程 施工 组 织 设计 978-7-301-18512-4 26.00 ppt 
53 | 建筑 工程 施工 组 织 实 训 978-7-301-18961-0 40.00 | ppt 
54 | 建筑 施工 组 织 与 进度 控制 978-7-301-21223-3 36.00 ppt 
55 | 建筑 施工 组 织 项 目 式 教程 978-7-301-19901-5 44.00 Ppt 答案 
56 | 钢筋 混凝土 工程 施工 与 组 织 978-7-301-19587-1 32.00 ppt 
57 和 工程 施工 与 组 织 实 训 指导 (学 生 | 977.301.21208-0 20.00 ppt 
58 |」 建筑 施工 工艺 978-7-301-24687-0 49.50 ppt/ 答 案 
工程 管理 天 
程 经 济 (第 2 版 ) 978-7-301-22736-7 30.00 [ppt 答案 
建筑 工程 经 济 978-7-301-24346-6 38.00 ppt 答 案 
施工 企业 会 计 ( 第 2 版 ) 978-7-301-24434-0 36.00 ppt/ 答 案 
建筑 工程 项 目 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-26944-2 42.00 ppt 
建设 工程 项 目 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-24683-2 36.00 pp 答案 
建设 工程 项 目 管理 978-7-301-19335-8 ”| 冯 松 山 等 38-00 ppt 
建筑 施工 组 织 与 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-22149-5 | 祷 丽 峡 等 [43:00 | pp 答案 
建设 工程 合同 管理 978-7-301-22612-4 ”| 刘 庭 江 46.00 
建筑 工程 资料 管理 孙 删 每 证 3600 pt 
建筑 工程 招 投 标 与 合 978-7-301-16802-8 程 超 胜 30.00 ppt 
工程 招 投标 与 合同 管理 杨 甲 奇 等 | 48.00 | 20118 | ppt 
[ 程 招 投标 与 合同 管理 郑 文 新 等 | 43.00 | 20118 | ppt 
建设 工程 哲 投标 与 合同 管 杨 云 会 等 “| 42.00 | 2012.4 答案 /习题 
工程 招 投标 与 合同 文 新 于 37.00 | 20129 | ppt 
李 洪 军 等 “| 42.00 | 2014.8 答案 
工程 项 目 招 投标 与 合 半 攀 35.00 | 20137 pt 
编制 钟 振 字 35.00 | 2012.7 | ppt 
全 管理 (第 2 版) 97837.301-25480-6 | 宋 健 等 | 42.00 | 2015.8 UV 答案 
全 管理 钟 汉 华 45.00 | 2012.10 答案 
尝 制 (第 2 版 ) 斯 和 大 32.00 | 2014.8 
E 理 ( 第 二 版 ) 徐 锡 书 44.00 | 2016.5 
工程 造价 控制 与 管理 30.00 | 2011.11 tt 
建筑 工程 造 人 2700 | 20 t 
建筑 工程 造价 管理 李 茂 24.00 | 2009.9 
25_| 工程 造价 案例 分 棉 EE 30.00 | 2013.8 t 
26 | 建设 工程 造价 控制 与 管理 胡 芳 38.00 | 2014.6 | ppv 答 案 
27_| @ 建 筑 工程 造价 978-7-301-21892-1 | 孙 咏 梅 40.00 | 2013.2 tt 
28_| 建筑 工程 计 最 与 计价 杨 奸 林 46.00 | 2016.1 t 
29 | 建筑 工程 计 基 与 计价 综 978-7-301-23568-3 区 让 28.00 | 2014.1 
30_| 建筑 工程 估价 978-7-301-22802-9 43.00 | 2013.8 | ppt 
31 妆 装 工程 计量 与 计价 (第 3 978-7-301-24539-2 54.00 | 2014.8_| ppt 
32 - 程 计 量 与 计价 了 978-7-301-23294-1 49.00 | 2013.10 | 素材 
33_| 建筑 安装 工程 计量 与 计价 978-7-301-26004-3 56.00 | 2016.1 | ppt 
34 程 计 景 与 计价 实 训 ( 第 2 版 ) 978-7-301-25683-1 36.00 | 2015.7 
35 | 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 二 版 ) 978-7-301-26329-7 51.00 
36 才 修 工程 工程 量 清 978-7-301-25753-1 36.00 
37 978-7-301-19387-7 24.00 
38 978-7-301-20068-1 32.00 
39 978-7-301-20114-5 36.00 2 
40 978-7-301-20384-2 28.00 | 20125 | ppt 
41 | 建筑 装饰 工程 预算 (第 2 版 ) 978-7-301-25801-9 44.00 | 20157 | ppt 
42 | 建筑 装饰 工程 计量 与 计价 978-7-301-20055-1 42.00 | 20122 | ppt 
43 | 建设 工程 978-7-301-20802-1 28.00 | 20127 | ppt 
44 | 建筑 工程 安全 技术 与 管理 实务 978-7-301-21187-8 48.00 | 20129 | ppt 
建筑 设计 类 
1_| 中 外 建筑 史 ( 第 2 版) 978-7-301-23779-3 豆 新 华 等 “| 38.00 | 2014.2 | ppt 
2_| @ 建 筑 室内 空间 历程 978-7-301-19338-9 “| 张 伟 孝 53.00 | 2011.8 
3 _| 建筑 装饰 CAD 项 目 教程 978-7-301-20950-9 | 郭 车 35.00 | 2013.1 | ppt/ 素 材 
4 | 建筑 设计 基础 978-7-301-25961-0 半圆 圆 42.00 | 2015.7 
5 | 室内 设计 基础 978-7-301-15613-1 | 李 书 青 32.00 | 2009.8 | ppt 
6 | 建筑 装饰 材料 (第 2 版) 978-7-301-22356-7 | 焦 涛 等 | 34.00 | 2013.5 | ppt 
7 | 设计 构成 978-7-301-15504-2 | 戴 改 锋 30.00 | 2009.8 | ppt 






































































































































































































































































位 的 服务 
联系 方式 : 010-62756290,，010-62750667，85107933@qq.com, pup_6@163.com, 







序号 书 名 书号 编著 者 “| 定价 | 出 版 时 间 | 。 配套 情况 
8_| 基础 色彩 978-7-301-16072-5 军 42.00 | 2010.4 
9 | 设计 色彩 978-7-301-21211-0 “| 龙 黎 黎 46.00 | 2012.9 | ppt 
10 | 设计 素描 978-7-301-22391-8 | 司马 金 桃 | 29.00 | 2013.4 | ppt 
11 | 建筑 素描 表现 与 创意 978-7-301-15541-7 | 于 修 国 25.00 | 2009.8 
12 | 3ds Max 效果 图 制作 978-7-301-22870-8 | 刘 蛤 等 | 45.00 | 20137 | ppt 
13 | 3ds max 室内 设计 表现 方法 978-7-301-17762-4 ”| 徐 海 军 3200 | 20109 
14 | Photoshop 效果 图 后 期 制作 978-7-301-16073-2 - 5200 | 2011.1 | 素材 
15_ | 3ds Max & V-Ray 建筑 设计 表现 案例 教程 978-7-301-25093-8 40.00 | 2014.12 | ppt 
16 978-7-301-19216-0 3200 | 2011.8 | ppt 
17 978-7-301-20441-2 30.00 
18 | 建筑 装饰 设计 978-7-301-20022-3 ”| 杨 丽 戎 36.00 PPV 系 村 
19 | 装饰 施工 读 图 与 识 图 978-7-301-19991-6 | 杨 丽 考 33.00 ppt 
规划 园林 类 
1 | 居住 区 景观 设计 978-7-301-20587-7 “| 张 群 成 47.00 Lppt 
2 | 居住 区 规划 设计 978-7-301-21031-4 | 张 燕 48.00 | pp 
3 | 园林 植物 识别 与 应 用 978-7-30117485-2 ”| 淆 利 等 34.00 | ppt 
4_| 园林 工 理 978-7-301-22364- ”| 潘 利 等 35.00 ppt 
5 | 网 林 景观 计算 机 辆 助 设计 978-7-301-24500-2 | 于 化 强 哇 “| 38.00 | 20148 | ppt 
6 | 建筑 。 因 林 。 装 饰 设计 初步 978-7-301-24575-0 下 金贵 3800 | 2014.10 | ppt 
地 3 
1 二 房地产 开发 与 经 营 (第 2 版 ) 强奸 中 于 | 33.00 | 20139 ppv 答案 
2 | 房地产 估价 (第 2 版 ) 张 勇 等 “| 35.00 答案 
3 | 房地产 估价 理论 与 实务 精 萌 品 35.00 UV 答案 
4 理论 与 实务 裴 艳 大 52.00 
5_ | 房地产 测绘 29.00 t 
6 | 房地产 营销 与 策划 应 优 42.00 ppt 
7 | 房地产 投资 分 析 与 实务 高 志 云 35.00 t 
8 | 物业 管理 实务 胡 大 见 44.00 | 2016.6 
9 | 房地产 投资 分 析 刘 永 胜 47.00 | 2016.9 t 
政 与 落 桥 
1 _ | 市 政工 程 施工 图 案例 图 集 43.00 df 
2_ | 市 政工 程 计价 39.00 | 2013. t 
3_ | 市 政 桥梁 工程 42.00 | 2010. 未 材 
4 | 市政 工程 材料 邓 晓 国 37.00 | 2013.5 It 
5 | 道 桥 工程 材料 43.00 | 2012.9 
6_ | 路 基 路 而 工程 34.00 | 2011.8 素材 
7 | 道路 工程 技术 33.00 | 2011.12 | ppt 
8_ | 城市 道路 设计 与 施 卫 RR 秆 | 39.00 | 2013.1 It 
9_ | 建筑 给 排水 汇 程 技术 刘 “ 芳 等 46.00 | 2014.12 tt 
10_| 建筑 给 水 排水 工程 38.00 | 2012.2 tt 
11 | 市 政工 程 测量 ( 含 技能 训练 手册 ) 41.00 和 
1 978-7-30121133-5 30.00 | 2012.9 | ppv 笃 案 
1 978-7-301-20334-7 36.00 | 2012.8 | pp 
14 978-7-301-22656-8 E 36.00 | 2013.6 | ppt 
15 赵 红 27.00 | 2013.6 | ppt 
16_| 水 泵 与 水 泵 站 技术 3 3 刘振华 40.00 | 2013.5 | ppt 
17 | 道路 工程 测量 ( 含 技能 训练 手册 ) 978-7-301-21967-6 45.00 | 2013.2 | ppt 
18 | 道路 工程 识 图 与 AutoCAD 978-7-301-26210-8 35.00 | 2016.1 | pp 
雪 通 运输 类 
1_ | 桥梁 施工 与 维护 978-7-301-23834-9 50.00 | 20142 | ppt 
2_ | 铁路 轨道 施工 与 维护 978-7-301- 9 36.00 | 2014.1 | ppt 
3 | 铁路 轨道 构造 978-7-301-23153-1 32.00 | 2013.10 | pp 
4 | 城市 公共 交通 运营 管理 978-7-301-24108-0 40.00 | 2014.5 | ppt 
5_ | 城市 轨道 交通 车 站 行车 工作 978-7-301-24210-0 31.00 | 2014.7 | ppt 
建筑 设备 类 
1 | 建筑 设备 识 图 与 施工 工艺 (第 2 版 ) (新 规范 ) | _978-7-301-25254-3 44.00 | 2015.12 [ppt 
2 | 建筑 施工 机 械 30.00 | 2011.10 | ppt 
3 _ | 智能 建筑 环境 设备 自动 化 40.00 | 2012.8 
4 | 流体 力学 及 硝 与 风机 35.00 | 2015.1 
注 ， 女 为 “十 Er 为 “互联 网 |” 
相关 教学 资源 如 电 如 您 需要 样 书 用 于 教 









站 的 邮箱 ， 我 们 将 及 时 与 您 并 做 好 全 方 


http:/wwwpup cn, http://www.pup6.cn 


